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CZESC TEKSTOWA
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ZAWARTOSC TOMU

CZESC TEKSTOWA

Spis

r
=

Strona tytutowa

Zawartos¢ tomu

Zawartos¢ projektu budowlanego
Oswiadczenia Projektanta

Kopie uprawnien i zaswiadczen

Wykaz dziatek na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie

Wykaz norm i przepisow prawnych

O P N IR IWIN =

Opis techniczny

[
o

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA

L.p. Spis
Spis rysunkéw
Rysunki
3. Kserokopie decyzji, uzgodnien i opinii
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Leszno, dnia .... marzec 2023 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Umowa: Zamawiajgcy':
MZD.272.07.2022 Miasto Leszno

ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa ulicy Wiosennej
w Lesznie

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Marchwicki
Uprawnienia nr 921/86/Lo

Podpis projektanta

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Kattner
uprawnienia nr 702/85/Lo
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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* URZAD V/IOJEWODZKI
w Lesznie .
VYDZiAaL
Planowaniz Frzoctirzennego Leszno + dnla __10410... wBe_ v
UrbanistW¥ithrenitektury ¢
| Nadzoru Budowlanego

Nr _ewid.921/86/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 Wgte1pkt 1 ====== o i§13ust. 1pkt. 3 lit, = b =__
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
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inzynier budownictwa . .

{tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia _°5'WVI_I_];- 1948 ¢ w _Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajice do wykonywania samodzielnych funkcji ..

--------- pr.od.ek tan ta. . seemeeeennms
(roduj funkeji)

w specjalnosci __JE&{}_@}_{}{K?_I_J_&?_.:__}_l}_:ynieryjne;j e

drégki ul:e = e

w zakresie

(specjalizicja zawodowa)

. (imie § nazwisko) »

WA Wr edd v MA-BUA /M4 22000 sat, ) DN-14 |I-.Il 22,000
bywatel(kay KRZLSZTOR. . fi A RVCH # I CKI __ fest upowazniony(a) do:

- sporzadzénia projektdu budowl: drég i ulic oraz typowych mostéw -

i przepustéw -—--

Gl Architekt Wojewddzki
—_—

kowsii

Qtrzymujie:
1 /0b.Krzysztof kiarchwicki : »
’ /Lesznoyu]..SS Puxku Piechoty 33/6 "

2/ ala

- HF/LC

m.p.‘ I Nadzoruy
(podpls | pleczed)
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® POLSKA
\§| Z B A
=

INZYNIEROW

—
%’]( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2XB-WKY-I1H *

Pan Krzysztof Marchwicki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0390/06

adres zamieszkania ul. Dunska 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANE
PRZEDSIEWZIECIE

Jednostka ewidencyjna: Miasto Leszno
Obreb: 0001, Gronowo, ul. Wiosenna

Numer ewidencyjny dzialki:
137,146/35,146/36,146/37,146/38,146/39,136/1,131/1,131/2,132/1,
132/2,132/5,132/4,133/11,133/5,133/6,134/6,134/5,134/4,135/1,
136/5,136/6,136/7,136/8,136/9,136/3,146/9,138/5,138/4,138/3,
138/2,138/1,139,140/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANZA DROGOWA STRONA 7.



BubowaA uLicy WIOSENNE] w LESZNIE

DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE,
UZGODNIENIA I OPINIE

- Miejski Zarzad Drog w Lesznie

- uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i zagospodarowania terenu

- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie -
uzgodnienie lokalizacji inwestycji -

- Badania geologiczne gruntu

- zobowigzania mieszkancow o udostepnieniu na rzecz Miasta Leszna fragmentu
dziatki na potrzeby wykonania utwardzenia ulicy
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 1333, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 roku,
poz. 1518)
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OPIS TECHNICZNY
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Spis tresci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Wiosennej w Lesznie.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno z siedzibg : 64-100 Leszno, ulica Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Firma Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki
ul. Dunska 30 , 64 - 100 Leszno.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane  jest w wojewoddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, miejscowosci Leszno.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa MZD.272.07.2022 z 20 kwietnia 2022 roku zawarta pomiedzy
Zamawiajacym - Miastem Leszno z siedzibg 64-100 Leszno, ulica Karasia 15 a
Firmga Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki z siedzibg 64-100 Leszno
ul. Dunska 30.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 1022 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych , Dz. U. 2022
r. poz. 1518

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z p6zniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
¢ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajacym
e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéow projektowych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi

e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
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1.7. Projekty zwiazane.
e Projekt kanalizacji deszczowej.
e Projekt oswietlenia

e Projekt kanatu technologicznego

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego w skali
1:500, posiada uktad wspoétrzednych 2000/18 i poziom odniesienia wysokosci PL-
EVRF2007-NH.

Mape dla celéw projektowych przekazata i opracowata Firma Ustugi Geodezyjne
Piotr Dolata z siedzibg 64 — 100 Leszno ul. Niepodlegtosci 49.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.

1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

e poprawe ptynnosci ruchu na projektowanej ulicy.
e zmniejszenie zanieczyszczen powietrza oraz hatasu na ulicy.
e poprawe dojazdu do poses;ji,

e poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje
nastepujacych celdw:

e zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

e poprawa dojazdu do zabudowan znajdujacych sie przy ulicy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie gruntowg ,czesciowo umocniong
destruktem. . Cato$¢ w stanie bardzo ztym.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana ulica przebiega przez tereny ptaskie. Przy ulicy zlokalizowane sgq
budynki jednorodzinne o niskiej zabudowie.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana budowa nawierzchni ulicy nie ingeruje w istniejacq infrastrukture
takq jak teletechnika, elektroenergetyka, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.
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Nalezy usung¢ kolizje ze skrzynkami do rejestracji gazu i energii.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice. Poprzez te sie¢ ulic mozna dojechac
do drég powiatowych, wojewddzkich i krajowej.
2.4. Ukiad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny uzupetniaja ulice:Mita, Jesienna, Wilkowicka, droga nr
309.
Istniejacy ukifad drogowy dopetniajqg dojazdy do dziatek, na ktdorych sag
zlokalizowane obiekty budownictwa jednorodzinnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana budowa ulicy jest zgodna z UCHWALA NR
XVI/228/2012 RADY MIASTA LESZNA Z DNIA 16 LUTEGO 2012 R. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres inwestycji obejmuje:

rozebranie istniejgcej nawierzchni ,

wykonanie kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania,
wykonanie koryta pod nawierzchnie,

ustawienie opornikéw betonowych 12x25

wykonanie $cieku z kostki betonowej na tawie betonowej,

vV V V V V V

wykonanie odwodnienia powierzchniowego z kostki granitowej 10/8 cietej na
tawie betonowej,
» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z
betoniarki klasy Cs/4,gr 15 cm
» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
> Wykonanie oswietlenia ulicznego.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulic.

Projekt budowy =zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na podstawie podpisanych przez mieszkancéw zobowigzan o udostepnieniu na
rzecz Miasta Leszna fragmentu dziatki na potrzeby wykonania utwardzenia ulicy
zaprojektowano na tych fragmentach nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o
normatywnej szerokosci. Z uwagi na nie uzyczenie gruntéw pod budowe przez
wszystkich mieszkancoéw zostang one wykupione na zasadzie ZRID.

Powyzsze rozwigzanie zostalo uzgodnione z Miejskim Zarzadem Drég w
Lesznie.
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jezdny

-jezdnia o szer. 4,00 - 5,00 m

4. DROGA PUBLICZNA DOJAZDOWA
4.1 Parametry techniczne
-ULICA WIOSENNA 22 KDDX, 17 KDDX -publiczny cigqg pieszo -

-szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - 4,00 — 12,00 m

Droga na projektowanych

techniczne:

odcinkach posiada nastepujace parametry

Klasa drogi

D (dojazdowa)

Predkos$¢ projektowa

Vp = 30 km/h

Ilo$¢ paséw ruchu

przekréj drogowy jednojezdniowy
2 pasy ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu

2,00 -2,50 m

Szerokos$¢ pasa drogowego

Zmienna 4,00 - 12,00 m

Szerokos$¢ chodnika

0,00 m

Najmniejszy projektowany
promien tuku poziomego

Rh = nie wystepuje - (Rumin = 70 m)*

Najmniejszy projektowany
promien tuku pionowego,
wklestego

Rv nie wystepuje - (Rvmin = 300 m)*

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow
Konstrukcja nawierzchni drog oraz zjazdow dla KR2 na podiozu

gruntowym G3

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 27 em
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cs/4 w betoniarce
48 cm
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Na szerokosci jezdni kostka szara. Na pozostatej szerokosci kostka
kolorowa.

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podioze gruntowe na projektowanym odcinku zgodnie z rozpoznaniem
geotechnicznym to G3. Badania podfoza przedstawiono w zatgczniku.

Podtoze pod nasypami:
Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypdéw powinno mie¢ no$nosc:
min. 30 MPa dla gruntow spoistych,
min. 45 MPa dla gruntow niespoistych.
4.4. Przekroj normalny
Przekréj normalny zostat przedstawiony na zataczniku w czesci rysunkowej
opracowania.
Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 3.
4.5. Przekréj podiuzny
Rzedne niwelety jezdni i chodnika dostosowano do wysokosci zjazdéw do
posesiji i istniejgcego terenu z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych w celu odprowadzenia wéd opadowych.
4.6. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni ulic zostaje zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, sprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie rowniez odwodnienie powierzchniowe z kostki granitowej cietej
10/8 na tawie betonowej. Rysunek w szczegoétach.
4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujgq miedzy innymi :

e wykonanie koryta,

e wykonanie nasypdw,

Wtorny modut odksztalcenia E2 dla grupy nosnosci podioza G1 i
kategorii ruchu KR2 musi by¢ = 50 MPa oraz wskaznik odksztalcenia Io
E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiagniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia

powierzchnia E2 nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.
4.8. Roboty elektryczne

Osobny projekt
Przestawienie skrzynek
4.9. Roboty gazowe

Przestawienie skrzynek

5. Urzadzenia bezpieczenstwa_ruchu
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Na przebudowywanej ulicy zastosowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego, oznakowanie pionowe.
6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujgcych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujg
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystgpienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw.
»Planie dziatan ratowniczych”.
Opracowat:

inz. Krzysztof Marchwicki
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzic:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z
pozniejszymi zmianami), ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi
zmianami), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126),
ktéry powinien zawierac:

1) strone tytutowgq;

2) czesc opisowaq;

3) czes¢ rysunkowgq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majq trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a
w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego
plan bioz.

Ad. 2)

Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;

3) wskazanie elementdédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia;
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5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w
szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami
dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym pltywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robodt), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i strefy
magazynowania i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdét budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej
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planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach
ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt
1-10 ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres robot

Zakres inwestycji obejmuje:

rozebranie istniejacych zjazdéw do poses;ji,

zdjecie warstwy humusu pod ciagi pieszo - rowerowy,

wykonanie kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania,

wykonanie koryta pod nawierzchnie,

ustawienie kraweznikow betonowych na fawie betonowej z oporem klasy Ciz/1s,

VvV V V V V V

ustawienie opornikdw betonowych 12x25 cm na fawie betonowej z oporem

klasy Ci2/1s,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane cementem z
betoniarki klasy Csys,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

Y

wykonanie oznakowania poziomego,
» ustawienie oznakowania pionowego wedtug projektu Statej Organizacji Ruchu.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek, poprawe odwodnienia ulic oraz budowanego
ciqgu pieszo - rowerowego.

Projekt przebudowy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.2. Opis stanu istniejacego

Projektowana przebudowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
ulicy Mitej w Lesznie. W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie gruntowg, czesciowo
wzmocniong destruktem. Zjazdy do posesji sg umocnione przy uzyciu réznych
materiatow. Catos$¢ w stanie bardzo ztym.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Podstawowe parametry ulic - G3

Drogi na projektowanych odcinkach posiadaja nastepujace parametry

techniczne:

Klasa drogi

D

Predkos$¢ projektowa

Vp = 30 km/h

Ilo$¢ paséw ruchu

przekroj drogowy jednojezdniowy
2 pasy ruchu

Szerokos¢ pasa ruchu 2,00 - 2,50m
Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos$¢ chodnika zmienna

Szerokosc Sciezki rowerowej

Najmniejszy projektowany promien tuku
poziomego

Rh = nie wystepuje - (Rumin = 70 m)*

Najmniejszy projektowany promien tuku
pionowego, wypuktego

Rv = nie wystepuje - (Rvmin = 300 m)*

Najmniejszy projektowany promien tuku
pionowego, wklestego

Rv nie wystepuje - (Rvmin = 300 m)*

(*) W nawiasach podano wielkosci dopuszczalne

3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow
Konstrukcja nawierzchni dla KR2 na podiozu gruntowym G3

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 15 em
klasy Cs/4 w betoniarce
Razem 48 cm

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
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Podloze gruntowe na projektowanym odcinku zgodnie z rozpoznaniem
geotechnicznym to G3. Badania podtoza przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

Podtoze pod nasypami:

Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypdéw powinno mie¢ no$nosc:
min. 30 MPa dla gruntow spoistych,

min. 45 MPa dla gruntow niespoistych.

3.4. Przekroj normalny
Przekréj normalny zostat przedstawiony na zataczniku w czesci rysunkowej
opracowania.
Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 3.

3.5. Przekroj podiuzny
Rzedne niwelety jezdni i chodnika dostosowano do wysokosci zjazdéw do
posesji i istniejgcego terenu z zachowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych w celu odprowadzenia wéd opadowych.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ulic zostaje zapewnione poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych, sprowadzenie wdd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

3.7. Oswietlenie. Kolizje energetyczne
Osobne opracowanie. Skrzynki do przestawienia.

3.8. Teletechnika.
Kanat technologiczny.
3.9. Sieci gazowe
Skrzynki pomiarowe - do przestawienia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ Zzrédio
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> ruch pojazdéw poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),

> emisje zanieczyszczen,

» emisja hatasu.
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> zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajq szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow nie mniejszej niz:
e 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KkV,
e 500 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV,
e 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajacym 30kV,
e 1500 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110kV,
e 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegolnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej
zawierajace otuliny azbestowe,
e przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych, w czasie catego okresu ich
trwania,
e roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,
e roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie
prefabrykatow betonowych i stupow zelbetowych,
e roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggow
komunikacyjnych drogowych,
e roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej),

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac
nastepujace sktadniki:
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okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT w STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegoélnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne S$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz s$rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosc
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos¢
ich interwenciji.

W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac¢ nastepujace $rodki
bezpieczenstwa:

7.1. Maszyny i urzadzenia

>

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,
maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny
technicznie,

7.2. Roboty ziemne

>

w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,
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> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdét zimnych
instalacji j.w, nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

> W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzic¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

> przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych
prac przy nasypie,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

> W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

> maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone Iub bedace w naprawie
powinny by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami
informacyjnymi i zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

» maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowag,

> wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione.

7.3. Roboty rozbiéorkowe
Przy robotach rozbidérkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujacych maszyn.

7.4. Ukladanie nawierzchni drogowej

> szczegdblng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku materiatow,

> szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac w obrebie maszyn,

> pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w
porecze i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,

7.5. Prace szczegolnie niebezpieczne

> przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegoélnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

> do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikédw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

> nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi
robot.
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7.6. Oznakowanie budowy

> budowe nalezy oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

> nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana
jest budowa,

> w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowag dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie 2z listwami
odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.7. Pierwsza pomoc

> W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

> powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujace informacje:

> swoje imie i nazwisko,

> nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

> miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

> liczbe poszkodowanych,

> co sie wydarzyto,

> w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),

> nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktorym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Iub $miertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia
wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......ccotmmmuirrmnsrennssrnnnes 999
STRAZ POZARNA.......coeevrrennrrmnssrrnnssrsnsssrnnssrsnnses 998
POLICIA (tel. alarmowy)..iiccvirmrmmramsransssanssansnansss 997
KOMISARIAT POLICII (NajbliZSZy)eeeeenssreenssrsnssnrenns
PANSTWOWA INSPEKCJIA PRACY....ccccovrrrrrrmnnnnnnes
KIEROWNIK BUDOWY.....coveuurremnsrrnnssrrnnssrsnsssrennnes
Opracowat:

inz. Krzysztof Marchwicki
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

rysﬁr:ku Tytut Skala
1. Plan orientacyjny 1:10 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu - Plansza Zbiorcza 1:500
3. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
4, Przekréj normalny i szczegdéty konstrukcyjne 1:50/10
5. Przekréj podtuzny 1:50/500
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