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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW

1 z B
INZYNIERO
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

>

S>>

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /2.1 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczeciniskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia bud(;wlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstaweg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
’\

OMUK 8
mgr inz. Mleczyslaw
Przewodniczacy OKK

/ mgr Andrze_] Galklewncz

Z-ca ewodmczaccgo OKK

prof. dr hab. iz, Wiadystaw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Kuciniski
Os. Zachdéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

Zaswiadczenie z PIIB

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
ZAP-LXH-1B3-KLW *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0100/12

adres zamieszkania os. fachdd B 19 /D 1, 73-110 STARGARD S7CZ ECINSKI

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizalnosc cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwizdczenie zostalp wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 wst 2 ustewy = dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpise elektronicznym (Do U. 20040 Mr 230 poz 14%0) dame w postad

:IH:I:rnnu:nql opatrzone uupl-am'qrm podpizem elektroniconym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyficaty sy
PO WR T piod weglgcdem shoutiaw prawrych dokumentom cpstrzonym podpisami wiasnorgcznymil]

* \Weryfikacis poprawnofci danych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawdsic 28 pomocy numens wengtikacyinezn IaSwiatczania na

stromiz Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib.orgpl lud kontaktujgc sie T biurem wissciwe] Okrezowe] by Indymizrow
Eudownichwa.
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

Il.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.) osSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor projektu (Projektant) Sprawdzajgcy
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

I11.  OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJINEGO | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej pn ” Budowa sieci
wodociagowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard”

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach: dz. nr 51 obr. 2 m. Stargard.
Zakres inwestycji obejmuje budowe:

e Budowe sieci wodociggowej @225mm PE RC — L~27,0m
e Budowe sieci wodociggowej @110mm PE RC — L~246,0m

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi pozyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg oraz realizacje
inwestycji.

N

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Karty katalogowe 1 informacje techniczne producentow
Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia i warunki techniczne
Wtérnik mapy

Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Warunki og6lne i techniczne podtaczenia do sieci wodociggowe;j
Upowaznienie Inwestora

w

Obszar oddzialywania obiektu.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono ze inwestycja zlokalizowana jest na
dz. nr 51obr. 2 m. Stargard i swoim zakresem nie oddziatuje na inne sasiednie dziatki ani nie
powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4. Warunki gruntowo-wodne

Wg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” — na terenie objetym opracowaniem wystepuja ,,proste warunki gruntowe”,
a projektowany obiekt budowlany nalezy do ,,pierwszej kategorii geotechnicznej”.

5. Roboty odwodnieniowe

Przy realizacji inwestycji moze okazac¢ si¢ ze konieczne bedzie odwodnienie wykopow. Wykopy
pod sie¢ nalezy odwodni¢ za pomocg iglofiltrow @ 32 mm wptukiwanych do gtebokosci ok 1,0 m.
ponizej poziomu dna planowanego wykopu. Iglofiltry nalezy wptuka¢ do planowanej gltebokosci
przy pomocy rury wplukujacej @ 133 mm. Iglofiltry nalezy wptuka¢ po obu stronach wykopu w
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

rozstawie co 1,0 m Wokot iglofiltroéw nalezy zastosowac obsypke zwirowg o granulacji @ 0,8 — 1,2
mm. na catej dlugosci zawodnionej warstwy wodono$nej. Dhugos¢ czesci filtrujacej iglofiltru winna
wynosi¢ 0,30 m.

6. Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren mieszkalny. Projektowana sie¢ wodociggowa
przebiega¢ bedzie w poboczu miejskich drog Powiatowych. Na terenie znajduje si¢ istniejgce
uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kabli
elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnej i sieci gazowe;.

7. Odtworzenia nawierzchni

Na terenie objetym inwestycja wyst¢puje nawierzchnia gruntowa i utwardzona z kostki bet. oraz
asfaltu. Przy realizacji inwestycji przewidziano jedynie konieczno$¢ demontazu i odtworzenia
nawierzchni z kostki bet. w ilogci ok. 8m? .

Po przeprowadzeniu rob6t budowlanych teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub
innego zaakceptowanego przez zarzadce danej nieruchomosci lub ustalen wynikajacych z:
e Decyzji Zarzadu Drég Powiatowych
(Decyzje i zgody w zatgczniku)

8. Przewierty, rury ochronne.

Na trasie projektowanych sieci wystepuje przewiert. W projekcie zastosowano rury ochronne arot
na kolizjach projektowanych elementow z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi.
SIEC WODOCIAGOWA:
e Rura przewiertowa @200mm PE L=16m (1 szt.)
e Rury ochronne arot @110 — L=30 m (10 szt.)
UWAGA: miedzy wezlami W18-W19 jest juz zakopana rura ochronna 3400mm PE ktorg
nalezy wykorzysta¢ do wprowadzenia w nig proj. rurociagu.

9. Opis projektowanych rozwiazan

9.1. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa od istniejacej sieci @110mm PE (Rys. 1 — pkt. W1) do drugiej sieci
wodociggowej @225mm PE (Rys. 1 — pkt. W25). W wezle W1 nalezy zdemontowa¢ istniejgcy hydrant i
obracajac go 0 90° wbudowaé go na nowo projektowang sie¢ wodociggowa (zgodnie ze schematem Rys. 3). W
projekcie uwzgledniono rowniez budowe 2 nowych hydrantow. Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur @110 x 6,6
mm PE RC SDR17 i @225 x 13,4mm PE100 RC SDRI17. Do polgczen stosowaé¢ zgrzewy doczotowe,
ksztattki elektrooporowe, oraz polaczenia za pomoca ksztattek zeliwnych kotierzowych.

Rury i ksztaltki maja spelnia¢ powyzsze normy, pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ atest
higieniczny PZH oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych. Montaz rur i ksztaltek zgodnie z instrukcja
producenta rur. Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano 2 szt. nowych (+ 1 istniejacy do wykorzystania)
hydrantow nadziemnych dnl00 zabezpieczonych przed zlamaniem , z podwojny zamknieciem (klasy C,
kolumna ze stali nierdzewnej). Przed hydrantami nalezy zamontowac¢ zasuwy odcinajace dn100.

Wszystkie zasuwy nalezy wyposazyé w oryginalne obudowy teleskopowe 1 wyprowadzi¢ do
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

skrzynek ulicznych D400 zabezpieczonych bloczkiem betonowym. Na wszystkich wystepujacych
kolizjach z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac¢ na
nich rury ochronne arot @110mm. Dno pod rurociggi powinno by¢ wyrdwnane i pozbawione ciat
stalych. Pod rurociagi nalezy stosowa¢ min. 0,Im podsypki i 0,3m zasypki. Reszte¢ wykopu nalezy
zasypywac¢ gruntem rodzimym. Podsypke i1 zasypke oraz wykop nalezy zasypywa¢ warstwami 0,1m
Zageszczajac je.

Projektuje si¢ posadowienie wodociggu na gt. ok 1,5 m. p. p. t. od osi rury.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggle dojscie oraz dojazd do posesji. Trase zew.
instalacji 1 armatur¢ zabudowang nalezy trwale oznaczy¢ za pomoca tasmy lokalizacyjnej oraz
tabliczek informacyjnych montowanych na budynkach lub ogrodzeniach.

Uwaga: Materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ certyfikat ISO9001, oceng
higieniczng PZH, deklaracj¢ zgodnosci producenta oraz karte katalogows.

9.1.1. Dezynfekcja i plukanie sieci wodociagowych

Dezynfekcje wodociggu nalezy wykonaé przy pomocy 3% roztworu podchlorynu sodu przy
zamknigtej zasuwie. Dezynfekcje nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy zapowietrzenie
rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy odczeka¢ 24 godziny, po czym nalezy instalacj¢ przeplukad
przez okres ok. 15 — 20 minut. Po wykonaniu ptukania nalezy wykona¢ odpowiednie badaniec wody
jesli sa wymagane przez zarzadce sieci i obowigzujace przepisy. Po spelnieniu wszystkich
wymaganych czynnosci sie¢ mozna zglosi¢ do odbioru.

9.1.2. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowaé na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spetnia¢ wymagania
normy PN-86/B-09700

10. Wytyczne wykonania i odbioru robot.

Wytyczenie  trasy sieci wykona¢ na  podstawie  zestawienia  wspotrzednych
charakterystycznych punktow geodezyjnych.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i r¢cznym na
catej dlugosci jako waskoprzestrzenne umocnione za pomocg szalunkéw przestawnych lub
szerokoprzestrzenne nieumocnione.

Odktad gruntu z wykopow - na pobocze drog.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopoéw mechanicznych. W przypadku
wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z Projektantem
ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegdlng uwage zachowad przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan
1 wzdluz istniejacego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ probnego wykopu w celu
ustalenia doktadnych rz¢dnych posadowienia. Zblizenia nalezy zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami PN-76/E05125 i PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie moga wystgpi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociagu i
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

kanatu nalezy je wybrac, a wyrobisko zasypa¢ pospotka lub zwirem odpowiednio zaggszczajac.

Obsypka rurociagu i kanalu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Do obsypywania

nalezy stosowa¢ grunt niespoisty dajacy si¢ zageszczac, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu,
zamarzni¢tych bryt itp. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie z rura nie powinna przekracza¢ 10% s$rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywacé
nalezy gruntem rodzimym. Grunt zaggszcza¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95%
wg standardowe;j skali Proctora.

11. Wykaz wspotrzednych X, Y

Pkt X Y KOD Pkt X Y KOD
w1 5913429,69 | 5501666,60 | woda W15 |5913554,60|5501554,91| woda
w2 5913430,75 | 5501665,68 | woda W16 |5913560,11|5501549,39| woda
w3 5913434,67 | 5501661,29 | woda W17 |5913572,57|5501538,24| woda
w4 5913451,01 | 5501646,22 | woda W18 |5913574,01|5501532,52| woda
W5 5913464,74 | 5501633,77 | woda W19 |5913601,47|5501505,85| woda
W6 5913476,75 | 5501622,89 | woda W20 |5913607,50|5501504,00| woda
w7 5913491,16 | 5501609,83 | woda W21 |5913609,73|5501501,98 | woda
ws 5913497,51 | 5501604,06 | woda W22 |5913615,91|5501496,42| woda
w9 5913503,99 | 5501598,16 | woda W23 |5913627,27|5501486,16| woda
W10 |5913514,29|5501589,08| woda W24 |5913625,77|5501484,51| woda
W11 |5913522,44|5501582,26| woda W25 |5913624,88|5501483,52| woda
W12 |5913525,08|5501581,75| woda Hpl [5913428,94|5501665,69| woda
W13 |5913537,49|5501570,25| woda Hp2 |[5913535,19|5501567,80| woda
W14 |5913542,62|5501565,50| woda Hp3 [5913624,90|5501485,30| woda
Projektowat:
mgr inz. Kamil Kucinski
Strona | 9
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V. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA BiOZ

Budowa sieci wodociggowej
w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

dz. nr 51 obr. 2 m. Stargard (ul. E. Orzeszkowej)

Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0.

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

mgr inz. Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1

73-110 Stargard Szczecinski
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Lp. | Zakres robét / obiekt

Elementy robdt

Wykonanie wodociggu

Roboty ziemne -
wykopow

wytyczenie trasy rurociggdw, wykonanie

Montaz rurociagu, armatury,

Zasypanie wykopu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przewidywanych robot wystepuja obiekty zwigzane z infrastruktura podziemna

tzn. instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne ziemne, telekomunikacyjne i

gazowe. Teren posiada nawierzchni¢ utwardzong (kostka polbrukowa oraz asffalt.) i gruntowg .

Na terenach przylegtych znajduja budynki mieszkalne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddow,

wodociagowych (podtopieniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),

gazowych (zatrucia, wybuchem).

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:

zagrozenie duze ( np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciala), zagrozenie $rednie (np. ztamania,

zwichniecia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen Duzy | Sredni | Maly zagrozenia
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie pragdem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych i robét ziemnych
Upadek z wysokosci X Podczas prac roztadunkowych
Uderzenie przez spadajace X Prace podczas uktadania rurociggdéw w

elementy, przedmioty

wykopach.

Strona | 11
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Hatas X Zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracja) X
Pozar/wybuch Podczas prac pracy maszyn
Poslizgniecia , upadki na tym X
samym poziomie
Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebienl , kanatdéw, X
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie
X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Zatrucia chemiczne X Ulatnianie sie spalin z pobliskich zaktadéw
produkcyjnych, uszkodzenie gazociggu
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caty
czas trwania budowy
Potracenie przez poruszajgce X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég. Prace
sie pojazdy na placu budowy.
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementéw,
tadunek za pomocg dzwigu przez caty czas trwania budowy
Przektucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robodt
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie
niebezpiecznymi sa:
- prace wykonywane w gtebokich wykopach,
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekazac informacje zwigzane z:
- mogacymi wystapié zagrozeniami,
- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
- metodami prowadzenia robot/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi kolejnos¢

ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe wymagania przy wykonywaniu
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi

pracami.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych prowadzonych w strefach szczegélnego
zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

prace wykonywane na wysokosci. Wskazane srodki techniczne to zastosowanie szelek
bezpieczenstwa. Srodki organizacyjne: przed przystapieniem do robdét opracowaé instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét na wysokosci w tym wykonywania prac przy uzyciu drabin
przestawnych,

roboty ziemne. Wskazane srodki techniczne: Sciany wykopdow o gtebokosci wiekszej jak 1,00 m
zabezpieczyé obudowg petng prefabrykowanga. Szerokos¢ dna wykopdw w ktdrych beda uktadane
rurociggi wykonac z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopdw wykonaé bezpieczne
zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robét ziemnych wygrodzi¢ i oznaczyé tablicami
ostrzegawczymi. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami podziemnych sieci sposéb
prowadzenia robdot ziemnych. Przed przystgpieniem do robdt opracowaé  instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobdw sktadowania
ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie wyklucza sie istnienia innych
urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

strefy niebezpieczne; wygradzaé i oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci: obszary
pracy maszyn do robdt ziemnych, dzwigdw, obszary robét wykonywanych na wysokosci, roboty
wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w

poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

Szczegbtowe wymogi BHP dla robdt zwigzanych z sieciami gazowymi zawarte sg w Rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dnia 8 stycznia

2010r.)

Szczegdtowe wymogi BHP dla robdt budowlanych zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U.

Nr 47/2003 poz.401/.

Opracowal

mgr inz. Kamil Kucinski
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V. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

e Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu uchwalony:

= Uchwala Nr XIX/202/2016
Dotyczy: dziatki 51 obr. 2 01.KD.G

publikowany w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz.2804.

BUPROJEKT
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e  Warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociagowej

= \ @

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0
ul. Stefana Okrzei &

73-110 Stargard Wody
tel. 91 STT 12 74 -
e-mail: sekretariat@wodymisjshie stargard. pl M Eiﬂ:l:id

Stargard, dnia 30.08.2023 r.

K&K Instal Projekt
Kamil Kuciiski
ul. Podlesna 14R

73-110 Stargard

Nasz mak: DT/TA/GI/3188/72023

W odpowiedzi na wniosek o wydamie wammbkow przylaczenia do sieci realizowane] w ramach
~Opracowania dokumentacyi techniczng sieci wodeciggowey DN 225, DN 110w ul. Orzeszkowsl w
Stargardzie” dzialki nr 51, obr. 2 Stargard zlozony w dnin 28.08.2023 1. Spolka ustala
warunki przylaczenia j/n:

* sied wodociagowa dn 110 (material PE). dn 225 ( material PE) zlokalizowana w ul. Orzeszkowej
(dz. or 51, obr. 2).

Pozostale warunld realizacyi zadania zgodnie z umows nr TAMY/57/2023/ZF. z dnia 25082023 1.

NIP: 854-001-15-20, REGOM: 811715758, I0RS: 0000033245, Mr rejestrowy BDO 000002477
Eapitad zakiadowy: 56025500
£3d Rejonowy Szczecin-Centrum X1 WG w Szczecinie

wwaLaodymieikie stargard. pl
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Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych.

Zorzad Powiatu Stargardzkiego Stargard, dnia 08.09.2023r.
73-110 Stargard '

DECYZJA nr ZDP.TD.4170.243.2023.MS

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 645 ze zm.) art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r.
poz. 775 t.j.) oraz uchwaly Zarzadu Powiatu w Stargardzie numer 1379/21 z dnia 4 lutego 2021
roku w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Stargardzie do
wydawania decvzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Pana Kamila Kucifiskiego pelnomocnika Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0., ul. Okrzei 6,
73-110 Stargard, w sprawie:

.Lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr1884Z ul. E.
Orzeszkowej, dziatka drogowa nr 31 obrgb 2, m. Stargard™.

§1

zezwala si¢
Wody Migjskie Stargard Sp. z 0.0., ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard na:

Lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr [884Z ulE.
Orzeszkowej, dziatka drogowa nr 51 obreb 2, m. Stargard.

§2

Przy realizacji robdt zwiazanych z umieszczeniem sieci wodociagowej w pasie drogowym
drogi powiatowej nr Orzeszkowej E., dziatka drogowa nr 51 obreb 2, m. Stargard, nalezy
zachowac ponizsze warunki:

1. Okreslona w §1 inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymogami okreslonymi
przepisami, w szczegolnosci:

- ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2023r. poz. 645 ze zm.).

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych droég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. u. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

2. Przejscie poprzeczne pod nawierzchnia utwardzona nalezy wykonaé metodg bezwykopowa,
umieszczajac sieci wodociagowej w rurze oslonowéj na calej szerokosci pasa drogowego.

3. Lokalizacja przylacza nie moze zmni¢jszac statecznosei i nosnosei podloza oraz nawierzchni
drogi ani naruszy¢ istniejacych urzadzen odwadniajacych droge.

§3
Uzasadnienie

osoba upowazniona przez Inwestora zlozyla wniosek o zezwolenie na lokalizacj¢ sieci
wodociggowej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1884Z ul. E. Orzeszkowej , dziatka
drogowa nr 51 obreb 2. m. Stargard, ktora to lokalizacja zostala uzgodniona pozytywnie.
Zgodnie z art. art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w calosci zadanie strony.
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§4

Pouczenie

1. Na podstawic art. 40 ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczeciem prac
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym winien uzyskaé zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Powiatowych
w Stargardzie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, oraz
zalaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robot.

2. Wiadciciel urzadzenia winien uzyska¢ pozwolenie na budowg lub dokona¢ do wlasciwego
organu zgloszenia wykonania robot budowlanych, oraz uzgodni¢ z zarzadea drogi projekt
budowlany urzadzenia. Wspdlrzedne punktdw zatamania trasy x, y nalezy poda¢ w formic
pliku Maksymalny rozmiar pliku, ktéry mozna zaladowa¢ do systemu. Wynosi
300MB.Akceptpwane formaty to Shapefile (ZIP zawierajacy pliki DBF, PRJ, SHP, SHX)
GML KML, GDX, XML, TAB, GeoJSON, DXE, DGN, DWG, CSV zapisanych na
noéniku CD, kodowanie znakow : UTF8. Window 1250, ISO-8859-2,

3. Na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych. jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub obickiu, kuszt tego przclozenia ponosi jego
wiasciciel (Dz. U. z 20231, poz. 645 ze zm.).

4. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w odniesieniu do drogi
powiatowej nr 1884Z ul. E. Orzeszkowej, dzialka drogowa nr 51 obrgb 2, m. Stargard,
zostanie udzielone po uzgodnieniu projektu budowlanego.

5. Zgodnie z art. 127 § la Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja wydana w
pierwszej instancji, od ktorej uzasadnicnia organ odstapit z powodu uwzglednienia w
calosci zadania strony, jest ostateczna.

Whnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie przedmiotowej
decyzji administracyjnej na podstawie zalacznika czesé 11, kol. 4, ust. 44, pkt 9 do ustawy
z dnial6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 412 ze zm.).

2 u@adu Pz‘a'-“

Zarzabu 'L*"""'Mm
ZDA Jniew Sowa

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - Kamil Kucinski, ul. Podlesna 14R. 73-110 Stargard.
2. Ala
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e Uzgodnienie projektu z ZDP w Stargardzie

Zarzad Dréog Powiatowych

w Stargardzie
/ 73-110 Stargard ul. Bydgoska 13/15
y
| tel: 091-577-52-19 NIP; 854-19-93-809
/ ZDP fax.: 091-577-52-19 w. 34 REGON:811804156
! e-mail: zdp@zdp.stargard.pl http://www.zdp.stargard.pl

Stargard 14.09.2023r.

ZDP.TD.4171.174.2023.MS.

Kamil Kucinski
ul. Podle$na 14R
73-110 Stargard

Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie uzgadnia dokumentacje projektowa pt. ..Budowa sieci
wodociagowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard”, Przediozona do uzgodnienia dokumentacje
projektowa o zawartosci: rys. nr 1 pt. ,Projekt zagospodarowania terenu”, rys. nr 2. pt. ,,Profil sieci
wodociagowej” - zostaly opisane i opieczgtowane. Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie udziela
zgody na dysponowanie dzialka drogi powiatowej nr 1884Z ul. E. Orzeszkowej dz. dr. nr 51 obrgb 2 m.
Stargard, w mys| ustawy "Prawo Budowlane”, w zakresie niezbgdnym do realizacji zadania pt. "Budowa
sieci wodociagowej”. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wygasa z chwila
realizacji przedmiotowego zadania.

1. Adresat

2. Aa.

Zalgczniki-projekt o zawartosci:

I. Rys.nr 1 pt. .Projekt zagospodarowania terenu”- opisany 1 opieccz¢towany.
2. Rys. nr 2. pt. ,,Profil sieci wodociagowej"- opisany i opieczetowany.
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WSP. XY

Pkt X Y Kod
W1  |5913423,69 5501666,60| woda
W2  |5913430,75 5501665,68| woda
W3  15913434,67 5501661,29| woda
W4 15913451,01 5501646,22| woda

W5 |3913464 74 5301633,77| woda
WEEoRs i) W6 | 591347675 5501622,89 woda
Sacanr 2 W7 _|5913491,16 5301609,83 woda
e m 5, 3 o W8 [5913497,51 5501604,06] _woda
19850 WM DY 1R et W3 |5913503,99 5301598,15| woda
inis AUeQR 21N, W10 |5913514,29 5501589,08) woda
"""" - W11 _|5913522,44 550158225 woda
W12 |5913525,08 5501581,75 woda
W13 |5013537,49 5501570,25 woda

'NSPEKTOR W14 |5913542,62 5501565,50
'_gl?: gl;fszm W15  13913554,60 5501554,91| woda
: W16 | 5513560,11 5501549,39 woda
Ils{.e\edd W17 _|5913607,18 5501507,23| woda |
- W18 _|5913607,50 5501504,00] woda
W19 | 5913615,91 550140642 wode
W20 |5313627,27 5301486,16| woda

W21 |5513625,77 550148451 woda
wod

W22 [5913624,88 5501483 52 a
Hpl |5913428,94 5501665,69! woda
Hp2 [5913535,19 5501567,80| woda
Hp3  |5913624,90 5501485,30| woda
e e S . !
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F = ' :." \"QQU
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- @l NS TAL nn'lnmu Projekt Kamii Kucifskl
Ul. Podiedma 14R 73-110 St d
PROJEKT tol. so: 17.1 :7'3 o-mall: k-llclllkl..r:;.'pl
i »nwu.ktlnsulpulokt.pl NIP: lu-nr.u_.!c 1!09!1: 32142686888
| Wody Miejskle Stargard sp.z0.0. | dz.msi
s Ul Okrzei 6, 73-110 Stargard obr- 2. Slagerd.
Budowa siedi wodociagowe)
w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.
i v btk |
OBJASNIENIA: I Projekt zagospodarowania terenu
~ proj. siet wodociagowa | ] __ng@-m s dowry | K923 uzﬂa—
1 proj. zasuwa na sled wodociggowe| _ _m_ J
1 proj, hydrant nadziemny dn80
= === proj. fura 0slonows arot %nmm é 5
=====proj. rura przewiertowa / przeciskowa ‘mm
————————— igtn. granice wiasnosci 1 1
— _ '_é = E'— . ‘
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

e Karta rej. Wtérnika

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celow projektowych

Obieks: dzialka 31 we zakresu
Orgh: 32040010002
Miaste: 3214001 Stargard
Powiae: stargardzki
Wojewddztwo, tachodniopomorskie

GEODEZTA
Fiwir Chajmacki
il Rynek Staromicfski 501
T3-110 Stargard
del, 98 BI47I07, kone. 609416757

SRALA: 2500
Ekbad wapdfregdmpch: 200
Poziom adnicsienia wysokaded: PL-EVREINT-NH

Kigrawnik robof.
Pigr Chafracki upr. ne 18944 zakres £, 0

Wykoaree wretovdy: wekiorawg

Wykowane w ramach reboty geodezyjmef: |
NG L GGAO L TR TA 2023 AL

Mapg do celdw projekfowyel sporzgdzing proy wyiorgysiomniu:
| I My zasadiicze) wektorowel w skall |50 sekofe: 5 108.27.06.2.4;
| 5./98.21.06.4.2; 5.198.20.07.0.3; 5 198.21.07.3.1

W rakresie opracowarrda Dwafduly s puickly oseowy geodemyimef mr:
FI9R21-1817

| podiegaiace schronie pa podst. At 15, an 48 us 7 gkt 3 astawy prawa |

pevdesying § karfograficzne.

Na arcprie do celdw projeifawvich wykezano  nestppujges urgodnienie
przer FUDP prafekey sieel webvofernio terenn: 290020; 39.2000;
T2 172020, 3217200

Gernnice § mr dziofek ewidencyfmpel
Fedfig danyek Starastwe Powigfowego w Srargardsie
Wydziaf Geoderii. Kartagrafil | Katastew
= dmig: 28082023 r

Tafoenurcfe dodatkowe:

I, Fakres pamiory. m—mu m—— - - -

2. Redalkeja nakiw zgodna = Rozporzgezeniom Minisira Administraecii
| Cifrvzaghi 2 aafe 02,11 2015 v v sprawie bazy doayel abiekndw
topograffeemah orar mopy sesadeione),

3. Mapa nadafe #ig do celdw profeliowyek 2 zokresie pomiarn.

4. Stapien kartomeiryeznosel mapy do celow prajekiowyek jest zgodny
= praepisami Regporsgdzenio Minisra Speaw Wewmgtrzmaoh 7
Adweiniarracii z dia 8 182080 e w sprawie stamdarddw techaienmeh
wakompanio geodenyimeh poatordw stwacyiovel [wysokoicionypeh
ards gprucowrwanio § grzekoanwanio wvaikdw el pomiardw do
panshvowepe sasabn geadezyinego § kartografieznegs,

3. Wezysthie trwale ohivkly badowlame peclegafy wilyesemia przes
Jednostty wylomoshe gesoesyinego.

6. Mie wyklucza sig infnienia w terenie rownies wohrajenia, o kidrpm
bk bl Infarmencyi Brandowyelt | nle zosfale odnoleziome w coosie
imieniaryzaci geadezyimg,

Lizhrafenie opracowans ne poadsioele:
I —Berwel-boansonpel—attorgll

3. Hezpafrednich pamiardw powpkanmecsych — bez litery
IF owigzku = tyme wr copdetach 2 wle gwaranige sip komplermoder,

a dakfadmodé pofotenia uztwatenia ma mapie srede Byé nitsze od
dinkigamiger karfametryesnel mam:

UIVAGA: Granice defmlel w sokresie spracowanio 89 granicami praeriz
ahawigzigigermi. Maga do celdw profeltonioh wykmang bez seiafenia
ohcigfed stuzebnoseiond grumfowymi

Fefestracio:

oA UPRAI o
R '-.,."l* = mgr inz - ';' FES,
_':'-'f-'} Piotr Chafreacks ™"

Aktualnesic mapy do celdw prajefiowych na dziei: 2908 2023 r.
Sporpgdzone deda: 34082023 .

1 ui' T=trrSta I'I.-- - —t
hremwnfk)@ﬂe{ﬁﬁ;mwrg?ﬁlﬁ: jgp
= 1 A

e I
~20r zaw, 1R

L
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

GEODEZJA Stargard, dnia 13.10.2023

ID: NG.ILe6401,1874.2023.A0U

OSWIADCZENIE WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH
o uzyskaniu pozyiywnego wynikn weryfikacji

Oswiadczam, e prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem mapy do celdw
projektowyeh dot, dzialki nr 51 potozoneg] w obrgbie 0002 m, Stargard zgloszone do Wydziaku
Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowegoe w Stargardzie pod numerem ID:
NG.I1.66401.1874.2023 AU uzyskaly pozytywny wynik weryfikaci, co potwicrdza Protokot
tr 2 z dmia 05.10,2023 ¢,

Jestem swiadomy odpowiedzialnodci karne) za zlozenie falszywego ofwiaderenia.

Fiy & " 4
g ;_'._ i I ":.1|.. ' -
LN
Wykanowoa prag #I'Ilil!:l:fjﬂ:u':h
GEODEZIA
Plitr Chiajacki

Prwpr, Zaw, 18944
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

ojektu z Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0. oraz rzeczoznawca ds. ppoz.

ienie pr

Uzgodn

PTEIES

wgdesa 7 B2mn 7acC
[amoyezod ‘r,_c:_
: _m: m: r:;

i: myO .wN : _‘\,.._c..:.;

siums ‘zup 18w
VaZ031dZ38Y]
WAYNZOZO3ZYH

b

Bemn ~o§: Huksuingdigey 2
- &% AN peloud
ANFADVL o..amxu.OZNo_zzoE. NOId
"0°0 Z eyjods
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

e Opinia ZUD

Odpis protokotu z narady keordynacyjne)
dotyczgoe] usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w ...

w terminie do 2023-11-15
Znak sprawy: NG.IIL6630.250.2023. AU

Whioskodawca: K&E Instal Prajekt Kamil Kucifiski Pracownia Projektowa Braniy Sanitarngj
73-110 Stargard, ul. Osiedle Zachadd B19/01, Palska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Stargard, Obr.: 0001, Dz.: 1665, 1671, 520/2

JE: Stargard, Obr.: 0002, Dz.: 51

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica 110 mm
Projekt sieci wodociggowe], rozdzielcza, srednica inna

Informacje uzupetniajace:
srednica 110 mm
srednica 225 mm

Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica 110 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjne]: ElZzbieta Wegner

Wynik narady jokresla Przewodniczacy narady koordynacyine] po jej zakonczeniul:

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Kamila Burakowska

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz  |Stanowisko/tresc uwaai Podpis
Lp. [imie | nazwisko osoby, kbora
ten podmiot reprezentuje:

1. |(AS Consulting Sp. z 0.0. w |pozytywne bez uwag
TrZzeszczynie

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie

I

Enea Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin

nie dotyczy

Mie dotyczy

Jac=k Wolanski

3. |Enea Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybuc)i Golenidw

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmict nie
uczestniczyl w naradzie

4, |Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybuc)i Stargard

pozybywne z uwagami

[BAPROJEKT
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

Marek Raczka

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sgsiedztwie kabli
elektroenergetycenych wykonywac zgodnie
z wytycznymi prac w poblizu kabli
elektroenergetycznych- do wglgdu w RD
Stargard.

- Prace w poblizu kabli
elektroenergetycznych ENEA Operator Sp.
Z 0.0. prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolne) ostroznosa.

- Przy skrzyZzowanych i zblizeniach z
urzgdzeniami EMEA Operator Sp. £ 0.0.
zachowac odleglosc wynikajgee z polskich
i branfFowych norm, w przypadku
zmnigjszenia odlegtosci nalezy zastosowad
rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kv
— typ AROT fi 110, dla kabli 15kV ARCT fi
160) na kablach Elektmenmgetycznych na
diugosal, co na]rnnle_] po 0,5m w obie
strony od migjsca Fkrz'g.-'zc'wama

- MNie dopuszcza sie skizyZzowan, jedynie
zblizenia nie mnigjsze niz 0,5m z cFedcig
podziemnag linii napl:uwietrznej ([ ustal,
podpora)

- Przed rozpoczeciem prac ziemnych,
ustalic glebokosc utozenia podziemne)
infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.0.
metody przekopu probnego, Przy niwelagi
terenu doprowadzic do zachowania
normatywne] gtebokosci dla infrastruktury
EMEA Operator Sp. Z 0.0. Zgodnie Z normag
M SEP-E-004,

- W szczegolnych przypadkach prace
ziemne prowadzic pod nadzorem
pracownikow ENEA Operator Sp. Z o.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowan
infrastruktury z urzgdzeniami ENEA
Operator Sp. z o0.0. zgh_'lri:i ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosc wykonania prac.
- Miewawnione na planszach
koordynacyjnych kolizi z urzgdzeniami
EMEA Operator Sp. 2 0.0., MOZNa UsUNgC
po uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z
0.0., na wylaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastrultury pnwrta’re w
trakcie prac ziemnych, bedg naprawione
na wylgcznie koszt inwestora.

Enea Cswietlenie Sp. z o.o.

Rejon Oswietleniowy
Szczecin

pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Gaz-System

pozytywne bez uwag

[BAPROJEKT

Strona | 24



Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

Janusz Wesotowski

Brak uwag

Tomasz Rymarski

7. |levnet Sp.zo.o.w pozytywne bez uwag
Gdansku
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
g. |Multimedia Polska 5.4, pozytywne bez uwag
Tomasz Czaplinski Brak uwag
9, |MNetia Telkom S.4. Dziat pozytywne bez uwag
Sieci Zawnetrznych w
Warszawie Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |Opto-Tech w Szczecinie pozytywne  uwagami
Jacek Marciniak Kolizja z aktywnym rurociggiem
swiattowodowym na calej trasie, w
szczegolnoso skrzyZzowanie na odcinku
miedzy punktami W17 a W18 oraz w
punkcie W19, Zachowac szczegolng
ostroznosc, Zalecany wykop probny w celu
dolfadne] lokalizacyi rurociggu.
Rozpoczecie prac zotosi po numer 785 507
B48.
11. |Orange pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
12. [Orange pozybtywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
13. |PGE Energetyka Kilejowa pozybtywne bez uwag
Obstuga Spotka z o.0.
Pawetl Ziotkowski
14. |Przedsiehiorstwo Energetyki |pozybywne z uwagami
Cieplng) w Stargardzie
W obrebie projektowane] siec
Piotr Krawczynski wodociggowe] znajduje sie czynna
infrastruktura cieptownicza oznaczona na
mapie jako cwlld oraz cwxl39. O
rozpoczeciu robot poinformowac PEC Sp. 2
0.0, Prace w obrebie infrastruldury
cieptownicze] wykonad z zachowaniem
sZozegdlne] ostroZznosci.
15. |PSE Polskie Sieci nie dotyczy
Elektrosnergetyczne Spotka
Akcyina Mie dotyczy

BlpROJEKT
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

16.

PSG Sp. z 0.0

mie dotyczy

Piotr Koztowski

Mie dotyczy

17. [PUWIS pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

18, |T-Mobile 5.4, w Warszwie |pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

19. |Vectra 5.A. pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
20. |Wodocigagl me dotyczy
Zachodniopomorskie Sp. z
0.0, W Goleniowie Mie dotyczy

Pawel Cyganski

Wody Miejskie Spotka z o.0.
w Stargardzie

Jozef Gajewski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Waojewodzki Sztab
Waoskowy w Szczecinie -
Wezet Teleinformatyczny w
Stargardzie

Mirostaw Sniowski

pozytywne bez uwag

Waj

t/burmistiz/prezydent miasta

wedtug wiasciwosc miejscowe]:

Oznaczenie organu oraz

Stanowisko/tresc uwagi

Fodpis

Lp. |imig i nazwisko osoby
upowazZnione] prEez organ:

1. [US Dolice pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |UG Kobylanka pozytywne ber uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |UG w Stargardzie pozytywne ber uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

4, [UMIG w Insku pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

BUPROJEKT

Strona | 26



Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych
podmictow, kbdre moga byé
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjne] araz
imiona | nazwiska osob
upowaznionych przez te

Stanowisko/tresc uwagi

Podpis

podmioty:
1. |[GDDKi& pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
2. |Panstwowe Gospodarstwo  |pozytywne bez uwag
Wodne Waody Polskie Zarzad
Zlewni w Stargardzie Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
3. |UMIG w Dobrzanach pozytywne bez uwag
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4, |Urzad Miejski w Stargardzie |pozytywne z uwagami
Paulina Gebala Malezy uzgodnic lokalizacje infrastruktury
techniczne) na dziatce numer 520/2 w
obrebie 1 miasta Stargard w Wydziale
Inzynieri Urzedu Migjskiego w
Stargardzie.
5. |Zarzad Drog Powiatowych w |pozytywne bez uwag
Stargardzie
Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
6. |ZZDW w Koszalimie RDW w  |pozytywne bez uwag

Stargardzie

Malezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktonych mowa w art. 363 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieramiu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjmych, jesli zostat 2lozony:
* nie zfoZono®***,

= Zojlopotttt

*#* *miewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjne] jest plan sytuacyjmy sporzadzony na kopii  aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczong] za zgodnosc 2 oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, 2e ta dokumentacja byfa przedmictem narady koordynacyjne).
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

. . Elaktronicznie
Elzbieta oy pree
Elzbieta Wegner
Weg ner DaE20BaLIs
11:53:05 +071'00°
Pocpis i pieczer prewndniczacegn narady lnordynecyjne]

Informacje dodathowe:

1 ZIzodnie z art 2Bba ust 1 wstawy z cnia 17 maja 1969 r. Prawo geodergjne i kartograficzne (tj. DzU.2020.276). nieobemnost na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalefycie zawisdomionego o jej misjscu | terminie nie stanowi przesskody do jej proeprowadzenia. Przyjmuje sig, ie
podmiot ten nie sktads zasroeden do usytuowsnia projeltowane] sied uzbrojenia terenu [

. Zzodnie z § 10 wst 1 pkt 2 Rocporzgdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 pacdriemika 2015 r. w sprawie powistowej bazy GESUT i
krajoweej bazy GESUT (Dwel.2015.1538), powistows bazg GESUT (.. aktuslizuje sie w drodze coymnosc materizino-technicznych na podstawie
darmych lub informacji zawsrtych w dokumentsch, kiore byly preedmiotem narady koondynacgne], {-.]. w proypadiou gy stanowisks wzestnikiw
e namdy 55 jednomyzine i poeytywne.

3. Izodniezart 15ust 1w zwigzioo z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (). Do U 2030.276): znaki
peodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajjce te znaki oraz budowde triangulacyjne podlegsja ochronie; ko whrew preepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
ZETiesTa Znaki peodergne, grawimetryene lub magnetyozne | urzgdeenia zabezpieczajgoe te znaki oraz budowle triangulacyjne, 2 wiZe nie
zawizdamia whasciwych organdw o zniszczeniu, uszhodzeniu lub przemieszeniu nakow geodezyjnych, grawimetrycrych lub magnetyeznych,
urzgdzen zabezpieczajzopch te onaki oraz budowli tiangulacyjnych, podlega karze gy

& Izodnie z art. 277 Eodeksu karnego, ko znaki graniczne niszozy, uszhadza, przesowa [ub azyni niewidocnymi albo falsoywie wystawia podlega
Eroywnie, karze ograniczenia wolnosd slbo pochawienia wolnosci do kit dwoch.

5. 0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgoych z przebissiem projeltowane] inwestpci neleidy wnioskowst do
odpowiedniegn organu w trybie proepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie proyrody (L. DU 20181614 z pazn. zm.).
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Budowa sieci wodociggowej w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.
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532/8 A“%

potaczenie z siecig wodociggowg @225mm PE RC |

nie objetej ZUD

UWAGA:
Istnigjaca rura ochronna @400mm PE

zakopana - do wykorzystania przez WMS sp. z 0.0. Stargard -

Intearalng czesc mapy do celow projektowych stonow karta rejestracy jno.

Ooiekt: dz 51 wg zokresu

Ubreb: 31401 1.0002

Miostor 321401 1 Stargard
Powiot: stargordzki

Wo jewddztwor zachodniopomorskie

SKALA 1500
Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom acdhniesienia wysokoscii PL-EVRF200/-NH

GEODEZJA Piotr Cho Jnocki
ul. Rynek Staranmie jski 5/1
73-110 Starqard
tel. 91 834 /3 07 kom 609 416 /97

Wykonano w ramach roboty geadezy jne
NG.IL664011874.2023.AU

Kierownik rokoty:
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zokres I, 11

Wykonano metodo: wektorowa

—

Mape do celow projektowych sporzodzono przy wykorzystoniul
Mopy zasodnicze | w skall 1300 sekc je:5198.2106.24,519821064.2
51982107135 2198210731

[CORp Y]

| DUH:,’L‘H T UH’UW)L‘H - CL; U ‘F\N UJ‘CH;U puu‘ ;CHHCHU
. Ponmiaru zleleni wysokie | I pomnikow przyrody — oraz
Innych obiektow wskozanych przez projektanto
e L o -

N montAw Alan

Wan ap =y
T opt USSR AR v} y

e W T

‘\
fal Ta¥ay

‘
660 pum‘u“! Sl Fzennes ale—rezepanicza joce,

e e gutty jhe,—oSte—udcs:

W zaokresle opracowonia zno joujo sle punkty osnowy
geodezy jnej nri 219821-1817

Podleao jace ochronie na podst art 15, art 48 ust, |
pkt 3 Ustowy Prawo Geodezy jne | Kortograficzne

No mapie do celow projektowych wykazono nastepujoce
uzgodnione przez ZUDP projekty slecl uzbro jenia ferenu
29/2020; 49/2020; 221/2020; 321/2020

Granice | nr dziatek ewidency Jnych wedtug donych
Starastwa Powiotowego w Stargardzie

Wydziat Geodez ji, Kartogrofii I Katastru

z dniai 28.08.2023r.

Informoc je dodatkowe:
. Zokres pomiory —————————
2. Redake jo znokow zgoona z Rozporzadzeniem Ministra

Administrac Ji T Cyfryzacjl z dnia 02112015 r. w sprawie
bazy donych obiektow topograficznych orozmapy zasadnicze |
3. Mapa nada je sle da celow pro jektowych w  zokresie
ponioru,

4, Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest

zqadny 7 przepisomt Rozporzadzenia Ministra Sprow Wewnetrznych
I Administracji z dnia 09112011 r. w sprawle  standardow

technicznych wykonywania geadezy jnych pomiarow sytuacy jnych
I wysokoSciowych oroz opracowywonia | przekazywania wynikow

tych pomiaréw do poAstwawego  zascbu geodezy jnego
I kartoaraficznego,

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajo wytyczeniu

przez Jednostke wykonoawstwa geodezy jneqo,

6. Nie wykluczo sie istnienia w terenie rowniez uzbro jenia

0 ktorym brok bylo informocji branzowych inie zostato
odnalezione w czosie inwentaryzac ji geodezy jne .

UzZbro jenie opracowano na podstowie:
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3. Bezposrednich pomiordw powykonawczych — bez litery.

W zwiozku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnasci, a doktadnasc patozenio uzbro jenia na mople
moze byc nizsza od doktadnoscl kartometryczne | mapy.

Uwaga:

Gronice dziatek w zokresie opracowonio

s granicami prownie obowiozu jocymi

Mopa do celow projektowych wykonona ez ustalenia
obciazen stuzebnasciani gruntowynl,

Re jestrac jai

Aktualnose mopy do celow projektowych na dzienr 29.08.2023 r.

Sporzadzono dnior 31.08.2023 r,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jneqo:

5913500.00

00'05510SS

5913550.00

00°00910SS

UWAGA

Z ORYGINALEM
KAMIL KUCINSKI

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC

WSP. X,Y
Pkt X Y KOD
w1 5913429,69|5501666,60| woda
w2 5913430,75(5501665,68| woda
W3 5913434,67(5501661,29| woda
w4 5913451,01|5501646,22| woda
W5 5913464,74|5501633,77| woda
we 5913476,75(5501622,89| woda
w7 5913491,16|5501609,83| woda
ws 5913497,51(5501604,06| woda
W9 5913503,99(5501598,16| woda
W10 |5913514,29|5501589,08) woda
W11 |5913522,44(5501582,26| woda
W12 |5913525,08(5501581,75| woda
W13 |5913537,49(5501570,25| woda
W14 |5913542,62|5501565,50( woda
W15 |5913554,60|5501554,91| woda
W16 |5913560,11|5501549,39| woda
W17 |5913572,57(5501538,24| woda
W18 |5913574,01{5501532,52| woda
W19 [5913601,47(5501505,85| woda
W20 |5913607,50|5501504,00f woda
W21 |5913609,73[5501501,98| woda
W22 |5913615,91(5501496,42| woda
W23 |5913627,27(5501486,16| woda
W24 |5913625,77|5501484,51| woda
W25 |5913624,88|5501483,52| woda
Hpl |5913428,94|5501665,69| woda
Hp2 5913535,19(5501567,80| woda
Hp3 |5913624,90|5501485,30| woda
OBJASNIENIA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH PUNKTY GEODEZYJNE PODLEGAJACE
OCHRONIE NR: 5.198.21-1817 NALEZY OZNAKOWAC W SPOSOB TRWALY PRZEZ
UMIESZCZENIE POMALOWANYCH PALIKOW ORAZ POPRZEZ OZNAKOWANIE TASMA
OSTRZEGAWCZA. ROBOTY ZIEMNE W POBLIZU TYCH PUNKTOW NALEZY WYKONYWAC

WYLACZNIE RECZNIE A WYKOPY ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM. W PRZYPADKU
USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA W/W PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ, INWESTOR
PROJEKTOWANEJ TRASY ODTWORZY PRZEZ UPOWAZNIONE WYKONAWSTWO
GEODEZYJNE NA WEASNY KOSZT.

proj. sie¢ wodociggowa

proj. zasuwa na sieci wodociggowej

proj. hydrant nadziemny dn80
proj. rura ostonowa arot

proj. rura przewiertowa / przeciskowa

istn. granice wiasnosci

5913400.00

00°00£10SS

WPROJEK

www.kkinstalprojekt.pl

N S T A L K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
Ul. Podlesna 14R 73-110 Stargard
tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696

inwestor:

Wody Miejskie Stargard sp. z o0.0.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard

Budowa sieci wodociggowe;

w ulicy E. Orzeszkowej w m. Stargard.

obr. 2 m. Stargard.

dz. nr51

tytut inwestycji: adres inwestycji:
Projekt z rowania teren
T ojekt zagospodarowania terenu
branza instalacyjnaleletryczna projekt budowlany KK/53/2023 1X.2023
branza: stadium projektu: numer projektu: data:
projektowal: [ mgr inz. Kamil Kucinski 1:500
(branza sanitarna) ZAP/0075/PO0S/12 .
sprawdzit: skala:
(branza sanitarna)
7espot opracowujacy: nrrys.:

Projekt chroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich. ‘



AutoCAD SHX Text
    elektromagnetyczną - z literą A.

AutoCAD SHX Text
29.08.2023 r.

AutoCAD SHX Text
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez 

AutoCAD SHX Text
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

AutoCAD SHX Text
1. Danych branżowych - z literą B.

AutoCAD SHX Text
Podlegające ochronie na podst. art. 15,

AutoCAD SHX Text
geodezyjnej nr: 5.198.21-1817

AutoCAD SHX Text
Granice i nr działek ewidencyjnych według

AutoCAD SHX Text
 pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

AutoCAD SHX Text
GEODEZJA Piotr Chojnacki

AutoCAD SHX Text
zakresie

AutoCAD SHX Text
projektowych jest

AutoCAD SHX Text
pomiaru.

AutoCAD SHX Text
geodezyjnej.

AutoCAD SHX Text
wytyczeniu

AutoCAD SHX Text
        ul. Rynek Staromiejski 5/1

AutoCAD SHX Text
może być niższa od dokładności kartometrycznej 

AutoCAD SHX Text
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

AutoCAD SHX Text
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia

AutoCAD SHX Text
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie

AutoCAD SHX Text
sytuacyjnych

AutoCAD SHX Text
 i wysokościowych oraz opracowywania

AutoCAD SHX Text
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

AutoCAD SHX Text
i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie

AutoCAD SHX Text
standardów

AutoCAD SHX Text
 i przekazywania 

AutoCAD SHX Text
i kartograficznego.

AutoCAD SHX Text
zasobu geodezyjnego 

AutoCAD SHX Text
wyników

AutoCAD SHX Text
tych pomiarów do państwowego

AutoCAD SHX Text
Sporządzono dnia: 31.08.2023 r.

AutoCAD SHX Text
Starostwa Powiatowego w Stargardzie 

AutoCAD SHX Text
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

AutoCAD SHX Text
W zakresie opracowania znajdują się punkty 

AutoCAD SHX Text
Ministra

AutoCAD SHX Text
mapy zasadniczej.

AutoCAD SHX Text
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

AutoCAD SHX Text
bazy danych obiektów topograficznych oraz 

AutoCAD SHX Text
Administracji i Cyfryzacji z dnia

AutoCAD SHX Text
02.11.2015 r. w sprawie

AutoCAD SHX Text
Informacje dodatkowe:

AutoCAD SHX Text
1. Zakres pomiaru

AutoCAD SHX Text
2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem 

AutoCAD SHX Text
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w

AutoCAD SHX Text
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również

AutoCAD SHX Text
   zgodny z przepisami 

AutoCAD SHX Text
4. Stopień kartometryczności mapy do celów

AutoCAD SHX Text
   przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

AutoCAD SHX Text
   innych obiektów wskazanych przez projektanta

AutoCAD SHX Text
 linie regulacyjne,  osie ulic).

AutoCAD SHX Text
   odnalezione w czasie inwentaryzacji

AutoCAD SHX Text
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

AutoCAD SHX Text
   przestrzennego (linie rozgraniczające,

AutoCAD SHX Text
   o którym brak było informacji branżowych i

AutoCAD SHX Text
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

AutoCAD SHX Text
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu

AutoCAD SHX Text
na mapie

AutoCAD SHX Text
gwarantuje się

AutoCAD SHX Text
Uwaga:

AutoCAD SHX Text
mapy.

AutoCAD SHX Text
danych

AutoCAD SHX Text
art. 48 ust. 1

AutoCAD SHX Text
osnowy

AutoCAD SHX Text
są granicami prawnie obowiązującymi.

AutoCAD SHX Text
Granice działek w zakresie opracowania

AutoCAD SHX Text
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

AutoCAD SHX Text
Mapa do celów projektowych wykonana bez

AutoCAD SHX Text
Rejestracja:

AutoCAD SHX Text
obciążeń służebnościami gruntowymi.

AutoCAD SHX Text
ustalenia

AutoCAD SHX Text
Wykonano metodą: wektorową

AutoCAD SHX Text
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody

AutoCAD SHX Text
oraz

AutoCAD SHX Text
zagospodarowania

AutoCAD SHX Text
następujące

AutoCAD SHX Text
terenu:

AutoCAD SHX Text
Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, II

AutoCAD SHX Text
Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

AutoCAD SHX Text
nie zostało

AutoCAD SHX Text
stanowi karta rejestracyjna.

AutoCAD SHX Text
litery.

AutoCAD SHX Text
uzbrojenia

AutoCAD SHX Text
tel. 91 834 73 07  kom. 609 416 757

AutoCAD SHX Text
podziemnego

AutoCAD SHX Text
   73-110 Stargard

AutoCAD SHX Text
Powiat: stargardzki

AutoCAD SHX Text
Układ współrzędnych: 2000

AutoCAD SHX Text
Integralną część mapy do celów projektowych

AutoCAD SHX Text
Obiekt: dz. 51 wg zakresu

AutoCAD SHX Text
SKALA: 1:500

AutoCAD SHX Text
2. Danych branżowych części uzbrojenia

AutoCAD SHX Text
Poziom odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH

AutoCAD SHX Text
Województwo: zachodniopomorskie

AutoCAD SHX Text
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia

AutoCAD SHX Text
Mapę do celów projektowych sporządzono przy

AutoCAD SHX Text
NG.II.66401.1874.2023.AU

AutoCAD SHX Text
Na mapie do celów projektowych wykazano

AutoCAD SHX Text
Obręb: 321401_1.0002

AutoCAD SHX Text
Miasto: 321401_1 Stargard

AutoCAD SHX Text
wykorzystaniu:

AutoCAD SHX Text
Kierownik roboty:

AutoCAD SHX Text
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

AutoCAD SHX Text
29/2020; 49/2020; 221/2020; 321/2020

AutoCAD SHX Text
5.198.21.06.2.4;5.198.21.06.4.2

AutoCAD SHX Text
5.198.21.07.1.3; 5.198.21.07.3.1

AutoCAD SHX Text
z dnia: 28.08.2023r.


utwardzenie z kostki bet.

=8m

odtworzenie L

2sg|| S
cage| D Slg AP NN
5593 28 Sl 5
S e x T < 2 - <. L
=225 88 i = E
EEHIR: i
™ x O ko) ] m
el g |8 °
s gl | > | 8|2 z
P B -] O e @
2tasisel 2|8 Kﬁ :
oS~ N o ko) 5 =
- == g D2 o = oy
SoRq| o8 | |2 = =
nSs-<| | Bhn S ) S
=Sz2/|52 | |Re |18 |2 £
o3 D= = “h ke =
x TallsT S = L 1z =
B =2 |2 | |5 = | |85 = s
x5 8| | P~ S D S | |28 |2« 2
2w | =3 a | lzlg 25 g
<X : =5 g8 ilsg 3
e o[B8 2
2 :/|27 ) Su 5 | 5% 3
oQ = = @ g |2 g
=0C 2 ks g 52
O = 5| E5ls B2me [¢| B
W z = ES 2 g 25185 2
z = gl 28”8 & | |
M
Auuseizpou jupJpAylog'eZ [0g°¢e [08°lC 0G'L el E A unnv
(@) = - o
08'LZ#0Zy 0y Id wwggzzg wepomszid z siuszobjod fold - 5 % .6.
W ol 0¢°¢C 0£°¢C 08°1C 051 00 =
o~
Auwsizpou 1ubJpAyI08'¥Z [08%C [0£°CC [0S'L ¥'e unnv
{99} |90 &=
438} 990X 0g°¢¢ c ST
=
06g "ups "up 0¢°¢C NI 2D le 3
"DJoUS [9GDY © ~ - "
"DJaus [9qD) 0¢°¢e m A
© <
M (@]
0°¢¢="0ZY QY Id Wwol|¢ Wapomszid z sjuazobjod 1oid 08'v¢ 08+¢ 09S¢ 0G'L 00 = .@.
o
Auuseizpou JUDIpAY[/€°GZ [L€°GC [/8°CC ]0G'L el E A T
o = - o
/8'C7="0"Zy ‘9y Id wwQ||g wepomazid z sjuszobjod Toid —| 5 — .@.
AUy [$°GC [S°GC [8°CC 06l 0’0 =
<
(@]
/8°€Z="0"Zy ‘wuwpQlup wsepomszid z sjuazobjod foid — n%.
AUON[/¢Ge [/¢°GC [/8¢C [0G'L 0o =
L$°GC |L£°9C [L8°¢C |0S°L o gl =
6C] DUda's %6 |
© 8)
00°G¢ |00°'S¢ [0G°¢C |0S°L = S'L =
<
o~
o~
//0¢="PZY “uDS ‘UDY N
WQ'g="10Z5 '}8q DX}S0Y DDOIP Q
NS
2
o =
08%¢ |08+vc [02°¢C |0S°L G'6C =
0
®)
be 5
O « o)
08¥¢ |08'+vC [0£°¢C |0S°L ~ 0’8y =
0
9
o
08%¢ |08v¢ [02°¢C |0S°L = G'Y9 =
©
o
<
2
R
— ~
09%¢ |09%¢ [0l€C [0G) | G'¢8 =
0o O
N =
™
N 00
08¥¢ |08+vC [0£°¢C |0S°L G'C6 =
5_ ~
© =)
o &
08¥¢ |08+vC [0£°¢C |0S°L m 0l =
Sl e
© h
4
N o
087¢ (0872 [055C 0T I =
|
6C1 DUIER'S £ o
N w0 O -
O o X
6¢| DU|dBI'S 0g°¢¢ o G'¢e ha
mToar - - - -
AN 08v¢ (08¢ |0¢°cC (0G71 Ll mmm%_ Wm
ANy 08%¢ |08v¢ [02°¢C |0S°L O [08e =
- o)
™|
O
A
A
S o
0£°¢Z="0ZY "WWQQ|uUp Wepomszid z sjuszabjod T0id[08¥C [08¥C [0£¢C [0S'1 oGy =
=
N~
4
08'%¢ |08v¢ [0£°¢C |0S°L = 0'¢s =
<
©
<
9
5%
o)
o~ Tp)
0v¥¢ |0¥vC [06°¢CC |0S°L 0'89 =
xR < =
O o0 0|
w©
0v'¥¢ |0¥'v¢ [06°¢C |0S°L = 0'9Z =
0
WG 9="15ZS }5q DY}S0% NUPOYD ©
wg=1 3d Wwo0ze W)
pmopaimazud pans foud ©|
EIEERE N ~
A eCvye (eCve |€L¢¢ |057) o G'C6 =
S Auzdop "Jnd > ‘G ©
AN .V_m_ﬁz_wncv_ [YA44 ,mV © 0'66 6._ ~
A N DJa IS [5qD) Y4 N 086 | O S
ANy 9l'v¢ |9l¥¢ [6¥'lC |L9°¢C G'86 = .@.
"BIaUS [9q0Y
"DJaus [oqDY 6v°LC Sl
W0'0¢=1 "HPJSD DbOIp 6v’lC o¢l
E
w/g="1 3d WWOoYs R0 3
DULOIYO0 DI *uls| *Z0ZS8p ‘UD) © 00 o
"Z57S0p _"UD) 8V 1 M 002
"Z57S0p _UD)
"Z57Sop _UDY 6V 1 0Ye
EEIENERE
JOENENELY
"Z3ZSop "UDY
WGy="19ZS "}|bJSD HIUPOYD 6Y°le G'8¢
Auzoop} “InJ 6v'le 0¢e
'b1aUB_[qpy|
{99} [9qDX 6v°Le 0'9¢
"BJalo [oqDY >
\ ANk LLgC [LLSC [6¥lC |8CC [0 G'9¢ =
o 0 [¢e) )|
70755p "UDY ) )
= 6¢| DU|dBI'S ¥6°1¢ = gor € o
An} 0L°¢¢ |0L°¢¢ [0C¢C |0S'L 9./0 oey O._ W
DMNSDZ o' bt ~
e} L9°¢C |L9°¢C [LlCC |09l = 09 =
DMNSDZ o
(S [Te
>N | —~|| =
> o~
= I N
09°¢¢ |09°cc [0l¢C |0S'L gl —! [§7S =
)
0| =
L S
o e
&
K 0| DUIdRR'S m rm
bw._un.oﬁm ‘wwipQup E%o;ﬁa\w\m_cmﬁo_goav_...SL 0'ce [0g%e |08l 1057 o 9
pulon 0ee¢ 1oceg [08°1¢ |0G°L M| S %
o ¥ DYzobyz[0¢°¢¢ [0¢°¢C 081 [0S7L =
2 g
o o
00131 =
&
o
<
To)
— D)
O
<C
IN D Q
= | 2|22
o~
(| — S D) N
8 > O |
= NIF ||| 5 |»| W
O D) W) ) —
Sl|l< | S| x| O < 3
4 2| = | & SI= > B
A\ — K
001:1 Slla|lolo | Yo O | x|z
\O Lr| = O = - = [ \OD [—
x| N Lol < | S| Wk
all X | < |<|m|=|2| 0| =§
= ) ZlZl || =Z |0 O
Sl 3 |lalald|alalld|—E
N O |LP|lLP|lO| <C| | 4| X &
ol NI N | <<|aAa |l x|.O. | L]
Al | |l | N | ;|| O I |



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
www.epi-graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11

AutoCAD SHX Text
PROJ. RZĘDNA TERENU

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
15.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem dn100mm, Rz.o.=23.87

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
23.87

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
23.87

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
23.50

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
29.5

AutoCAD SHX Text
W5

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
48.0

AutoCAD SHX Text
W6

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
64.5

AutoCAD SHX Text
W7

AutoCAD SHX Text
24.60

AutoCAD SHX Text
24.60

AutoCAD SHX Text
23.10

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
83.5

AutoCAD SHX Text
W8

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
92.5

AutoCAD SHX Text
W9

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
W10

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
15.0

AutoCAD SHX Text
łuk

AutoCAD SHX Text
W11

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
25.5

AutoCAD SHX Text
łuk

AutoCAD SHX Text
W12

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
28.0

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem dn100mm, Rz.o.=23.30

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
45.0

AutoCAD SHX Text
W14

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
52.0

AutoCAD SHX Text
W15

AutoCAD SHX Text
24.40

AutoCAD SHX Text
24.40

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
68.0

AutoCAD SHX Text
W16

AutoCAD SHX Text
24.40

AutoCAD SHX Text
24.40

AutoCAD SHX Text
22.90

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
76.0

AutoCAD SHX Text
łuk

AutoCAD SHX Text
W17

AutoCAD SHX Text
24.23

AutoCAD SHX Text
24.23

AutoCAD SHX Text
22.73

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
92.5

AutoCAD SHX Text
łuk

AutoCAD SHX Text
W18

AutoCAD SHX Text
24.16

AutoCAD SHX Text
24.16

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
2.67

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
łuk

AutoCAD SHX Text
W19

AutoCAD SHX Text
23.77

AutoCAD SHX Text
23.77

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
2.28

AutoCAD SHX Text
36.5

AutoCAD SHX Text
łuk

AutoCAD SHX Text
W20

AutoCAD SHX Text
23.70

AutoCAD SHX Text
23.70

AutoCAD SHX Text
22.20

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
43.0

AutoCAD SHX Text
trójnik

AutoCAD SHX Text
W21

AutoCAD SHX Text
23.67

AutoCAD SHX Text
23.67

AutoCAD SHX Text
22.17

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
46.0

AutoCAD SHX Text
W22

AutoCAD SHX Text
23.60

AutoCAD SHX Text
23.60

AutoCAD SHX Text
22.10

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
54.5

AutoCAD SHX Text
trójnik

AutoCAD SHX Text
W23

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
69.5

AutoCAD SHX Text
trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem dn100mm, Rz.o.=21.80

AutoCAD SHX Text
W24

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
72.0

AutoCAD SHX Text
złączka rk

AutoCAD SHX Text
W25

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
73.0

AutoCAD SHX Text
%%u1.5

AutoCAD SHX Text
%%u6.0

AutoCAD SHX Text
6.3%

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
%%u22.0

AutoCAD SHX Text
0.9%

AutoCAD SHX Text
22.0m

AutoCAD SHX Text
%%u18.5

AutoCAD SHX Text
%%u16.5

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
34.5m

AutoCAD SHX Text
%%u19.0

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
19.5m

AutoCAD SHX Text
%%u9.0

AutoCAD SHX Text
2.3%

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
%%u8.5

AutoCAD SHX Text
%%u14.0

AutoCAD SHX Text
%%u10.5

AutoCAD SHX Text
%%u2.5

AutoCAD SHX Text
%%u17.0

AutoCAD SHX Text
%%u7.0

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
59.5m

AutoCAD SHX Text
%%u16.0

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
16.0m

AutoCAD SHX Text
%%u8.0

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
%%u16.5

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
16.5m

AutoCAD SHX Text
%%u6.0

AutoCAD SHX Text
21%

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
%%u38.0

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
38.5m

AutoCAD SHX Text
%%u6.5

AutoCAD SHX Text
11.3%

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
%%u3.0

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
%%c110mm PE RC L=%%u246.0m

AutoCAD SHX Text
%%u8.5

AutoCAD SHX Text
0.9%

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
%%u15.0

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
15.5m

AutoCAD SHX Text
%%u2.5

AutoCAD SHX Text
%%u1.0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
%%c225mm PE RC L=%%u27.0m

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
s.cieplna 139

AutoCAD SHX Text
zasuwa

AutoCAD SHX Text
zasuwa

AutoCAD SHX Text
s.cieplna 139

AutoCAD SHX Text
21.94

AutoCAD SHX Text
40.5

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
kabel telek.

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
36.0

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
rur. tłoczny

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
32.0

AutoCAD SHX Text
chodnik asfalt. szer.=4.5m

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
28.5

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
24.0

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
kan. deszcz.

AutoCAD SHX Text
droga asfalt. L=20.0m

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
13.0

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
21.49

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
21.57

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
kabel telek.

AutoCAD SHX Text
rur. tłoczny

AutoCAD SHX Text
22.23

AutoCAD SHX Text
95.0

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
chodnik kostka bet. szer.=6.5m

AutoCAD SHX Text
s.cieplna 139

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.5

AutoCAD SHX Text
s.cieplna 139

AutoCAD SHX Text
droga kostka bet. szer.=8.0m

AutoCAD SHX Text
kan. san., Rz.d.=20.77

AutoCAD SHX Text
s.cieplna 139

AutoCAD SHX Text
utwardzenie z kostki bet.

AutoCAD SHX Text
odtworzenie L=8m

AutoCAD SHX Text
Proj. rura przewiertowa

AutoCAD SHX Text
%%c200mm PE L=16m

AutoCAD SHX Text
Istn. rura ochronna

AutoCAD SHX Text
%%c400mm PE L=37m

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%c110mm PE RC, Rz.o.=23.87

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
23.87

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
hydrant nadziemny

AutoCAD SHX Text
Hp1

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
25.37

AutoCAD SHX Text
23.87

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
1.2m

AutoCAD SHX Text
dn100mm

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%c110mm PE RC, Rz.o.=23.30

AutoCAD SHX Text
W13

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
hydrant nadziemny

AutoCAD SHX Text
Hp2

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
24.80

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
3.4m

AutoCAD SHX Text
dn100mm

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
kabel energ.

AutoCAD SHX Text
kan. san. %%C90

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
kabel telek.

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
kabel telek.

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
trójnik

AutoCAD SHX Text
Proj. połączenie z przewodem %%c225mm PE RC, Rz.o.=21.80

AutoCAD SHX Text
W24

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
hydrant nadziemny

AutoCAD SHX Text
Hp3

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
23.30

AutoCAD SHX Text
21.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
1.2m

AutoCAD SHX Text
dn100mm


[
|
N i-] o110m
T
|
[

@225mm PE RC |

OBJASNIENIA:

1.istn. wodociag @110mm PE RC -
2. istn. zasuwa dn100mm zel. -1szt. OBJASNIENIA:
3. istn. ztgczka dwukonierzowa dn100mm Zel. L=1,0m -1 szt :
4. istn. stopa hydrantowa dn100mm zel. 90° -1 szt. DO WYKORZYSTANIA NA BUDOWIE E— m_mam:w\ Eo_.n_aoém:m
5. istn. ztaczka redukcyjna dn100/80mm zel. -1 szt ementy ISiejace
6. istn. hydrant nadziemny dn80mm. z podwojnym zamknieciem (kl. C) -1 szt
7. istn. zfaczka RK dn100mm Zel -1 szt S T A L K&K Instal Projekt Kamil Kucinski
8. proj. tréjnik dn100mm zel. -2 szt OJEKT Ul Podiesna 14R 73-110 Stargard

i . ~ tel. 504 177 073 e-mail: k-kucinski@wp.pl
9. proj. ztaczka RK dn100mm zel. 4szt stalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06 REGON: 321426696
10. proj. tréjnik dn200mm zel. -2szt. : —— :
11. proj. kotnierz $lepy X dn200mm Zel. -1 szt Wody Miejskie Stargard sp. z 0.0. dz. nr 51
12. proj. zasuwa dn100mm Zel. -4 s7t. ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard obr. 2 m. Stargard.
13. proj. zlgczka dwukonierzowa dn100mm Zzel. L=1,0m -2 szt. — : :
14. proj. stopa hydrantowa dn100mm zel. 90° -2szt.  Budowa sieci wodociggowej
15. proj. ztgczka redukcyjna dn100/80mm zel. -2 szt. licy E. Orzeszkowej w m. Stargard. S
16. proj. hydrant nadziemny dn80mm. z podwéjnym zamknieciem (kl. C) -2 szt. i
17. proj. mufa elektrooporowa @110mm PE - min. 2 szt. Schemat weztéw wody
18. proj. tuk elektrooporowy @110mm PE 30° -6 szt.
19. proj. zlaczka redukcyjna dn200/dn100 zel. -1 szt, adelyeara) | _projek! budowtany KKS3/2023 X.2023

stadium projektu: numer projektu: lata:
20. proj. zasuwa dn200mm Zel. -2szt. KA xﬂo__az -
21. proj. zlgczka RK dn200mm Zel. -7 szt. O APIO0T5P00S 12
22. proj. tréjnik dn200mm Zzel. -1 szt
nrrys.:

hroniony wszelkimi prawami wynikajacymi z ustawy o prawach autorskich. 7
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