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1 Serwer wraz z oprogramowaniem
1.1 Obudowa
1.1.1 Obudowa Rack o wysokosci max. 1U umozliwiajaca instalacje min. 8 dyskow 2,5” z kom-
pletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i wysuwanie serwera do celéw
serwisowych.
1.2 Plyta gtéwna
1.2.1 Plyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania dwéch procesorow. Ptyta gtdéwna musi by¢
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
1.3 Chipset
1.3.1 Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
1.4 Procesor
1.4.1 Zainstalowany jeden procesor o taktowaniu min. 2.4Ghz, min. szesnasto-rdzeniowy kla-
sy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajace osiggniecie wyniku min. 30000 punk-
tow w tescie Average CPU Mark dostepnym na stronie cpubenchmark.net dla dwéch proceso-

row.
1.5 RAM
1.5.1 Min. 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na ptycie gtéwnej powinno znajdowac sie mini-
mum 16 slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtéwna powinna obstugiwac do 1TB
pamieci RAM.
1.6 Zabezpieczenia pamieci RAM
1.6.1 Advanced ECC, Memory Health Check, Memory Page Retire
1.7 Gniazda PCle
1.7.1 minimum 1 sloty PCle x16 generacji min. 3
1.8 Interfejsy sieciowe/FC/SAS
1.8.1 Zintegrowana z ptyta gtdwna karta sieciowa 2 x 1Gb Ethernet
1.8.2 Whbudowane dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28, Karta siecio-
wa nie moze zajmowac slotu PCle
1.8.3 Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajacych:

1.8.3.1 - dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT
1.8.3.2 - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
1.8.3.3 - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztaczami SFP28

1.8.4 Dodatkowo zainstalowana:
1.8.4.1 - karta z dwoma interfejsami sieciowymi 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28 o niskim
profilu

1.9 Dyski twarde

1.9.1 Zainstalowany 1 x 2.4TB 10K RPM SAS 2.5in

1.9.2 Zainstalowany dedykowany modut dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposazony w
nos$niki typu flash o pojemnosci min. 32GB, z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchro-
nizacji pomiedzy no$nikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac zmiej-
szenia ilosci wnek na dyski twarde.

1.9.3 Mozliwos¢ instalacji dwoch dyskow hot-swap M.2 SATA o pojemnosSci min. 480GB z
mozliwoscig konfiguracji RAID 1.

1.10 Kontroler RAID
1.10.1 Sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0,1,10

2 Wbudowane porty
2.1.1 min. port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA.

2.2 Video
2.2.1 Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.
1600x900

2.3 Wentylatory
2.3.1 Redundantne

2.4 Zasilacze
24.1 Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 800W
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2.5 Bezpieczenstwo

2.5.1 Zatrzask gornej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz stuzaca do
ochrony nieautoryzowanego dostepu do dyskow twardych.

2.5.2 Mozliwos$¢ wytaczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

2.5.3 BIOS ma mozliwos¢ przejécia do bezpiecznego trybu rozruchowego z mozliwoscia za-
rzadzania blokada zasilania, panelem sterowania oraz zmiang hasta

2.5.4 Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg zarzadzajaca.

255 Modut TPM 2.0 v3

2.5.6 Mozliwos$¢ dynamicznego wigczania [ wylgczania portéw USB na obudowie - bez po-
trzeby restartu serwera

2.5.7 Mozliwo$¢ wymazania danych ze znajdujacych sie dyskéw wewnatrz serwera - nieza-
lezne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarzadzania serwe-
rem

2.6 Karta Zarzadzania

2.6.1 Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca dedyko-
wane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:

2.6.1.1 zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej

2.6.1.2 szyfrowane potaczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

2.6.1.3 mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

2.6.1.4 wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

2.6.1.5 wsparcie dla IPv6

2.6.1.6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

2.6.1.7 mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu przez
serwer, dane historyczne powinny by¢ dostepne przez min. 7 dni wstecz.

2.6.1.8 mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer

2.6.1.9 ntegracja z Active Directory

2.6.1.10 mozliwos¢ obstugi przez o$§miu administratoréw jednocze$nie

2.6.1.11 Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

2.6.1.12 wsparcie dla LLDP

2.6.1.13 wysylanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej

2.6.1.14 mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232.

2.6.1.15 mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztacze microUSB umieszczone
na froncie obudowy:.

2.6.1.16 Monitorowanie zuzycia dyskéw SSD

2.6.1.17 mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

2.6.1.18 Automatyczne zgtaszanie alertéw do centrum serwisowego producenta

2.6.1.19 Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentéw serwera

2.6.1.20 Mozliwos$¢ przywrocenia poprzednich wersji firmware

2.6.1.21 Mozliwos¢ eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarzadza-
jacej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML
lub JSON

2.6.1.22 Mozliwo$¢ zaimportowania ustawien, poprzez bezposrednie podigczenie pli-
kéw konfiguracyjnych

2.6.1.23 Automatyczne tworzenie kopii ustawien serwera w oparciu o harmonogram.

2.6.1.24 Mozliwos$¢ wykrywania odchylen konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI
oraz wersji firmware serwera

2.6.1.25 Serwer musi posiada¢ mozliwos¢ uruchomienia funkcjonalnosci umozliwiajacej

dostep bezposredni poprzez urzagdzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwos¢ konfi-
guracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera przy uzyciu dedykowanej
aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple i0S) przy uzyciu jednego z protokotéw BLE lub
WIFL

2.7 System Operacyjny
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2.7.1 Zakres Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje dostarczenie oprogramowania Windows Se-
rver Standard 2022

2.8 Certyfikaty

2.8.1 Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2015 oraz ISO-14001 lub
réwnowazne.

2.8.2 Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

2.8.1 Urzadzenia wyprodukowane s3 przez producenta, zgodnie z normg PN-EN ISO 50001

lub oswiadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarzadzania energig, ktora jest
zgodna z obowigzujacymi przepisami na terenie Unii Europejskie;.

2.8.1 Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac sta-
tus ,Certified for Windows” dla systemow Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019
x64, Microsoft Windows 2022.

2.9 Warunki dostawy i gwarancji

2.9.1 Termin dostawy- maksymalnie do 12.12.2022 r.

2.9.2 okres gwarancji podlega ocenie; wymagany minimalny 24 -miesieczny okres gwarancji
producenta z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢
zglaszania awarii w dni robocze miedzy 8-16 poprzez og6lnopolska linie telefoniczng producen-

ta.

293 W przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajacego.

2.9.4 Mozliwos$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac unikato-

wy numer urzgdzenia, oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu oraz sterownikow nawet w przy-
padku wygasniecia gwarancji systemu.

2.10 Dokumentacja uzytkownika

2.10.1 Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
2.10.2 Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty



