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1  WSTEP

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru, budowy,
przebudowy i likwidacji zwigzanych budowg i przebudowg przewodoéw kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem podziemnych przewoddw kanalizacyjnych.

Szczegdtowsa lokalizacje projektowanych przewoddw kanalizacyjnych przedstawia Projekt Budowlany
i Projekt Wykonawczy

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00.

1.4. Organizacja robét budowlanych

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo ruchu podczas ich
wykonywania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach i ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow.
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku lub obiektu z siecig kanalizacji Sciekowe;j.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw zbiorczych i odprowadzania
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ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
lub odpowiednig konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzgca do odprowadzenia wéd z rowu do kanatu,
z osadnikiem, poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty

Studnia kontrolna lub rewizyjna na przewodzie ttocznym - studzienka przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji przewoddéw ttocznych.

Studnia z zasuwg odcinajacy lub z rewizjg — studzienka, w ktdérej zainstalowano zastawke kanatowg
lub zasuwe, przeznaczong do odcinania przeptywu albo w ktérej zainstalowano tréjnik z zaworem
odcinajgcym, stuzacy do ptukania rurociggu.

Wopust sSciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru s$ciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wifazowy - szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

Rura przewodowa - Rurocigg przewidziany do eksploatacji
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i definicjami podanymi
w OST-00.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktdre spetniajg wymagania dotyczace
certyfikacji i znakowania okreslone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej lub posiadajg aprobate IBDIM
oraz COBRTI INSTAL lub ITB.

2.2. Szczegotowe wymagania

2.2.1.Rury przewodowe

Rury tworzywowe

Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego o $rednicach od de 110 + 315 mm PVC klasy ,S” SDR 34, SN8
zgodnie z normg PN-EN 1401:1999 tgczonych na uszczelki gumowe oraz rury PP klasy ,S” zgodnie z normg
PN-EN 1852 tgczonych na uszczelki gumowe. Powyisze rury odznaczajg sie catkowitg odpornosciag
powierzchni zewnetrznych na korozyjne oddziatywanie wdd gruntowych, w zwigzku z czym, rury nie
wymagajg stosowania powtok ochronnych. Dopuszczalne odksztatcenie na skutek obcigzenia gruntem —

zasypka wynosi w granicach 1 do 2%. Rury umozliwiajg uzyskanie 100% szczelnosci kanatu:

- state pierscienie gumowe dla tgczenia rur, ktére dostarcza producent rur,

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg normy PN-EN 1329-1+A1:2018-05 i ISO 4435:1991,

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PP wg normy PN-EN 1852-1:2018-02

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek)
o $rednicach od 110 mm =315 mm.

Rury kanalizacyjne betonowe i zelbetowe
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Rura kanalizacyjna betonowe DN400 i zelbetowa o Srednicy DN 500, DN 600, DN 800 mm (do uktadania

metodg wykopowsg) wykonane zgodnie z normg PN — EN 1916:2005 ,Rury i ksztattki z betonu

niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

2.2.2.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Studnie zelbetowe wtazowe
Studnie rewizyjne wfazowe nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych kregéw zelbetowych odpowiedniej

$rednicy, taczonych na uszczelki gumowe lub na zaprawe montazowa w przypadku studzienek o $rednicy
wewnetrznej 800 mm, osadzonych na prefabrykowane] zelbetowej podstawie (elemencie dennym).
Komore roboczg nalezy zwienczyé stropem z zelbetowej ptyty lub konusem.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym lub wtaz betonowy klasy D400 wg
PN-EN 124, jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej. W przypadku studzienek wszystkie zelbetowe
elementy prefabrykowane studni powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1917.

Beton uzyty do ich produkcji powinien posiadaé nastepujgce parametry:
* klasa wytrzymatosci minimum C35/45,
¢ wodoszczelno$é minimum WS,
e mrozoodpornos$¢ minimum F-150,
¢ nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%.
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane z jednorodnego i zwartego betonu.

Zeliwne stopnie ztazowe wykonane zgodnie z norma PN-EN 13101. Stopnie powinny by¢ pokryte
fabrycznie tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, zamontowane w dwdch rzedach (mijankowo).

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki niewtazowe wykonane zgodnie PN-EN 476, PN-EN 14802:2007, srednica wewnetrzna 315-
600 mm,

¢ trzon studzienki z rury karbowanej lub litej,
¢ kineta z PP wraz z uszczelke o spadku dna 1,5%,
¢ 7elbetowy pierscien odcigzajgcy lub stozek zelbetowy,
e zwienczenie studni: wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym lub wfaz betonowy klasy A15, B125,
D400 lub wtaz zeliwny przykrecany.
Studzienki nalezy posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z , Instrukcjg montazowg” producenta.
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2.2.3.Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie wykonanie
prefabrykowanych elementéw betonowych wpustdéw z betonu wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(ponizej 5%), mrozoodpornego (F-150) i klasy nie nizszej niz C35/45.

Wpusty powinny sktadac sie z takich elementéw jak:
* dno osadnikowe
e krazki posrednie
* element przytgczeniowy

¢ pierscien redukcyjny

2.2.4.Kruszywo na podsypke i obsypke

W strefie utozenia przewodu moze by¢ stosowany jedynie materiat dajacy sie zagesci¢ w wymaganym
stopniu, z gruntéw ziarnistych (niespoistych i nieorganicznych), ktéry nie bedzie zawierat czagstek
o wymiarach wiekszych niz 20 mm. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Podsypka pod studzienki moze by¢ piaskowo-cementowa. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

Podsypka rur drenarskich powinna by¢ zwirowa. Rury drenarskie obsypac¢ warstwg filtracyjng z ttucznia
do poziomu terenu.

2.2.5.Zaprawa cementowa

Wymagania zgodnie z normg PN-B-10104.

2.2.6.Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 206.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury przewodowe

Rury wykonane z réznych materiatéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywaé na fatach
drewnianych o szerokos$ci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak kontaktu z podtozem; rozstaw tat
w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m.

Sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (badz wytozonymi drewnem)
w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m.

ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0. Strona |185




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rury o réznych srednicach i grubosciach $cianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest to

niemozliwe, rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie. Rury ciezsze powinny znajdowac
sie na spodzie.

Kielichy, jak i bose konice rur i ksztattek nalezy chronié przed bezposrednim kontaktem z podtozem.

2.3.2. Rury z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowad w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci.

Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30 st.C.

2.3.3. Rury betonowe i zelbetowe

Rury powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci.
Kaptury chronigce wnetrze rur przed zanieczyszczeniem nalezy usuwaé dopiero bezposrednio

przed montazem.

2.3.4. Elementy studzienek

Elementy studzienek nalezy sktadowaé na terenie wyrdwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Betonowe i zelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢
sktadowane na podktadach drewnianych w pozycji wbudowania, w sposéb zapewniajacy stabilnosé i tatwy
dostep do uchwytéw montazowych. Zigcza elementédw nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

2.3.5. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.3.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
jego zgody.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczqgce sprzetu

3.2.1.5przet do robot ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania Robdt ziemnych
i wykonczeniowych:
¢ pite do ciecia asfaltu i betonu,
¢ pite motorowa tancuchows,
¢ 7uraw budowlany samochodowy o no$nosci,
¢ koparke podsiebierng,
¢ spycharke kotowg lub ggsiennicows,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

¢ specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.2.2. Sprzet do zabezpieczenia scian wykopow

Do zabezpieczenia Scian wykopdw liniowych nalezy uzywad sprzetu zapewniajgcego bezpieczenstwo
pracownikéw znajdujgcych sie wewngtrz wykopow, jak rdéwniez elementéw zagospodarowania
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przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewngtrz wykopdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dobdr

systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

3.2.3. Sprzet do wykonania robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:
¢ koparko-tadowarka:
¢ samochdéd dostawczy,
e 7uraw samochodowy,
¢ samochody skrzyniowe i samowytadowawcze,
e zageszczarka,
¢ instalacja do wykonania préby wytrzymatosci i szczelnosci,
* agregat pradotwodrczy,
e spawarka elektryczna,
¢ urzgdzenia do odwodnienia wykopu.
¢ pojemnik do betonu

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST 00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Szczegofowe wymagania dotyczqce transportu

4.2.1.Rury przewodowe

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami,
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mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Dolng warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy wyrobdw nalezy rozdziela¢ odpowiednimi przektadkami

uniemozliwiajgcymi stykanie sie rur.

Zatadunek i roztadunek rur moze sie odbywac jedynie przy uzyciu witasciwego dla danego rodzaju rur
systemu zawieszenia okreslonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw sztucznych. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze ok. 0°C i nizszej.

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy Uzyciu wézkéw widtowych o gradkich
widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty
zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy Uzyciu miekkich zawiesi typu pasy poliestrowe
o odpowiedniej wytrzymatosci.

Do celdw transportowych powinny by¢ stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy
do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie badz inne wystajace
elementy.

Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy
powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezaréwki. Uktadane
pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozina byto przeciggnac
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nalezy mocno zwigzaé, aby unikngé przesuwania podczas
transportu. Rury nie powinny byé przewieszone poza platforme pojazdu na dtugos¢ nie wiekszg
niz pieciokrotnos¢ ich nominalnej $rednicy i nie wiecej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposdb niekontrolowany. Przy zatadowaniu rur nie mozna
ich rzucac ani przetaczaé po pochyini.

Rury powinny byé przenoszone na sktad. Wytrzymato$¢ na uderzenia rur plastikowych maleje
wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznos$cig zachowania szczegdlnej ostroznosci
podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe.

W przypadku rur ciezkich do roztadunku nalezy stosowac¢ diwig i odpowiednie zawiesia. Podczas
roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone przedmioty i materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy
ich uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢
za pomocg dzwignic lub zurawia samochodowego.

Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia materiatéw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatédw i osprzetu nalezy przestrzegac
zaleced wytwoércy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignig
z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce.
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Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub ftaricuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury

o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury
"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowywad nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos$é¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyi samochodu,

4.2.2.Transport armatury

Transport armatury powinien odbywad sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3.Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
¢ segregacji sktadnikow,
¢ zmiany sktadu mieszanki,
¢ zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.2.4.Transport kregow betonowych i innych elementéow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania,
przy czym wysokos$¢ utozenia nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m (chyba, ze producent elementéw
dopuszcza wiekszg wysokos¢ utozenia).

Dopuszcza sie transport tych elementdw w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu

odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie.
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4.2.5.Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

4.2.6.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Warunki ogélne wykonania robdét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie wykonana
przebudowa sieci kanalizacyjnej z jej wtascicielem.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ kanalizacyjna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce robot

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
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Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu

wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperdw roboczych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Zasady wykonania tych Robét podano w ST 01.00. ,,Roboty pomiarowe”.

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Przy wykonywaniu Robot nalezy bezwzglednie korzysta¢ z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ z pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i punktach weztowych, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie
zabudowanym repery nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw
roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce (pompy,
igtofiltry oraz drenaz — w zaleznosci od kategorii gruntu) nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas
trwania robot.

5.2.2.Roboty ziemne

Wykopy otwarte

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, wasko przestrzenne, szalowane. Metody wykonywania wykopdéw
oraz sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz zinstrukcjg
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu zgodnie z normg EN 1610.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu z zewnetrzng $cianke rury z kazdej strony powinna wynosié
co najmniej 40 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do
wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wykonawca Robdét zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku napotkania
woéd gruntowych technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca Robdt budowlanych. Zakres
robot odwadniajgcych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkdéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
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5.2.3.0dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne pofaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20 m) nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem przewododw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb zaaprobowany
przez Inzyniera.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu Wykonawca odtransportuje na swoje sktadowisko.

5.2.4.0budowa scian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow, na czas budowy kanalizacji, zapewniajgce bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych
robot.

5.2.5. Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Rurociagi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 ¢cm utozonej na gruncie
rodzimym.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) oraz gruntach skalistych, gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 15 cm
tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. Podtoze pod rurocigg nalezy wyprofilowac.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutdéw nalezy dokona¢ wymiany gruntéw na
podsypke zwirowo-piaskowa.

Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika min. 0,97 wedtug Proctora, w terenie zielonym 1s=0,95.

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie o podtoze (podsypke) co najmniej na 1/4 swojego
obwodu (symetrycznie do osi). Podsypka ma zapewnia¢ podparcie trzonu rur na catej dtugosci.

Obsypke wykonaé z piasku grubego i $redniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad wierzch rury, aby
spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem. Jej wykonanie nie moze powodowaé
przemieszczenia przewodu. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury obsypke zageszczaé ostroznie
przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych, do wskaznika zageszczenia wg Proctora min. 0,97 po obu
jej stronach (w terenie zielonym Is=0,95), zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury.

Podsypke i obsypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci do 10 cm.

Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania uzytego
materiatu gruntowego przez nasycenie woda.
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Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu

rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowaé uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez jego izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-EN 1997-1:2008. Zasypke
wykopu mozna wykonaé¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia wymagane
zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania oraz odpaddw.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoostonowej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Zasypke zagesci¢ do 0,98 w skali Proctora dla rurociggédw zlokalizowanych w terenie pod drogami, w
terenach zielonych do 1s=0,95 (w terenie zielonym jak uprawy rolne dopuszcza sie zageszczenie 0,92 wg
Proctora), pod drogami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 Roboty ziemne dla nasypdéw
i wykopow rys. 3 i 4 (zaleca sie do gtebokosci 1,2 wskaznik zageszczenia 1,00, na wiekszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97), w pozostatych miejscach zagesci¢ do wskaznika min. 0,95.

Zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 20-30 cm. Grunt wbudowany i roztozony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn
zblizong do optymalnej Wopt (z tolerancjg -2% do +1%), okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Do zageszczania zasypki mozna uzywac ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o masie ponad 60 kg,
ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg) wytacznie od
momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osigghie grubos¢ minimum 1,0 m ponad wierzch
przewodu.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. W trakcie
wbudowywania materiatu gruntowego w strefie utozenia przewodu nalezy stopniowo usuwaé
zabezpieczenie wykopu. Usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu
po wykonaniu zasypki gtéwne] moze prowadzi¢ do powazinych konsekwencji dla nosnosci, kierunku
i gtebokosci utozenia przewodu.

5.2.6. Wytyczne wykonania przewodow
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.2.7.Montaz studni

Studnie rewizyjne nalezy posadawiac¢ na podtozu zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
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W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowane] rzednej wykonania podtoza betonowego miejsce

nadmiernego wybrania nalezy uzupetnic piaskiem stabilizowanym cementem i odpowiednio zagescié.
Przejscia szczelne w $cianach studzienek wykonac w taki sposdb, aby otwory znajdowaty sie w minimalnej
odlegtosci 0,15 m od krawedzi ztgczy kregdw (przy zachowaniu projektowanych rzednych wtgczenia), a 0$
najwyzej potozonego wtaczenia znajdowata sie minimum 0,50 m pod ptytg redukcyjng (stropem komory).
Rzedne posadowienia zwienczen studzienek nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych terenu oraz
lokalizacji wtazu. W przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym (trawnik) wiaz nalezy wynies¢ 10 cm
ponad teren.

W nawierzchniach utwardzonych (chodnik, s$ciezka rowerowa, jezdnia) wtazy nalezy zlicowaé z t3
nawierzchnia.

Do regulacji posadowienia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane betonowe pierscienie wyréwnujgce

i/lub beton C20/25.

5.2.8.Roboty wykoriczeniowe

Do robét wykonczeniowych naleza roboty:

- demontaz urzadzen oraz konstrukcji oporowych stuzgcych do przeprowadzenia rurociggu metoda
bezwykopowag,

- uprzatniecie i zabezpieczenie terenu budowy.

- odbudowa nawierzchni

5.2.9.Likwidacja odcinkow kanalizacji

Istniejgcy kanalizacje nalezy wydoby¢ z ziemi wraz z catymi studzienkami na odcinkach znajdujgcych sie
pod istniejgcy infrastrukturg lub znajdujacy sie w skrajni drogi oraz w przypadku bezposredniej kolizji z
projektowanymi elementami nowej infrastruktury zwigzanej z budowa.

W pozostatych przypadkach, gdy trasa projektowanych kanatéw nie pokrywa sie z przebiegiem
nowoprojektowanej infrastruktury, stare przewody mogg pozosta¢é w gruncie po wypetnieniu
likwidowanego odcinka mieszankg itowo-cementowg i obustronnym zabetonowaniu koncéw. Likwidacja
istniejgcych studzienek bedzie polegata na ich demontazu do gtebokosci 1,5m i zasypaniu z zageszczeniem

gruntu i odtworzeniem nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1.Badanie Zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq

Badanie zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

e sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robdt zostaty wprowadzone
do Dokumentacji Projektowej

¢ sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane

¢ sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty

¢ sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych

6.2.2.Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
¢ zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie]j kategorii;
¢ okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia;
¢ okreslenie stanu terenu;
¢ ustalenie sktadu i klasy betonu;
¢ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg;
¢ ustalenie metod wykonywania wykopéw;

¢ ustalenie metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.3.Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

¢ sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm;

¢ badanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB, cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowe] i warunkami technicznymi podanymi przez wytwodrce;

¢ badanie zachowania warunkdw bezpieczeristwa pracy,

¢ badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
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¢ badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z wymaganiami STWiORB,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
i ich zabezpieczenia,

¢ badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

¢ badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

¢ badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

¢ badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

¢ badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
¢ poszczegdlnych jego warstw,

¢ badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ostonowe).

¢ utozenia przewoddw;

— gtebokosci utozenia przewodu,

— utozenia przewodu na podtozu,

— odchylenia osi przewodu,

— odchylenia spadku,

— zmiany kierunkéw przewodow,

— zabezpieczenia przewodu przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
— zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem,

— kontrola potaczen rur,

¢ szczelnosci przewodu;

¢ demontazu istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatéw.

6.2.4.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

¢ odchylenie grubosci warstwy podsypki i obsypki nie powinno przekroczy¢ £ 2 cm,
¢ rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie £ 2cm,

¢ odchylenie w planie kierunku osi przewodu kanalizacyjnego od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinno przekracza¢ 10 cm,
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¢ dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno w zadnym jego punkcie przekroczy¢ + 5 cm (dla przewoddéw z tworzyw sztucznych)

orazt 2 cm (dla przewoddw zeliwnych) i nie moze spowodowa¢ na badanym odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera (jezeli dokumentacja PW przewiduje inaczej);

6.2.5.Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla odcinkéw kanatéw miedzy sgsiednimi studzienkami.

Dopuszcza sie prowadzenie badania szczelnosci kanatu w podziale na inne odcinki po uzyskaniu aprobaty
Inzyniera dla zaproponowanego podziatu.

Badania szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

7. WARUNKI DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiardw robét statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce
obmiardw, a Zamawiajgcy potwierdza prawidtowos¢ obmiardw.

Ogdlne zasady kontroli obmiaru robdét podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegotowe zasady dotyczgce obmiaru robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiardw robét statych i tymczasowych dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigzce
obmiardw, a Zamawiajgcy potwierdza prawidtowos¢ obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady dotyczqce odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady dotyczqgce odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i warunkami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robdt.
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Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,

¢ Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
* protokoty préb szczelnosci i cisnieniowych

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposdb wykonania wykopdéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowgy i z opaddéw atmosferycznych,

e przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopiern agresywnosci,
wilgotnosci/,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e rzednych i gtebokosci utozenia, jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i $Srednicy przewoddéw oraz sposobu
wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw; szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

* materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Dtugosé odcinka podlegajacego odbiorom czes$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane
do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczqgce ptatnosci robot

Ogdlne zasady ptatnosci robdét podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegodtowe zasady dotyczqce ptatnosci robot

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Tomie Il - Warunki umowy oraz w Tomie IV — Przedmiar Robot.
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Ceny jednostkowe i kwoty ryczattowe obejmuja:

— oznakowanie robot

— dostawe materiatéw

— wykonanie robdt przygotowawczych

— wykonanie wykopu

— przygotowanie podtoza

— wykonanie przej$s¢ metodg bezwykopowa

— utozenie rur przewodowych,

— montaz armatury, studni i innych niezbednych elementdw,
— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw z aktualizacjag mapy
zasadniczej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowad:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych nalezg do kosztéw
Wykonawcy i stanowig element, ktérego nie wyszczegdlniono w kosztorysie.

Koszt wybudowania ewentualnych wymaganych objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian iuzgodniern wynikajgcych
z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezinikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na etapie przetargu i podana
w Rozbiciu Ceny Ryczattowej. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w Kontrakcie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Stan na listopad 2015 roku - lista niewyczerpujgca:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. 2014.883 i odpowiednie
do niej przepisy wykonawcze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP} i polietylenu(PE) -- Cze$¢
4: Zalecenia do oceny zgodnosci

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
PN-EN 13380:2004 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-2:2008 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji
i naprawy zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne i whasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych
i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewoddéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13508-1:2013-04 Badania i ocena zewnetrznych systeméw kanalizacji deszczowej
i sanitarnej -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP} i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z  ptytkimi
studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP} i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia

PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP)
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i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko
pod ziemig

PN-EN 14364:2013-07Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wtéknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i
potfaczen

PN-EN 14457:2005 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw specjalnie zaprojektowanych
do uzytku w bezwykopowe]j budowie kanalizacji

PN-EN 14654-1:2014-07 Zarzadzanie i kontrola operacji oczyszczania systeméw odwodnienia
i kanalizacji $ciekowej na zewnatrz budynkdw -- Cze$¢ 1: Oczyszczanie

PN-EN 14654-2:2013-06 Zarzadzanie i kontrola operacji oczyszczania systeméw odwodnienia
i kanalizacji $ciekowej na zewnatrz budynkdw -- Cze$¢ 2: Rewitalizacja

PN-EN 14758-1:2012/Ap1:2015-05Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie

PN-EN 14801:2006  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmochione wtéknem szklanym (GRP) na bazie zywicy poliestrowej (UP) --
Studzienki wiazowe i niewtazowe

PN-EN 15383+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmochione wtéknem szklanym (GRP) na bazie zywicy poliestrowej (UP) --
Studzienki wiazowe i niewtazowe

PN-EN 15885:2011 Klasyfikacja i charakterystyki — wtasciwosci  uzytkowych  technik
renowacyjnych i naprawczych systemow kanalizacji

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
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ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 4: Armatura

PN-EN ISO 1452-5:2011P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc 5: Przydatnosé systemu do stosowania

PN-ISO 25780:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych
tworzyw sztucznych wzmocnionych widéknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z potgczeniami elastycznymi
przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia
graficzne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemne] bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124-1:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek
wtlazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwieniczenia wpustéw i studzienek
wtazowych wykonane ze stali i stopow aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustdw i studzienek
wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-5:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwieniczenia wpustéw i studzienek
wtlazowych wykonane z materiatéw kompozytowych
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PN-EN 124-6:2015-07 Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$é¢ 6: Zwieniczenia wpustdw i studzienek
wtazowych  wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE)
lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczgce komponentdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne

PN-EN 1997:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne

PN-EN 1997:2008/NA:2011 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997:2008/Ap1:2010 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997:2008/Ap2:2010 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997:2008/a1:2014-15 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogblne

PN-EN 14364:2013-07Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i
pofaczen

PN-ISO 25780:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych
tworzyw sztucznych wzmocnionych widéknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z potgczeniami elastycznymi
przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania

PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego --
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci

PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego --
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci

PN-C 89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 14802:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wtlazowych lub niewtazowych -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym
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PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-B 10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003P ERRATA Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Scianki szczelne
PN-B 06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-B 06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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