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OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ) - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy
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1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegotowe
dotyczace realizacji robot zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw w ramach inwestycji:
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1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Specyfikacja w swoim zakresie zawiera:
e technologie wykonania robét,
* wymagany sprzet i materiaty,
e wymagane kwalifikacje wykonawcy robdt,
e warunki techniczne wykonania robdt, w tym zasady przedmiarowania i kosztorysowania
robot,
e wymagania i warunki odbioru robét,
e kontrole jakosci wykonania robét i uzytych materiatow,
e obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ktore zostaty uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
SST-04 odpowiadajg okresleniom zawartym w ogdlnej specyfikacji technicznej OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz zazgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w OST-00.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania stosowania materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” .

2.2.  Materiaty uzyte do realizacji robét
Nie dotyczy.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania stosowania sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania robét
Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Proponuje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e siekiery,

* kosy reczne i mechaniczne,

* maczety,

e pity reczne i spalinowe,

e liny,

e wysiegniki,

* ciggnik z przyczepa do wywozu dtuzyc, gatezi, Scietych krzewdw,

e drabiny.

4. Transport
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Do wywozenia dituzyc, karpiny, pni i gatezi mogg mieé zastosowanie:

e ciagnik kotowy,

e przyczepy skrzyniowe,

e przyczepa dtuzycowa.

Do wywozenia dtuzyc, karpiny, pni i gatezi winny by¢ wykorzystywane pojazdy spetniajgce
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego, w szczegdlnosci dopuszczalnych obcigzen na osie i
wymiary tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie bedg
powodowaé pogorszenia stanu drég lokalnych.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

5.2. Zasady szczegétowe wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, SST i przedmiarem
robdt, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami
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Specyfikacji. Wykonywanie robét zwigzanych z wycinka czy pielegnacjg drzew i krzewéw wymaga
zgtoszenia i uzgodnienia przez Wykonawce (zaleznie od sytuacji i warunkdéw Specyfikacii):

*  We witasciwej jednostce samorzadu terytorialnego,

e Zzarzadcy drogi, jezeli wystepuje kolizja,

e Z Panstwowa Strazg Pozarng, jezeli planowane jest spalanie pozostatosci,

e Zinnymi jednostkami wskazanymi przez Zamawiajgcego - w sprawie sposobu przekazania
pozyskanego drewna. Przekazanie pozyskanego drewna winno sie odby¢ protokolarnie.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00. Kontroli podlegajg wszystkie etapy
prowadzenia robét. Kontrola biezgca winna by¢ dokumentowana notatkg lub protokotem z udziatem
Wykonawcy. Po zakoriczeniu prac sprawdzeniu podlega teren robdt. Teren powinien zostaé uprzatniety,
wyglad terenu przywrdcony do stanu jak przed robotami.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST r.7.
Przy wycince drzew podajemy:
e ilos¢ drzew,
e piersnice,
¢ ewentualnie wysokos$¢ drzew (do 5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, i powyzej 20m).

Przy wycince krzakéw podajemy:
* gesto$é (do 1000 szt./ha, do 2000 szt./ha itd.),
e powierzchnia (m2).

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady robdt w OST — ,, Wymagania ogdlne”. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu
zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci zakresu robét z opisanymi w niniejszej SST z
wycenionymi przez Wykonawce przedmiarem robét.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci robét podano w OST-00.
Cena jednostkowa usuniecia drzew i krzakdéw obejmuje:
*  prace pomiarowe i przygotowawcze,
e oznakowanie prowadzonych robdt,
e mechaniczng wycinke drzew,
e odciecie gatezi od dtuzycy,
e zasypanie i zageszczenie dotdw po karpinie,
e wycinka krzakéw i poszycia wraz z zatadunkiem pozostatosci i odwiezieniem poza teren
budowy,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa transportu dtuzyc, karpiny i gatezi obejmuje:
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zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opatowego (wtasno$¢ Zamawiajgcego) na
sktadowisko lub miejsce wskazane przez Inzyniera,
zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.2000 nr 26, poz.
313, z pdin. zm.).
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