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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ) - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy
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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje zakresem nw. roboty:
e skucie catkowite konstrukcji zelbetowych wylotéw z kanalizacji deszczowej, przepustéw wraz
ze $cianami czotowymi;
e wywoz i utylizacje gruzu z rozbidrki;
e wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji przedmiotowego
zakresu robdt stanowigcych przedmiot umowy.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w OST-00.

1.4. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z OST.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie:
1. Harmonogram demontazu — kolejnos¢ prac,
2. Projekty zmian rozwigzan — jesli wystapia.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” .

2.2. Materiaty uzyte do realizacji robét
Nie dotyczy.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania stosowania sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania robot
Dobdr rodzaju sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostawia sie
Wykonawcy. Do wykonania robdt zwigzanych ze skuwaniem i oczyszczaniem powierzchni
betonowych moze byé wykorzystany sprzet:
* hydromonitory do wykonywania wyburzen/czyszczenia powierzchni przy zastosowaniu
strumienia wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna),
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* mioty wyburzeniowe o napedzie pneumatycznym, hydraulicznym badz elektrycznym,
e pity mechaniczne do ciecia konstrukcji betonowych i ceglanych,
e frezarki powierzchni pionowych i poziomych,
e narzedzia reczne tam, gdzie ze wzgledu na sytuacje wykonywanie robdt sprzetem
ciezkim nie jest dopuszczalne.
Pod zadnym pozorem, ze wzgledu na stan techniczny konstrukcji, nie dopuszcza sie technik
wykorzystujgcych tadunki wybuchowe!!!

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00. Materiat z rozbiérki nalezy
posegregowac oraz zmagazynowaé¢ w celu ponownego wykorzystania lub wywozu poza teren
budowy.

4.2, Transport sprzetu i materiatéw
Materiat z rozbiérki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Zarzadzajgcego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

5.2. Zasady szczeg6étowe wykonania robét

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji
projektowe]. W przypadku robdt zwigzanych z wykonaniem prac rozbiérkowych na krawedziach
narozy poziomych i pionowych oraz na s$cianach pionowych zaleca sie wykonanie wstepnego
trasowania linii wyburzern poprzez naciecie konstrukcji na odpowiednig dla danego elementu
robét gtebokosé przy uzyciu lanc wodnych, dopuszcza sie stosowanie pit mechanicznych do ciecia
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Po wykonaniu tej czynnosci moina przystgpi¢ do
wtasciwych prac wyburzeniowych z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu do wyburzen
realizowanych w danym obszarze. Materiat z rozbidrek nienadajgcy sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ do punktu utylizacji uzgodnionego z Zarzadzajgcym. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig (zachowujac zasady BHP).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.
Kontrola jakosci robdt polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w przedmiarze robét i dokumentacji projektowej.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na pomiarze prawidtowosci grubosci usuwanej warstwy
konstrukcji oraz wizualnej ocenie jako$ci oczyszczenia powierzchni pozostatej po rozkuciu w
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zakresie kompletnosci usuniecia resztek elementow konstrukcji budowli, gruzu, kamieni i blokéw
kamiennych.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia obmiaru robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka jest: m3 (metr szescienny).
Jednostkg obmiarowg sg m® gruzu.
8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci i jakosci wykonanych czynnosci oraz zgodnosci
zakresu roboét z opisanym w niniejszej SST z wycenionym przez Wykonawce przedmiarem robét.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0Ogolne zasady ptatnosci robot
Ogodlne zasady ptatnosci robdt podano w OST-00.
Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wiasnoscia
Wykonawcy - materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje dla rozbiérki/oczyszczenia warstwy konstrukcji betonowych:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
¢ dostarczenie wszelkiego niezbednego sprzetu i urzadzen niezbednych do wykonania prac,
* montaz i demontaz rusztowan oraz niezbednych konstrukcji pomocniczych, uznanych za
konieczne przez Wykonawce,
e rozkucie i zerwanie warstwy konstrukcji na gtebokos¢ okreslong na rysunkach projektu
wykonawczego,
e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,
e zaftadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki do miejsca wyszczegdlnionego w niniejszej
SST,
e wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki
e usuniecie sprzetu i urzadzen.
10. Przepisy zwigzane

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.2000 nr 26, poz.
313, z pbin. zm.).
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