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1  WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
drenazu.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie odwodnienia w formie
drenazu zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji Projektowe].

1.4 Podstawowe okreslenia

Studnia osadnikowa — studnia drenarska z dnem posadowionym 30-50cm ponizej odptywu, przez co
tworzy sie osadnik.

Ciag drenarski — uktad studni i rur drenarskich lub drenazy francuskich (kamienny) tworzacy droge dla
sptywu wody.
Zasypka drenazu - kruszywo ptukane o uziarnieniu zapewniajgcym odpowiedni stopien filtracji wody przez

caty okres eksploatacji drenazu.

Podsypka drenazu — kruszywo mineralne utozone pod rurg drenarskg w celu zapewnienia odpowiedniego
podparcia rury zaréwno w czasie montazu jak i eksploatacji.

Rura drenarska — przewdd o przekroju okragtym, ktéry stuzy do przeprowadzenia wody w kierunku
odbiornika i umozliwia przesgczanie sie wody do jego wnetrza. Rura drenarska bedzie charakteryzowana
za pomocg nhastepujgcych parametréw: Srednica, cze$¢ obwodu, jaka jest perforowana, sztywnosé
obwodowa SN, konstrukcja $cian.

Geowtdknina — materiat z tworzysz sztucznych lub naturalnych majg za zadanie filtracje wéd opadowych
lub/i separacje poszczegdlinych projektowanych warstw

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji OST-00.
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2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji OST-00.

2.2 Rodzaje materiatow

Do budowy drenazu stosowane beda nastepujgce materiaty:
e studnie drenarskie z rur wznoszacych karbowanych jednosciennych lub dwusciennych o dnie
szczelnym (prefabrykowany osadnik lub pokrywa bezklasowa z uszczelka)
e rury drenarskie z tworzywa sztucznego
e geowtdknina filtracyjna
e krusztwo

2.3 Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Studnie drenarskie z tworzywa sztucznego

Studnie drenarskie muszg by¢é wykonane z rur jednosciennych karbowanych lub dwusciennych z PP lub PE-
HD o s$rednicy DN zgodnej z projektem. Mozliwe jest docinanie studni z kawatkow rury o wiekszej dtugosci.
Przejscia przez $ciany studni wiercone na budowie z uszczelkami in-situ lub wykonane fabrycznie.

Zwienczenia studni o Srednicach 315 — 600mm wykonane bedg ze stozkéw betonowych z pokrywami klasy
A15. Mrozoodpornos¢ F150 — ubytek masy nie wiekszy niz 5% przy spadku wytrzymatosci do 20%.
Nasigkliwos$¢ do 6%. Sprawdzenie PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Studnie drenarskie betonowe

Nalezy stosowac kregi i pokrywy betonowe z betonu klasy C35/45 lub wyzszej, o nastepujgcych cechach:
Mrozoodpornosé F150 — ubytek masy nie wiekszy niz 5% przy spadku wytrzymatosci do 20%. Nasigkliwosc¢
do 5%. Sprawdzenie wedfug PN-EN 206-1:2003. Przejscia szczelne do zamontowania rur drenarskich
wykonane w zaktadzie prefabrykacji. Pokrywy klasy minimum D400 z wfazem betonowym D400.

2.3.3. Rury drenarskie

Stosowane rury powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng oraz
nastepujace witasciwosci:

e sztywno$¢ obwodowa po nacieciu SN=8 kN/m2 — wg PN-EN I1SO 9969:2008

e szeroko$¢ perforacji do 1,5mm

¢ konstrukcja Scian jednoscienne lub dwuscienne PE lub PCV (zgodnie z dokumentacj3)
e $rednica zgodnie z projektem
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2.3.4. Zasypka drenazu

Kruszywo ptukane. Uziarnienie kruszywa powinno sie zawieraé w zakresie 8-16mm.

2.3.6. Geowtdknina filtracyjna

Geowtdknina stosowana do wytozenie i przykrycia drenazu powinna spetnia¢ ponizsze wymagania.

Parametry geowtdkniny igtowanej o parametrach nominalnych:

- masa powierzchniowa (gramatura): 200 (+20%) g/m?
- odpornos¢ na przebicie statyczne: 1800 N
- umowny wymiar poréow: Os0%=100 (£30%) Em

- wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: 0,08 m/s
- zdolnos$¢ przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu przy gradiencie hydraulicznym i=1,0
i nacisku 20 kPa : 29 m?/s x 10”7
Wypetnienie drenu tworzy warstwa ptukanego ttucznia lub otoczakdéw o granulacji 31,5 +63mm
(materiat nie ulegajgcy lasowaniu). Dren zasypany zostanie warstwami przyjetymi w projekcie

torowym.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji OST-00.

3.1 Sprzet do wykonania ciggéw drenarskich

Do wykonania drenazu nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

e koparki podsiebierne z tyzkg dostosowang do szerokosci projektowanego wykopu
¢ samochody samowytadowcze

e diwigi samojezdne (do uktadania kregéw betonowych)

e zageszczarki ptytowe i ubijaki spalinowe

e drobny sprzet reczny

¢ szalunki do zabezpieczenia skarp wykopow

Maszyny poruszajace sie po warstwie ochronnej torowiska nalezy dobrac tak, by nie powodowaty jej
spekan i koleinowania.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji OST-00.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji OST-00.

Budowe drenazu nalezy prowadzi¢ z poziomu warstwy podtoza odwoigc urobek samochodami
samowytadowczymi.

5.2 Wykonanie wykopu

Szerokos¢ wykopu mierzona na podtozu zgodna z projektem.

Dno wykopu wymaga recznego wyprofilowania i wyrdwnania, struktura gruntu rodzimy nie moze by¢
naruszona a dna nie nalezy zageszcza¢ by nie spowodowac obrywania sie skarp i rozluznienia gruntu.
Wykonany wykop podlega odbiorowi przed utozeniem geowtdkniny i podsypki pod rure drenarska.

5.3 Utozenie geowtdkniny na scianach i dnie wykopu

Wykop drenazu bedzie ostoniety geowtdkning zgodnie z przekrojami szczegétowymi w dokumentacji
projektowej. Zasypka drenazu zgodnie z przekrojami szczegétowymi w dokumentacji projektowe].

5.4 Wykonanie podsypki pod rure drenarska i utozenie rury

Podsypke pod rure nalezy rozgarnia¢ i profilowaé recznie. Po wyrédwnaniu podsypki utozy¢ na niej rury
drenarskie pofaczone ze soba. Po potgczeniu elementdw ciggu drenarskiego rury nalezy obsypaé
miejscowo zapobiegajac przypadkowym przesunieciom a nastepnie zgtosi¢ do odbioru. Nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ szybkiego zasypania rur ze wzgledu na mozliwo$¢ obrywania sie skarp wykopu na skutek
opaddéw deszczu.

5.5 Zasypanie drenazu

Drenaz zasypywac zachowujgc ostroznos$¢ by nie spowodowac przesuniecia zaktadow geowtdkniny.
Dopiero po catkowitym zasypaniu drenazu do wysokosci podtoza pod warstwe ochronng, przeprowadzi¢
dogeszczenie zasypki. Nastepnie roztozy¢ warstwe ochronng do krawedzi wykopu pod drenaz i nad
drenazem uzupetnic¢ zgodnie z projektem.

5.6 Wykonanie studni

Studzienki z tworzywa sztucznego nalezy stosowac typowe, kompletne wg katalogu producenta. Dno
studzienki w komplecie studni wykonuje sie wg katalogu producenta, ustawione na podtozu z piasku.

Ptyta pokrywowa stanowi prefabrykat wg katalogu producenta. Ptyty pokrywowe oparte na pierscieniach
odcigzajgcych zelbetowych.

W przypadku studni betonowych dno studzienki wykonuje sie z ttucznia lub zwiru. Na przygotowane dno
studni opuszcza sie kregi za pomoca zurawia.
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Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowag petna. Przejscia szczelne oraz stopnie zeliwne muszg byc

wykonane jako fabryczne (nie dopuszcza sie wykonywania przej$¢ szczelnych i montowania stopni
zeliwnych przez Wykonawce). Styki miedzy kregami nalezy uszczelni¢ gumowa uszczelka lub zaprawa
cementowa.

5.7 Utrzymanie w czasie robot

Przykrycie studni stozkami betonowymi z pokrywga nastgpi dopiero w fazie koncowej robdt torowych. Do
tego czasu ciggi drenarskie nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen. Kazda
studnia drenarska, niezaleznie od zabezpieczenia jej przed przypadkowym wpadnieciem pracownika, musi
by¢ zabezpieczona przed wpadaniem materiatéw budowlanych przynajmniej przez przykrycie geowtdkning
zwigzang sznurkiem lub drutem albo przez stosowanie pokryw roboczych. To samo dotyczy
niezakoriczonych studnig odcinkdw drenazu. W przypadku stwierdzenia zaniedban i zanieczyszczenia
ciggéw drenarskich, Inzynier moze zazgdaé ptukania drenazu i czyszczenia osadnikéw studni przed
odbiorem ostatecznym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji OST-00.

6.2 Badania w czasie robdt

W ponizesz tabeli przedstawiono dopuszczalne odchytki stosowane podczas odbioréw robét

odwodnieniowych.

e . . Odchytki .
L.p. w | k |
p yszczegolnienie Sposdb kontroli dopuszczalne Uwagi
1 2 3 4 5
5o Poczatek i konle?c ' ' We
S 8 |rowka drenarskiego | a)w planie —wgpoz.2i3 +5cm .
1 o . . . wspotrzednych
= E i wykopu pod b) w profilu —wg poz. 213 +1lcm XY 7
S 2 | rurociag. ’
c
3
S 3
2 <
Q . . .
52 . Lokallzac.Ja.studnl a) w planie — wg poz. 213 +5em We ’
2 o 5 drenarskiej, b) w profilu — wg poz. 2 i 3 +1em wspotrzednych
g @ { kontrolnej itp. P g poz. - XY,z
¥ T %
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Réwnos¢ dna pod

*) L,
Dla wykopow, w
ktérych bezposrednio

I\:?tfén\;vjneag:;a i Sprawdzanie przy pomocy taty +2¢em ™ na dnie uktada sie
v ) dtugosci 4 m, co 20 m; tate przyktada |~ - rurociag (saczek).
stosowania sie w osi rowka (wykopu) +3em ) **) i
podbudowy pod & ykopu). Gdy bedzie
rurociag. podbudowa ruro-
ciggu.
+ *) *) 5
t2cm Dla wykopoéw, w
Gfeb.okosc wykopu Pomiar tatg lub niwelacja — dla ktorych !aezposr.ednlo
dla ciggu o L uktada sie rurociag.
d ki lub ciggéw, co 20 m oraz dla kazdej ) o
rena'rs lego lu studni. - Gdy stosuje sie
studni. +8cm podsypki lub
-5¢em ™) podbudowy.

Pochylenie skarp.

Pomiar co 20 m szablonem lub
pochytomierzem, z ewentualnym
wykorzystaniem (w przypadku
matych pochylen) taty z poziomnica.

+5%-10%

w stosunku do
wielkosci
projektowanych

Sprawdza sie tylko w
przypadkach
okreslonych w
dokumentacji
technicznej.

Spadek dna.

Niwelacja co 20 m, przy czym dla
ciggéw o spadku mniejszym od 10%
nalezy ponadto na dowolnym
odcinku o dtug. 20 m wykonac
niwelacje w odstepach 1 m.

+10% przy czym dla
ciggéw
projektowanych ze
spadkiem
mniejszym niz10%
dopuszcza sie
sporadycznie
wystepowanie
spadku zerowego na
odcinku dtug. 1 m,
lecz nie czesciej niz

Spadki muszg sie
miesci¢ w granicach
dopuszczalnych dla
poszczegdlnych srednic
rurociggow i drendéw.

Kontrola wykonanych robét drenarskich i wykopéw pod rurociagi i studnie

razna 10 m.
Nie sprawdza sie w
1 k
Szerokos¢ wykopu Pomiar co 20 m. +10cm przypad u
-5cm stosowania koparek
wieloczerpakowych.
co najmniej co 100m na prostych
oraz na wszystkich zatamaniach i
Potozenie osi w charakterystycznych punktach
podtuznej w krzywych (PKP, KKP, Pt, Kt, St).  5em 'We wspotrzednych X,

stosunku do osi
projektowane;.

Przy ciggach o dtugosci mniejszej
od 200 m, pomiar musi by¢
wykonany w co najmniej 3
punktach na dtugosci ciggu.

4
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Z kontroli mozna
Sprawdza sie: zrezygnowac,
2 a) w planie: wspétrzedne wy- jesli drenaz
-qé branych losowo 5% wlotow i pracuje
K Potozenie poczatku i wylotéw (osie studni), mierzac a) £5cm (prowadzi wode);
9 -§ konca (wlot i wylot) odchylenia od potozenia B w tym przypadku
o ciggu projektowanego, kontrola
o odwodnieniowego. b) w profilu: - jw. przez b) +1cm sprowadza sie do
b poréwnanie z projektem - obserwacji
o : - .
< rzednych wszystkich wlotéw i przeptywu i ew.
i wylotow. wykrycia miejsc
g Zle wykonanych.
3
C
o
av4
3
2 +2
- +2cm
BA Wysokosciowe X
© . . Na peronach
o potozenie dna i . ) L . .
10 | s . Niwelacja kazdej studni. zlicowane z
c wierzchu (pokrywy) ) )
o . nawierzchnig
~ studni.
peronu

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

W przypadku stwierdzenia nadmiernej odchylen nalezy doprowadzi¢ element do wartosci zgodnych z
projektem.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w OST-00.

7.2 Jednostka obmiarowa

W przypadku wykonywania obmiaru robét wg. niniejszej ST jednostkg obmiaru jest m (metr biezacy) ciggu
drenarskiego mierzony pomiedzy osiami studni.

Dla studni jest jednostkg obmiaru jest szt.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady Ptatnosci okreslone sg w Kontrakcie i w OST-00.
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8.2 Cena jednostki obmiarowej

W przypadku koniecznosci skalkulowania ceny jednostkowej Robdt wg. niniejszej ST cena wykonania 1 m
drenazu uwzglednia m.in:

¢ wytyczenie geodezyjne obiektu

¢ zakup, sktadowanie i dowdz materiatéw
¢ wykonanie wykopdw

¢ ufozenie geowtdkniny

¢ wykonanie podsypki pod drenaz

* ufozenie elementdéw drenarskich

e zasypanie ciggdw drenarskich

¢ uzupetnienie zasypka nad drenazem

¢ roboty porzagdkowe i wykoriczeniowe

Wykonania 1 szt. studni uwzglednia m.in.:

¢ wytyczenie geodezyjne obiektu

¢ zakup, sktadowanie i dowdz materiatéw
¢ wykonanie wykopow

¢ wykonanie podsypki pod studnie

¢ utozenie elementdw sktadowych studni
* zasypanie wraz z zageszczeniem

¢ kalibracja pokryw

¢ roboty porzadkowe i wykoriczeniowe

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci oraz zapewnienia niezbednych materiatéw
i sprzetu do wykonania robdt wynikajagcych w Dokumentacji Projektowej i objetych niniejszg Specyfikacjg
Szczegbdtowa oraz Specyfikacjami Ogdlnymi.

9 PRZEPISY | NORMY

9.1 Normy

1. PN-5-02205:1998Roboty ziemne. Wymagana i badania.

2. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe.

3. PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

4. PN-EN 1744 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw
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