MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06

ROBOTY ZIEMNE - NASYPY

ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0. Strona |64




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI
1 T Y =1 PP PP TPPRS 66
1.1 Prz@Amiot SST ..o e 66
1.2, ZaKres StOSOWANIA SST....cunieieiiiei ittt 66
1.3. ZAKres robOt ODJEtYCRH SST ... ettt e aaaas 66
1.4. Okreslenia POASTAWOWE .......... oo et 66
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqCe roDOt..........vueeie ittt 67
2. I L AT E R ALY ettt ittt tte ettt ettt e e et eeeaeeaeeaeaaaeaeauesasanesatesesnsassnnessneessnnsnnensennenesnsesesaresesaranens 67
2.1. WymaganiQ OGOINE..............oneneneeei i 67
2.2. Materiaty do ZADUAOWY ... e, 67
T Y -1 4 (PR 67
3.1. 0gdlne wymagania dotyCZQCe SPIrZETU ... c.eneneneee e ettt 67
3.2. Sprzet do WykonywaniQ roDOt ...........c.cocoiiii e 67
4, T RAN S P O R T 1 utatetett ettt et eateueeatanerataneratsssasassnenssasennenesnsenesasenssntesssesesssnsssnsenesssnsesernrersrnrns 67
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce tranSPOItU.........cuuuueeiiaeieee ettt e eia e aaana 67
4.2. Transport MAtEriAIOW ...........o.iui ettt 68
5. WYKONANIE ROBOT ..ttt ittt e et et e et et e e e e et e e et e e e e e e e e e e e et e e e e e e naaeaas 68
5.1. Ogodlne zasady wykonania robOt ...........cooieuiiiiiuii i 68
5.2. WYKONANIE NASYPOW ... e ettt 68
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy NASYPU .........ceuvnenenenininiiiiiiiiiiiiiaiannnn, 68
5.2.2. Zasady WYKONGANIA NASYPDOW ..ottt 68
5.2.3. ZAGESZCZANIE GIrUNTU .c.oeoniiiii e 69
B.2.40 OGKIAUY ..o, 69
6. KONTROLA ROBOT .ttt eite et e e et e et et e et e e et et et e e e e e e e e e e e et e e e e e e anaaeaas 70
6.1. Ogdlne zasady kontroli JAKOSCi rOBDOLt.........c.cvuiuiiii e 70
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania NASYPOW ...........c..oeeeeeieinieiei i 70
N O L= 1V 11N o] - o TP RPN 71
7.1. 0godlne zasady ObmMiQru robOt .........ccovuiei e 71
7.2, JednoStka ODMIGQrOWG .. ...ccvuuiiii e 71
8. ODBIOR ROBOT .ttt ct et et et e et e oo e e oo e e e e e m e n e e e a e e a e e e e e e e e naaas 71
8.1. 0golne zasady 0dbiOru rOBDOL ........c.uveniei e 71
9. PODSTAWA PEATNOSCH . euettn ettt ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et et et et et e ea e e e ea e e e en e e eanen 71
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoSCi.........ccuueuiuieieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai 71
9.2. Cena jednostki OBMIGIOWE)..........co.eneneneeeee e et 71
10. PRZEPISY ZWIAZANE . ettt ettt ettt et ettt ettt et et e et et et ettt et et et e eh et et e e e e e e e e e e e enaenes 71

65|Strona ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0.




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z dogeszczaniem watdéw dla inwestycji:

PRZEBUDOWA PRAWOSTRONNEGO WAtU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WIStY W KM 472+600-
489+666 GMINA SOBIENIE JEZIORY, GMINA KARCZEW, MIASTO KARCZEW, MIASTO OTWOCK

Numer kodu CPV: 45243510-0 ,,Budowa nasypéw”
45246400-7 ,Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”
45247230-1 ,,Roboty budowlane w zakresie grobli”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zaleceniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjg wymieniona w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem dogeszczania nasypu z gruntéw uzyskanych z wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — rdinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.

Nasyp sredni —wykop, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1,0 do 3,0 m.

Nasyp gteboki —wykop, ktérego wysokos¢ przekracza 3,0m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.

Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
drogowych,

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania /odwiezienia/ gruntow pozyskiwanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasa drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

| —Pa
s

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej préobce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
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w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12.
Wskaznik rdznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
y= de
ti]_.}

gdzie:
d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm),

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST ,, Wymagania ogdle”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST — Wymagania ogdlne. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST —
Wymagania ogdlne.

2.2. Materiaty do zabudowy
Grunty i materiaty do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S5-02205.

3. Sprzet
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST — Wymagania ogodlne.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

koparki, tadowarki itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

* sprzetu zageszczajacego.

4. Transport
4.1, Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST — Wymagania ogdlne.
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4.2.  Transport materiatéw
Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana

do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesnie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w OST — Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczyé roboty
przygotowawcze.
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem nasypu, wykonaé¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym ok. 4%+1% i szerokosci 1,0 do 2,5 metra.
Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gérnej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczania jest mniejsza niz 0,97. Wykonawca powinien dogesci¢ poditoze tak, aby powyisze
wymaganie zostato spetnione. Dogeszcza¢ nasyp 20 cm warstwami.

Jezeli wartos$¢ wskaznika nie moze by¢ osiaggnieta przez bezposrednie zageszczanie podtoza to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
e nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej szerokosci.
e grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana
w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru do prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.
e grunty o rdinych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w
dolne, a niespoiste w gbrne warstwy nasypu.
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e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem godrnej powierzchni okoto 4%+1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie pfaskim spadek powinien by¢ obustronny. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e gbrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inspektor Nadzoru
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypy przez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi.

W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkéw nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy
pomochiczej.

e grunt przywieziony na miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3. Zageszczanie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyisza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10%
jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz
z warstwy gruntu przepuszczalnego.

Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach, okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na
catej szerokosci wynosi¢ dla ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego:

* dla warstwy na gtebokosci ponizej 1,2m - 0,97.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.4. Odktady
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ odwiezione na odktad jezeli:
e stanowig nadmiar objetosci w stosunku do gruntéw przewidzianych
do wbudowania,
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e 53 nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowg korpusu watu,
e ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe, harmonogramie robdét przez
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST — Wymagania ogdlne.

6.2.  Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prdébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego 7rédta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

e Sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e Zawartosc czesci organicznych, wg PN-B-04481,

e Wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481,

*  Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, wg

PN-B-04481,

e Granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

e Kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493,

*  Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-05

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

e Prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

¢ Odwodnienia kazdej warstwy,

e Grubos$¢ kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy

przeprowadzac nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika
zageszczenia Is z wartosciami podanymi w niniejszej ST. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia powinno
by¢ przeprowadzone wg normy BN-77/8931-12.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza powinna by¢ potwierdzona
wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja:
e prawidtowos¢ wykonania skarpy,
e szerokos$é korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej SST.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajacg z wymiardw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.

7. Obmiar robét
7.1.  0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST — Wymagania ogdlne.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag roboét jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanego nasypu.

8. Odbidr robét
8.1. Ogéblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST — Wymagania ogdlne. Roboty ziemne uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
e oznakowanie robét,
e wbudowanie gruntu w nasyp,
*  zageszczenie gruntu,
e rekultywacje gruntu,
¢ odwodnienie terenu robét,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10.Przepisy zwigzane
1. PN-B-02480 Grunty budowla. Okreslenie. Symbole. Podziat o opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
3. PN-B-04493 Gruntu budowlane. Oznaczenia kapilarnosci bierne;j.
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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