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Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem geomembrany PVC dla inwestycji:

MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI
DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE

Numer kodu CPV: 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”

Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robét zwigzanych z inwestycjg wymieniona w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ekranu hydroizolacyjnego na skarpie odwodnej
zbiornika wraz z robotami towarzyszacymi tj. dokopem pod zakotwienie i wywiniecie ekranu na
przestone oraz wykonaniem ziemnej warstwy ochronnej.

Okreslenia podstawowe
Ekran hydroizolacyjny - Element wykonany z geomembrany PVC (folii hydroizolacyjnej PVC)
wykonanej w przekroju zbiornika (dno i skarpy) w celu izolacji przekroju zbiornika wraz z
groblami.
Okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych branzowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST — Warunki ogdlne. Wykonawca roboét
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi normami.

Materiaty
Wymagania ogoélne
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST —
Warunki ogélne.

Materiaty do zabudowy — geomembrany PVC

W wyniku analizy specyfiki obiektu praz poréwnania materiatéw w projekcie zastosowano
geomembrany PVC Typ T (wyrdb do izolacji przeciwwodnej) gr. 2 mm obustronnie moletowang/
uszorstkowiong, otrzymywana metodg kalandrowania. Nie dopuszcza sie stosowania
geomembrany ulegajacej korozji naprezeniowej w skutek oddziatywania sSrodowiska oraz
wykazujgcej granice plastycznosci przy rozcigganiu.
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Zestawienie wymaganych parametréw fizyko-mechanicznych przyjetej geomembrany PVC Typ

T gr. 2 mm obustronnie uszorstkowionej prezentuje tabela:
Tabela 1. Zestawienie minimalnych parametréw geomembrany

L.p. | Witasciwosci Jednostki Wymagania
1 2 3 4
1 Grubos¢ mm 2+10%
2 Gramatura g/m2 1995450
3 Wodoszczelnosé - 3-10-6
4 Wtasciwosci mechaniczne przy | N/mm?2
rozcigganiu, maksymalna sita

rozciggajgca

e Wazdtuz 217
* W poprzek 214
5 Wtasciwosci mechaniczne przy | %
rozcigganiu, wydtuzenie
e Wzdtuz 2250
W poprzek 2250
6 Wydtuzenie  granicy  plastycznosci | % Nie wystepuje
(wydtuzenie przy ptynieciu)
7 Korozja naprezeniowa wskutek | h NPD
oddziatywania sSrodowiska Brak korozji naprezen wskutek
oddziatywania $Srodowiska
8 Odpornos$¢ na zginanie w temperaturze Brak peknie¢ i zataman
-20°C
9 Zmiana wymiaréow liniowych (temp. | %
80°C, 10 minut)
e Wazdtuz <2
W poprzek <1

Geomembrana musi posiadaé¢ Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 13362.
Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do budowy
kanatéw, wraz z Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych wystawiong przez producenta geomembrany co
umozliwia znakowa¢ wyréb znakiem CE.
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczone;j rolki
geosyntetyku byta umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

* nazwe ityp wyrobu,

e adres producenta,

e date produkcji,

e znak CE, potwierdzajacy, ze materiat

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Warunki ogdlne.
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3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robdt moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany

przez Inzyniera:

koparki,

spycharki,

zgrzewarki,

samochody ciezarowe,
mechaniczne zageszczarki do gruntu

Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwi¢ uszkodzenie folii trakcie tej

operacji

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — Warunki ogdlne.

4.2, Transport materiatow
Transport folii powinien odbywac sie poprzez podwieszenie za rdzeri montazowy wsuniety do

rolki (fabryczne gilzy nie sg w stanie przenosi¢ obcigzenn podnoszonej rolki). Dopuszcza sie

przewozenie folii maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegdlne rulony powinny byé rozwozone

Srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich reczne przemieszczanie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — Warunki ogdlne.

5.2. Wykonanie robét uszczelniajacych z geomembrany PVC
Uktadanie geomembrany musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi

ponizej wskazéwkami. Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany na skarpie zbiornika i jego

dnie nalezy przeprowadzi¢ odbidr przygotowanego podioza pod utozenie geomembrany. Odbidr
robdét ziemnych oraz poprawnos¢ wykonania powinna by¢é zgodna z wymogami PN-B-
06050:1999. Podczas montazu folii nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na panujgce warunki
atmosferyczne.

5.2.1.

Przygotowanie podtoza

Podstawg stabilnosci i szczelnosci wykonanej izolacji jest staranne przygotowanie podtoza z

zachowaniem nastepujacych zalecen:

powierzchnia skarp przed utozeniem folii powinna by¢ uformowana i zageszczona
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;j,

powierzchnia powinna by¢ réwna, pozbawiona gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu o
stojacej wody,

przed ufozeniem geomembrany inspektor, musi potwierdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza,

na gérze, w koronie grobli zbiornika folie nalezy zakotwi¢ w rowie kotwigcym o
wymiarach min. 50x50 cm, ktdry powinien zosta¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.2. Uktadanie geomembrany PVC
Geomembrane nalezy uktadac¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

e transport geomembrany nalezy tak przeprowadzi¢, aby unikaé¢ przeciggania rulondéw lub
pfacht po podtozu,

e na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyiszego punktu i
zakotwiona. Sposéb kotwienia powinien by¢ podany w projekcie,

e rozwijanie rulondéw nalezy tak przeprowadzi¢, aby unikaé¢ nadwieszenia geomembrany lub jej
nadmiernego naprezenia,

e w przypadku pochylen taczenie folii moze przebiega¢ w poprzek przy zachowaniu ukfadu
»,dachéwkowego”,

* nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na folie powinno sie rozpoczgé z powierzchni
terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na folie. Nie wolno
dopusci¢ do powstania fatdy czotowej na folii przed rozgarnianym gruntem.

5.2.3. taczenie folii PVC
Do faczenia poszczegdlnych pasm folii nalezy zastosowac technike zgrzewania termicznego.
Stykajgce sie brzegi folii przed tgczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokosci ok. 15
cm, oczysci¢ z kurzu i w razie zattuszczenia oczysci¢ benzyna ekstrakcyjng lub innym $rodkiem
odttuszczajacym.
Zgrzewanie folii to jednorodne polaczenie dwdch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia
taczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania gorgcym powietrzem stosuje sie:

e zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace na

prowadzenie zgrzewania metodg ciggts,

e zgrzewarki reczne,

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie prébnego zgrzewania. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza sie miedzy
taczone powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii sg dociskane rolka
silikonowg lub watkiem metalowym.

Na placu budowy zaleca sie wykonanie zgrzewu dwutorowego z kanatem kontrolnym.
Pozwala to na biezgco kontrolowac szczelno$¢ potaczenia.

5.2.4. Warunki atmosferyczne

Temperatura

Zaleca sie wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5°C do
+35°C. nizsze i wyisze temperatury maja niekorzystny wptyw na transport, sktadowanie,
przenoszenie, uktadanie i faczenie poszczegélnych pasm geomembrany. Nie zaleca sie réwniez
wykonywania warstwy ochronnej geomembrany w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo jej uszkodzenia. tgczenie geomembrany przy niskich temperaturach
otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania dodatkowych srodkéw ostroznosci.
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Wiatr

Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na uktadanie ptatéw geomembrany, wyréwnywanie
zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czystos¢ tgczonych powierzchni. Wiatr moze réwniez,
na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne partie wykonanej izolacji. Jako elementy
zabezpieczajgce zaleca sie stosowac worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢
prac montazowych przy sile wiatru powyzej 40 km/h.

Opady

Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie jakosci
wykonywanych spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadéw
deszczu.

Kontrola robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST — Warunki ogdlne.

Zasady kontroli jakosci roboét
Kontrola zabudowy geomembrany (folii) PVC obejmuje:
¢ kontrole przygotowania skarp do utozenia folii,
¢ prawidtowos¢ zakotwienia i wykonania potfaczen,
¢ kontrola jakosci i wykonania potgczen.
Badania szczelnosci i wytrzymatosci potaczen nalezy przeprowadzi¢ metodg wizualng oraz
ci$nieniowa w celu zachowania pewnosci co do jakosci i szczelnosci potaczent. Badania wykonac
pod nadzorem producenta folii z zachowaniem procedur przez niego okreslonych.

Metoda ci$nieniowa kontroli zgrzewu

Nieniszczgcg metodg okreslenia jakosci spoin dwusciezkowych, polegajacych na nadmuchiwaniu
waskiej przestrzeni miedzy dwiema Sciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w spoinie.
Bada sie spoiny na dtugosci nie przekraczajgcej 50 m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je
podzieli¢ na krétsze odcinki badawcze. Za pomocg pompki recznej nalezy wywrzeé w spoinie
ci$nienie 200 kPa (2 atm.). Jezeli w ciggu 5 min nie spadnie wiecej niz 10% spoine mozna uznac
za szczelna.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Obmiar robot
Ogédlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — Warunki ogdlne.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2(metr kwadratowy) wykonanego uszczelnienia, wraz z
robotami towarzyszgcymi.

8. Odbiér robét
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — Warunki ogdlne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr utozenia folii podlega zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koncowego. Odbidr folii przed przystgpieniem do zasypywania powinien byé dokonany
przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé¢ na
sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Odbiér powinien obejmowac:
e prawidtowosci zakotwienia folii w rowku kotwigcym,
e sprawdzenie jakosci wykonania pofaczen,
e sprawdzenie wynikéw badan potgczen wykonanych metodg cisnieniows.

8.3.  Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Roboty do
odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

9, Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 geomembrany PVC. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e utozenie folii wraz z wykonaniem pofaczen na zgrzew,
e sprawdzenie szczelnosci potaczen,
e sporzadzenie stosownych protokotéw odbioru zgrzewu.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pdZzniejszymi zmianami),

3. PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci
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4. PN-EN 13362:2006 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatéw,
5. PN-B-10290:1997 z dnia 12 marca 1997 .
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