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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ) - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczeristwo i higiena pracy
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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych dla inwestycji:

MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI
DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE

Numer kodu CPV: 45112210-0 ,Usuwanie wierzchniej warstwy gleby”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzieciem.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt przygotowawczych na obiekcie. W zakres
tych robét wchodza:

* zdjecie warstwy roslinnej (humusu) z powierzchni terenu o grubosci do 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ktore zostaty uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej
SST-01 odpowiadajg okresleniom zawartym w ogdlnej specyfikacji technicznej OST. Dodatkowo:
e Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i
dogeszczeniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00,,Czes$¢ ogdlna”.

3.1. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e Réwniarki,
* Spycharki,
* Przystosowane do tego celu koparki,
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* Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

* Koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport
Ogdlne warunki transportu podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

4.1. Transport humusu
Humus nalezy przewozi¢ transportem schodowym. Wybdr s$rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST —,Wymagania ogolne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
humusowaniu, umacnianiu skarp i rowdéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowe]. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem przystosowanych do tego celu
koparek, réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajagce do prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenistwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola jakosci zdjecia warstwy humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcy zakres robét wykonanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe].
Jednostka obmiarowg zdjetej warstwy humusu jest m2 (metr kwadratowy).
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8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, zgodnie z
zapisami zawartymi w OST-00.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST — ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania zdjecia humusu powierzchni 1m2 obejmuje:
¢ Oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
* Mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 30 cm 2z odwiezieniem
i hatdowaniem w pryzmach.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
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