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1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegétowe
dotyczace wykonania i odbioru robot umocnieniowych - humusowanie
i obsiew trawa dla inwestycji:

MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI
DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE

Numer kodu CPV:
e 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”
e 45240000-1 ,Budowa obiektéw inzynierii wodnej”

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzieciem.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rob6t umocnieniowych na obiekcie. W zakres
tych robét wechodza:

* Humusowanie i obsiew trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ktore zostaty uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
SST odpowiadajg okresleniom zawartym w ogdlnej specyfikacji technicznej OST. Dodatkowo:
Ziemia urodzajna — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu, obejmujgcy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej
z jej grabieniem i dogeszczeniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za  jako$s¢ ich  wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00
,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do humusowania
Materiatem stosowanym w niniejszej specyfikacji jest ziemia urodzajna.

ZENERIS PROJEKTY Sp. z o.0. Strona |210




MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna

od zanieczyszczen obcych.

W przypadku watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) Optymalny sktad granulometryczny:

e Frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18 %,
e Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%,
e Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70 %,

b) Zawarto$c¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) Zawartos¢ potasu (K20) > 30mg/m2,

d) Kwasowos$é pH >5,5.
W projekcie przyjeto grubos¢ humusowania — 15 cm. Odchytki od przyjetych parametréw moga
wynie$¢ maksymalnie +/-5%.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1990 i
PN-B-12074:1998. Na obsiew mieszankg traw nalezy zastosowad jeden z nizej wymienionych

zestawow:

e Zestaw I:
v Kostrzewa czerwona tgkowa 10%
v Kostrzewa czerwona luznokepkowa 10%
v" Kostrzewa czerwona roztogowa 10%
v Kostrzewa owcza 60%
v’ Zycica trwata 10%

e Zestaw lI:
v' Kostrzewa czerwona roztogowa 45%
v' Wiechlina tagkowa 45%
v Zycica trwata 10%

Odchytki od przyjetych parametréw mogg wynies¢ maksymalnie +/-5%.

3. Sprzet
3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do humusowania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Réwniarek,

¢ ubijakéw o recznym prowadzeniu,

* wibratoréw samobieznych.
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4, Transport
4.1, Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je  przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi  kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3, Transport nasion traw
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem. Przewozone
tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie

Skarpy umocni¢ poprzez humusowanie o grubosci 10 cm na warstwie zasypowej
z gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié¢ (pobranowac) i
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3.  Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane
na powierzchni terenu. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewnié¢ prawidtowy
rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang
powierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na sprawdzeniu ocenie wizualnej jako$s¢ wykonanych robdt
i ich zgodnosci z ST.

6.3. Kontrola jakosci obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robdét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu
roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc
nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie mogg
wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcy zakres robdt wykonanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej.
Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robét:

* Humusowanie 1 m2 (1 metr kwadratowy),

* Umocnienia powierzchni terenu przez obsianie trawg 1 m2 (1 metr kwadratowy).

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, zgodnie z zapisami
zawartymi w OST-00.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikdéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier
Kontraktu ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt
w ustalonym terminie.

9, Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje:
e Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
¢ Dostarczenie i wbudowanie materiatow,
¢ Wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez obsianie obejmuje:
* Roboty przygotowawcze,
e Dostarczenie mieszanki traw

10. Dokumenty odniesienia
e PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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