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1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegdtowe dotyczgce wykonania palisady drewnianej w ramach inwestycji:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt jakie wystepujg
przy realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy,
a w szczegdlnosci:

* Robdt zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych na obiektach objetych
inwestycja.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczace materiatéw podano w OST-00. Materiaty powinny by¢
wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu widzenia oraz
normga BN-78/9224-04 — ,Paliki i pale”.

Dokumentem potwierdzajgcym mozliwos$¢ stosowania materiatéw na palisady jest
odSwiadczenia wystawione przez producenta potwierdzajgce zgodnos$é produktu
(materiatu) z normami lub innymi dokumentami normujgcymi, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty dostepne
do kontroli przez nadzér. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom moga by¢ uzyte
do innych robdt za zgodg Inspektora Nadzoru z korektg kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wtasciwy dla danego celu. Sprzet uzywany
do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. Transport

Ogdlne warunki dotyczace srodkdéw transportu podano w OST-00. Do transportu
materiatéw Wykonawca powinien dysponowaé¢ samochodami dostawczymi i
skrzyniowymi. Liczba $srodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
projektem i SST.

Transport materiatéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny z przepisami
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca powinien na biezgco, na wtasny koszt, usungé¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Ubezpieczenie palisadowe sktada sie z wbitego w dno oraz skarpy zbiornika rzedu
palikdw o srednicy i dtugosci podanej w Dokumentacji projektowej.

Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu mtota
pneumatycznego lub recznie z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia.
Na gtowice kotkéw stosowaé czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich
uszkodzenie tzw. rozklepaniem.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli robdt podano w OST-00.

Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nastepuje poprzez porédwnanie cech materiatéw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakos$ci wykonanych robdét

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez porédwnanie wykonanych robdt z parametrami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej tj. rzednej gérnej krawedzi palisady, dtugosci
palisad, srednicy kotkéw oraz wymaganiami odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczace dokonywania obmiaréw robdét podano w OST-00.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanych palisad.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady dotyczgce dokonywania odbioru robdt podano w OST-00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

Roboty przygotowawcze;

Zakup i przygotowanie materiatéw;

Transport materiatéw na miejsce wbudowania;
Wykonanie palisad z kotkéw drewnianych;
Prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane
BN-78/9224-04 Paliki i pale
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