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1.Czesc¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt dotyczgcych uktadania geowtdkniny dla
inwestycji:

MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA | RETENCJONOWANIA WOD OPADOWYCH W ZLEWNI
DOLNOSLASKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GORZE

Numer kodu CPV: 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”
45240000-1 ,Budowa obiektéw inzynierii wodnej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdét zwigzanych z ww. przedmiotowym
przedsiewzieciem.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét dt. uktadania
geowtdkniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, ktére zostaty uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji
technicznej SST odpowiadajg okresleniom zawartym w ogdlnej specyfikacji technicznej OST.
Dodatkowo:

Geowtdékniny — materiat nietkany wykonany z witdkien syntetycznych, ktérych
spéjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki
chemiczne, potgczenia termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty,

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST-00,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania geowtdékniny g300
Do oddzielenie korpusu nasypu od stabego podfoza nalezy stosowac geowtdkniny

o wtasciwosciach:

*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie 16 kN/m

e Wydtuzenie przy zastosowanie max. sity rozciggajgcej 55%

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy 5% wydtuzeniu — 6,8 kN/m

e OQOdpornos¢ na rozerwania 1400 N

Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.

Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny
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wptyngé¢ na wiasciwosci geowtdkniny. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rdéwniez przed dtugotrwatym (np.
parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac
wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznych, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy uktadaé na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowa¢
az do momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed
dziataniem wysokich temperatur.

3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania
ogdblne”.

3.2. Sprzet do uktadania geowtdékniny

Do uktadania geowtdkniny korzysta sie 2z uktadarki o prostej konstrukcji,
umozliwiajgcej rozwijanie geowtdkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki
do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.

4.Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania
ogdblne”.

4.2. Transport uzywany przy uktadaniu geowtdékniny

Geowtdkniny mogag by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod
warunkiem opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, zabezpieczenia
opakowan rolek przed przemieszczeniem sie w czasie przewozu, ochrony przed
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem i niedopuszczeniem do kontaktu rolek
z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcig¢ geowtdkniny.

5.Wykonanie robot

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Uktadanie geowtdkniny

Geowtdkniny uktada sie zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50 cm,
ewentualnie tgczgc pasmami. W przypadku uktadania w poprzek nawierzchni zaktad pasm
powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez
wiatr, pasa nalezy przymocowac (np. wbhitymi w grunt pretami w ksztatcie U lub chwilowo
obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp. zasypywanie powinno nastepowac
od czota na utozony materiat, po czym zasypka rozktadana jest na catej szerokosci
powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjgtkowo recznie.
Zalecane jest uktadanie w kierunku wznoszenia sie niwelety nasypu. Duze kamienie nie
powinny byé zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie zniszczy¢ geowtdkniny. Pasma nalezy
uktada¢ dachéwkowo, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki min.
20 cm. Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna dopuscié¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po
materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki
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czemu lepiej przeciwdziata ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie
zasypka.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola jakosci uktadania geowtékniny
Wymagana jest biezgca kontrola jakosci uktadania geowtdkniny.

7.0bmiar robot
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacy zakres robdt wykonanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czesciag dokumentacji
projektowej. Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robdt:
¢ Uktadanie geowtdkniny 1 m? (1 metr kwadratowy)

8.0dbidr robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, zgodnie
z zapisami zawartymi w OST-00.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier Kontraktu ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9.Podstawa ptatnosci
Cena 1 m? (1 metra kwadratowego) umochnienia powierzchni terenu lub skarp przez
utozenie geowtdkniny obejmuje:
e dostarczenie materiatéw,
e utozenie geowtdkniny,

10. Dokumenty odniesienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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