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1. Czesc¢ ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania umocnienia z ptyt azurowych w ramach inwestycji:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejma
wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt jakie wystepujg
przy realizacji przedmiotowego zakresu robdt, stanowigcych przedmiot umowy,
a w szczegdlnosci:

e Robdt zwigzanych z wykonaniem umocnien rowéw z ptyt azurowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST-00. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczgce materiatéw podano w OST-00.

2.1. Materiaty do wykonania ptyt azurowych

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu dna i skarp kanatu objetymi niniejsza
Specyfikacjg sg prefabrykowane zelbetowe ptyty azurowe o gr. min. 12 cm.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdédw betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i prostopadte. Dopuszczalne odchyfki
wymiaréw ptyt — dtugos¢ £1 cm, szerokos$¢ +0,6 cm, grubos¢ 0,3 cm. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ aktualng aprobate na stosowanie w budownictwie wystawiong
przez ITB oraz certyfikat zgodnos$ci dostarczonej partii materiatu z aprobata.

3. Sprzet
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-00. Wykonawca przystepujacy
do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e Réwniarek,
e Ptyt ubijajacych.

4., Transport
Ogdlne warunki dotyczgce srodkdw transportu podano w OST-00. Ptyty zelbetowe
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. W czasie transportu ptyty
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powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Ptyty moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podfozu wyrdwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad
drugg. Ptyty nalezy uktada¢ na ptask w stosowanych po 10 warstw na stosie.

Wykonawca powinien na biezaco, na wtasny koszt, usungé¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00.

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi do umocnienia dna sa
ptyty azurowe 90x60x15 cm. Ptyty uktadaé¢ na geowtdkninie igtowanej z widkien
ciggtych oraz warstwie podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci min. 10 cm. Umocnienia
ptytami azurowymi zastosowano na dnie i skarpach cieku, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Zakres utozenia umocnien powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektows.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli robét podano w OST-00.

6.1. Kontrola jakosci umocnien z ptyt azurowych

Kontrola wykonania umocnien z ptyt zurowych polega na sprawdzeniu:
e Szerokosci dna — dopuszczalna odchytka do 4 cm,
e Réwnosci gdrnej powierzchni ptyt azurowych — na 100 m dopuszczalny
przeswit mierzony tatg dtugosci2 m -1 cm.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady dotyczace dokonywania obmiaréw robdét podano w OST-00.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (1 metr kwadratowy) wykonanego umocnienia.

8. 0Odbidr robodt

Ogdlne zasady dotyczace dokonywania odbioru robdét podano w OST-00. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? umocnienia przez utozenie ptyt azurowych obejmuje:
e Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e Dostarczenie i wbudowanie materiatow,
e Utozenie prefabrykatéw — ptyt azurowych,
e Pielegnacja spoin,
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Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

10. Przepisy zwigzane

Brak.
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