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P0z.32.6 Spocznik - ptyta gr.15cm. Spéd -0,82m.
P0z.32.7 Spocznik - ptyta gr.16cm. Spdd -0,30m.
Po0z.32.8 Spocznik - ptyta gr.15cm.

P0z.33.9 Zebro spocznika bxh=25x40cm.

i 40x40c™
p\\asP\g‘wa

ana zelP-

1. Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé wykop, od strony ul. Dominikanskiej, w postaci Scianki

szczelnej - brak miejsca na wykonanie rozkopéw. Przewiduje si¢ wykonanie $cianki szczelnej o dtugosci grodzic do 12,0mb.
Z uwagi na zréznicowanie rozwigzan materiatowych oraz urzgdzen do ich wykonania niniejszy projekt nie obejmuje tego

zakresu.

Ziemie z wykopow nalezy usuna¢ z terenu inwestycji.
2. Pod ptyte fundamentowg wykona¢ podktad min.15cm z betonu C12/15.

3. Hydroizolacja ptyty fundamentowej - 2xfolia, jako warstwa poslizgowa.

4. Czesc¢ podziemna budynku powinna zosta¢ wykonana, jako szczelna w technologii taw. "biatej wanny".
5. Po wybraniu firmy wykonujgcej uszczelnienia nalezy ustali¢:
- ilo$¢ przerw technologicznych przy realizacji ptyty fundamentowej i sposéb uszczelnienia przerw technologicznych,
- ilo$¢ i rozmieszczenie profili do wymuszania rys pionowych w $cianach fundamentowych,

- ilo$¢ przerw technologicznych $cian fundamentowych, sposéb uszczelnienia przerw technologicznych,

- sposéb uszczelnienia styku $cian fundamentowych - ptyta fundamentowa,

- sposo6b uszczelnienia styku $ciana fundamentowa ze stropem "0",

- sposob izolacji przegtebien (studni) w ptycie fundamentowe;,
- sposo6b uszczelnienia wszelkich otwordw, przejsc¢ instalacji przez $ciany fundamentowe,

- sposo6b uszczelnienia otwordw po $

ciggach,

- spos6b uszczelnienia dylatacji stropu nad czescig garazowa, a budynkiem - 0$ "6".
6. Na skosach przegtebien utozy¢ warstwe styropianu gr.2cm.

7. Budynek stan "0" obsypa¢ po wykonaniu stropu nad piwnicami.
8. W przypadku natrafienia, w poziomie posadowienia, na wktadki gruntu o konsystencji miekkoplastycznej, nalezy je usung¢
i zatgpi¢, w zaleznosci od migzszosci, betonem lup pospdtka (wymiana gruntu).

9. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem i przemarznieciem.
10. Wody pochodzace z sgczen $rodglinowych nalezy zebra¢ i odprowadzi¢ poza teren inwestyciji.
11. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika.
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BETON C30/37

Sciany z betonu wodoszczelnego W-8

STAL A-l, A-llIN

Otulina pretow w plytach stropowych 3,5cm.

Otulina pretéow zbrojenia 3cm.

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Prawa autoskie zastrzezone
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