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PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. LESZEK WIERZBIŃSKI

35-117 Rzeszów,
ul. Pleśniarowicza 4/68

UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Lokalizacja:

Temat:

Tytuł rys.: Nr Rys.:

Skala:

Prawa autoskie zastrzeżone

Projektował:

Zbrojenie płyty stropowej nad 6 piętrem

Wrzesień
2021r.mgr inż. Leszek Wierzbiński

Upr. nr
B-63/91

PROJEKT KONSTRUKCYJNY TECHNICZNY

BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-
MIESZKALNY

Rzeszów dz.nr 1751/21, 1751/17, 1551/18,
część dz.nr 1739, 1751/3, obr.207

Sprawdził:
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Schemat zakończenia prętów
rozciętych przez otwór

7 Pręty zbrojenia dolnego
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Pręty zbrojenia górnego
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Poz.1.1-1.6 Płyta stropowa nad 6 piętrem gr.15cm, spód płyty +19,88m
Poz.1.7 Płyta zadaszenia gr.20-16cm, spód płyty +19,52m
Poz.9.1 Płyta stropowa nad szybem windy gr.15cm, spód płyty +20,73m

UWAGI:
1. W płytach krzyżowo zbrojonych jako pierwsze układać pręty zbrojenia równoległe
do krótszego boku.
2. W miejscach, gdzie pręty zbrojenia głównego nie krzyżują się z innymi prętami,
stosować pręty zbrojenia rozdzielczego Nr35�8 rozmieszczone max.co 20cm.
3. W wieńcu W-1 i w płycie osadzić zbrojenie rdzeni attyki.
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Poz.1.7 Płyta
zadaszenia
gr.20-16cm

spód +19,52m

BETON C25/30
STAL A-IIIN

Otulina prętów zbrojenia 3cm
(do osi pręta)


