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ŚCIANA S3 gr.30cm - WIDOK Z WEWNĄTRZ

Ściana gr.25cm

Poz.40.1 Płyta fundamentowa gr.50cm + pogłębienie
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UWAGA:
1. W ścianie osadzić zbrojenie słupów i rdzeni.
2. Wszystkie przejścia instalacji przez ścianę wykonać jako szczelne.
3. Po wybraniu firmy wykonującej uszczelnienia należy ustalić:
- ilość przerw technologicznych przy realizacji płyty fundamentowej i sposób uszczelnienia przerw
technologicznych,
- ilość i rozmieszczenie profili do wymuszania rys pionowych w ścianach fundamentowych,
- ilość przerw technologicznych ścian fundamentowych, sposób uszczelnienia przerw technologicznych,
- sposób uszczelnienia styku ścian fundamentowych - płyta fundamentowa,
- sposób uszczelnienia styku ściana fundamentowa ze stropem "0",
- sposób izolacji przegłębień (studni) w płycie fundamentowej,
- sposób uszczelnienia wszelkich otworów, przejść instalacji przez ściany fundamentowe,
- sposób uszczelnienia otworów po ściągach,
- sposób uszczelnienia dylatacji stropu nad częścią garażową, a budynkiem - oś "6".
4. Na skosach przegłębień ułożyć warstwę styropianu gr.2cm.
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Przekrój poziomy A-A

BETON C30/37
o stopniu wodoszczelności W-8

STAL A-IIIN
Otulina prętów zbrojenia 3cm.


