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1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé wykop, od strony ul. Dominikanskiej, w postaci $cianki
szczelnej - brak miejsca na wykonanie rozkopéw. Przewiduje sie¢ wykonanie $cianki szczelnej o diugosci grodzic do 12,0mb.

z Li:wagi na zréznicowanie rozwigzan materiatowych oraz urzadzen do ich wykonania niniejszy projekt nie obejmuje tego BETON C30/37
zakresu. i
Ziemie z wykopow nalezy usuna¢ z terenu inwestyciji. BETON klg‘sjladzléiwz%c%lzﬁ);z r15cm
SRUDZIENKA ODWADNIAJACA Dn600mm 2. Pod piyte fundamentowa wykona¢ podktad min.15cm z betonu C12/15. P y gr.
dno -5,45m 3. Hydroizolacja ptyty fundamentowe;j - 2xfolia, jako warstwa poslizgowa. STAL A4, A-llIN
gr.dna 30cm 4. Czes$¢ podziemna budynku powinna zosta¢ wykonana, jako szczelna w technologii taw. "biatej wanny".
5. Po wybraniu firmy wykonujacej uszczelnienia nalezy ustalié: UWAGA: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
ZBIORNIK SEPARATORA Dn1500mm - ilo$¢ przerw technologicznych przy realizacji ptyty fundamentowej i sposob uszczelnienia przerw technologicznych, Prawa autoskie zastrzeZone
posadowié na ptycie 200x200x40cm - ilosc i rozmieszczenie profili do wymuszania rys pionowych w scianach fundamentowych, m%?ﬁ%pﬂg}%ﬁ%ﬁ%?&%
géra plyty -7,15m - ilo$¢ przerw technologicznych $cian fundamentowych, sposdb uszczelnienia przerw technologicznych, ul g?é;:ﬂ?a%ﬁgg%%

- sposéb uszczelnienia styku $cian fundamentowych - ptyta fundamentowa,
- sposéb uszczelnienia styku $ciana fundamentowa ze stropem "0",

Poziom gory piyty - sposob izolacji przegtebien (studni) w ptycie fundamentowe;,
o25 ' - sposgb uszczeln!en!a wszellflch ot\{vqrow, przejsé instalacji przez $ciany fundamentowe, Temat: BUDYNEK HANDLOWO-USEUGOWO-
: Poziom spodu plyty - sposob uszczelnienia otwordw po Sciggach, MIESZKALNY
- sposéb uszczelnienia dylatacji stropu nad czescia garazowa, a budynkiem - 0$ "6",
- sposob uszczelnienia potaczenia ptyty fundamentowej z separatorem Lokalizacja:  Rzeszow dz.nr 1751/21, 1751/17, 1551/18, Skala:
6. Na skosach przegtebien utozyé warstwe styropianu gr.2cm. czeéé dz.nr 1739, 1751/3, obr.207 1:100
7. Budynek stan "0" opsypac’: po W}/kopaniu stropg ngd piwnicami.. o . N ] PROJEKT KONSTRUKCYJNY TECHNICZNY
8. W przypadku natrafienia, w poziomie posadowienia, na wktadki gruntu o konsystencji miekkoplastycznej, nalezy je usuna¢ e -
i zatgpi¢, w zaleznosci od migzszosci, betonem lup pospdtkg (wymiana gruntu). ) NrRys.:
; . S o RZUT FUNDAMENTOW
9. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem i przemarznieciem. K-01
10. quy pochodzace z sgczen srodglmowych nalezy zebra}c i odprowadzi¢ poza teren inwestycji. Projoktowat. | marinz. Leszek Wierzbitski | 25, Wrzesien
11. Zbiornik separatora przymocowac trwale do ptyty denne;j. - .
12. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika. Sprawdzii: | mgr inz. Jacek Lisowski Baoao | Vssien




