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Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyc;ji:
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ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN | ZAKRES OPRACOWANIA DATA PODPIS
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT PROWADZACY . PDK/0314/ Konstrukcja
P z konstrukcyjna (w zakresie posadowienia budynkui 04.2024
mgr inz. Krzysztof Kopec PWOK/18 constrakeli]
_ merinz.arch. architektoniczna = 7/PKOKK/2020 Architektura 04.2024
Kinga Artymiak-Kope¢ (w zakresie architektury)
ZESPOL SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. architektoniczna ~ 4/PKOKK/2016 Architektura 04.2024
Anna Szyk (w zakresie architektury)
ZESPOL OPRACOWUJACY
, tent
inz. Gabriela Swiontek konstrukcyjna as.ys en Konstrukcja 04.2024
projektanta

ELEMENT | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
TOMI ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEMENT IIl — ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT IV — PROJEKT TECHNICZNY*

TOM I
ELEMENT V — ZAtACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO*

* Nie podlega zatwierdzeniu i stanowi osobny tom projektu budowlanego.

Lubaczow, kwiecien 2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 =z ©pdbz. =zm.) - Prawo Budowlane, ja nizej podpisany
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: Prace budowlane w cerkwi
grekokatolickiej pw. s$w. Dymitra w Starym Dzikowie

zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1389/2 polozonej w miejscowoéci Stary Dzikdw,
opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

IMI 2 .
E SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWISKO
04.2024
mgr inz. arch.
J . , , 7/PKOKK/
Kinga Artymiak- architektoniczna 2020
Kopeé
04.2024
mgr inz. . Erukey PDK/0314/
, onstrukcyjna
Krzysztof Kopeé YJ PWOK /18

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-konstrukcyjny sa wpisane
do centralnego rejestru osobb posiadajacych uprawnienia budowlane.
W zwigzku z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da, pkt 1. 1 2. ustawy Prawo
Budowlane w zakresie wymogu dolaczenia kopii uprawnien budowlanych odpowiednie]
specjalnoéci oraz zaswiadczenia, o ktdérym w art. 34, ust. 3d, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 =z ©pdbz. =zm.) - Prawo Budowlane, ja nizej podpisany
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: Prace budowlane w cerkwi
grekokatolickiej pw. $w. Dymitra w Starym Dzikowie

zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1389/2 potozonej w miejscowoéci Stary Dzikdw,
opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

IMI L2 .
E SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWISKO
04.2024
mgr inz. arch. ) ) 4 /PKOKK/
architektoniczna
Anna Szyk 2016

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-konstrukcyjny sa wpisane
do centralnego rejestru osobb posiadajacych uprawnienia budowlane.
W zwigzku z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da, pkt 1. 1 2. ustawy Prawo
Budowlane w zakresie wymogu dolaczenia kopii uprawnien budowlanych odpowiednie]
specjalnosci oraz zas$wiadczenia, o ktérym w art. 34, ust. 3d, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY
- Inwentaryzacja cerkwi
pw. sSw. Dymitra w Starym Dzikowie

1. Inwestor.

Gmina Stary Dzikéw
ul. Kos$ciuszki 1
37-632 Stary Dzikoéow

2. Lokalizacja.

Stary Dzikdéw, dziatka nr ewid. 1389/2

Obreb: 0005 Stary Dzikéw

Jednostka ewidencyjna: 180907 2 Stary Dzikow
Powiat: lubaczowski

3. Podstawa opracowania.

— umowa zlecenie z Inwestorem,
— wizja lokalna oraz zdjecia fotograficzne,

— normy budowlane.

4. Kategoria obiektu budowlanego.

Inwentaryzowany obiekt to Dbudynek kultu religijnego, Jjak cerkwie -
zaliczany do XI kategorii obiektdédw budowlanych.

5. Dane ogdlne.

Cerkiew pw. $w. Dymitra zlokalizowana Jjest przy ul. KosSciuszki w Starym
Dzikowie.

Maksymalna wysoko$¢ budynku, mierzona od poziomu terenu do najwyzszego
punktu wienczacego kopute to 27,43 m.

Swiatynia murowana w stylu neobizantyjskim, zaprojektowana =zostala przez
architekta Teodora Mielniczuka. Zbudowana w 1904r. na planie krzyza
z wydzielonym od wschodu, tréjbocznie =zamknietym prezbiterium. Na przecieciu
ramion krzyza wznosi sie wyniosta koputa, osadzona na kolistym bebnie. Wnetrze
posiada surowy wyglad architektoniczny. Z plaszczyzny $Scian wydzielone sa
masywne filary ujete pilastrami, na ktérych wspieraja sie 1uki sklepien
kolebkowych i zZzeglastych.

Obok wuktadu przestrzennego o przynaleznos$ci stylowej $wiatyni $Swiadczy
bogaty detal architektoniczny, ktéry skupiony =zostat gidéwnie na elewacjach
zewnetrznych. Od zachodu, pdinocy i poiudnia sa one pdikoliscie =zwienczone,
ujete po bokach przez pary smukitych pdétkolumn z bizantynizujacymi kapitelami. Na
osi fasady znajduje sie rozbudowany portal architektoniczny, ujety zdwojonymi
i wtopionymi pdrtkolumnami, zamkniety pdikolistg archiwolta, zdobiona delikatna
wicia ros$linna. Nad gitdédwnym wejsciem uwieczniony zostair rok budowy cerkwi
("1904M™). Na osi fasady powyze] wejscia oraz na elewacjach bocznych
rozmieszczone sg duze okna w typie dekoracyjnie opracowanych triforidéw. Na
elewacji poiludniowe] powyze]j okna umieszczono dodatkowo plakiete z wyobrazeniem
Matki Boskiej z Dzieciatkiem, a na pdinocne]j $w. Jbdzefa.

Wnetrzu nadano Dbardziej surowy wyglad architektoniczny. Z ptaszczyzny
S$cian wydzielone sa masywne filary ujete pilastrami, na ktérych wspieraja sie
tuki sklepien kolebkowych i zZzaglastych. W zachodniej czes$ci cerkwi zachowal sie
chér z tralkowa balustrada. Wyposazenie cerkwi nie zachowalo sie. Przetrwaly
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jedynie fragmenty dawnego wystroju zabezpieczone w zbiorach muzealnych. Ws$réd
nich znajduje sie kilka ikon tworzacych niegdy$ $ciane ikonostasows.

6. Dane techniczne budynku.

-~ powierzchnia zabudowy cerkwi: 435m?,
— powierzchnia podiég cerkwi (przyziemie + balkon): 313,99+25, 69m?,
— wysokos$¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu cerkwi: 27,43m.

7. Wyglad elewacji.

7.1. Elewacja frontowa - zachodnia i boczna - pdéinocna
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7.2. Elewacje boczne: potudniowa i

wschodnia.

8. Charakterystyka materiatowa z ocena stanu faktycznego.

8.1. Kryteria

ogélne

elementéw budynku.

oceny i klasyfikacji technicznej

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
Element budynku lub rodzaj konstrukcji,
wykonhczenia, wyposazenia, Jest dobrze utrzymany,
Dobry 0%-15% konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i  uszkodzen. Cechy i1 wtasciwosci  wbudowanych
materiatéw odpowiadaja wymogom.
Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
Celow jest remont biezac olegajacy na drobnych
Zadowalajacy 16%-30% ¥y 1 % ylp gajacy ¥,
naprawach, uzupeinieniach, konserwacji,
impregnacji.
W elementach budynku wystepuja niewielkie
. ) uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
Sredni 31%-50% , j . .
bezpieczenstwu. Celowe jest przeprowadzenie naprawy
biezacej.
Z1y 51%-70% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

stanu

GEObud



ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatédw majaq obnizong klase. Celowe jest
wykonanie naprawy gtdwne] o charakterze
odtworzeniowym.
W elementach budynku wystepuja duze
uszkodzenia i ubytki, ktoére zagrazaja
ponad dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie =zagrozenia
Awaryjny 705 wymaga rozbidrki 1 wykonania nowego elementu.
W uzasadnionych wypadkach =zahamowanie zagrozenia
moze nastapic¢ W drodze remontu kapitalnego
w bardzo duzym zakresie.

8.2. Wiezba dachowa.

Wiezba dachowa drewniana tradycyjna - «cze$é¢ konstrukcji nowsza od
pozostatej.

Krokwie, ptatwie, kleszcze, belki, muriaty, podwaliny i inne
o zrdznicowanych przekrojach - wediug czesci rysunkowej - rys. I-8 - Rzut wiezby
dachowej - inwentaryzacja.

Czeéciowo wieZba dachowa - w miejscach narazonych na wilgoé - zawilgocona
i zaples$niata , niektdre elementy spréchniate - z duzymi ubytkami.

Stan wiezby dachowej - czes$ciowo zty, czed$ciowo $Sredni.

Zdjecie pogladowe wiezby dachowej:
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8.3. Pokrycie dachu.

Dach w wiekszos$ci pokryty blacha ptaska, czesciowo papa na deskowaniu

peinym oraz samym deskowaniem.
Stan pokrycia dachowego - zty.
Zdjecie pogladowe pokrycia dachowego.
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8.4. Obrdébki blacharskie.

Obroébki blacharskie mocno zdegradowanie lub z licznymi ubytkami.
Stan obrdébek blacharskich - zty.
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8.5. Rynny i rury spustowe.

Istniejace rynny 1 rury spustowe z duzymi ubytkami.
Stan rynien i rur spustowych - ziy.
Zdjecia pogladowe rynien i rur spustowych:
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8.6. Zwienczenie korony muréw/gzymsy.

Zaobserwowano liczne ubytki w zwienhczeniu korony murdw wykonanych z cegty.
Stan korony murdw/gzymsdw — ziy.
Ubytki w zwienczeniach murdéw widoczne na powyzszych zdjeciach.

8.7. Slusarka okienna.

Stan $lusarki okiennej - $redni, fragmentarycznie ziy - jak na zataczonych
zdjeciach powyzej i ponizej:
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9. Orzeczenie techniczne.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budowalnej, odkrywek, Dbadan
i ogledzin; wewnetrznych i zewnetrznych elementdw konstrukcyjnych budynku -
stwierdzam, zZe budynek nie stwarza zagrozZzenia dla mienia i ludzi oraz nadaje sie
do prac Dbudowlanych polegajacych na wykonaniu robdét Dbudowlanych w ramach

inwestycji: prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w. Dymitra w Starym
Dzikowie.

Wykonat:
mgr. inz. Krzysztof Kopec
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RZUT PRZYZIEMIA
INWENTARYZACJA

LEGENDA OZNACZEN:

[ struktura istniejgca

C 7 linia widokowa

linia schematyczna sklepien

120 otwory okienne w $cianie

<~ 120- szerokos¢ w $wietle otworu

240 240 -wysokos¢ otworu

(analogicznie dla otworéw

okienneych, pomiar we wnece

okiennej od strony wnetrza)

otwor drzwiowy w $cianie

Skala 1:100

\

4%——5

120 (90) - szerokos¢ w Swietle otworu

240 (202) - wysokos¢ otworu w $wietle

otworu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. | Pomieszczenie Posadzka Powigrzchr;ia
podtdég [m?]

0-1 | Gtéwne pomieszczenie (nawy) ptytki betonowe 288,64

0-2 | Klatka schodowa ptytki betonowe 1,77

0-3 | Pomieszczenie (prothesis) ptytki betonowe 12,92

0-4 | Pomieszczenie (diaconicon) ptytki betonowe 8,76

0-5 | Pomieszczenie ptytki betonowe 1,90
Powierzchnia razem 313,99

Powierzchnia zabudowy = 435m?

Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji:
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
Dymitra w Starym Dzikowie.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x500
Nr rysunku:

I-1

Faza projektu:
PB

ADRES OBIEKTU:

Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2

Skala rysunku:

obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 05%"2: "
ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt OPRACOWUJACY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EOb U d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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RZUT BALKONU
INWENTARYZACJA

Skala 1:100

4_:\?——5

LEGENDA OZNACZEN:

struktura istniejgca

—

[ ] linia widokowa

linia schematyczna sklepien

otwory okienne w Scianie
120- szerokos¢ w swietle otworu
240 -wysokos$¢ otworu

120
240

(analogicznie dla otworéw
okienneych, pomiar we wnece
okiennej od strony wnetrza)

otwor drzwiowy w Scianie
120 (90) - szeroko$¢ w swietle otworu
240 (202) - wysokos¢ otworu w Swietle
otworu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia
L.p. | Pomieszczenie Posadzka podidg [m?]
1-1 | Balkon deski 25,69
Powierzchnia razem 25,69

Powierzchnia zabudowy = 435m?

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x500
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji: -2

OBIEKT:

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.

Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:

PB

Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:

ADRES OBIEKTU:

obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA 05%"2: "
ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt OPRACOWUJACY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EOb U d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




ELEWACJA ZACHODNIA
INWENTARYZACJA

27,25
Q Skala 1:100
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ubytkifodparzenia tynku/rysy %ﬂ Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
[T blacha ptaska miedziana patynowana 2'- gzyme, parape); w formie gzymsu Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
podmuréwka kamien 3. ptaska powierzchnia Nr rysunku:
. 4. oknol/trioforium Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji: I-3
=] cegta ceramiczna czerwona 5. wneka OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
] tynk 6.attyka ' _ Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
7. portal wejsciowy zdobiony/archiwolta PB
3. koputa Stary Dzikéw, dziatk id. 1389/2 Skal k
9. igli . ary Dzikdw, dziatka nr ewid. ala rysunku:
10.Igplgratal okienny kamienny ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikow 1100
11. parapet kamienny Data:
12. trawa /mech NAZWA RYSUNKU: | ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 04.2024
13. plakieta ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GE ObU d 03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




ELEWACJA POLUDNIOWA

INWENTARYZACJA

Skala 1:100
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ELEWACJA WSCHODNIA
INWENTARYZACJA
Skala 1:100

| ubytkilodparzenia tynku/rysy
[T blacha ptaska miedziana patynowana
podmuréwka kamien

[E==] cegta ceramiczna czerwona

L1 tynk
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OZNACZENIA:

1. cokét kamienny

2. gzyms, parapet w formie gzymsu
3. ptaska powierzchnia

4. oknol/trioforium

5. wneka

6. attyka

7. portal wejsciowy zdobiony/archiwolta
8. koputa

9. iglica

10. portal okienny kamienny

11. parapet kamienny

12. trawa /mech

13. plakieta

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: -5

OBIEKT:

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie.

Faza projektu:
PB

ADRES OBIEKTU:

Stary Dzikow, dziatka nr ewid. 1389/2
obreb nr 0005 Stary Dzikow

Skala rysunku:
1:100

NAZWA RYSUNKU: | ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 053?2:4
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GE ObU d 03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




ELEWACJA POLNOCNA
INWENTARYZACJA
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/__ ubytkilodparzenia tynku/rysy OZNACZENIA:

1. cokot kamienny Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
[T blacha ptaska miedziana patynowana 2. gzyms, parapet w formie gzymsu Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
podmuréwka kamien 2 p’fkask/? _pchwi_erzchnia Nr rysunku:
. - OKno/triotorium Wykonanie roboét budowlanych w ramach inwestyciji: 1-6
cegta ceramiczna czerwona
=] ceg 5. wneka OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.  ———————
1 tynk 6.attyka . . Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
7. portal wejsciowy zdobiony/archiwolta PB
5. kopuia Stary Dzikéw, dziatk id. 1389/2
9. iglica . . ADRES OBIEKTU: tary Dzikow, dziatka nr (,EWI . / Skala_rysunku.
10. portal okienny kamienny obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:100
11. parapet kamienny . < Data:
12. trawg Jmech NAZWA RYSUNKU: | ELEWACIA POLNOCNA - INWENTARYZACIA 04.2024
13. plakieta ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
G EObU d 0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




ELEWACJA WENETRZANA
ZACHODNIA
INWENTARYZACJA
PN Skala 1:100

n(

[e

2

5

[E==] cegta ceramiczna czerwona

L1 tynk

5. wneka

6. attyka

7. portal wejsciowy zdobiony/archiwolta
8. koputa

9. iglica

10. portal okienny kamienny

11. parapet kamienny

12. trawa /mech

13. plakieta

OBIEKT:

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
Dymitra w Starym Dzikowie.
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ISR
ubytkifodparzenia tynku/rysy 7OZNA,CZEN.IA: Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
D:D blacha ptaska miedziana patynowana 12 Zzl;x:,a{;glreanp?f[ w formie gzymsu Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
podmuréwka kamien 3. ptaska _powi_erzchnia Nr rysunku:

4. okno/trioforium Wykonanie robdt budowlanych w ramach inwestycji: -7

Faza projektu:
PB

ADRES OBIEKTU:

Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2

Skala rysunku:

obreb nr 0005 Stary Dzikow 1:100
NAZWARYSUNKU: | CiNWENTARYZACIE 04 2024
ZESPOL PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt OPRACOWUJACY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObU d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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| O l : ‘ o L OO) & > K-2, K-7 - K-9, K-12 - K-19 - krokwie o przekroju 14x14cm,
B ] O - ~ : T N - NET > K-4, K-5 - krokwie o przekroju 15x15cm,
| y (K1 IR B-2 B-2 K1 oIS > Mt-1, Mi-3 - murtaty o przekroju 12x12cm,
! : | B2 r b R N E oL > Mi-2, Mi-4 - murtaty o przekoju 22x22cm,
[ Al N Kk Ml i1 ] K1 - (o > Pt-1 - ptatwie o przekroju 12x12cm,
| i s I i N | ' . 0| & > P}-2 - ptatwie o przekroju 12x17cm,
WA - e ; : ; - — L = e 4+ A / > P}-3 - ptatwie o przekroju 16x18cm,
| — \L~K-1_ S- I [llB1 K2 $-1 71 1 ‘_ ey INK-T ] <l = > P}-4 - platwie o przekroju 16x17cm,
i = il I | @ > KI-1 - kleszcz pojedynczy o przekroju 7x14cm,
— T T = N > KI-2 - kleszcze podwajne o przekrojach 7x14cm,
8 —| Kf1'~.., WQ Mi-1 o - K‘R <= > KI-3 - kleszcz pojedynczy o przekroju 8x18cm,
: : [~ | | 0| o : .
| . - L Al | . e > Kl-4 - KI-6 - kleszcze podwadjne o przekroju 8x18cm,
[ : : K1 P o ] X 3 | T > B-1 - belka o przekroju 12x12cm,
| Yo MH: : K 1 Bt-1 | I\F/>It-11 | | I\}/T’f-11 | | Q3 > B-2 - belki do ktérych podwieszone jest sklepienie,
| h | - | I 5 NE S > B-3 - belka o zmiennym przekroju 12x12cm/22x22cm,
| L A M N . [\ K-1 | sl > B-4 - belka o przekroju 12x15cm,
E il [ .84 [ KI-1 S-1 1 o | l ©| @ > B-5, B-6 - belka o przekroju 22x22cm,
i . o ~ _ - | J
: — — T ——— —— — ONE T > S-1, S-5 - stupy o przekroju 12x12cm,
r KT . K-1 | o R > S-2 - stupy o przekroju 17x17cm,
|_‘_ - R o M oA > S-3 - stupy o przekroju 16x17cm,
— T e > S-4 - stupy o przekroju 16x16cm,
[ —— | > Mi-1 - Mi-3 - miecze o przekroju 3,5x12cm,
Ll ——— s I > Mi-4, Mi-5 - miecze o przekroju 12x15cm.
5712 338 12 389 12 338 1252, UWAGI:
1 14 T T4 T4 7 A
L63 350 . 401 . 350 ,58 > Cze$¢ wschodnia wigzby nie zostata zinwentaryzowana, poniewaz nie byto do niej
1 7 7 7 7 7

dostepu. Na rzucie pokazano jedynie rozmieszczenie elementéw konsrukcyjnych (linig
przerywang - murtaty, belki, stupy, miecze, ptatwie i krokwie), ktére udato sie
zaobserwowac przez niewielki otwor w Scianie.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x420
Nr rysunku:
Wykonanie robdt budowlanych w ramach inwestycji: -8

OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.

Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:

PB

Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:

ADRES OBIEKTU:
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OPIS TECHNICZNY
- Projekt architektoniczno-budowlany

1. Dane ogélne.
1.1. Inwestor.

Gmina Stary Dzikow
ul. Kos$ciuszki 1
37-632 Stary Dzikéw

1.2. Lokalizacja.

Stary Dzikdéw, dziatka nr ewid. 1389/2

Obreb: 0005 Stary Dzikéw

Jednostka ewidencyjna: 180907 2 Stary Dzikdw
Powiat: lubaczowski

1.3. Podstawa opracowania.

— umowa z inwestorem

— program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem,

- wizja lokalna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

— Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725),

— Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020
w sprawie szczegbdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2022r. poz. 1679),

— obowiazujace normy branzowe,

— mapa zasadnicza w skali 1:500

— Opinia konserwatorska dotyczaca planowanych prac przy budynku cerkwi
grekokatolickiej Pw. Sw. Dymitra w Starym Dzikowie, z dnia
22.02.2024r., znak IRN-IT1.5180.4.2024.MBB,

- wypis 1 wyrys z rejestru gruntoéw,

— Dbranzowe warunki techniczne przytaczy.

2. Kategoria obiektu budowlanego.

Projektowane prace budowlane dotycza obiektu nauki, kultury i os$Swiaty -
cerkwi pw. $w. Dymitra w Starym Dzikowie, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III (uzytecznos$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I
i ZL II). Projektowany Dbudynek zaliczany Jjest do XI kategorii obiektdow
budowlanych - budynki kultu religijnego, jak: [..], cerkwie, [...].

3. Zakres prac objetych opracowaniem.

Przed przystapieniem do remontu dachu oraz prac na elewacji nalezy usunac
wszelka ros$linno$é¢é oraz zanieczyszczenia, ktdére znajduja sie na murach. Po
mechanicznym oczyszczeniu metalowymi szczotkami lub strumieniem sprezonego
powietrza miejsca porazone biologicznie - miejsca zacienione 1 zalewane przez
wode - zdezynfekowa¢ np. BFA Remmers.

3.1. Wymiana wiezby dachowej.

Zdegradowane elementy konstrukcyjne dachu nalezy wymienic¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, na elementy o tym samym przekroju oraz rodzaju
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drewna. Natomiast istniejace elementy, ktére pozostaja nalezy dokladnie
oczyscic.

Cate deskowanie pod pokrycie dachowe nalezy wymienié na nowe oraz
zastosowa¢ membrane dachowg, np. Delta-trela plus firmy Dorken, jako dodatkowg
ochrone przed zawilgoceniem deskowania i konstrukcji w wyniku skraplania pod
blacha.

W miejscu gdzie byl mozliwy dostep zinwentaryzowano wiezbe dachowa -
wymiana poszczegdlnych elementdé4w w tych miejscach wediug czesci rysunkowej -
rzutu wiezby dachowej - rys. K-1.

Do pozostaiych czesdci obiektu: wiezZzba nad koputa oraz we wschodniej
czes$ci, nie ma dostepu - nalezy zaltozyé¢, ze do wymiany Jjest cata konstrukcja
w tych miejscach. Po zdjeciu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ przegladu,
wszystkie elementy trwale uszkodzone lub zgnilte nalezy wymieni¢ na nowe na wzbr
istniejacych.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé¢ przed zamontowaniem
S$rodkami owado- 1 grzybobdéjczymi, np. Srodkiem Fobos, ktéry dodatkowo Jest
S$rodkiem ogniochronnym.

Nalezy rdéwniez oczysci¢é poddasze ze zbednych elementdw: zniszczonych
elementdéw drewnianych oraz luZnych cegietl.

Podczas prac nalezy uwazac¢ aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku, przede
wszystkim konstrukcji kopul, ktdére posiadaja ubytki i liczne =zawilgocenia
powstate w wyniku nieszczelnos$ci pokrycia dachowego.

Zdjecia istniejacej wiezby dachowej:
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3.2. Wymiana pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe wraz z obrdébkami blacharskimi na wszystkich elementach
cerkwi nalezy wymienié¢ na nowe - blache ocynkowana tradycyjnie felcowang.

Nowe pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie powinny zostaé¢ wykonane
z bardzo duza dokladnos$cia 1 starannos$cia, aby wody opadowe i inne czynniki
atmosferyczne nie degradowaly elementdédw cerkwi.

Nalezy réwniez wykona¢ 3 wytazy dachowe - w miejscu istniejacych oraz
o tych samych parametrach i wymiarach.

Zdjecie pokrycia dachowego cerkwi:

3.3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wéd opadowych.

Rynny 1 rury spustowe nalezy wymieni¢ na elementy o tych samych
przekrojach. Rozmieszczenie oraz $rednice rur spustowych i rynien zawarto na
rzucie dachu - rys. A-8.

Istniejgce rynny i rury spustowe:
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3.4. Odtworzenie zlocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy.

Projektuje sie odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy -
$rednica kuli 30 cm, pole powierzchni kuli 2826cm?.
Zdjecie pogladowe przedmiotowe]j kuli:
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3.5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi.

Projektuje sie odtworzenie krzyzy zwiehczajacych elewacje zachodnia oraz
potudniowa.

Jeden z krzyzy zachowal sie czes$ciowo - znajduje sie na poddaszu cerkwi -
jezeli jego stan na to pozwoli nalezy go odtworzycé.

Krzyz znajdujacy sie na poddaszu cerkwi:
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Pozostate krzyze zwieAczajace elewacje (po lewo na elewacji pdinocnej i po
prawo na elewacji wschodniej):

Drugil z krzyzy nalezy odtworzyé na podstawie istniejacych, z zachowaniem
formy oraz z konstrukcji krzyzy istniejacych.
3.6. Podklejenie ptaskorzezb.

Ptaskorzezby na elewacji potudniowej i pdinocnej nalezy podkleié -
szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na pilaskorzezbe na elewacji poludniowe]:
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3.7. Uzupeinienie zniszczonych gzymséw i korony murdéw 2z odtworzeniem w cegle
i okucie blachsa.

Miejsca przeznaczone do uzupelnienia gzymsdéw 1 korony murdw nalezy

oczys$ci¢é mechaniczne przy pomocy diutek i skrobakdw oraz usunaé¢ wszelkie luzZne
elementy. Nastepnie z duza doktadnos$cig nalezy odwzorowaé¢ wszelkie ubytki.
Ubytki na elewacji zachodniej i pdinocnej:
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Ubytki na elewacji wschodniej i pdinocnej:
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3.8. Remont $lusarki okiennej oraz wykonanie szklenia.

Nalezy wykona¢ remont istniejacej $lusarki okiennej poprzez konserwacje
oraz wykonanie szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku.
Zachowana $lusarke okienna nalezy:

oczy$ci¢ mechanicznie z istniejacej powloki malarskiej i rdzy (zalecane
piaskowanie),

zagruntowa¢ i pokry¢ farba podkladowa antykorozyjng oraz wierzchniag
zabezpieczajaca,
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— uzupeinié¢ ubytki szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku,
— uszczelni¢ styki futryna - $ciana.
Slusarka okienna wykonana z ksztaltownikéw o przekroju ,+7, szyby

montowane po zewnetrznej stronie.
Stolarka okienna ©przeznaczona do konserwacji oraz szklenia szybami

z odzysku lub recznie robionymi:
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W otworach, gdzie nie zachowala sie $lusarka okienna nalezy ja odtworzyé
zgodnie z pierwowzorem.
W przypadku rekonstrukcji stolarki okiennej nalezy:
— wykona¢ nowe elementy $lusarki okiennej 2z tych samych materiatéw
i o tym samym wzorze co stolarka istniejaca.
Nalezy odtworzy¢ $lusarke w miejscach, gdzie jej nie ma:
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4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Rodzaj, sposdb uzytkowania i program uzytkowy cerkwi pozostaja bez zmian.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego.

5.1. Opis obiektu.

Swiatynia murowana w stylu neobizantyjskim, zaprojektowana =zostala przez
architekta Teodora Mielniczuka. Zbudowana w 1904r. na planie krzyza =z
wydzielonym od wschodu, trdéjbocznie zamknietym prezbiterium. Na przecieciu
ramion krzyza wznosi sie wyniosta koputa, osadzona na kolistym bebnie. Wnetrze
posiada surowy wyglad architektoniczny. Z pitaszczyzny $cian wydzielone sg
masywne filary ujete pilastrami, na ktérych wspieraja sie 1uki sklepien
kolebkowych i zZeglastych.

5.2. Wyglad zewnetrzny.

Obok wukladu przestrzennego o przynaleznosci stylowej Swiatyni $Swiadczy
bogaty detal architektoniczny, ktéry skupiony =zostat gidéwnie na elewacjach
zewnetrznych. Od zachodu, pditnocy 1 poltudnia sa one pdtkoliscie zwienczone,
ujete po bokach przez pary smukitych pdtkolumn z bizantynizujacymi kapitelami. Na
osi fasady znajduje sie rozbudowany portal architektoniczny, ujety zdwojonymi i
wtopionymi pdtkolumnami, zamkniety pdbdtkolista archiwolta, zdobiona delikatna
wicia ros$linng. Nad gidédwnym wejsciem uwieczniony zostal rok budowy cerkwi
("1904M™). Na osi fasady powyze] wejscia oraz na elewacjach bocznych
rozmieszczone sg duze okna w typie dekoracyjnie opracowanych triforidéw. Na
elewacji poludniowej powyzej okna umieszczono dodatkowo plakiete z wyobrazeniem
Matki Boskiej z Dzieciatkiem, a na pdinocne]j $w. Jbdzefa.

5.3. Wnetrze.

Wnetrzu nadano Dbardziej surowy wyglad architektoniczny. Z ptlaszczyzny
$cian wydzielone sa masywne filary ujete pilastrami, na ktdérych wspieraja sie
tuki sklepien kolebkowych i zZzaglastych. W zachodniej cze$ci cerkwi zachowal sie
chér z tralkowag balustrada. Wyposazenie cerkwi nie zachowalto sie. Przetrwaly
jedynie fragmenty dawnego wystroju zabezpieczone w zbiorach muzealnych. Wsrdéd
nich znajduje sie kilka ikon tworzacych niegdy$ $ciane ikonostasowa.

5.4. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien 1lub opinii innych
organdw.

5.4.1. Ocena oddzialywania przedsiewziecia na s$rodowisko.
Obiekt nie oddziatuje negatywnie na $Srodowisko.
5.4.2. Ocena oddziatywania na obszarze NATURA 2000.
Projektowany obiekt nie lezy na obszarze NATURA 2000.
5.4.3. Zatozenia konserwatorskie.

Opinia konserwatorska dotyczaca planowanych prac przy budynku cerkwi
grekokatolickiej pw. $w. Dymitra w Starym Dzikowie, z dnia 22.02.2024r., znak
IRN-I1.5180.4.2024.MBB:

Podkarpacki Wojewddzki Konserwator zabytkow w Przemy$lu opiniuje
pozytywnie prace polegajace na

— wykonaniu remontu dachu poprzez czesSciowa wymiane konstrukcji oraz

pokrycia na Dblache ocynkowana tradycyjnie felcowang. Na zwiehczeniu
koputy usytuowana jest kula, obecnie fragmentarycznie pokryta ziotem. W
czasie wprowadzenia prac w obrebie dachu nalezy uwzglednié¢ odtworzenie
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zlocen na tym elemencie. Dodatkowo nalezy zwrdécié uwage 1 odtworzyé
krzyze w zwienhczeniach cerkwi,

— wymianie orynnowania do odprowadzenia wéd opadowych z uwzglednieniem
historycznych przekrojéw odpitywdw,

— w wykonaniu remontu $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji
oraz wykonanie szklenia szybami recznie robionymi lub =z odzysku.
Dopuszczalna jest rekonstrukcja $lusarki zgodna z pierwowzorem,

— wykonaniu uzupeinienia zniszczen gzymséw i korony murdw z odtworzeniem
w cegle 1 okucia blachsa,

— wykonaniu podklejenia ptaskorzezb na elewacjach.

Prace dotyczace dzwonnicy wediug odrebnego opracowania.

Projekt speinia wymogi zawarte w opinii konserwatorskiej.

6. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Bez zmian - parametry techniczne takie jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$ci oraz liczba kondygnacji nie ulegng zmianie.

7. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych 0
Liczba lokali uzytkowych 0
9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania

z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpiyw
obiektu budowlanego na s$Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia
w budownictwie zastosowane projektowanych pracach budowlancyh nie stanowia
zagrozenia dla $rodowiska 1 obiektdéw w sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

10.1. Zaopatrzenie i jakos$sé wody oraz ilosé i sposéb odprowadzania $Sciekéw oraz
woéd opadowych.

Nie dotyczy.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniana sie.

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachéw, pytowych 1 ptynnych. Emisja czastek statych (pytu) nie przekracza
granicznych wielkosci emisji.

10.3. Rodzaj i ilos$é¢ wytwarzanych odpadéw.

Nie dotyczy.

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 bud

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD A



10.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie,
w szczegdlnosci Jjonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklécenia,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynniké4w i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Projektowana inwestycja speinia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia. Projektowane prace nie beda mialy negatywnego wpiywu
na $rodowisko naturalne.

Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie Dbedzie przekraczata 50dB
w dzien i 40dB w nocy.

Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdédl
elektromagnetycznych.

Nie wystepuja zanieczyszczenia $Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

10.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie =ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby
i ziemi wibracji oraz nie wpiywa na jakos$¢é powierza 1 pozwala na utrzymanie
w nim poziomdédw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw 1lub co
najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wpiywa na jakos$¢ wdHd podziemnych
i powierzchniowych. Inwestycja nie wpiywa rdéwniez na istniejacy drzewostan.

11. Instalacje.
Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych, Srodowiskowych oraz ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegdbdlnych pomieszczeniach 1lub wyznaczonej strefy
ogrzewanej.

Nie dotyczy.
14. Warunki ochrony przeciwpozarowe].

Bez zmian - projektowane prace nie wpitywaja na istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej - nie 1ingeruje sie w funkcje budynku, Jjego parametry oraz
zagospodarowanie terenu.

15. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektu.
Projektowana inwestycja speinia normy bezpieczenstwa uzytkowania.

16. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsze informacje stanowia podstawe opracowania planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”. Podczas realizacji robdét budowlanych
wystepowad bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi,
a w szczegbdlnosci upadku z wysoko$ci. (art. 2la ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, zwane dale]j ustawa) .
inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce, ' ' I

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 bud



17. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Sprawdzita: Projektowata:
mgr inz. arch.

mgr inz. arch. Anna Szyk Kinga Artymiak-Kopeé

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce, '

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 bud
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ZAKRES PRAC:

RZUT PRZYZIEMIA

Skala 1:100

4_%—{:

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.2. wymiana rur spustowych.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czesciowa rekonstrukcja $lusarki

zgodna z pierwowzorem:
>8.1-8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja

oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukcji Slusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja slusarki.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegoélnosci przy zamawianiu materiatéw.

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi

a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodni¢

z gléwnym projektantem.

> Zakres i kolejno$¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang.
> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia maja

odpowiadaé¢ normom bezpieczenstwa
i aprobaty.

p.poz i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonac¢
$cisle wg wytycznych producentalinstrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich samych
lub lepszych parametrach - uzgadniaé z projektantem i zamawiajgcym.

> Elementy konstrukcyjne wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu

technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac: warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgce normy, instrukcje

i warunki techniczne producentéw lub

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

dostawcoéw materiatdw.

L.p. | Pomieszczenie Posadzka Powigrzchr;ia
podtdég [m?]
0-1 | Gtéwne pomieszczenie (nawy) ptytki betonowe 288,64
0-2 | Klatka schodowa ptytki betonowe 1,77
0-3 | Pomieszczenie (prothesis) ptytki betonowe 12,92
0-4 | Pomieszczenie (diaconicon) ptytki betonowe 8,76
0-5 | Pomieszczenie ptytki betonowe 1,90
Powierzchnia razem 313,99
Powierzchnia zabudowy = 435m?

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x500
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji: A1
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
PB
. Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. arch. Ki
miitl\r/]rznizLC-Koplgc’ga 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOL SPRAWDZAIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna

Qeeobuog

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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RZUT BALKONU

Skala 1:100

4_%—{:

ZAKRES PRAC:

2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:
> 2.7.i2.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.2. wymiana rur spustowych.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czesciowa rekonstrukcja
$lusarki zgodna z pierwowzorem:

>8.1-8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukgji $lusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja slusarki.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegolnosci przy zamawianiu materiatéw.

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi

a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodnic
z gtéwnym projektantem.

> Zakres i kolejnos¢ prac, rozwigzania techniczne i obowiagzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia
majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiadaé¢
odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonaé
Scisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich
samych lub lepszych parametrach - uzgadnia¢ z projektantem i zamawiajgcym.
> Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu
technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac: warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgce
normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia
L.p. | Pomieszczenie Posadzka podidg [m?]
1-1 | Balkon deski 25,69
Powierzchnia razem 25,69

Powierzchnia zabudowy = 435m?

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

OBIEKT:

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x500
. i . | Nrrysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji: A-2

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie.

Faza projektu:

PB

ADRES OBIEKTU: Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2

Skala rysunku:

obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. arch. Ki
miitl\r/]rznizLC-Koplgc’ga 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOL SPRAWDZAIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzy:

Qeeobuog

sztof Koped

03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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ELEWACJA ZACHODNIA
Skala 1:100

ZAKRES PRAC:

1. Wymiana czesci konstrukcji dachu.

2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:
> 2.1. nad koputa,

> 2.2. nad zachodnim ramieniem cerkwi,

> 2.3. nad potudniowym ramieniem cerkwi,

> 2.4. nad wschodnim ramieniem cerkwi,

> 2.5.12.6. nad potnocnym ramieniem cerkwi,

> 2.7.i2.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.1. wymiana rynien,

> 3.2. wymiana rur spustowych.

4. Odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy.

5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi:

> 5.1. na elewacji zachodniej,

> 5.2. na elewacji wschodniej.

6. Podklejenie ptaskorzezb:

> 6.1. na elewacji potudniowe;j,

> 6.2. na elewacji pétnocne;j.

7. Uzupehienie zniszczonych gzymséw i korony muréw z odtworzeniem w cegle,
okucie blacha:

> 7.1. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej zachodniej,
> 7.2. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia sciany aatykowej potudniowej,
> 7.3. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej pétnocnej,
> 7.4. odtworzenie i okucie blachg gzymsu nad wejsciem gtéwnym - elewacja
zachodnia,

> 7.5. odtworzenie zwiehczenia muréw na elewacjach,

> 7.6. odtworzenie gzymséw na elewacjach.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czgs$ciowa rekonstrukcja
Slusarki zgodna z pierwowzorem:

>8.1-8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukgji Slusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja $lusarki.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegélnosci przy zamawianiu materiatow.

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi

a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodni¢
z gtéwnym projektantem.

> Zakres i kolejnosc¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia
majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonaé
$cisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich
samych lub lepszych parametrach - uzgadniac¢ z projektantem i zamawiajgcym.
> Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu
technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowaé: warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgce
normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: A3
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
PB
.| Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéow 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. arch. Ki
miu;;iZLiKop:gga 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOL SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObU d 03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala 1:100

ZAKRES PRAC:
1. Wymiana czesci konstrukcji dachu.
2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:
> 2.1. nad koputa,

> 2.2. nad zachodnim ramieniem cerkwi,

> 2.3. nad potudniowym ramieniem cerkwi,

> 2.4. nad wschodnim ramieniem cerkwi,

> 2.5.12.6. nad potnocnym ramieniem cerkwi,

> 2.7.i2.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.1. wymiana rynien,

> 3.2. wymiana rur spustowych.

4. Odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy.

5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi:

> 5.1. na elewacji zachodniej,

> 5.2. na elewacji wschodniej.

6. Podklejenie ptaskorzezb:

> 6.1. na elewacji potudniowe;j,

> 6.2. na elewacji pétnocne;j.

7. Uzupehienie zniszczonych gzymséw i korony muréw z odtworzeniem w cegle,
okucie blacha:

> 7.1. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej zachodniej,
> 7.2. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia sciany aatykowej potudniowej,
> 7.3. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej pétnocnej,
> 7.4. odtworzenie i okucie blachg gzymsu nad wejsciem gtéwnym - elewacja
zachodnia,

> 7.5. odtworzenie zwiehczenia muréw na elewacjach,

> 7.6. odtworzenie gzymséw na elewacjach.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czgs$ciowa rekonstrukcja
Slusarki zgodna z pierwowzorem:

>8.1-8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukgji Slusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja $lusarki.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegélnosci przy zamawianiu materiatow.
W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi
a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodni¢
z gtéwnym projektantem.

> Zakres i kolejnosc¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia
majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonaé
$cisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich
samych lub lepszych parametrach - uzgadniac¢ z projektantem i zamawiajgcym.
> Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu
technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowaé: warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgce
normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: A4
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
PB
.| Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéow 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. arch. Ki
miHQ;iZL?KoF)IQ?a 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOL SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GE ObU d 03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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ELEWACJA WSCHODNIA
Skala 1:100

ZAKRES PRAC:

1. Wymiana czesci konstrukcji dachu.

2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:
> 2.1. nad koputa,

> 2.2. nad zachodnim ramieniem cerkwi,

> 2.3. nad potudniowym ramieniem cerkwi,

> 2.4. nad wschodnim ramieniem cerkwi,

> 2.5.12.6. nad potnocnym ramieniem cerkwi,

> 2.7.i2.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.1. wymiana rynien,

> 3.2. wymiana rur spustowych.

4. Odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy.

5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi:

> 5.1. na elewacji zachodniej,

> 5.2. na elewacji wschodniej.

6. Podklejenie ptaskorzezb:

> 6.1. na elewacji potudniowej,

> 6.2. na elewacji pétnocne;j.

7. Uzupetnienie zniszczonych gzymséw i korony muréw z odtworzeniem w cegle,
okucie blacha:

> 7.1. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej zachodniej,
> 7.2. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia sciany aatykowej potudniowej,
> 7.3. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej pétnocnej,
> 7.4. odtworzenie i okucie blachg gzymsu nad wejsciem gtéwnym - elewacja
zachodnia,

> 7.5. odtworzenie zwienczenia muréw na elewacjach,

> 7.6. odtworzenie gzymséw na elewacjach.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czgs$ciowa rekonstrukcja
Slusarki zgodna z pierwowzorem:

>8.1-8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukgji Slusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja $lusarki.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegélnosci przy zamawianiu materiatow.

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi

a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodni¢
z gtdbwnym projektantem.

> Zakres i kolejnosc¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia
majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonaé
Scisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich
samych lub lepszych parametrach - uzgadniac¢ z projektantem i zamawiajgcym.
> Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu
technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac: warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgce
normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: A5
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
PB
. Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikow 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. arch. Ki
mi:;;;izL?Kop;gga 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOL SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GE ObU d 03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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ZAKRES PRAC:

ELEWACJA POLNOCNA
Skala 1:100

1. Wymiana czesci konstrukcji dachu.
2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:

> 2.1. nad koputa,

> 2.2. nad zachodnim ramieniem cerkwi,

> 2.3. nad potudniowym ramieniem cerkwi,

> 2.4. nad wschodnim ramieniem cerkwi,

> 2.5.12.6. nad potnocnym ramieniem cerkwi,

> 2.7.i2.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:
> 3.1. wymiana rynien,

> 3.2. wymiana rur spustowych.

4. Odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy.
5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi:

> 5.1. na elewacji zachodniej,

> 5.2. na elewacji wschodniej.

6. Podklejenie ptaskorzezb:

> 6.1. na elewacji potudniowe;j,

> 6.2. na elewacji pétnocne;j.

7. Uzupehienie zniszczonych gzymséw i korony muréw z odtworzeniem w cegle,

okucie blacha:

> 7.1. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej zachodniej,

> 7.2. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia sciany aatykowej potudniowej,
> 7.3. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej pétnocnej,

> 7.4. odtworzenie i okucie blachg gzymsu nad wejsciem gtéwnym - elewacja

zachodnia,

> 7.5. odtworzenie zwiehczenia muréw na elewacjach,

> 7.6. odtworzenie gzymséw na elewacjach.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czgs$ciowa rekonstrukcja
Slusarki zgodna z pierwowzorem:

>8.1-8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukgji Slusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja $lusarki.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegélnosci przy zamawianiu materiatow.

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi

a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodni¢
z gtéwnym projektantem.

> Zakres i kolejnosc¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia
majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonaé
$cisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich
samych lub lepszych parametrach - uzgadniac¢ z projektantem i zamawiajgcym.
> Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu

technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowaé: warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgce
normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x570
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: A6
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
PB
.| Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéow 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. arch. Ki
miHQ;iZL?KoF)IQ?a 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOL SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna

Geeobuo

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do kolejnych faz realizacji, a wszczegdéInosci przy zamawianiu
materiatéw. W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy
powiadomic¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodni¢

z gtdwnym projektantem.

> Zakres i kolejnosc¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania
zamienne - o takich samych lub lepszych parametrach - uzgadniac¢ z projektantem i zamawiajgcym.

> Elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowaé: warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
obowigzujgce normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcéw materiatow.

ELEWACJA
WENETRZANA ZACHODNIA
Skala 1:100

ZAKRES PRAC:

1. Wymiana czesci konstrukgji dachu.

2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:
> 2.1. nad koputa,

> 2.2. nad zachodnim ramieniem cerkwi,

> 2.3. nad potudniowym ramieniem cerkwi,

> 2.4. nad wschodnim ramieniem cerkwi,

>2.5.i2.6. nad pétnocnym ramieniem cerkwi,

> 2.7.12.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.1. wymiana rynien,

> 3.2. wymiana rur spustowych.

4. Odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwiefAczeniu koputy.

5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi:

> 5.1. na elewacji zachodniej,

> 5.2. na elewacji wschodnie;j.

6. Podklejenie ptaskorzezb:

> 6.1. na elewacji potudniowej,

> 6.2. na elewacji pétnocne;.

7. Uzupetnienie zniszczonych gzymséw i korony muréw z odtworzeniem w cegle,
okucie blacha:

> 7.1. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia sciany aatykowej zachodniej,
> 7.2. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia $ciany aatykowej potudniowej,
> 7.3. odtworzenie i okucie blachg zwienczenia sciany aatykowej potnocnej,
> 7.4. odtworzenie i okucie blachg gzymsu nad wejsciem gtéwnym - elewacja
zachodnia,

> 7.5. odtworzenie zwienczenia muréw na elewacjach,

> 7.6. odtworzenie gzymsow na elewacjach.

8. Remont $lusarki okiennej poprzez konserwacje konstrukcji oraz wykonanie
szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku. Czesciowa rekonstrukcja
$lusarki zgodna z pierwowzorem:

>8.1- 8.8, 8.10 - 8.13 - konserwacja oraz wymiana szklenia,

> 8.9, 8.16, 8.17 - rekonstrukgc;ji Slusarki i szklenie,

> 8.14, 8.15 - konserwacja $lusarki.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: AT
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie. Faza projektu:
PB
| Stary Dzikdw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikow 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PRZYZIEMIA 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . .
Artymiak-Koped 7/PKOKK/2020 architektoniczna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
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mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta | konstrukcyjna
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ZAKRES PRAC:

RZUT DACHU
Skala 1:100

4‘%——&

1. Wymiana czesci konstrukgji dachu.
2. Wymiana pokrycia dachowego na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana:

> 2.1. nad koputa,

> 2.2. nad zachodnim ramieniem cerkwi,

> 2.3. nad potudniowym ramieniem cerkwi,

> 2.4. nad wschodnim ramieniem cerkwi,
>2.5.i2.6. nad pétnocnym ramieniem cerkwi,

> 2.7.12.8. nad prezbiterium.

3. Wymiana orynnowania do odprowadzania wod opadowych:

> 3.1. wymiana rynien,

> 3.2. wymiana rur spustowych.
4. Odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwiehczeniu koputy.
5. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi:

> 5.1. na elewacji zachodniej,
> 5.2. na elewacji wschodnie;j.

Wymiana pokrycia dachu na blache ocynkowang tradycyjnie felcowana.
Powierzchnia poszczegdlnych potaci dachowych:

>1~150 m?, >2~117 m?,
>3~70m3? >4 ~70 m?,
>5~70m3? > 6~ 55 m?,
>7 ~27 m?, >8~27 m2

Powierzchnia catego dachu: 586 m>.

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do

kolejnych faz realizacji, a wszczegolnosci przy zamawianiu materiatow.
W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi
a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.
> Ewentualne niezgodnosci lub watpliwosci w dokumentacji branzowej uzgodnié¢

z gtéwnym projektantem.

> Zakres i kolejno$c¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlana.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia

majg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiadaé¢

odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonac¢

Scisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich

samych lub lepszych parametrach - uzgadnia¢ z projektantem i zamawiajgcym.

> Elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu

technicznego.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac¢: warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowigzujgce

normy, instrukcje i warunki techniczne producentéw lub dostawcow materiatow.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac tgcznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

OBIEKT:

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie.
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ZESTAWIENIE
SLUSARKI OKIENNEJ

Skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ID 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10-8.14 8.15 8.16 8.17

llos¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 2

Wymiar |Szeroko$¢ 63/98/62 58/58 95/97/97 62/62 95 58/62 91/91/91 59/59 59/59 97 101 95 68

otworu | Wysokosé 274/293/274 274/274 428/458/429 273/273 175 270/272 426/455/426 275/275 275/275 261 101 175 68
S R anaWar. g AY) ) QL ) Q0

Widok z przodu

A

AW)

Uwagi

Przed przystapieniem do roboét nalezy zweryfikowac wszystkie wymiary i tylko one stanowig podstawe do dalszych prac.

Grubos$¢ szyb w oknach 0,38cm.

Rysunki architektoniczno-budowlane rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcyjnymi.

OBIEKT:

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw.
Dymitra w Starym Dzikowie.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
. i . . Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji: A-9

Faza projektu:
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