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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji:
Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w. Dymitra
w Starym Dzikowie.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu: XI — budynki kultu religijnego, jak: [...], cerkwie, [...]

Jedn. ewidencyjna: 180907 _2 Stary Dzikéw
Nazwa i nr obrebu ewid.: (I 0005 Stary Dzikow
Numer ewid. dziatki: |l Stary Dzikdw, dziatka ewid. nr 1389/2

Gmina Stary Dzikow
Inwestor: ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA DATA PODPIS
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT PROWADZACY . PDK/0314/ Konstrukcja
mgr inz. Krzysztof Kopec konstrukcyjna PWOK/18 (w zakresie posadowienia budynku i konstrukcji) 04.2024
ZESPOL SPRAWDZAJACY
s . : Konstrukcja
mgr inz. Jerzy Rogalski | konstrukcyjna 117/99 (w zakresle posadowienia budynku | konstrukell) 04..2024
ZESPOt OPRACOWUJACY
inz. Gabriela Swiontek | konstrukcyjna as.ystent Konstrukcja 04.2024
projektanta
ELEMENT | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
TOM | ELEMENT Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT Il — ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOM I ELEMENT IV — PROJEKT TECHNICZNY*
ELEMENT V — ZAtACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO*

* Nie podlega zatwierdzeniu i stanowi osobny tom projektu budowlanego.

Lubaczow, kwiecien 2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 wust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351)- Prawo Budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
techniczny dotyczacy inwestycji:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: Prace budowlane w cerkwi
grekokatolickiej pw. $Sw. Dymitra w Starym Dzikowie

zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1389/2 polozonej w miejscowos$ci Stary Dzikéw,
opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem =zagospodarowania dziatki 1lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
IMIE (2 .
SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWISKO
02.2024
mgr inz. ) PDK/0314/
, konstrukcyjna

Krzysztof Kopeé PWOK/18

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-konstrukcyjny sa wpisane
do centralnego rejestru osdéb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwiazku
z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da, pkt 1. i 2. ustawy Prawo Budowlane
W zakresie wymogu dotaczenia kopii uprawnien  budowlanych odpowiednie]
specjalnosci oraz zas$wiadczenia, o ktérym w art. 34, ust. 3d, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 =z ©pdbz. zm.) - Prawo Budowlane, ja nizej podpisany
oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania: Prace budowlane w cerkwi
grekokatolickiej pw. sw. Dymitra w Starym Dzikowie

zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1389/2 potozonej w miejscowoéci Stary Dzikdw,
opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Stary Dzikéw
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikéw

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

IMI 2 .
E SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWISKO
02.2024
mgr inZ. konstrukcyj 117/99
onstrukcyjna
Jerzy Rogalski urey)

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-konstrukcyjny sa wpisane
do centralnego rejestru osbb posiadajacych uprawnienia Dbudowlane. W zwiazku
z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da, pkt 1. i 2. ustawy Prawo Budowlane
W zakresie wymogu dotaczenia kopii uprawnien  budowlanych odpowiednie]
specjalnoéci oraz zaswiadczenia, o ktérym w art. 34, ust. 3d, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY
- Projekt techniczny czesci konstrukcyjno-budowlanej

1. Dane ogélne.

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) 1 zawiera opis projektu wg kolejnosci
okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Inwestor.

Gmina Stary Dzikoéow
ul. Kos$ciuszki 1
37-632 Stary Dzikéow

1.2. Lokalizacja.

Stary Dzikdéw, dziatka nr ewid. 1389/2

Obreb: 0005 Stary Dzikéw

Jednostka ewidencyjna: 180907 2 Stary Dzikdw
Powiat: lubaczowski

1.3. Podstawa opracowania.

— umowa z inwestorem

— program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem,

- wizja lokalna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

— Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020
w sSprawie szczegdbitowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2022r. poz. 1679 z pdzn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego =zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.1030),

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekt zagospodarowania
dziatki 1lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenialprzeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz.
1563),

— obowiazujace normy branzowe,

— mapa zasadnicza w skali 1:500

— Opinia konserwatorska dotyczaca planowanych prac przy budynku cerkwi
grekokatolickiej Pw. Sw. Dymitra w Starym Dzikowie, z dnia
22.02.2024r., znak IRN-IT1.5180.4.2024.MBB,

- wypis 1 wyrys z rejestru gruntoéw,

— Dbranzowe warunki techniczne przyiaczy.
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2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
2.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Projektuje sie wymiane elementdéw konstrukcyjnych dachu na nowe, o tych
samych wymiarach oraz parametrach.

Projekt obejmuje rdéwniez inne prace, zawarte w projekcie architektoniczno-
budowlanym:

— wymiane pokrycia dachowego,

— wymiane orynnowania do odprowadzania wdéd opadowych,

— odtworzenie zlocen kuli usytuowanej na zwienczeniach koputy,
— odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi,

— podklejenie ptaskorzezb,

— uzupeinienie zniszczonych gzymsdéw i korony murdw z odtworzeniem w cegle
i okucie blacha,

— remont $lusarki okiennej oraz wykonanie szklenia.

2.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

— PN-EN 1990;2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji,

— PN-EN 1991-1-1;2004 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje. Czes$é¢ 1-1:
Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy,

— PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-3:
Oddziatywanie ogdlne. Obcigzenie $niegiem,

— PN-EN 1991-1-4;2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes$¢ 1-3:
Oddziatywanie ogdlne. Obciazenia wiatru,

— PN-EN 1992;2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

— PN-EN 1993;2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

— PN-EN 1995;2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

— PN-EN 1996;2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Przyjeto zatozenia:

— lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie $niegowej,
— dopuszczalny nacisk na grunt g{=150kPa
— I kategoria geotechniczna

— umowna gitebokos$¢ przemarzania h,=1,00m.

2.3. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
nowych elementéw konstrukcji obiektu.

2.3.1. Sciany.

Nadmurowania korony murdédw 1 gzymsdw nalezy wykonaé z materiatrdé4w o tych

samych parametrach co $ciany istniejace - 2z cegly peinej (najlepiej starej,
z odzysku) oraz w tej same]j technologii.

Do potaczenia cegietl nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej - mieszaniny
cementu, ciasta wapiennego lub wapna suchogaszonego, piasku i wody.

Wytrzymatosé 1 urabialno$é¢ zaprawy zalezy od proporcjili =zawartych w niej
sktadnikdéw. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciagu 5h od chwili
jej przygotowania. W czasie upaldw, w temp. ponad 25°C, czas ten skraca sie do
1lh.

Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ luzne elementy 1 oczyscic
powierzchnie muru mechanicznie szczotkami.
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2.3.2. Wiezba dachowa.

Zdegradowane elementy konstrukcyjne dachu nalezy wymienic¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, na elementy o tym samym przekroju oraz rodzaju
drewna. Natomiast 1istniejace elementy, ktbébre ©pozostaja nalezy doktadnie
oczyscic.

Cate deskowanie pod pokrycie dachowe nalezy wymienié na nowe oraz
zastosowaé membrane dachowa, jako dodatkowa ochrone przed zawilgoceniem
deskowania i1 konstrukcji w wyniku skraplania pod blacha.

W miejscu gdzie byl mozliwy dostep zinwentaryzowano wiezbe dachowa -
wymiana poszczegdlnych elementdé4w w tych miejscach wediug czesci rysunkowej -

rzutu wiezby dachowej - rys. K-1.
Do pozostatych «czes$ci obiektu: wiezba nad koputa oraz we wschodniej
czes$ci, nie ma dostepu - nalezy zaltozyé¢, ze do wymiany Jjest cata konstrukcja

w tych miejscach. Po zdjeciu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ przegladu,
wszystkie elementy trwale uszkodzone lub zgnite nalezy wymienié¢ na nowe na wzdbr
istniejacych.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé¢ przed zamontowaniem
S$rodkami owado- 1 grzybobdjczymi, np. Srodkiem Fobos, ktdéry dodatkowo Jest
S$rodkiem ogniochronnym.

Wszystkie elementy wiezZzby dachowej nalezy wykona¢ z drewna klasy min. C24.
Wilgotno$¢ drewna nie powinna przekraczad¢ 19%.

Nalezy réwniez oczysci¢ poddasze ze zbednych elementédw: zniszczonych
elementéw drewnianych oraz luzZznych cegiel.

Podczas prac nalezy uwaza¢ aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku, przede
wszystkim konstrukcji kopul, ktdére posiadaja ubytki.

2.3.3. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachowe wraz =z obrdébkami blacharskimi na wszystkich elementach
cerkwi nalezy wymienié¢ na nowe - blache ocynkowana tradycyjnie felcowana.

Felcowanie Dblachy to proces ksztaitowania Dblachy ©poprzez zginanie
i formowanie krawedzi blachy, aby uzyskaé¢ trwate potaczenie dwdéch lub wiecej
elementd4w - Dblacha przeznaczona do pokrycia cerkwi pw. $w. Dymitra w Starym
Dzikowie musi by¢ felcowana metodami tradycyjnymi - felcarkami recznymi, ktoéore
umozliwiaja zginanie krawedzi blachy w prosty sposéb.

Nowe pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie powinny =zosta¢ wykonane
z bardzo duza doktadnos$cia 1 starannos$cia, aby wody opadowe i inne czynniki
atmosferyczne nie degradowaty elementdéw cerkwi. Katy nachylenia potaci
dachowych: 27°, 33°,25°, 36°, 43° i 33°.

3. Pozostate roboty objete niniejszym opracowaniem.

3.1. Wymiana orynnowania do odprowadzania wéd opadowych.

Rynny 1 rury spustowe nalezy wymieni¢é na elementy o tych samych
przekrojach. Rozmieszczenie oraz $rednice rur spustowych i rynien zawarto na
rzucie dachu - rys. A-8.

Rury spustowe nalezy utozy¢ tak, aby wody opadowe odprowadzié na tereny
zielone - aby nie zalewaly istniejacych fundamentdéw oraz aby nie gromadzity sie
w poblizu cerkwi.

3.2. Odtworzenie zlocen kuli usytuowanej na zwienczeniach koputy.

Projektuje sie odtworzenie ztocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy -
$rednica kuli 30 cm, pole powierzchni kuli 2826cm?.
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3.3. Odtworzenie krzyzy w zwienczeniach cerkwi.

Projektuje sie odtworzenie krzyzy zwienczajacych elewacje zachodnia oraz
poiludniowa.

Jeden z krzyzy zachowal sie czes$ciowo - znajduje sie na poddaszu cerkwi -
jezeli jego stan na to pozwoli nalezy go odtworzyc.

Drugi z krzyzy nalezy odtworzy¢ na podstawie istniejacych, 2z zachowaniem
formy oraz z konstrukciji krzyzy istniejacych.

3.4. Podklejenie ptaskorzezb.

Ptaskorzezby na elewacji potudniowej i pdinocnej nalezy podkleié¢ -
szczegblna uwage nalezy zwrdcié¢ na ptaskorzezZzbe na elewacji potudniowe].

3.5. Uzupelnienie 2zniszczonych gzymséw i korony muréw z odtworzeniem w cegle
i okucie blacha.

Miejsca przeznaczone do uzupeinienia gzymsdédw 1 korony murdw nalezy
oczyéci¢ mechaniczne przy pomocy diutek i skrobakéw oraz usunaé wszelkie luzne
elementy. Nastepnie z duza doktadnoscia nalezy odwzorowa¢ wszelkie ubytki.

3.6. Remont $lusarki okiennej oraz wykonanie szklenia.

Nalezy wykona¢ remont istniejacej $lusarki okiennej poprzez konserwacje
oraz wykonanie szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku.
Zachowana $lusarke okienna nalezy:
— oczy$ci¢ mechanicznie z istniejacej powloki malarskiej i rdzy (zalecane
piaskowanie),
— zagruntowa¢ i pokry¢ farba podkladowa antykorozyjna oraz wierzchniag
zabezpieczajaca,
— uzupeini¢ ubytki szklenia szybami recznie robionymi lub z odzysku,
— uszczelni¢ styki futryna - $ciana.
W otworach, gdzie nie zachowala sie $lusarka okienna nalezy Jja odtworzycé
zgodnie z pierwowzorem.
W przypadku rekonstrukcji stolarki okiennej nalezy:
— wykona¢ nowe elementy $lusarki okiennej z tych samych materiatdédw
i o tym samym wzorze co stolarka istniejaca.

4. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy.
5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Bez zmian - projektowane prace nie wpiywaja na istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej - nie 1ingeruje sie w funkcje budynku, Jjego parametry oraz
zagospodarowanie terenu.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsze informacje stanowia podstawe opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”. Podczas realizacji robdét budowlanych
wystepowad bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi,
a w szczegbdlnosci upadku z wysokoéci. (art. 2la ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, zwane dale]j ustawa) .
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7. Uwagi.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osbéb uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdét budowlanych"

Wykopy fundamentowe chronié¢ przed zalaniem.

Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Przedstawiony projekt nalezy rozpatrywa¢ =z architektura
i pozostaltymi projektami branzowymi.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiaiéw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
nie moze stanowié podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw.

Roboty wynikte w czasie budowy, trudne do przewidzenia a nie ujete
w niniejszym opracowaniu nie moga stanowié podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw.

8. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. Jerzy Rogalski mgr inz. Krzysztof Kopeé
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LEGENDA:

> K-1, K-3, K-6, K-10, K-11, K-20, K-21 - krokwie o przekroju 7x14cm,
> K-2, K-7 - K-9, K-12 - K-19 - krokwie o przekroju 14x14cm,
> K-4, K-5 - krokwie o przekroju 15x15cm,

> Mt-1, Mt-3 - murtaty o przekroju 12x12cm,

> Mt-2, Mi-4, Mt-5 - murtaty o przekoju 22x22cm,

> Pt-1 - ptatwie o przekroju 12x12cm,

> Pt-2 - ptatwie o przekroju 12x17cm,

> P}-3 - ptatwie o przekroju 16x18cm,

> P-4 - ptatwie o przekroju 16x17cm,

> KI-1 - kleszcz pojedynczy o przekroju 7x14cm,

> KI-2 - kleszcze podwdjne o przekrojach 7x14cm,

> KI-3 - kleszcz pojedynczy o przekroju 8x18cm,

> Kl-4 - KI-6 - kleszcze podwdjne o przekroju 8x18cm,
> B-1 - belka o przekroju 12x12cm,

> B-2 - belki do ktérych podwieszone jest sklepienie,

> B-3 - belka o zmiennym przekroju 12x12cm/22x22cm,
> B-4 - belka o przekroju 12x15cm,

> B-5, B-6 - belka o przekroju 22x22cm,

> S-1, S-5 - stupy o przekroju 12x12cm,

> S-2 - stupy o przekroju 17x17cm,

> S-3 - stupy o przekroju 16x17cm,

> S-4 - stupy o przekroju 16x16cm,

> Mi-1 - Mi-3 - miecze o przekroju 3,5x12cm,

> Mi-4, Mi-5 - miecze o przekroju 12x15cm.

UWAGI:
> Czes$¢ wschodnia wiezby nie zostata zinwentaryzowana, poniewaz
nie byto do niej dostepu. Na rzucie pokazano jedynie rozmieszczenie
elementéw konsrukcyjnych (linig przerywang - murtaty, belki, stupy,
miecze, ptatwie i krokwie), ktdre udato sie zaobserwowaé przez
niewielki otwér w $cianie.
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
Skala 1:100

4%-—5

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
ELEMENTY POZIOME | PIONOWE
e dt. catk. |di. 1 elem s
ilos¢ | szer. | wys. . o, suma dt. | objetosc
symbol rzeczywi| + 15% dt. 3 nazwa
[szt | fem] | feml | & Temi| ) [m] [m?]
Mt-1 2 12 12 766 8,81 17,62 0,254 |Murtata
Mt-2 1 22 22 558 6,42 6,42 0,311  [Murtata
Mt-3 1 12 12 558 6,42 6,42 0,092 [Murtata
Mt-4 2 22 22 400 4,60 9,20 0,445 [Murtata
Mt-5 2 22 22 567 6,52 13,04 0,631 [Murtata
P#1 2 12 12 766 8,81 17,62 0,254 |Platew
P12 2 12 14 585 6,73 13,46 0,226 |Ptatew
Pt-3 1 16 18 401 4,61 4,61 0,133 |Platew
P-4 2 16 17 570 6,56 13,11 0,357 |Ptatew
S-2 2 17 17 155 1,78 3,57 0,103 |[Stup
S-3 3 16 17 176 2,02 6,07 0,165 |[Stup
S-4 6 16 16 155 1,78 10,70 0,274 |[Stup
S-5 3 12 12 150 1,73 5,18 0,075 |[Stup
B-1 1 12 12 215 2,47 2,47 0,036 [Stup
B-3 3 22 22 215 2,47 7,42 0,359 |Belka
B-5 2 22 22 215 2,47 4,95 0,239 |[Belka
B-6 3 22 22 215 2,47 7,42 0,359 |[Belka
Kl-1 1 7 14 472 5,43 5,43 0,053 |Kleszcze
KI-2 2 7 14 986 11,34 22,68 0,222 |Kleszcze
KI-3 2 8 18 521 5,99 11,98 0,173 |Kleszcze
Kl-4 2 8 18 521 5,99 11,98 0,173 |Kleszcze
KI-5 4 8 18 472 5,43 21,71 0,313 |Kleszcze
KI-6 6 8 12 521 5,99 35,95 0,345 |Kleszcze
Suma 5,590 |m?®
ELEMENTY SKOSNE
s dt. catk. [di. 1 elem . -
ilos¢ | szer. | wys. . o suma dtf. | objetosc
symbol rzeczywi| + 15% dt. 3 nazwa
[szt]| [em] | [em]| [em] [m] [m] [m”]
K-1 10 7 14 682 7,85 78,48 0,769 |Krokiew
K-2 2 14 14 546 6,28 12,56 0,246 |Krokiew
K-3 7 7 14 725 8,34 58,36 0,572 |Krokiew
K-4 6 15 15 685 7,87 47,24 1,063  |Krokiew
K-5 10 15 15 554 6,38 63,77 1,435 |Krokiew
K-6 1 7 14 403 4,63 4,63 0,045 |Krokiew
K-7 1 14 14 214 2,47 2,47 0,048 |Krokiew
K-8 1 14 14 155 1,78 1,78 0,035 |Krokiew
K-9 1 14 14 277 3,18 3,18 0,062 |Krokiew
K-10 1 7 14 257 2,96 2,96 0,029 |Krokiew
K-11 1 7 14 201 2,32 2,32 0,023 |Krokiew
K-12 1 14 14 311 3,58 3,58 0,070 |Krokiew
K-13 1 14 14 305 3,51 3,51 0,069 |Krokiew
K-14 1 14 14 407 4,69 4,69 0,092 |Krokiew
K-15 1 14 14 297 3,42 3,42 0,067 |Krokiew
K-16 1 14 14 187 2,16 2,16 0,042 |Krokiew
K-17 1 14 14 256 2,95 2,95 0,058 |Krokiew
K-18 1 14 14 314 3,62 3,62 0,071  |Krokiew
K-19 1 14 14 184 2,12 2,12 0,042 |Krokiew
K-20 1 7 14 204 2,34 2,34 0,023 |Krokiew
K-21 1 7 14 245 2,81 2,81 0,028 |Krokiew
Suma 4,888 |m®
Suma 46 478 |m?
ogoiem

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x500
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: K-1
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. sw. :
Dymitra w Starym Dzikowie Faza projektu:
PT
) Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:100
. 2 Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT WIEZBY DACHOWEJ 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EOb U d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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5.2.

DETAL KRZYZY
Skala 1:10

KRZYZ - ELEWACJA POLUDNIOWA
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Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
Nr rysunku:
Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestyciji: K-2
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.

Faza projektu:
PT

Dymitra w Starym Dzikowie

Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:

ADRES OBIEKTU:

obreb nr 0005 Stary Dzikow 1:10
. s Data:
NAZWA RYSUNKU: | DETAL KRZYZY 04.2024
ZESPOt PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna

ZESPOt SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EObU d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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8.1. OKNO NA ELEWACJI
ZACHODNIEJ

DETAL OKIEN 1/3
Skala 1:25

8.2. OKNO NA ELEWACJI
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Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
Nr rysunku:
Wykonanie robdt budowlanych w ramach inwestycji: K-3
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w. :
Dymitra w Starym Dzikowie Faza projektu:
PT
| Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:25
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | DETALE OKIEN 1/3 04.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOL SPRAWDZAIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G, EO b U d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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DETAL OKIEN 2/3
Skala 1:25

8.7. OKNO NA ELEWACJI 8.4. OKNO NA ELEWACJI  8.6. OKNO NA ELEWACJI
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Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
Nr rysunku:
Wykonanie robdt budowlanych w ramach inwestycji: K-4
OBIEKT: Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w. :
Dymitra w Starym Dzikowie Faza projektu:
PT
| Stary Dzikéw, dziatka nr ewid. 1389/2 Skala rysunku:
“ ADRES OBIEKTU: obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:25
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | DETALE OKIEN 2/3 04.2024
g 23 2 32 2 26 3 g 23 2 32 2 26 3 24 2 32 2 27 2 ZESPOL PROJEKTOWY
" Y ” " g 7 ” " Y " IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
L 2 L 2 L 2
’ ’ ’ ’ ' ’ mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOL SPRAWDZAIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
inz. Gabriela Swiontek asystent projektanta konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EObU d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




8.8. OKNO NA ELEWACJI
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8.9. OKNO NA ELEWACJI
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DETAL OKIEN 3/3
Skala 1:25

8.15. OKNA OKRAGLE

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tacznie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi.

OBIEKT:

Prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej pw. $w.
Dymitra w Starym Dzikowie

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
Nr rysunku:
Wykonanie robdt budowlanych w ramach inwestycji: K-5

Faza projektu:
PT

ADRES OBIEKTU:

Stary Dzikow, dziatka nr ewid. 1389/2

Skala rysunku:

obreb nr 0005 Stary Dzikéw 1:25
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | DETALE OKIEN 3/3 04,2054
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
ZESPOL OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

inz. Gabriela Swiontek

asystent projektanta konstrukcyjna

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G, EO b U d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




