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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
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1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego i kolejnos¢ wykonywania
robét

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie robdt
budowlanych w ramach inwestycji: prace budowlane w cerkwi grekokatolickiej
pw. 3Sw. Dymitra w Starym Dzikowie.

Kolejnos$¢ wykonywania robdt:
1. Remont dachu polegajacy na wymianie czes$ci konstrukcji dachowe]j, pokrycia
dachowego, rynien i1 rur spustowych, obrdébki blacharskiej.

2. 0dtworzenie ziocen kuli usytuowanej na zwienczeniu koputy.

3. Odtworzenie krzyzy w zwieAczeniach cerkwi.

4. Podklejenie ptaskorzezb.

5. Uzupeinienie zdegradowanej korony murdéw oraz gzymsdé4w 1 okucie blacha.
6. Remont i rekonstrukcja $lusarki okiennej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr ewid. 1389/2 w chwili obecne]j jest zabudowana przedmiotowag
cerkwia oraz dzwonnica.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki 1lub terenu,
ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie znajduja sie elementy stwarzajace =zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace rodzaj
i skale zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Osoba kierujaca budowa przed przystapieniem do wykonywania robdt
budowlanych ma obowiazek =zapozna¢ sie z projektem obiektu we wszystkich
branzach oraz warunkami uzgodnien i wytycznych realizacji inwestycji.
Zagospodarowanie placu powinno obejmowac
w szczegdbdlnosci:

a) Odgrodzenie terenu budowy

b) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej
c) Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

d) Pomieszczenia socjalno - bytowe

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzaio
zagrozen dla ludzi. Wysoko$é¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.
Teren budowy powinien by¢é wydzielony tak aby =zapewniat mozliwos$¢
wyznaczenia miejsca do przechowywania materiatdé4w Dbudowlanych, miejsca
tymczasowego sktadowania gruzu porozbidérkowego, miejsc postojowych dla
pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych oraz pozwalal na
zapewnienie wtasciwej komunikacji wewnetrznej. Szeroko$é¢ ciagu pieszego 1-
kierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej O0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetdw lub
innych przedmiotdéw. Ciggi komunikacyjne dla woédzkdédw 1 taczek oraz pochylnie
po ktdérych dokonuje recznego podnoszenia ciezardw nie powinny mieé spadku
wiekszego niz 10%.
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Wszystkie sktadowiska materiaidw, wyrobdédw 1 urzadzen technicznych
rozmieszcza¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz: 0,75m od ogrodzenia terenu
i zabudowan, oraz w odlegios$ci nie mniejszej niz 5m od statlych stanowisk
pracy. Opieranie materiatéw lub wyrobdw o ogrodzenia, siupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych lub $Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Na palcu budowy nalezy przestrzegalé przepisdw dotyczacych pierwsze]
pomocy, W zwiazku z tym:

— na budowie powinna znajdowac¢ sie przenosna apteczka

— na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy numery telefondédw: Punktu Lekarskiego, Strazy pozarnej,
Posterunku Policji

4.2. Roboty ziemne
Nie projektuje sie wykonywania prac ziemnych.
4.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

— upadek pracownika z wysokoséci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
— brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu;
— Dbrak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na piyty balkonowe);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokos$ci
co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub =ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone:

— krawedzie stropédw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,
— ©pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny byé wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwoé¢é wystapienia szczegbdblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0m w
przypadkach, w ktdérych wymagane jest zastosowanie S$rodkdéw  ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.4. Prace na wysokosci

Prace na wysoko$ci oznaczaja wszelkie prace, przy wykonywaniu ktdbérych
istnieje =zagrozenie upadku pracownika z wysoko$ci minimum 1 m. Do
wykonywania prac na wysokosci moga by¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy,
ktoérzy wukonczyli 18 lat oraz gdy ich stan zdrowia =zezwala na prace na
wysokos$ci. Zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ci pracownikom =z
zauwazonymi chwilowymi niedyspozycjami.

Przed rozpoczeciem pracy:

— Dobra¢ metode prac na wysokosé$ci (decyduje o tym kierownik). Decyzja musi
uwzgledniac:

a) istniejace warunki lokalne,

b) techniczne mozliwo$ci realizacji robodt,

c) peine bezpieczenstwo pracownikédw.

— Rozpoczecie pracy na wysoko$sci powinno by¢é poprzedzone odbiorem
technicznym stwierdzajacym m.in. prawidiowo$é zamontowanych urzadzen,
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stan techniczny konstrukciji, zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
konstrukcji itp.
Gdy stanowiska robocze zlokalizowane sa na dachach budynkéw, nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ czy pracownicy nie sg narazeni na dziatanie pyidw,
dyméw lub substancji szkodliwych.
Dojécia do stanowisk roboczych i stanowiska pracy nalezy usytuowaé =z
daleka od pracujacych maszyn, urzadzen itp.
Pracownicy powinni ubra¢ sie w odziez robocza, obuwie robocze oraz
zastosowacé $rodki ochrony indywidualnej (m.in. kask, szelki
bezpieczenstwa z linkami itp.).
Przed przystapieniem do pracy nalezy upewnié¢ sie, czy przydzielone
$rodki ochrony indywidualnej sa sprawne, a w przypadku sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci, czy jest dobrze zamocowany.
Zamies$ci¢ znaki informacyjne w miejscach niebezpiecznych oraz tablice
,UWAGA! PRACE NA WYSOKOSCI” pod stanowiskiem roboczym.
Nalezy uniemozliwié¢ przebywanie oséb postronnych w Dbezposrednie]
blisko$ci miejsca pracy, zwilaszcza pod nim.
Teren, na ktdérym wykonywane beda prace na wysoko$sci nalezy ogrodzié¢ i
oznakowac.
Upewni¢ sie, czy wykonywana praca nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla
pracownika. i innych oséb.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen, czy
usterek nie wolno podejmowaé¢ pracy. Nalezy niezwlocznie powiadomié¢ o tym
swojego Dbezposredniego przeltozonego w celu szybkiej dich likwidacji.
Dopiero po upewnieniu sie, Ze =zostaty one usuniete pracownik moze
przystapi¢ do wykonania zadania.
Podczas pracy:
Do stanowisk roboczych potozonych na wysokoé$ci mozna dostarczaé¢ materiaty i
sprzet tylko o wadze nie przekraczajace] wytrzymatosci tych stanowisk =z
uwzglednieniem ciezaru pracownikdéw.
Do stanowisk potozonych na wysokos$ci nalezy dostarcza¢ wytacznie taka
ilo$¢ materiaidw, Jaka Jjest potrzebna do wykonania pracy podczas jednej
zmiany roboczej.
Nalezy pracowa¢ =z naturalna predko$cia oraz koncentrowaé¢ cata swoja
uwage na wykonywanej czynnosci.
Nalezy stosowac¢ tylko bezpieczne metody pracy.
Po zakoniczeniu pracy:
Uporzadkowaé¢ stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny.
Zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Upewni¢ sie, zZze pozostawione stanowisko nie spowoduje zadnych zagrozen.
Pracownikowi nie wolno:
Zrzuca¢ narzedzi 1 sprzetu ze stanowiska pracy znajdujacego sie na
wysokosci.
Podrzuca¢ narzedzi 1 sprzetu do gdry.
Przytwierdza¢ linki transportowej do reki lub ciata lub przywiazywac¢ jej
do szelek bezpieczenstwa w trakcie wciagania lub opuszczania ciezardw.
Pozostawia¢é po zakonczeniu pracy materiatdéw, narzedzi oraz sprzetu
pomocniczego na stanowiskach roboczych poiozonych na wysokosci.
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— Pracowa¢ bez nakazanych $rodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

— Dopuszcza¢ do pracy na wysokosci osdb, ktdére nie posiadaja odpowiednich
kwalifikacji i badan lekarskich.

— Tarasowa¢ i zas$miecac¢ drdg komunikacyjnych.

Uwagi koncowe 1 postepowanie w sytuacji awaryjnej:

— w razie watpliwos$ci co do bezpieczenstwa przy wykonywaniu powierzone]
pracy, pracownik ma prawo przerwac¢ prace 1 zwrdcié sie do przetozonego w
celu wyjasnienia sytuaciji,

— kazde zdarzenie wypadkowe nalezy zgtosi¢ ©przelozonemu, zabezpieczyé
miejsce wypadku oraz udzielié¢ pomocy poszkodowanemu,

- w przypadku =zranien lub oparzen przestrzega¢ przyjetych procedur i
instrukcji udzielania pierwszej pomocy,

- W razie zauwazenia pozaru postepowad zgodnie z instrukcja
przeciwpozarowa znajdujaca sie na terenie firmy. Przede wszystkim nalezy
zaalarmowa¢ otoczenie 1 podjaé¢ prdbe ugaszenia pozaru w zarodku.

4.5. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed
upadkiem =z wysoko$ci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronne]j korzystajace]

z clagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne Jjest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementdw
metalowych powinny by¢é uziemione 1 posiada¢ instalacje piorunochronng.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania
pracy.

4.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gbrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby  postronne] tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osbb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) .

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢é montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie =z instrukcja
producenta oraz speilnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny 1 inne urzadzenia

techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢é uzywane na terenie
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budowy tylko wdwczas, Jjezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 1inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowa 1lub instrukcje obsiugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych 1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4.6. Roboty instalacyjne

Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu robdt instalacyjnych:

— Mozliwosé¢ urazdw mechanicznych: otar¢, skaleczen, ztaman itp.
wynikajacych z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi,

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— upadek pracownika 1lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykryci wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obciazenie klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— ©potracenia pracownika lub osoby  postronne] tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdbb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne]j).

Zagrozenia moge wystapié¢ podczas wykonywanie elementdédw infrastruktury
technicznej na zagospodarowaniu terenu - instalacje elektroenergetyczne,
kanalizacyjne, wodociggowe, paliwowe oraz
w miejscach lokalizacji w poblizu elementdéw infrastruktury technicznej.
Réwniez podczas wykonywania instalacji budynkéw, obiektdw (wodne,
kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, wentylacji i klimatyzacji,
ogrzewania) - w miejscach lokalizacji budynkéw i obiektédw.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdét wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Osoba kierujaca robotami =zobowiazana
jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikoéw o zagrozeniach
wystepujacych W trakcie realizacji robot budowlanych szczegdbdlnie
niebezpiecznych oraz do przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisdow
bezpieczenstwa pracy i1 metodach zabezpieczen stosowanych w budownictwie.

a) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlanych
Dz. U. Nr.47 poz. 401 Rozdzial 8- rusztowania ruchome, podesty
robocze, rozdzial 9- roboty na wysokos$ciach, rozdziail
12- roboty murarskie i tynkarskie.

b) Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni byé¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Jj/w: Dz. U. Nr.47 poz. 401
Rozdziat 9 - roboty na wysokosé$ciach, rozdzial 14- roboty zbrojarskie
i betoniarskie.

c) Przy wykonaniu konstrukcji stropu i pokrycia dachu: wWSZzyscy
pracownicy powinni byé¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Jj/w Dz. U. Nr.47 poz. 401 Rozdzial, rozdziair 9-
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roboty na wysoko$ciach, rozdziatr 13- roboty ciesielskie, rozdziat 17-
roboty dekarskie i izolacyjne.
d) Przy wykonaniu prac z uzyciem dzZwigdw: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu ministra Jj/w Dz. U.
Nr.47 poz. 401 Rozdzial 7- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej roboty sprzet ochronny (pasy bezpieczenstwa, kaski
itp.) oraz zaopatrzeni w odziez ochronna, rekawice itp.
Kierowanie robdét budowlano montazowych moze by¢é powierzone tylko
osobie o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
w specjalnos$ci dla danego typu robdt.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych Dbezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— Wymagania dotyczace Srodkow technicznych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robdét budowlanych nalezy zastosowacd
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych - Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 6.02.2003 r. z pdZn. zm.

— Na placu prowadzenia robdét nalezy umiedci¢ w miejscu widocznym od strony
drogi tablice informacyjna, o ktdédrej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr
108, poz. 953 z 2002 r., zawierajaca m.in. numery telefondédw alarmowych
policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego
inspektora pracy.

— Zaznajomi¢ pracownikdédw o miejscu przechowywania apteczki pierwsze]
pomocy, sprawne]j gasdnicy pozarowe]j oraz koca pozarowego.

— Przestrzegal¢ przepisy BHP.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbidr robdét wykonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano- montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.
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