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ST - 00 Wymagania ogélne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa podwoérka wraz z niezbedna infrastruktura,
ul. Poniatowskiego, 76-200 Stupsk, dz. nr 1817, 2, 3/4, 4/2, 5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5,
16/2 Obreb 6 Sthupsk, kategoria obiektow: VIII”.

Zakres stosowania SST Szczegélowa Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na roboty budowlane.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.0.
ul. Tuwima 4,
76-200 Stupsk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych asortymentéw
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa  niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne =z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoS$ci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako§¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiagczony w ceng¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy.

Materiaty tatwopalne beda sklfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty krajowa ocen¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bg¢dzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.
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Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpocz¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art.
21a ,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robédt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢$ci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i bylty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umow3.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
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uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- krajowg oceng¢ techniczna.

W przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy oraz jezeli nie sa objete certyfikacja,
Zamawiajace moze dopusci¢ materialy ktére spetniaja wymagania ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robot,
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- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

- Dokumenty laboratoryjne

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg¢éci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
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7.4. Odbiér ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy
z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robét
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralne;j
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancjii nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona  potracen,
oceniajac  pomniejszong  warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robét wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty rozbiérkowe

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
Zakres robot:
- Rozbidérka 19 obiektéw gospodarczych z cegly ceramicznej, dachami drewnianymi pokrytymi blacha
falista. Wewnatrz obiektow stropy ceramiczne na belkach stalowych.
- Rozbidrka nawierzchni betonowych oraz z kostki betonowej 14x12 cm,
- Rozbidrka nawierzchni zuzlowej,
- Rozbidrka kraweznikow,
- Wywo6z i utylizacja gruzu - nalezy przekaza¢ do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, dzwigami i o$§wietleniem.
Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprz¢tem zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakoSciowych, iloSciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako§¢ wykonywanych roboét.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby
4. Transport
Do transportu stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprz¢t rgczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja Wykonawce.
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca begdzie usuwatl na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca:
- Wskaze kierownika rozbiorki,
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,
- Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.
- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materiaty rozbiérkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i k6t samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z
niezbedng instalacja wod-kan i osadnikiem ),
Zagospodarowanie placu budowy:
- Ogrodzenie terenu budowy,
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- Woydzielenie placu dla samochod6w i konteneréw biorgcych udzial w wywozie materiatow.

- Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamiennych

- Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drég w obrebie terenu budowy.

- Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i k6t samochodéw

- Wykonanie wszystkich niezbg¢dnych podtaczen mediéw dla prawidtowego funkcjonowania budowy

- Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

Kolejnos$é rozbiorek:

- Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,

- Demontaz kraweznikéw i nawierzchni istniejacych,

Kierownik rob6t rozbiérkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i doswiadczenie

w prowadzeniu tego typu robét. Elementy betonowe, Zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Nalezy

szczeg6lng uwage zwrdci¢ na to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania

lub zawalenia si¢ innego. Materialy posegregowaé i odnie$§¢ lub odwiezé¢ na miejsce sktadowania. Na czas

prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw.

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy pylace i inne, ktére

moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka. Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtosé

stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m - od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokos$ci co najmniej 1 m

oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych srodkéw transportowych i powigkszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych przy
pomocy sily ludzkie;j.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySci¢ calg stref¢ objeta robotami.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robot rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robét.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji b¢dg przechowywane w miejscu krytym lub bezposrednio wywozone na

sktadowisko.

Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody

cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wykonawca we

wlasnym zakresie dokonuje wyboru miejsca dokonuje miejsca wyboru skladowania materialéw z rozbidrki.

Materiaty z rozbiérki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy.

6.Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robét.

- dla kraweznikéw z fawg - mb

- dla nawierzchni — m?

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete ST-00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wartos¢ robét rozbiérkowych

obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania elementéw obiektu i usunigcia

materialéw porozbiérkowych :

- Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST,

- Dla materiatéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za sktadowanie Iub utylizacje,

- Dla materiatéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek r¢czny lub mechaniczny, przew6z na sktadowisko,
roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji

- Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,
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- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbg¢dne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Rozbidérke i demontaz elementéw obiektéw wskazanych w Dokumentacji do rozbidrki,

- wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

- dla materialéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i oplaty za sktadowanie lub utylizacje,

- dla materialéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek rgczny lub mechaniczny, przew6z na sktadowisko,
roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji,

- uporzagdkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,

- wszystkie pozostale roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian

i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. Uwagi szczegotowe
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOZniejszymi zmianami.

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

hlgleny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6ézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175 poz.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23
stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401
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ST - 02 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych. Prace zwigzane z robotami ziemnymi nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem badan gruntowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy, fundamentéw ogrodzen, elementéw wyposazenia),

- zatadunek i wyw6z gruntu z wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot obj¢tych niniejszg specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprze¢tu mechanicznego (tam gdzie nie
grozi to uszkodzeniem istniejgcych instalacji):

- lopata

- koparka,

- spycharka,

- samochody samowytadowcze

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okres§lono w ST-00. ,,Wymagania ogélne” . Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdétka stosowane beda samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ ziemi¢ z wykopu po wczesniejszym zatwierdzeniu materialu do zsypki
przez Zamawiajacego. Jezeli grunt z wykopu nie uzyska takiej zgody nalezy uzy¢ piasku do zsypek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli,

- wynikami badan geotechnicznych gruntu,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i
nasypow,

- polozenia ich osi geometrycznych, szerokos$ci korony, wysokos$ci nasypow i glebokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,

niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, fata miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usunigcie gruzu i kamieni, zageszczenie istniejgcego gruzéw

znajdujacych si¢ pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s=0,96.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢

warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
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wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usuna¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnoSci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utoZeniem przewodu.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemi¢ z wykopéw po drogach publicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i kot
samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbedng instalacjg wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,,Wymagania og6lne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ 1
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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ST - 03 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego pod boisko i
chodnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST -00 Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".
3.2. Sprzet do wykonywania robaét
— réwniarki lub spycharki uniwersalne,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”. Urobek powstaty po korytowaniu
nalezy przewiez¢ na sktadowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesdniejsze przystapienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektor Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzgdach réwnolegtych do osi boisk lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
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Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
gleboko§¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych
i zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (I)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modul odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdélne".

6.2. Badania w czasie robét

6.2. 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp |Wyszczeg6lnienie badan i pomiar6w Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
Szerokos¢ koryta 1 raz na 100 m"

2. |Réwno$¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100 mb

3. |R6wno$¢ poprzeczna 1 razna 1 00 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 razna 100 m2

5. |Rzedne wysoko$ciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach
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6. |Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza  |w punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw pionowych i poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzegdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé £ 1 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okre§lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego wczesniej.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%
Modut odksztatcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacja umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne".
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i fatg

[N
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ST - 04 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajacej w konstrukcji;

Dla placu zabaw

- w-wa. gr. 30,0 cm kruszywo naturalne piasek kopany lub pospétka do zasypek w geowtdkninie 15KN/m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
og6lne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego . Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetniaé
nastgpujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dy s

85

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
2.3.Wymagania dla geowlékniny 600g/m>

Geowtéknina produkowana metoda tkacka, charakteryzujgca si¢ wysokimi parametrami wytrzymato§ciowymi przy
niskich poziomach wydluzenia. Nalezy zastosowa¢ geowldkning o parametrach nie nizszych niz:

Wiasciwosci Jednostka Wartos¢
deklarowana

Wytrzymato$¢ na rozciaganie

(wzdhuz / wszerz):(EN ISO 12236) Z KN/m 15

Wydtuzenie wzglgdne:(EN ISO 10319) < 30

- wzdhuz B %

- wszerz < 90

Odpornosé¢ na PrZCblCle Qynammzne < mm 20

(metoda spadajacego stozka) (EN 918/2)

Odpornos¢ na przebicie statyczne mikronéw | 2

Masa powierzchniowa g/m? 250,0

3.SPRZET
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
Ogdblne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"
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5.2. Geowléknina
Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementéw, ktére moglyby uszkodzi¢ geowldkninie
(kamienie, korzenie drzew), a takze wypelnieniu lokalnych wgtebien oraz zapadnig¢, bezposrednio na podtozu
gruntowym nalezy roztozy¢ geowtdkning réwnolegle do osi boiska lub biezni. Plytkie koleiny lub obnizenia s3
dopuszczalne. Geowtdéknina powinna by¢ rozwini¢ta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napi¢tym
aby zminimalizowa¢ pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podloza. Nie
nalezy rozciagaé napigtego wyrobu nad zagltebieniami. Potaczenia pomig¢dzy poszczegdlnymi pasmami
geowldkniny nalezy wykonaé stosujac zaktad o minimalnej szeroko$ci wynoszacej:
* 40 cm w przypadku zakladu podtuznego pomigdzy sgsiednimi rolkami,
* 60 cm w przypadku zakladu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.
Zaklad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geowldkninie. Spetnienie
powyzszego warunku osiaga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne utozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdiuz
zaktadéw, przed przystapieniem do zasadniczych czynnos$ci zwigzanych z jego roztozeniem warstwy kruszywa.
Nalezy zwr6ci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geowtdkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw i sprzgtu
budowlanego po geowtdkninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu
na geowtokninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane samochodami
samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach na wcze$niej utozonej warstwie
kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geowtdkninie
5.4. Przygotowanie podloza
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacija
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
nie niniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [I], Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajaca, uniemozliwi; przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug
normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalceni;: nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ \kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$ciag wody
i réwnomiernie wymieszac.
5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Zamawiajacego warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zagegszczanie warstw
o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podluznymi czesciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cz¢éciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwno$ci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciagzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rOwnomiernie wymieszac.
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Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,
— okreélenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.6. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola jakosci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
* sprawdzenie réwnosci podloza przed roztozeniem geotkaniny,
* sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadéw,
* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fald i nieréwnosci),
» sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej
Wyszczegolnienie badan

Lp i pomiaréow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy co 5m

2 Réwnos¢ podiuzna coS5m

3 Réwnos¢ poprzeczna co5m

4 Spadki poprzeczne coS5m

5 Rzedne wysoko$ciowe co 5 m w osi i ina jej krawedziach

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dziatce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punktach.

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 5 punktach

kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ - Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos$¢ warstwy - Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa
tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowa tata. Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja *+ 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe - Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz +3 cm dla autostrad i droég ekspresowych lub o wigcej niz +5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy - Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
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nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢
poréwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres§lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gt¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy
odcinajacej 1 odsaczajacej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg. Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej
i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym
podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.

Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajgco-separacyjnej z geotkaniny pomi¢dzy podtozem gruntowym a
konstrukcja nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem, rozlozenie geotkaniny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986.
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ST - 05 ULEPSZONE PODEOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajacej w konstrukcji;

Dla drogi

w-wa. gr. 15,0 cm mieszanka kruszyw zwiazanych cementem C1,5/2

Dla chodnikéw

w-wa. gr. 10,0 cm mieszanka kruszyw zwigzanych cementem C1,5/2

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
ogdllne"

Kruszywa

Mozna zastosowa¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne

b) kruszywo z recyklingu

¢) polaczeni a) i b)

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek zwigzanych cementem przedstawia tablica nr 1 w oparciu o PN-EN
13242

Rozdziat w Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub wartosci
PN-EN
13242: 2004
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy
zwiazanej warstwy podbudowy pomocniczej i podioza ulepszonego
KR1-KR6
4.1-4.2 Zestaw sit # 1;2;4;5,6;8;11,2; 16;22,4; 31,5;
45; 63; 90
Wszystkie frakcje dozwolone
43.1. Uziarnienie wg. PN-EN 933-1 GC80/20
GF80
GAT5
4.3.2. Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa GTCNR
grubego na sitach posrednich wg. PN-EN 933-1
4.3.3. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTFNR
drobnego i kruszywa o ciagglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1
GTANR
4.4. Ksztalt kruszywa grubego
a)maksymalne warto§ci wskaznika ptaskosci wg. PN-EN 933-3 *) FIDeklarowana
b)maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu wg. PN-EN 933-4 *) SIDeklarowana
45. Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o CNR
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawarto$¢ pytéw wg. PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym**) fDeklarowana
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b) w kruszywie drobnym**) fDeklarowana
4.7. Jako$¢ pytow brak wymagan
5.2. Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego wg. | LA60

PN-EN 1097-2
5.3. Odpornoé¢ na $cieranie wg. PN-EN 1097-1 MDENR
54. Gestos¢ wg. PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7,8 albo | Deklarowana

9
5.5. Nasigkliwo$¢ wg. PN-EN 1097- 6:2001, rozdziat Deklarowana

7,8 albo 9 (w zaleznodci od frakcji)
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN Kruszywo kam. AS0,2

1744-1

Zuzel kawatkowy wielkopiecowy AS1,0

6.3. | Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 | Kruszywo kam. SNR
Zuzel kawatkowy wielkopiecowy S2
6.4.1. Sktadniki wptywajace na szybko$¢ wiazania i deklarowana
twardnienia mieszanek zwigzanych hydraulicznie
6.4.2.1. Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN V5
1744-1:1998, rozdziat 19.3
6.4.2.2. Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym brak rozpadu
kawatkowym wg. PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.2. Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym brak rozpadu
kawatkowym wg. PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg. PN-EN Brak substancji szkodliwych w
1744-3 stosunku do $rodowiska wg.
odrgbnych przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno,
szklo i plastik, mogacych pogorszy¢
wyréb koncowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg. PN-EN 1367-3, wg. | SBLA
PN-EN 1097-2
Nasigkliwo$¢ wg. PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7 (Jezeli kruszywo | WA242

nie spetni warunku WA?242, to nalezy zbada¢ jego mrozoodporno$¢)

7.3.3.

Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-
EN 1367-1

skaly magmowe i przeobrazone: F4

skaty osadowe:

F10

kruszywa z recyklingu: F10 (F25*%*)

Zalacznik C Sktad mineralogiczny deklarowany

Zatacznik C Istotne cechy $rodowiskowe Wigkszo$¢ substancji
podrozdziat niebezpiecznych okre$§lonych w
C34. dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wystepuje w zrddtach
kruszywa pochodzenia mineralnego.
Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpardowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartos$ci dopuszczalnych wg.
odrebnych przepiséw

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

**) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna miesci¢ si¢ w wybranych krzywych granicznych

**%*) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Cement

Jako spoiwo stosuje si¢ cement wg. PN-EN 197-1

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki. Nalezy uzywa¢ cementu luzem przechowywanego wylacznie

w silosach nie dtuzej niz 3 miesiace.

Kazda dostawa cementu winna posiada¢ atest producenta . Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy

czas6w wigzania , statosci objetosci i 28-dniowej wytrzymato$ci cementu.
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W przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza si¢ ocen¢ wytrzymatos$ci na podstawie badania
wytrzymatos$ci 3-dniowe;j.

Woda

Woda do stabilizacji gruntu powinna by¢ czysta , bez zawarto$ci szkodliwych dodatkéw odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng.
Dodatki ulepszajace

Zastosowanie wielkopiecowego mielonego zuzla granulowanego jest mozliwe pod warunkiem, ze odpowiada on
wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcoéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w STWiORB D.02.00.00. ,,Roboty ziemne” oraz
STWiORB D.04.01.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Do wytwarzania mieszanki nalezy stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznego lub typu ciagtego.
Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania / w stosunku do masy suchej mieszanki / :
- grunt 3%

- cement 0,5%

- woda 2% w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;j

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty.

W mieszarkach typu ciggtego predko$¢ podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w
taki sposéb , aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice. Mieszanke¢ uktada¢ przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka , aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych , spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

5.4. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi w strong wyzej potozonej krawedzi.

Sprzet do zageszczania opisano w pkt. 3 niniejszej STWiORB.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia , ubytki , rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez wymian¢ mieszanki na petna gleboko$¢ , wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Zageszczenie powinno by¢ ukonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Przerwy w zagegszczaniu nie powinny by¢ dluzsze niz 30 minut.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zage¢szczenia nie mniejszego od 1,00 wediug
normalnej préby Proctora.

Nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych poprzez wykonanie warstwy na catej szeroko$ci. Poprzeczne spoiny
robocze na polaczeniu dziatek roboczych nalezy wyréwnaé przez pionowe obcigcie krawedzi po skonczeniu
zageszczania.

5.8. Pielegnacja warstwy mieszanki zwigzanej cementem

O ile w czasie 2 godzin po zageszczeniu warstwa nie zostanie przykryta nastgpng warstwg to powinna by¢ ona
natychmiast poddana pielegnacji wedlug jednego z nastgpujacych sposobow :

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa , asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m?2

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi posiadajacymi §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym , w ilo$ci do 0,5 kg/m?2 , po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Inzyniera

¢) utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia , w czasie co najmniej 3
dni , lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig , grubg wtékning techniczng lub warstwg piasku w celu
utrzymania warstwy w stanie wilgotnym.

Projekt Zagospodarowania Podwérka
przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku 24



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN
www.manufaktura.biz.pl tel:609 781 909

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ruch technologiczny moze odbywac si¢ za zgoda Inzyniera..
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej
Wyszczegolnienie badan

Lp i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy co Sm

2 Réwnos¢ podtuzna coSm

3 Réwnos¢ poprzeczna co5Sm

4 Spadki poprzeczne co5Sm

5 Rzedne wysokos$ciowe co 5 m w osi i1 na jej krawedziach

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dzialce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punktach.

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 5 punktach

kruszywa

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Pomiar grubos$ci wykonuje si¢ na wycigtych otworach w losowo wybranych punktach , odlegtych conajmniej 0,5
metra od krawedzi.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé 1,5 cm

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm , - 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatag w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04
z czgstotliwo$cia podang w tabeli 4.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia podang w tabeli 4.

Dopuszczalna nieréwnos$¢ - 15mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowe;j laty i poziomicy z czgstotliwosécia podang w tablicy 4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.4.5. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach z cze¢stotliwo$cia podang w tabeli 4.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + lcmi -
2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztaltowanie osi warstwy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach z czestotliwo$cia
podang w tabeli 4.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej warstwie stwierdzi si¢ , ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielko$ci okreslone w pkt. 6.4 to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonanej na koszt Wykonawcy o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie przewiduje si¢ zastgpienia wymogu zerwania lub naprawy na potracenia od ceny kontraktowe;j.
Zageszczenie warstwy si¢ za niewlasciwe jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy
od 80.

Warstwe taka nalezy zerwac¢ i wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru. Jednostkag obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy
odcinajacej 1 odsaczajacej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych
badan oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne".

Cena 1 m2 wykonania warstwy z mieszanki zwigzanej spoiwem obejmuje :

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie , wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej STWiORB.

\10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno§¢

PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242:2004 ,.Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
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ST - 06 Podbudowa z kruszywa lamanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla drogi

- warstwy klinujaca z kruszywa famanego o frakcji (0-31,5 mm) - gr. 20,0cm

Dla placu zabaw

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego (4-31,5 mm) — gr. 15 cm

- warstwa wyréwnujaca z kruszywa famanego (0,075-4mm) — gr. 3,0 cm

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe¢ dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocniczg (dolng warstwe) 0-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Projekt Zagospodarowania Podwérka
przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku

27



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK

ZIELONA 18/4,

www.manufaktura.biz.pl

71-013 SZCZECIN
tel: 609 781 909

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wlasciwosci
warstwa | warstwa dolna
gdrna
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od 2 do5 |[PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik no$noséci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajacg stosuje si¢:

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje si¢:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

p) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogdlne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ ulozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
--——- | <5
D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnig¢cie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilosciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowg¢ do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewla$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce

Maksymalna powierzchnia

Lp. | Wyszczegdlnienie badan podbudowy przy-padajaca

roboczej na jedno badanie (m?2)
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 [ Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 [ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nale/y pobieraé w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zagg¢szczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia, powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
--<2.2

6.3.5. Wilasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czegstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo§¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaroéw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie
ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Ré6wnos¢ podbudowy
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnoséci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
lcm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

No$nos$¢ podbudowy mozna bada¢ ptyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony plyta o

wskazniku | zaggszczenia | sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okres§lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona napraw¢ podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢,
zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania
rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m> (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogélne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata
BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST - 07 Nawierzchnie z kostki brukowej

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw, jezdni i
placu apelowego.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.4. OKkreslenia podstawowe .
1.4.1. Okre$lenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.. ,,Wymagania og6lne".
1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach polaczonych ze sobg w fazie produkcji.
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
krajowej ocenytechniczne;j.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 mm,
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubo$ci:
— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego,
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadlugo$ci *3 mm,
— na szerokosci £3 mm,
— nagrubosci *5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymato$¢ na $ciskanieWytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu.Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknig¢,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.
2.2. Piasek na podsypke.
Piasek $§rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 2,5MPa i 5 MPa
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Uktadanie elementéw r¢cznie. Zaggszezenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia zaggszczarka
ptytowa.
4. Transport.
Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5 .Wykonawstwo.

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.
Koryto
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Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowac podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana
Ukladanie chodnika, jezdni

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow.

Whbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiada¢ atest ITB
kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy chodnika i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary
dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$ciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ta§my, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania plyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materialéw. Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wg pkt 2.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami InZyniera i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: gtgbokosci koryta:

- szerokosci do 3 m: £1 cm,

- szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,

- szerokosci koryta: £5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z wymaganiami InZyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢+1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami Inzyniera oraz
wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z plyt betonowych
nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zakladanej niwelety chodnika w  punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od zaktadanego profilu wynosza + 0,3%.
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwéch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi =1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunig¢cie spoin na dlugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypehienia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je
na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z mat przerostowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie ptyt i kostki betonowej,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,
- pielggnacj¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Dokumenty zwigzane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

4 PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania, kryteria zgodno$ci dotyczace elementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Projekt Zagospodarowania Podwérka
przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku



MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK
ZIELONA 18/4, 71-013 SZCZECIN
www.manufaktura.biz.pl tel:609 781 909

ST - 08 KRAWEZNIKI I OBRZEZA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wbudowaniem obrzezy, kraweznikéw .
1.2. Zastosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.
- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
1.4. Okreslenie podstawowe.
Lawa (fundament) - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.
Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.
2. Materialy.
- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm
- Krawezniki 15x30 cm
- Zaprawa cementowa
- Beton na tawy.
Obrzeza betonowe
- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchylka na dtugosci obrzeza /, mm +8

Dopuszczalna odchylka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, h, mm +3

Wklestos¢ lub wypuklo$¢ powierzchni i krawedzi 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dlugo$¢, mm nie wigcej niz 20
- gleboko$¢, mm nie wiecej niz 6

Krawezniki betonowe

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Dopuszczalna
wielko$¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklo$¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
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Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne

uszkodzenia gérne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie: 2 2
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

Materialy na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypke¢ cementowo-piaskowa i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu
32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy

fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementéw prefabrykowanych $ciekdw obrzezy powinien odbywac¢ si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

5. Wykonanie robét.
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
wypehienie spoin,
. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegélowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresdli¢ kolejnos$¢, sposéb i termin wykonania robét.
Wykonanie tawy betonowe;j.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.
» dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
» dla szerokosci tawy 20% szeroko$ci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy i kraweznikéw
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiatlem (odleglosécia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

N L=

6.Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
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6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknieé i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci + 8 mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szerokosci + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.
6.3.1. Lawa betonowa .

- Profil podtuzny. Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

- b) Wysokos¢ (grubos$¢) Wysoko$¢ taw oraz szeroko$¢ gérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

- ¢)R6é6wnos¢ gornej powierzchni tawy. Réwnos¢ sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, 3- metrowej taty, Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia fawy nie moze przekracza¢ 1 cm .

- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.

- a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

- b) Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od
niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy . R6wnos¢
gbrnej powierzchni obrzezy . Réwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzezy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm .

- ¢) Doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypehione catkowicie na petng glebokos¢.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m3 tawy betonowej pod
krawezniki.

8. Odbiér robét.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:

* Odbidr elementdéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbidr koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatno$ci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie roboét,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
- ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robodt,
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- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin
- odwiezienie sprzetu.
Cena ulozenia 1 m? tawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie lawy,
- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu
i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Dokumenty zwiazane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,.Beton zwyktly",

PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 09 Wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z montazem urzadzen i elementéw wyposazenia terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
- Lawki Rama tawki RAL 7016 wykonana z rur fi 60 mm. Oparcie oraz siedzisko wykonane jest z grubych
Swierkowych desek ciemny dab o wymiarach 45/70 mm. Rama mocowane do podloza za pomoca
fundamentéw fi 45 cm WYMIARY: dtugo$¢ catkowita fawki: 175 cm wysokos¢ siedziska: 43 cm, gtebokosé
: 44 cm, wysoko$¢ oparcia: 40 cm wymiary deski : 45/70 mm. 50% tawek z oparciem i podlokietnikami.
50% tawek bez oparcia i podtokietnikéw.

- Kosze na $mieci. Przy projektowanych tawkach projektuje si¢ kosze na $mieci (3szt.). Kosze mocowane
beda bezposrednio za pomocg fundamentéw wylewanych do gruntu, tzw. ,,szklanek” @ 40cm na gtebokosé
60cm p.p.t. lub prefabrykatéw poprzez wkopanie.

- Stoliki do gry w szachy, chinczyka.

Podworko zostanie wyposazone w 2 prefabrykowane stoliki do gry w szachy i chinczyka. Elementy rekreacyjne
zostang wyposazony w kompletny sprzet do gier. Wyposazenie musi by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
posiadac atesty i certyfikaty.

Wymiary: 200x200x81 cm

Wymiary blatu: 90x90 cm

Wymiary siedziska: 40x40 cm, wys. 44 cm

- Stojaki na rowery wykonany z ram ze stali nierdzewnej, rury stalowej kwadratowej 50x50 cm,
mocowanej do podtoza za pomoca fundamentéw lub kotkéw Hilti.
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Trejaz

Drewniane stupki trejazu z kantéwki 10x10x210cm ustawione co 1,0m mocowane za pomocg ocynkowanych
kotew stalowych 10cm od posadzki do fundamentéw wylewanych do gruntu, tzw. ,szklanek” @ 40cm na
glebokos¢ 60cm p.p.t. lub prefabrykatéw poprzez wkopanie. Stupki zostana polaczone drewnianymi ryglami
10x10cm za pomocg estetycznych taczen ciesielskich. Przgsta trejazu 79x189 cm typowe drewniane 1,9x1,9m
sosnowe z kratka pokryte impregnatem i lakierobejca na kolor ciemny dab.

[

Ogrodzenie placu zabaw Ogrodzenie panelowe 3D wys. 1,2 z 2 furtkami. Ogrodzenie zakotwione w fundamentach
wylewanych na budowie lub prefabrykowanych — rozwigzanie systemowe.

i 1 f

Wsz
urzadzen $cisle wg dostawcy/producenta urzadzen.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta
oraz krajowymi ocenami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t zgodne z instrukcja producenta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Krajowe oceny techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna
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ST - 10 Nawierzchnia poliuretanowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowo - gumowej gr. 10,0 mm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
bezspoinowej, poliuretanowo-gumowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa.

Nawierzchnia sportowa kauczukowa grubo$¢ 14,0 mm, nieprzepuszczalna dla wody , do uzytkowania w butach z
kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy.

1.4.2. Okreslenia pozostale

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia sportowa typu pelny poliuretan ,,Full Pur” bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubo$¢ min 10mm,
nieprzepuszczalna dla wody do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu. Warstwa
uzytkowa o grubo$ci min 10 mm posiada jednolita barwe¢ w potaczeniu z granulatem EPDM. Do wykonania
nawierzchni nie dopuszcza si¢ stosowania komponentéw z recyklingu.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji pierwotnej czy z
recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spelnia¢ okre§lone wymagania w
zakresie zawarto$ci metali cigzkich oraz w zakresie zawartos$ci Wielopier§cieniowych Weglowodoréow
Aromatycznych (WWA). W zwigzku z duzg réznica temperatur wystepujaca w Polsce, nawierzchnia powinna by¢
odporna na dziatanie mrozu (mrozoodporno$¢/ odpornos$¢ na zamrazanie).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny.

2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢ okre§lonych zwigzkéw
chemicznych, wydane przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje.

3. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z aktualng norma PN-EN 14877:2014, potwierdzajacy pozostale
niewyszczegdlnione powyzej parametry. Nie dopuszcza si¢ wynikéw badan z r6znych raportéw ani zbiorczych
podsumowan wynikéw z réznych raportéw.

4. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium.

5. Kompletny raport z badan odpornosci na zamrazanie (mrozoodporno$¢), wykonany przez akredytowane
laboratorium, potwierdzajacy okre§lone wymagania.

6. Karta techniczna potwierdzajaca technologie wykonania.

Charakterystyka podbudowy/warstwy amortyzujacej z granulatu SBR

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki
mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

Nawierzchnia amortyzujaca z SBR gr. 3,5 cm przy HIC urzadzen zabawowych = 1,5m. Przy HIC urzadzen
zabawowych = 2,0m grubos$¢ SBR nalezy zwigkszy¢ do 7,0cm (grubos¢ SBR dostosowa¢ do HIC) stanowigca
warstwe zczepng z podbudowa z kruszyw bedaca mieszankg granulatu gumowego SBR z pierwotnej produkcji 1-5
mm oraz kleju poliuretanowego.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90% , a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.
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3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace oraz wg zalecen producenta .

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatéw wg instrukcji producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed instalacja:

e sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza,

* odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tata 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

e podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

* nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

* prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach
40-90% i temperaturze podtoza wyzej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu
rosy,

*  sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I PIELEGNACJI
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" i §ci§le wg zalecen producenta nawierzchni.
Ogoélna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni poliuretanowych wykonywanych bezposrednio
na placu budowy.
Uwagi og6lne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogélny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni jak tez sposdb uzytkowania jest zr6Zznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze
sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od konieczno$ci
dbatosci o produkt.
Szczegolowa instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni poliuretanowych wykonywanych
bezposrednio na placu budowy.
Wprowadzenie
Syntetyczne nawierzchnie sportowe sa wykonywane z nadzwyczaj trwatych polimeréw, zaprojektowanych tak aby
byly odporne na wptyw niekorzystnych wptywéw klimatycznych oraz utrzymac statos$¢ parametréw. Jednak w celu
zachowania odpowiednich parametréw uzytkowych nawierzchni jest konieczna kompleksowa i regularna kontrola
nawierzchni (raz na rok) oraz biezaca jej konserwacja. Te podstawowe uwagi sa bardzo wazne poniewaz zakres i
spos6b konserwacji zalezy od sposobu utoZenia nawierzchni i zmienia si¢ w zaleznoSci od zanieczyszczen
przenoszonych droga powietrzng oraz graniczgcych z nimi obiektow takich jak piaskownie, obszary wegetacji
ro$lin), ktére moglyby zostawi¢ mech i liscie .
Gwarancja wydana przez instalatora zwykle jest warunkowa i uwzglednia podstawowa konserwacj¢ uzytkownika.
Pielggnacja
Aby zachowa¢ dtugowieczno$¢ nawierzchni sportowej i zakonserwowac ja, konieczne sa procedury majace na celu:

*  Utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystoSci.

*  Bezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikéw nawierzchni.

* W wypadku nawierzchni przepuszczajacych wode, tatwe osuszanie wody powierzchniowej , ktdre jest

podstawa dlugosci zycia nawierzchni.

e Zachowanie estetycznego wygladu obiektu.
W tym celu nalezy wykonywac nast¢pujace czynnosci:

*  Usuwa¢ liscie i inne zanieczyszczenia z nawierzchni,

*  My¢ nawierzchni¢ by usung¢ zanieczyszczenia takie jak brud, algi, mech, piasek, itp.,

*  Stosowa¢ profilaktycznie §rodki majacych na celu wyeliminowanie mchu i innych porostéw niszczacych

nawierzchni¢ sportowa,

*  Okresowo usuwac¢ chwasty w linii kraweznika okalajacego nawierzchni¢ sportowa.
Maszyny do czyszczenia i konserwacji
Spadajace liscie, sosnowe igly i inne szczatki drzew nie powinny pozostawac na nawierzchni przez dtugi okres
czasu poniewaz ich dolne partie szybko gnija, tworzac zanieczyszczajacg "skore" na nawierzchni i sg naturalnym
Srodowiskiem dla alg i mchu.
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W celu usunigcia zanieczyszczen organicznych i brudu idealny jest mechaniczny zamiatacz liSci albo odkurzacz.
Nalezy unikaé zanieczyszczen pochodzacych z mechanizméw, poniewaz rozlane paliwo albo smar powodujg trwate
uszkodzenie nawierzchni.
Nawierzchnia moze by¢ uszkodzona réwniez poprzez przejazd i uzywanie maszyn o duzym nacisku na kota,
powodujacych duze tarcie oraz uzywanie urzadzen posiadajacych ostre krawedzie.
Przynajmniej raz na rok nawierzchnia powinna by¢ umyta urzadzeniem pod wysokim ci$nieniem. Na rynku mozna
znalez¢ wiele urzadzen do tego typu prac. Od myjek recznych do mechanicznych. Zastosowanie odpowiedniego
urzadzenia lub maszyny zalezy od powierzchni do umycia.
Nawierzchnie poliuretanowe moga oprze¢ si¢ cisnieniom do 120 bar bez ryzyka uszkodzenia ich. Wiele urzadzen
myjacych pozwala na dodanie §rodkéw czyszczacych i srodkéw grzybobdjczych do wody. Te chemikalia pomoga
zapobiega¢ rozwojowi warstwy mchu i alg powstatych na nawierzchni.
Zapobieganie uszkodzeniom
Aby zapewni¢ utrzymywanie nawierzchni w wysokim standardzie, powinny by¢ ograniczenia w uzywaniu jej w
innych celach niz narzucone zasady jej uzytkowania.

*  Generalnie - zadne pojazdy nie powinny poruszaé si¢ na syntetycznej nawierzchni.

e Jezeli konieczny jest przejazd maszyn i pojazdéw o nacisku powyzej 1'500 kg na 4 opony, nalezy

zabezpieczy¢ nawierzchni¢ podestami z desek w celu roztozenia nacisku.
*  Chroni¢ nawierzchni¢ przed olejami, paliwem, rozpuszczalnikami oraz chemikaliami.

e Zabronione jest odpalanie ogni sztucznych i palenia papieroséw na nawierzchni.
e Wewng¢trzny tor biezni la stadionu nie powinien by¢ uzywany dla treningu.
UWAGI!

= Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre§lonego zastosowania.

=  Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie atestéw higienicznych, wymogéw p.poz.,
warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowiazujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

=  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .
Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

*  Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ 10 mm.

*  Powinna posiada¢ jednorodna faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.

*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.

* Nie nalezy zwigksza¢ grubos$ci warstwy gérnej.

*  Powstale Iaczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych p6zniejsze uzytkowanie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Dokumentacja techniczna, instrukcja producenta.
2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
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ST - 11 Zielen
KOD CPV 45112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
zalozeniem i pielegnacja zieleni oraz z zabezpieczeniem istniejacych drzew w okresie budowy.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
—  zakladaniem i pielegnacja trawnikOw na terenie obiektu,
— nasadzenia bylin,
—  zabezpieczenie istniejacej zieleni
1.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwo;.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami

2. MATERIALY

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase¢, numer normy, wg. ktérej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Parametry jako$ciowe dla bylin oraz krzewow.

* roSliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe i
niezwig¢dnigte,

* pokrdj roslin, barwa kwiatéw i liSci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

* ro$liny uprawiane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przero$nig¢ta bryl¢ korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnos$ci proporcjonalnej do wielkos$ci ro$liny; korzenie ro§lin musza by¢ réwnomiernie roztozone
w pojemniku i widoczne po zewngtrznej stronie bryly korzeniowej; korzenie nie moga by¢ zbyt silnie zbite
(sfilcowane); ro§lina powinna rosna¢ w tym samym pojemniku jeden, ale nie wigcej niz dwa lata,

* bryla korzeniowa ma pozosta¢ w catoéci po usunigciu pojemnika,

* na spodniej stronie bryly korzeniowej nie moze wystgpowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych
wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne,

* na organach trwalych (ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniale nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne
paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci,

* w okresie wegetacji rosliny maja by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw chorobowych,

* rosliny powinny by¢ wilasciwie wybarwione (szczeg6lnie trawy ozdobne wykazuja duze zmiany, intensywniejsze
wybarwienie mlodych pedéw wyrastajacych wiosna, jesienna zmiana zabarwienia liSci) w okresie wegetacji,

* bryla korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nieuszkodzona,

» system korzeniowy sadzonek wilasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ §ladéw uszkodzen czy porazenia
patogenami,

* Byliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Byliny powinny by¢ wyjete z pojemnika na okres
mozliwie jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia ro§liny powinny byc¢
ocienione, ostoni¢te od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

Projekt Zagospodarowania Podwoérka
przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku 46



4. TRANSPORT
Do transportu moga by¢ wykorzystywane ogélnodostgpne srodki transportowe tj. :

- ciagnik kotowy,

- samoché6d samowytadowczy,

- grabie,

- taczki

- sprzet do walowania itp.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie zabezpieczenia drzew
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy zastosowac si¢ do wskazéwek i wytycznych dotyczacych prowadzenia
prac i ochrony drzew na Placu Budowy, pismo uzgadniajagce Ogrodnika Miasta UD.7013.28.2020.0K z dnia
01.06.2020r.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastgpujace czynnosci:
* zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreSlonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,
 pomigdzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowlékniny (minimum 2
warstwy)
* dolna cze¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zagl¢biona w ziemi),
* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie deskowania
do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac
do tego celu gwozdzi),
» w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiaé
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami
stomianymi lub wilgotng juta,
* wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,
* wytyczy¢ miejsca sktadowania materialéw (poza obrgbem systemu korzeniowego),
* podwigza¢ nisko osadzone galezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowtdkning.
Projektowang instalacje elektryczna oswietleniowa uktada¢ w odlegtosci min. 2,0m od drzew. Wykopy w rejonie
drzew wykona¢ recznie i krétkim okresie czasu aby nie przesuszy¢ korzeni. Jesli zachowanie odleglosci nie jest
mozliwe kabel uktada¢ metoda przecisku badz przewiertu.
Zgodnie z pismem Biura Ogrodnika Miasta SM0.670.13.2019.PM z dnia 13.02.2019 r. w obrebie dziatki nr 159
wystepuja jeszcze inne egzemplarze drzew i krzewdéw, w tym przyrodniczo cennych ale z dala od rejonu inwestycji
lub wrecz po drugiej stronie budynku szkoty.
Opinia dendrologiczna jest zb¢dna poniewaz, projektowane obiekty sportowe wraz z infrastruktura nie narusza bryt
korzeniowych, zadne drzewo lub krzew nie jest przeznaczony do usunigcia, a drzewa i krzewy przed rozpoczegciem
robdt ziemnych zostang odpowiednio zabezpieczone.
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- ulozenie ziemi urodzajng (ok. 10 cm) w tym kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zaktadaniu trawnikow na gruncie
rodzimym kraweznik/obrzeze powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrze$nia, na terenie plaskim nasiona traw
wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu gladkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

Nasadzenia bylin

- Wytyczenie nasadzen w terenie;

- Sadzenie bylin;

- Podlanie posadzonych krzewéw, bylin.
- Przygotowanie nasadzen do odbioru.
Pielegnacja trawnikow
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Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone,
gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm, nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji
powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosna,
trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnacja bylin zawiera w sobie:

 usuwanie martwych i zaschnigtych roslin,

 usuwanie martwych i zasychajacych cz¢sci roslin,

* przycinanie bylin wiosng,

e zasilanie roslin nawozami,

* biezacy monitoring w tym na obecno$¢ patogenéw,

* przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosngcych w sasiedztwie nawierzchni w celu eliminacji soli
ze strefy korzeniowe;j,

* podlewanie reczne do czasu pelnego ukorzenienia si¢; w okresach suszy podlewanie co 2-3 dni, glebokosé
nawodnienia gleby 15-20 cm,

* nawozenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robét przy przesadzaniu krzewéw. Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
przesadzenia ros§linno$ci. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.
Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnodci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie trawnikéw,
- pielegnacja trawnikéw,
- oczyszczenie terenu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Ustawa Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pézn. zmianami) —
tekst ujednolicony
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z p6zniejszymi. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6Zniejszymi zmianami.

Projekt Zagospodarowania Podwérka
przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku

49



