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Opis przedmiotu zamowienia
Czes$¢ nr 2 — macierz

Wymagania dotyczace macierzy:
1. Obudowa - gesto$¢ upakowania

a. Mozliwosé zainstalowania w standardowej szafie RACK 19”. Wysokos¢ nie wiecej niz
2U

b. Urzadzenie musi wykorzystywa¢ potki dyskowe wysokiej gestosci upakowania (co
najmniej 24 dyski na 2U wysokosci dla dyskéw 2,5 cala) oraz pétki dyskowe zawierajace
co najmniej 12 dyskéw 3.5 cala na wysokosci 2U.

2. Funkcje niezawodnosciowe:

a. Urzadzenie musi cechowa¢ brak pojedynczego punktu awarii.

b. Wszystkie krytyczne komponenty urzadzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamieé
cache, zasilacze i wentylatory muszg by¢ zdublowane tak, aby awaria pojedynczego
elementu nie wptywata na funkcjonowanie catego systemu.

c. Komponenty te muszg by¢ wymienialne w trakcie pracy macierzy.

d. Wsparcie dla zasilania z dwdch niezaleznych Zrédet pradu poprzez nadmiarowe zasilacze
typu Hot-Swap.

e. Wentylatory typu Hot-Swap.

f. Urzadzenie musi by¢ odporna na zaniki napiecia , tzn. chwilowy zanik napiecia nie
powinien przerywac pracy macierzy.

g. Wbudowane co najmniej dwa macierzowe kontrolery RAID.

h. Urzadzenie musi posiada¢ pamig¢ typu Flash dla zapisu danych z pamieci cache na
wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalajacy na zapis
danych z cache do pamigci typu Flash

3. Zarzadzanie:

a. Urzadzenie musi umozliwia¢ zarzadzanie za pomocg interfejsu Ethernet.

b. Mozliwos¢ zarzadzania catoscig dostepnych zasobdw dyskowych z jednej konsoli
administracyjnej.

c. Funkcjonalno$¢ bezposredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz
sie znajduje.

d. Interfejs zarzadzajacy GUI, CLI, oraz zapewnienie mozliwosci tworzenie skryptéw
uzytkownika.

4. Tlo$¢ portodw:
a. Wymagane jest nie mniej niz 4 portéw SAS 12Gb na kontroler
b. Wymagane jest nie mniej niz 4 porty 1Gb iSCSI
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5. Kontrolery RAID:

a.

b.

Urzadzenie musi by¢ wyposazona minimum dwa kontrolery dyskowe udostgpniajace co
najmniej 64GB pamieci Cache, ktdra co najmniej w 95% musi byé przeznaczona na
obstuge operacji wejscia/wyjscia.

Kazdy kontroler macierzowy wyposazony co najmniej jeden procesor 2 rdzeniowy
taktowany zegarem o szybkosci co najmniej 2,1GHz

6. Funkcjonalnosci:

a.

o

Musi istnie¢ funkcjonalnos¢ Cache dla procesu odczytu.

b. Musi istnie¢ funkcjonalno$¢ Mirrored Cache dla procesu zapisu.
c.
d. Funkcjonalno$é separacji przestrzeni dyskowych pomiedzy réznymi podfgczonymi

Musi istnieé mozliwo$¢ wytaczenia cache dla poszczegdlnych wolumenow.

hostami.

Funkcjonalnos$¢ dynamicznego zwiekszania i zmniejszania rozmiaru wolumendw.
Funkcjonalno$¢ zarzadzania iloscig operacji wejscia / wyjécia wykonywanych na danym
wolumenie - zarzgdzanie musi byé mozliwe zaréwno poprzez okreslenie ilosci operacji
I/O na sekunde jak réwniez przepustowosci okreslonej w MB/s.

Urzadzenie musi obstugiwaé funkcjonalno$é ochrony przed skasowaniem lub
odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do ktdrego byty przestane operacje
wejscia/wyjscia w zadanym przez uzytkownika czasie.

. Dostepne sterowniki do obstugi wielosciezkowego dostepu do wolumendw, awarii

$ciezki i roztozenia obcigzenia po $ciezkach dostepu dla podtgczanych systeméw
operacyjnych (jezeli jest wymagana licencja, nalezy dostarczy¢ licencje na cato$¢
oferowanych zasobow).

Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace systemy operacyjne: Citrix XenServer V7.x,
IBM i 7.x, Windows 2008, 2008R2, 2012, 2016 i1 2019, Red Hat Linux 7.x i 8.x, SUSE
Linux 121 15, VMware vSphere ESX 6.5 i 6.7 wykorzystywane przez Zamawiajgcego

7. Pojemnos¢ uzytkowa:

a.

Sumaryczna, dostepna przestrzen uzytkowa widzianej od strony hosta ma wynosi¢ 12,22
TiB. Dostarczona pojemno$¢ musi zostaé¢ zabezpieczona przed awarig co najmniej
jednego dysku (RAID 5).

. Wymagane jest dostarczenie nie mniej niz 4 dyski SSD o pojemnosci nie wiekszej niz

1,92TB i nie mniej niz 6 dyskéw o pojemnosci nie wigkszej niz 2,4TB

8. Skalowalnos$¢ rozwigzania:

a.

d.

Urzadzenie musi obstugiwaé co najmniej 390 dyskéw wewnetrznych dla jednej pary
kontroleréw.

. Mozliwos¢ podfaczenia co najmniej 10 pétek dyskowych.
. Mozliwos$¢ podtgczenia réznego rodzaju dyskéw w jednej obudowie tj. SAS, SSD, NL-

HDD.
Mozliwos¢ instalacji dyskéw SSD duzej pojemnosci, co najmniej 30,7TB.

9. Wydajnos¢ rozwigzania:
Minimalna wydajnos$¢ macierzy powinna wynosi¢ 8000 IOPS, przy 100 % ruchu losowym, o
bloku 16KiB, przy stosunku odczytu do zapisu 70/30, dla maksymalnego obcigzenia dyskow
HDD na poziomie 80%.

10. Optymalizacja wykorzystania zasobéw wewnetrznych:

a.

Urzadzenie musi optymalizowaé wykorzystanie dyskéw SSD/HDD, tak aby w ramach
tego samego rodzaju dyskéw (pojemnosci/predkosci) wszystkie grupy dyskéw byty
utylizowane w réwnym stopniu. Licencja na tg funkcjonalno$¢ musi by¢ zawarta w cenie
i musi obejmowacd catg oferowang pojemnosé urzadzenia.
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b. Urzadzenie musi optymalizowa¢ wykorzystanie dyskdw SSD i HDD poprzez
automatyczng identyfikacje najbardziej obcigzonych fragmentéw wolumendw, a
nastepnie migracje tych fragmentdw na szybszy nosnik. Pojedynczy wolumen musi mie¢
mozliwo$é roztozenia pomiedzy minimum trzema réznymi rodzajami dyskéw: SSD,
HDD 10 k RPM i HDD 7,2 k RPM. Licencja na tg funkcjonalno$¢ musi byé zawarta w
cenie 1 musi obejmowac catg oferowang pojemnos$¢ macierzy.

Obstuga wirtualnych dyskéw logicznych:

a. Minimalna ilo$¢ wspieranych wirtualnych dyskéw logicznych (LUN) dla catej (globalnej)
puli dyskowej musi wynosi¢ co najmniej 2000. Funkcjonalno$¢ LUN Masking i LUN
Mapping.

b. Urzadzenie musi umozliwia¢ stworzenie mirrorowanych LUN pomigedzy réznymi typami
dyskoéw, dla ktérych awaria jednej kopii lustra musi byé niezauwazalna dla systemu
hosta.

Funkcjonalno$¢ thin provisioning. Urzadzenie musi obstugiwa¢ funkcjonalnosé thin
provisioning dla wszystkich wolumendw. Musi istnie¢ mozliwos$é wytgczenia tej
funkcjonalnosci dla wybranych wolumendw. Nalezy dostarczy¢ licencje umozliwiajaca
korzystanie z funkcji thin provisioning na catg oferowang pojemnos¢ urzadzenia.
Kopie migawkowe:

a. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-
time copy). Funkcjonalno$¢ ta powinna by¢ realizowana w trybie copy-on-write. Licencja
powinna obejmowac cata pojemnosé macierzy.

b. Urzadzenie musi umozliwia¢ stworzenie mirrorowanych LUN pomiedzy réznymi
potkami macierzy dla ktérych awaria jednej kopii lustra musi by¢ niezauwazalna dla
systemu hosta.

Wirtualizacja zasobéw. Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wirtualizacji zasobdw znajdujacych sie
na innych niz oferowane macierze dyskowe na potrzeby migracji danych. Migracja danych z
innej macierzy musi sie odby¢ w trybie bezprzerwowym.

Migracja wolumenéw logicznych. Urzadzenie musi mie¢ mozliwosé wykonania migracji
wolumendw logicznych pomiedzy réznymi typami dyskéw wewnatrz macierzy bez
zatrzymywania aplikacji korzystajacej z tych wolumendw. Wymaga sie, aby zasoby zrédtowe
podlegajace migracji oraz zasoby do ktérych sg migrowane mogty by¢ zabezpieczone réznymi
poziomami RAID i egzystowa¢ na réznych technologicznie dyskach statych (SAS, SSD, NL-
SAS).

Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej sprzetu oraz warunkéw gwarancji przez
strong internetowg po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
autoryzowanego przedstawiciela.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia elementéw niezbednych do montazu,
instalacji, konfiguracji i uruchomienia przedmiotu zamdwienia.

Urzadzenie musi byé nowe, nigdy wczeéniej nie uzywane i pochodzi¢ z autoryzowanego
kanatu dystrybucji producenta, by¢ objeta gwarancjg producenta, a takze by¢ objete serwisem
producenta.

Wymagana jest gwarancja swiadczona w trybie 24/7 wraz z 24h gwarantowanym czasem
naprawy na wszystkie elementy macierzy na okres min. 60 miesiecy. Zamawiajacy wymaga
aby ustugi serwisowe swiadczone byty przez producenta oferowanego sprzetu lub jego
autoryzowanego przedstawiciela.
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Wymagania dotyczace napedu tasmowego:
Zewnetrzny naped tasmowy LTO9Y, bezposrednio do serwera za pomocg potgczenia SAS 12Gbps

Naped powinien zawiera¢ co najmniej dwa porty SAS. Naped powinien mie¢ mozliwosé
zamontowania w szafie rack.

Powinien zawiera¢ co najmniej 3 tasmy LTO9.

Naped powinien mieé¢ mozliwo$¢ wspétpracy z serwerem posiadanym przez Zamawiajgcego: HP
Proliant 380 G8.

Oferent powinien dostarczy¢ wszelkie niezbedne urzadzenia i akcesoria wymagajace potaczenia z
napedu serwerem (przewody, karty HBA).

Dostarczony naped powinien zapewnia¢ transfer danych bez kompresji do 300 MBps i do 750 MBps z
kompresjg danych 2,5:1.
Naped nie powinien zajmowaé w szafie wigcej miejsca niz 2U.

Naped musi posiada¢ minimum 1 GB wewnetrznego bufora.

Naped powinien zapewni¢ obstuge szyfrowania zarzgdzanego przez aplikacje dla SAS LTO 9.

Certyfikaty
1. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzgtu.

2. Deklaracja zgodnosci CE (Conformité Européenne) dla dostarczonego sprzetu.

Uwaga

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy wolny od wszelkich wad 1 uszkodzen (nie moga
pochodzi¢ z wystaw, ekspozycji i prezentacji), musi posiada¢ odpowiednie okablowanie, zasilacze
oraz wszystkie inne komponenty, zapewniajace wiasciwa instalacje i uzytkowanie (np. przewody
zasilajace itp.). Wykonawca zobowigzuje si¢ do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SWZ i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami
wiedzy technicznej, zasadami nalezytej starannosci oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

Wykonawca dostarczy w dniu dostawy w formie elektronicznej, osobiscie lub poczta na adres email:
informatyk @powiatobornicki.pl lub do siedziby Zamawiajacego wymagane prawem -certyfikaty,
deklaracje zgodnosci CE, instrukcje obstugi sprzgtu, dokumenty gwarancyjne, a oryginaly
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ wraz z dostarczonym sprzetem.
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