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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég powiatowych na terenie Gminy Winsko nabor 3:
1114D, 1113D.

Inwestycja podzielona zostata na 3 odcinki:

Droga powiatowa nr 1114D:

- m. Gl¢bowice, dt. 990 m;

- Czaplice — skrzyzowanie z droga powiatowsa nr 1324D, di. 990 m;

Droga powiatowa nr 1113D:
- m. Brzozka, di. 800 m;
Faczna dlugo$¢ inwestycji wynosi — 2 780,00 mb.

Poszczegolne odcinki nie sa ze soba bezposrednio polaczone.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Winisko, powiat wolowski, wojewddztwo dolnoslaskie.
Wykaz dziatek objetych inwestycja.
Dla odcinka 1 - Droga powiatowa nr 1114D, Czaplice — skrzyzowanie z droga powiatowa nr
1324D, di. 990 m;
Dziatki nr ewid: 317, 320/4 obre¢b Biatawy Wielkie, gmina Wisisko
350/62,352/63 obteb Turzany, gmina Wisisko
Dla odcinka 2 - Droga powiatowa nr 1114D, m. Gt¢bowice, dt. 990 m;
Dziatki nr ewid: 390/2  obreb: Glgbowice, gmina Winisko
Dla odcinka 3 - Droga powiatowa nr 1113D, m. Brzdzka, di. 800 m;
Dziatki nr ewid: 117 obreb Brzdzka, gmina Winsko

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

UWAGA:

Koszty sktadowania lub utylizacji odpadéw (ziemia, rumosz, materialy rozbiérkowe etc.) sa po

stronie Wykonawecy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ pomiar geodezyjny. W cenie
robo6t nalezy réowniez uja¢ obsluge geodezyjna i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszt sktadowania (utylizacji) materialéw rozbiérkowych jest po stronie Wykonawcy robét.
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Nawierzchnie

Zaprojektowano frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej z pozostawieniem destruktu do
wbudowania w pobocza. Po sfrezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni nalezy ulozy¢
warstwe profilujaca AC16W w ilosci 75kg/m* a nastepnie nows warstwe Scieralng z AC11S
D50/70 o gr. Po zageszczeniu 4 cm.

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu:

Roboty nalezy kompleksowo oznakowac i zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Roboty towarzyszace:

Projektuje si¢ wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego (urobek po frezowaniu) o $redniej

grubosci umocnienia 15cm.
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