[,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Wirisko — 1114D, 1113D”.]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowskal

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko —
1114D, 1113D”.



[,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Wirisko — 1114D, 1113D”.]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowskal

l. D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep.

1.1  Przedmiot STWiIORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) D.M.00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa drég
powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D".

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB stanowig cze$¢ dokumentéw kontraktowych i przetargowych. Nalezy je stosowaé w zlecaniu oraz
wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres rob6t objetych STWiORB.
1.3.01 Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWiORB:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, CPV 451000-8

D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu.

D.01.03.08 Regulacja wysokosciowa zasuw i pokryw.

D.04.00.00 PODBUDOWY, CPV 45233320-8

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE, CPV 45233220-7

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca.
D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa scieralna.
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni.

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, CPV 45233290-8
D.07.01.03 Tymczasowa organizacja ruchu.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWIORB i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.01 Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.02 Cena umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.03 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.04 Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdétowych warunkach Umowy, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie.

1.4.05 Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci Robdt
budowlanych do odbioru.

1.4.06 Dokumentacja projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rdwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.07 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.08 Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.09 Dylatacja - miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukcji — wywotanych
wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.
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1.4.10 Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robadt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem
Projektu), Wykonawcgy i Projektantem.

1.4.11 Inzynier (Kierownik projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik Zamawiajacego),
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12 I1zolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody
do konstrukgji.

1.4.13 Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajagca uprawnienia
do wykonania badan, przeglagdéw konstrukgcji lub innych robét.

1.4.14 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.15 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadajgca kwalifikacje okreslone
w Prawie Budowlanym.

1.4.16 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.17 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.18 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.19 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.20 Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robét (tzw. Slepy Kosztorys).

1.4.21 Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.4.22 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.23 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.24 Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkfadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadacd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajaca.

1.4.25 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27 Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pisSmie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie robdét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigca integralny sktadnik Umowy.

1.4.28 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.
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1.4.29 Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.30 Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.31 Podioze ulepszone — gdérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32 Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.33 Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.34 Przedmiar Robét (Slepy Kosztorys) — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.35 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia  drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.36 Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37 Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.39 Rejestr obmiarow — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.40 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41 Roboty budowlane (roboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym réwniez dostarczenia
pracownikéw, materiatow i sprzetu.

1.4.42 Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robaét.

1.4.43 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych - zbior wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.
1.4.44 Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji robdt budowlanych.

1.4.45 Szczegbtowe warunki umowy — dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogdlne warunki Umowy.

1.4.46 Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng
ustroju niosacego.

1.4.47 Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukeji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.48 Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach budowy.

1.4.49 Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.
1.4.50 Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazona na piSmie, o wykonanie
okresdlonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51 Wada - jakakolwiek cze$¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52 Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart Umowe w wyniku wyboru ofert
oraz jej nastepcy prawni.

1.4.53 Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania roboét — odpowiadajgce
przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajgce Aprobaty Techniczne, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.54 Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polegaé¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.55 Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy zamdwienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamdwieniach publicznych.

1.4.56 Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazane Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego.

1.5 0gdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ i metody wykonania robdét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy.

1.5.01 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy
oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt. Na Wykonawcy robét cigzy takze obowigzek ochrony istniejgcych ogrodzen i drzewostanu
nie przeznaczonego do wycinki. Wykonawca na wtasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.02 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa zatagczona w dokumentach przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy:

a. W przypadku sporzadzenia projektu wykonawczego dla robdét objetych Umowg Wykonawca
po podpisaniu Umowy otrzyma od Zamawiajgcego jego egzemplarz tego opracowania

c) Dokumentacja projektowa, ktérg obowigzany jest opracowac¢ Wykonawca:

a. Geodezyjna inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza,

b. Projekt organizacji i technologii robot,

c. Harmonogram robét wraz z opracowaniem i pdzniejszym dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu
do zmian wynikajgcych z przebiegu robét,

d. Program Zapewnienia Jakosci.

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SSTWIORB na witasny koszt i przedtozy
je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.5.03 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWIORB, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.04 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania Umowy az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb uzgodniony
z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowg (Umowng).

1.5.05 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na Terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow.

b. $rodki ostroznoscii zabezpieczenia przed:

i.zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii.zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii.mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.06 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.07 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to poniesie tego konsekwencje.

1.5.08 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi oraz za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable, studnie, zawory itp. a takze uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za zabezpieczanie istniejgcych ogrodzen terendw prywatnych.

6
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na i nad powierzchng
ziemi oraz urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.09 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej i Kontrakcie (Umowie) powotywane sg konkretne normy lub zbiory
przepisow, ktérych wymagania spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione powotanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy lub przepisy sg paristwowe, lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére zapewniajg wykonanie na réwnym
lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg wykonania
na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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2 Materiaty.

2.1  Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédtfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.2  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéow.

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowane materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6  Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem (Umowg). Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow (sprzetu)
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robot.

5.1  Ogoblne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,
Projektu Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakosci robot.

6.1  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowad i przedstawic¢ do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robaét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe] i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci,
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co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub  zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie powtdrnych lub  dodatkowych  badan,
albo oprze sie wytgcznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskag Norma lub
e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.01 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.02 Rejestr Obmiardow.

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robot
i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.8.03 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.04 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

6.8.05 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 Obmiar robét.

7.1  Ogédlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych witasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4  Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWiORB. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).

Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2  Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3  Odbidr ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.01.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa
i STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.01. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Odbioru Ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiIORB i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Nowvsw
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robét”.

9 Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Roboty nieprzewidziane.

Roboty nieprzewidziane s3g to roboty, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktore wyniknety w trakcie realizacji robét.

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robdt podstawowych i rezerw na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu) oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Protokdét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robét i sporzagdzony w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do Oferty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzgdzg Protokot
Koniecznosci o braku tych robdt, a cene umowng umniejszy sie o wartosc rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10 Przepisy zwigzane.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2021 r. poz. 2454);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213);

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.);
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1693 ze zm.);

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 699, ze zm.)
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Il. D.01.01.01 GEODEZYJNA OBStUGA BUDOWY

1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z geodezyjng obstugg inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa
drog powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB.

W zakres robot pomiarowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi trasy oraz projektowanych elementéw drogowych i wszelkich
pozostatych punktéw gtéwnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, tukéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznaczenie w sposdb
umozliwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie punktow referencyjnych nawierzchni drogi,

- wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego wraz z umieszczeniem granicznych punktéw geodezyjnych
oraz swiadkéw punktu granicznego,

- wykonanie mapy powykonawczej (inwentaryzacyjnej) geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej i przekazanie
jej do Osrodka Geodezyjnego i Zamawiajgcego.

1.3.01 Ewidencje i pomiary.
Ewidencja obejmuje sporzgdzenie niezbednych map powykonawczych i ich ewidencje w panstwowych
zasobach geodezyjnych.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty.

2.1  Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2  Rodzaje materiatow.
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktéow wysokosciowych nalezy stosowaé pale i paliki drewniane

$rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
gwozdzie z folig lub prety stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mieé¢ diugosé¢ dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposéb okreslony
W niniejszej STWiORB.
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3. Sprzet.

3.1  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2  Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia i wyznaczenia punktow obiektu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do pomiardéw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2  Transport sprzetu i materiatéw.
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

Zamawiajacy ma obowigzek przekazaé Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej)
potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

- punktéw osi trasy,

- punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperéw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdéw i koncéw krzywych przejsciowych i tukow
kotowych,

c) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktdéw osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw
roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

g) sprawdzenie, ustalenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich wspdtrzednych za pomoca
sprzetu GPS, tgcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczeg6towych ustalen innych STWiIORB.

j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wysokos$ci - Uktad Kronsztadt 65.

5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK i wytycznymi pkt. 10.
Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa
pomiarowa (panstwowa i robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspétrzednych osnowy metodami
poligonizacji z zaznaczaniem odchytek. Jedyng akceptowang metoda tych czynnosci jest pomiar GPS.
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Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Kierownika Projektu o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Wykonawca dokona réwniez aktualizacji
rzednych osnowy panstwowej we wiasciwym osrodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Kierownika Projektu.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdéznic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowe] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardow przez Kierownika Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe nie wymienione w p.5.1. a) — j) konieczne dla prawidtowej realizacji
Robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3  Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ osnowe pomiarowa.
Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt
zlokalizowany w obrebie Robdt byt namierzalny co najmniej z dwdch punktdw osnowy poziome] oraz
co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym
obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej
i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktow o ktérych mowa powyze;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowe] ll-giej
klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwdch punktéw osnowy panstwowej (poziome;j
i pionowej) klasy nie nizszej niz Il-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspétrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktdrej osnowa realizacyjna
ma by¢ dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje sie wytgcznie za pomocg sprzetu GPS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robét,
w okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robdt — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub
Kierownika Projektu, ze takie naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Kierownika Projektu.
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Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos¢ czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowac roszczen
Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.4  Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktdra zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zalezne;j

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm.

Usuniecie punktdw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny by¢é wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma
pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy Robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowag oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepujg tuki pionowe odlegtos¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone
na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej
nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

5.6  Oznaczenie granicy pasa drogowego.

Oznaczenie granicy pasa drogowego polega¢ bedzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowaniu przez
uprawnionego geodete granicy pasa drogowego. Geodeta bedzie wykonywat powyisze wyznaczenie,
zastabilizowanie i oznakowanie granicy pasa drogowego na odcinku wykonywanej przebudowy staraniem
i na koszt Wykonawcy robdt. Geodeta winien przeprowadzi¢ odpowiednig procedure celem ustalenia
i oznakowania faktycznych granic prawnych pasa drogowego. W przypadku gdy granica pasa drogowego bedzie
przebiegata w koronie drogi lub poprzez urzadzenia drogowe (np. chodniki) geodeta winien przygotowad
dokumentacje niezbedna do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w celu doprowadzenia zgodnosci pasa
drogowego z Ustawa o drogach publicznych. Po regulacji stanu prawnego Wykonawca zastabilizuje granice
pasa drogowego drogi krajowej za pomocg betonowych punktéw granicznych i betonowych swiadkéw punktéw
granicznych. Betonowe stupki graniczne nalezy wkopa¢ w miejscach charakterystycznych granicy pasa
drogowego (na zatamaniach granicy i na granicy dziatek sgsiadujacych z pasem drogowym). Swiadek punktu
granicznego winien by¢ usytuowany w miejscach charakterystycznych pasa drogowego (na zatamaniach trasy
jednak nie rzadziej niz 200 m. Betonowe stupki graniczne i betonowy $wiadek punktu granicznego zostang
wykonane staraniem Wykonawcy. Powyzsze prefabrykaty musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

19



[,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Wirisko — 1114D, 1113D”.]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowskal

6. Kontrola jakosci robot.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2  Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnosciami
wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete STWiORB odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikédw pomiarowych i protokotéw wg ogdlnych zasad okreslonych pkt. 6.

7. Obmiar robét.

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostky obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysokos$ciowo oraz zastabilizowanej trasy, tgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych
czynnosci majacych na celu wykonanie i odbior Robét.

8. Odbidr robaot.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB podlegajg rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$é Robét jest
niedopuszczalne.

8.2  Sposob odbioru robot.

Roboty objete STWiORB odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotéw. Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu
aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktéw gtdwnych trasy tj. poczatkow
i koncow elementéw geometrycznych - krzywych przejsciowych i tukéw kotowych oraz ramp przechytkowych
z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz ich zageszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposdb trwaty oraz odtworzenie
uszkodzonych punktdw na biezgco do zakoriczenia okresu gwarancyjnego,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspétrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panistwowej w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczegétowych ustalen innych STWIORB,
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- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokétow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiIORB
D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”,

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zakup i transport materiatow i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWIORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektowg,

- koszt wszelkich odszkodowan dla 0séb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym
koszty wejscia w teren i jego przywrdécenie do stanu pierwotnego.

Cena wyznaczenia pasa drogowego obejmuje:

- geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego - wykonanie petnej dokumentacji geodezyjnej,

- przygotowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w przypadku jego zawezenia
(gdy urzadzenia drogowe znajdujg sie poza istniejgcym pasem drogowym),

- wytworzenie i transport betonowych punktéw granicznych i Swiadkéw pasa drogowego,

- wkopanie betonowych stupkéw betonowych i Swiadkéw pasa drogowego,

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych D.01.01.01

- wykonanie dokumentacji powykonawczej granicy pasa drogowego w formie papierowe] i elektronicznej
(w formacie DWG i PDF) — 6 egz. wraz z wykazem wspétrzednych punktow granicznych i Swiadkéw granicy pasa
drogowego.

10. Przepisy zwigzane.

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.);
. Instrukcja techniczna O-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

° Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
° Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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. D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu. Roboty te prowadzone bedg
przy realizacji inwestycji pod nazwa: ,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko — 1114D,
1113D”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1., zwigzanych
ze zdjeciem humusu na petnej grubosci jego zalegania — srednio 15cm.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt.1.5.

2. Materiaty.
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2  Sprzet do zdjecia humusu.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywaé mechanicznie (rowniarka, spycharkg, tadowarka,
koparka) lub recznie.

4, Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2  Transport humusu.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy zanieczyszczenia terenu
budowy i drog transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy w celu jego pdzniejszego
wykorzystania do umocnienia skarp. Nadmiar nieprzydatnego humusu stanowi wtasnos¢ Wykonawecy i zostanie
wywieziony na jego sktadowisko lub wysypisko.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2  Zdjecie warstwy humusu.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usuniecie humusu.

Humus nalezy zdjgé na petna gtebokos¢ jego zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddow i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2  Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
roboét ziemnych.

7. Obmiar robét.

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbiér robot.

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wedtug zasad podanych
w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB podlegajg rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos$¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

9. Warunki ptatnosci.

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- reczne i mechaniczne zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

- zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy

- odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy,

- utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

- biezgce oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
- przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. Przepisy zwigzane
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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IV. D.01.03.08 PRZEBUDOWA URZADZEN PODZIEMNYCH (REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK | ZAWOROW ORAZ ZABEZPIECZENIE KABLI)

1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg urzadzen podziemnych zwigzang z regulacja
pionowq studzienek i zawordw oraz zabezpieczen kabli. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji
pod nazwa: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy. prowadzenia robdt przy przebudowie elementéw uzbrojenia
podziemnego i obejmuja:

¢ utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE (lub PCV) wraz z niezbednymi robotami ziemnymi - zabezpieczenie
istniejgcych kabli lub rur:

- montaz rur ochronnych HDPE (lub PCV), dwudzielnych @ 110 mm — dla kabli telekomunikacyjnych,

- montaz rur ochronnych HDPE (lub PCV), dwudzielnych @ 110200 mm — dla kabli energetycznych nN lub SN,
- montaz rur ochronnych HDPE (lub stalowych), dwudzielnych >@ 315 mm — dla rur kanalizacji deszczowej [KD],
- montaz rur ochronnych HDPE (lub stalowych), dwudzielnych >@ 250 mm — dla rur sieci gazowej,

- montaz rur ochronnych HDPE (lub stalowych), dwudzielnych >@ 315 mm — dla rur wodociggowych,

e regulacja pionowa studzienek:

- regulacje pionowg — studzienek i urzgdzen telekomunikacyjnych,

- regulacje pionowg — skrzynek elektroenergetycznych,

- regulacje pionowag — studzienek kanalizacyjnych,

- regulacje pionowa - zaworéw wodociggowych.

Zakres robot moze byc¢ zalezny od wystepujacych w terenie kolizji z infrastrukturg podziemna.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 1.5.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy materiat
musi posiada¢ Aprobate Techniczng, stwierdzajacg zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami oraz
wewnetrznymi przepisami wiasciciela sieci i urzgdzen. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Materiaty sktadowa¢ w miejscu ostonietym, zabezpieczajac je przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

2.2 Rury ochronne.

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
istniejacych kabli.

Przebudowa istniejgcych kabli podziemnych polega na zabezpieczeniu ich przy pomocy rury ochronnej
dwudzielnej @ 110+200 mm — wykonanej z HDPE lub PCV - gruboscienne;j.
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Przebudowa istniejgcych sieci podziemnych (wodocigg, kanalizacja, gaz) polega na zabezpieczeniu ich przy
pomocy rury ochronnej dwudzielnej @ >250 — wykonanej z HDPE lub PCV - gruboscienne;j.

Dopuszcza sie za zgodg Administratora sieci i akceptacji Inzyniera zastosowanie rur ochronnych z innych
materiatéw np. stalowych.

2.3  Folia kalandrowana uplastyczniona PVC.
Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego i czerwonego o grubosci 0,4+0,6 mm, stosowana
jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4  Materialy stosowane przy wykonaniu robdt zwigzanych z regulacjy urzadzen podziemnych wg zasad
niniejszej STWiORB.

Do wykonania regulacji wysokosciowej wifazow istniejgcych studzienek kanalizacyjnych lub innych
(energetycznych, telekomunikacyjnych) zastosowano nastepujgce materiaty:

- elementy zeliwne — pierscienie regulacyjne dla pokryw studzienek,

- typowe pokrywy z ramami typu ciezkiego,

- beton C 16/20,

- cegty kanatowe,

- zaprawa cementowa.

Do wykonania regulacji wysokosciowej istniejgcych zaworéw wodociggowych lub gazowych zastosowano
nastepujgce materiaty:

- elementy zeliwne — pierscienie regulacyjne dla pokryw studzienek,

- kréécee rur stalowych o odpowiedniej Srednicy,

- zaprawa cementowa,

- inne niezbedne materiaty.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00 w pkt. 3 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2  Sprzet do wykonania roboét.

Wykonawca przystepujacy do regulacji pionowej istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

¢ spawarka elektryczna,

* wyciag spalinowy - wolnostojacy - 0.5 tony,

¢ betoniarka - wytworzenie betonu lub zaprawy cementowe;j.

4. Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 w pkt. 4 ,, Wymagania ogdlne”.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed mozliwoscig przesuwania oraz przed
uszkodzeniem, przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu.

Przy transporcie materiatdw przestrzega¢ bezwzglednie wymagan producenta. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisdéw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2  Transport materiatow.

Drobne elementy, cegte, zaprawe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Transport elementéw betonowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji i w sposéb zabezpieczajgcy
elementy przed uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowad:

. segregacji sktadnikéw,

. zmiany sktadu mieszanki,
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° zanieczyszczenia mieszanki,
. obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1  0Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. “Wymagania
ogdblne” w pkt. 5.

5.2  Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Oznakowanie robét zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”. W miejscach,
gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu
(a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

5.3 Regulacja wysokosciowa studzienek oraz zaworow.

Projektowane punkty powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane w terenie za pomocy kotkdw osiowych.
Nalezy ustali¢ state repery.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy okreslic rdznice wysokosci pomiedzy poziomem istniejgcym
i projektowanym. Nastepnie nalezy okresli¢ metode regulacji wysokosciowe;.

Gére studzienki mozna podnies¢ poprzez nadmurowanie cegtami na zaprawie cementowej lub montaz
zeliwnych pierscieni.

Skrzynki zaworéw wodociggowych podniesé przy matych réznicach wysokosci lub nadbudowac.

W przypadku koniecznosci regulacji wysokosciowej zaworéw nalezy wykonaé przedtuzenie uchwytu
lub wydtuzenie rury doprowadzajgcej media.

Zakres robot i sposéb ich wykonania okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

Po wykonaniu regulacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng wykonanych robot.

5.4  Zabezpieczenie rur i kabli.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy probne i zlokalizowa¢ ewentualne
kolidujgce elementy infrastruktury.

Kable, przewody, rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem montujgc rury ochronne.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zwréci sie z wyprzedzeniem do zainteresowanych Instytucji, w celu
uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac i otrzymanie nadzoru technicznego.

Przebieg istniejgcych linii kablowych oraz rur opiera sie na planach geodezyjnych, dlatego doktadny przebieg
tych linii nalezy okresli¢ na podstawie prébnych przekopdéw.

Roboty ziemne prowadzic recznie pod nadzorem Administratora urzadzen.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy okresli¢ lokalizacje kabli i studzienek. Istniejgce kable po wykopaniu
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o $rednicy 110200 mm. Po utozeniu rury kable zasypaé gruntem
sypkim.

Istniejgce rury (np. gazowe, kanalizacyjne, wodociggowe) po odkopaniu zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng o srednicy 2250 mm. Po utozeniu rury wykop zasypaé gruntem sypkim.

Wykonane roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrane przez przedstawiciela
Administratora sieci podziemnych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1  Wymagania ogdlne.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
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6.2 Badanie materiatéw uzytych do zabezpieczani kabli i sieci.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
STWIORB i odpowiednimi normami materiatowymi.

6.3  Kontrola jakosci robét regulacji wysokosciowej.
Kontroli jakosci robét dokonuje sie w zakresie i czestotliwos$cig okreslong w normach branzowych. Kontrola
jakosci w szczegdlnosci dotyczy zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

7. Obmiar robot.

7.1  Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w STWiIORB w pkt. 7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robdt jest:

. montaz rur ochronnych — metr (m),
. regulacja pionowa zaworow i zasuw — sztuka (szt.),
. regulacja wysokosciowa wtazow studzienek — sztuka (szt.).

8. Odbidr robaot.

8.1  Wymagania ogdlne dotyczace odbioru.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWiIORB w pkt. 8 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania robdt regulacyjnych,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie regulacji pionowej wtazow studni i urzadzen telekomunikacyjnych,

- wykonanie regulacji pionowej elementdéw sieci — zawordw wodociggowych i gazowych,

- wykonanie regulacji pionowej studzienek - wtazéw kanatowych (kanalizacji deszczowej lub sanitarnej),
- wykonanie regulacji pionowej skrzynek elektroenergetycznych,

- wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych w celu odkopania istniejgcych kabli,

- montaz przepustow kablowych - zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi,

- montaz przepustow - zabezpieczenie istniejgcych rur (elementdw sieci) rurami dwudzielnymi,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

- odwiezienie materiatéw pochodzgcych z rozbiodrki na sktadowisko Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane.

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
. Przepisy dotyczgce wykonywania robot — w zaleznosci od wystepujgcych kabli i sieci uzbrojenia terenu.
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V. D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych.
Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji pod nazwg: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie
gminy Winsko —1114D, 1113D”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D.M.00.00.00 w pkt.. 2 ,Wymagania ogdlne”.

2.2  Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia.

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

- do ztaczania warstw nawierzchni - kationowe emulsje asfaltowe oznaczone jako C60BP5ZM o wymaganiach
zawartych w zeszycie WT-3 emulsje asfaltowe 2009 wydanym przed IBDiM — Warszawa 2009 pt. , Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.

2.3  Wymagania dla kationowej emulsja asfaltowej.

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w zeszycie WT-3 IBDiM i jednostkowych aprobatach
technicznych.

2.4  Zuzycie lepiszczy do skropienia.
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzZycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Lp. | Rodzaj warstwy Zuzycie (kg/m?)
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,6-0,7
Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5
3 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0,1-0,3

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera.
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2.5 Sktadowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Emulsje nalezy
przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé
zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” w pkt.3.

3.2  Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze szczotek mechanicznych. Zaleca sie uzycie urzgdzern dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé miekkie elementy czyszczace i stuzyc
do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce oraz sprezarek, zbiornikéw
z wodg, szczotek recznych.

3.3  Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke do emulsji. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanej emulsji,

— cis$nienia emulsji w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujgcej emuls;ji,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania emuls;ji,

— dozatora emuls;ji.

Zbiornik na emulsje skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej jej
temperatury. Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewnic rozktadanie emulsji z tolerancjg + 10% od ilosci zatozone;j.

4, Transport.

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” w pkt.4.

4.2  Transport emulsji.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedgy korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na
komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5 Wykonanie robot.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
w pkt. 5.
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5.2  Zakres wykonywanych robét.

5.2.01 Oczyszczenie powierzchni.

Powierzchnia podtoza, przed utozeniem kolejnej warstwy powinna zostaé oczyszczona z luznego kruszywa, pytu
i btota. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora w miejscach trudno
dostepnych uzywac szczotek recznych.

5.2.02 Skropienie warstw nawierzchni.

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Skropienie warstwy moze rozpoczg¢ sie po akceptacji
przez Kierownika Projektu jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu
skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg). Temperatury
emulsji powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie techniczne;.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia
penetracji emulsji w warstwe i odparowania z niej wody. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi
od 1 do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6 Kontrola jakosci robét

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robaét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” w pkt. 6.

6.2  Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

6.3.01 Badanie dokfadnosci oczyszczenia.
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej czynnosci.

6.3.02 Badania emulsji.
Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla
kazdej dostawy jej lepkos¢. Badania emulsji prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13808.

6.3.03 Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanej emulsji wedtug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7 Obmiar robét.

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest 1m? powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie Dokumentacji Projektowej
i obmiaru w terenie.

8. Odbiér robot.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9 Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdélne wymagania dotyczace odstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.M.00.00.00 w pkt. 9 ,Wymagania
ogoblne”.

9.2  Szczegétowe warunki ptatnosci.

Ptatnoé¢ za 1m? wykonanego oczyszczenia i skropienia nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robét, oznakowanie robét,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- oczyszczenie poszczegdlnych warstw,

- zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

- odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach.

10 Przepisy zwigzane.

. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, wydane przez IBDiM ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych”.
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VI. D.05.03.05/a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA
1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy wigzgcej o uziarnieniu 0/16 mm. Roboty te prowadzone bedgy przy
realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D".

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzace;.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Modut sztywnosci — jest to stosunek naprezenia S$ciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury
i czasu), wyrazony w MPa.

Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 0gdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D.M.00.00.00 w pkt.. 2 ,Wymagania ogdlne”.

2.2  Rodzaje materiatéw do wykonania warstwy wigzacej.

2.2.01 Kruszywo.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie kruszywa
powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1 Wymagania wobec materiatow do warstwy wigZzqcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G:85/20 G:85/20 G:85/20
tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Goo/17,5 Gao/15 Gao/15
zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fa
ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, kategoria nie Flss lub Sl3s Fls lub Fls lub
wyzsza niz: Slys Slys
procentowa zawartosc ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Cdeklarowana Cso/10 Cso/10
wg PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria co LA3s LA3p LA3p
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najmnie;j:

gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

nasigkliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria:

WA,,Deklarowana

mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze Fa
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
,zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria: SBia

sktad chemiczny — opis petrograficzny uproszczony wg PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza
niz:

mpcO0,1

rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1

wymagana odpornosc¢

rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1

wymagana odpornosé

statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyzsza niz:

V3s

Tablica 2 Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzqcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego nietamanego lub o ciggtym
uziarnieniu do D<S8mm

Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu

KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Gr85 i Ga85 Gr85 Gr85
tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB(10

kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, kategoria nie nizsza
niz:

Ecsbekiarowana

gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria:

WA,,Deklarowana

grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza
niz:

mipc0,1

Tablica 3 Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigZzgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego tamanego lub o ciggtym uziarnieniu
do D<8mm

Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu

KR 1-2 | KR3-4 | KR5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR | Grc20 | Grc20
zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fi6
jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, kategoria nie nizsza Ecsbeklarowana Ecsso Ecsso

niz:

gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria:

WA;,,Deklarowana

grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza
niz:

mpcO0,1

2.2.02 Wypetniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco nalezy stosowac wypetniacz wykazujacy

wtasciwosci zgodne z wymaganiami postawionymi w tab. 4.

Dodatkowo wypetniacz powinien charakteryzowac sie umiarkowang chtonnoscia.

Tablica 4 Wymagania dla wypetniaczy wg WT-1 Kruszywa 2014

Wiasciwosci wypetniacza

| Wymagania w zaleznosci od kategorii
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ruchu

KR 1-2 | KR3-4 | KR5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24
jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
zawartos$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyisza niz: 1%(m/m)

gestosc ziaren wg EN 1097-7

deklarowana przez producenta

wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vaeyas
przyrost temperatu_ry mieknienia wg PN-EN 13179-1, Bres8/25
wymagana kategoria:

roz.puszc%lalnos'é w owdzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WSio
wyzsza niz:

zawartos¢ CaCOs; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196- cc70

21, kategoria nie nizsza niz:

zawartos$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,

. KaDekIarowana
wymagana kategorla:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDpekiarowana

2.2.03 Asfalt.

2.2.03.01 Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania.

Niniejsza STWiIORB uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju. Zastosowanie innych
lepiszczy moze mie¢ miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu sSwiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszg STWIORB nalezy stosowaé asfalty drogowe 50/70
i 35/50, spetniajgce wymagania podane w tablicy 4 wedtug normy PN-EN 12591:2010.

Tablica 5 Wymagania wobec asfaltow drogowych

L.p. Wihasciwosci Wymagania Badania wg
Asfalt 50/70 | Asfalt 35/50

1. Penetracja 25°C, 0,1 mm 50-70 35-50 PN-EN-1426

2. Temperatura mieknienia, °C 46-54 50-58 PN-EN-1427

3. Temperatura zaptonu nie mniej niz °C 230 240 PN-EN-22592

4. Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych nie mniej niz % m/m 99 99 PN-EN-12592

5. Zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wiecej niz % 0,5 0,5 PN-EN-12607-1

m/m

6. Pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz % 50 53 PN-EN-1426

7. Temperatura mieknienia po starzeniu nie mniej niz °C 48 52 PN-EN-1427

8. Zawartos¢ parafiny nie wiecej niz % 2,2 2,2 PN-EN-12606-1

9. Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu nie wiecej niz °C 9 8 PN-EN-1427

10. Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8 -5 PN-EN-12593
Temperatury  technologiczne dotyczgce wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym

temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania préobek wg metody Marshalla
muszg by¢ podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inzyniera
i stanowic bedzie integralng czes¢ niniejszej STWiORB.

2.2.04 Srodek adhezyjny.

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez Wykonawce badan
laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznos¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.
Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadajg aprobate techniczng ($wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposdb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera.

2.2.05 Dostawy materiatow.
Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiORB
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej aby zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
PN-EN 45014 wydang przez dostawce.

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gtadkich lekkich i srednich,

- walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.

4, Transport.

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w pkt.4.
Transport poszczegdlnych asortymentéow materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymogami, zawartymi
w rozdziatach niniejszej STWiORB.

4.2  Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robdt. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem
powietrza. MMA, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Asfalt
lany nalezy przewozi¢ w kottach termo izolowanych z mieszadtem i caty czas mieszaé.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania powinny zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 12 h przy
temperaturze do 230 °C asfaltu lanego z asfaltem drogowym.

Asfalt lany, ktory byt ogrzewany przez dtuiszy czas lub w wyzszej temperaturze nie mozie by¢ uzyty
do wbudowania.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatkéw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania lepiszczy
zawierajacych takie srodki. Nalezy réwniez kierowac sie informacjami podanymi przez producenta mieszanek.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do zwilzania tych
powierzchni mozna uzy¢ jedynie Srodkow antyadhezyjnych, ktére nie bedg mie¢ negatywnego wptywu
na wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5. Wykonanie robét.

5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, w pkt. 5.

5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgce;j.
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Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i proébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Mieszanke nalezy projektowac¢ zgodnie z zatozeniami materiatowymi ujetymi w PZJ, z normami oraz
wytycznymi niniejszej STWiORB.

5.2.01 Projektowanie empiryczne.

5.2.01.01 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza.
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wigzgce;j.

Tablica 6. Uziarnienie MMA i zawartosci lepiszcza do warstwy wigZzgcej.
Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)]

AC11W ACl6 W ACl6 W AC22 W

KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita # [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 | -
22,4 - - 100 | - 100 | - 90 | 100
16 100 | - 90 | 100 [ 90 | 100 | 65 | 90
11,2 90 | 100 | 65 |80 |70 | 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 30 |80 |30 |80 |40 |100]| 40 | 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, wzor (2) | Bminas Bmina,a Bmina,a Bmina,2

5.2.01.02 wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.
Beton asfaltowy do warstwy wigzgcej powinien spetniaé ponizsze wymagania.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci BA do warstwy wigzqcej KR1-2
Wiasciwosc Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczenia wg AC11W AC16W
PN-EN 13108-20
zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin3,0 Vmnin3,0
przestrzeni 2X50 uderzen Vimaxs,0 Vimax6,0
wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VFBmines VFBminso
wypetnione lepiszczem | 2X50 uderzen VFBmaxso VFBmaxso
zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin1a VMAmin1a
przestrzeni w 2X50 uderzen
mieszance mineralnej
odpornosc¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie | ITSRgg ITSRgo
wody 2X35 uderzen w 40st.C z jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15st.C

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci BA do warstwy wigzqcej KR3-4
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Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczenia wg AC1l6 W AC22 W
PN-EN 13108-20
zawartosé C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmina,0 Vmina,0
wolnych 2X75 uderzen Vimax7,0 Vmax7,0
przestrzeni
odpornosé na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSairo 3 WTSairo,3
deformacje Pag-P1oo PN-EN 13108-20, D.1.6, 60st.C, 10 000 cykli | PRDairpekiaro PRDalrDekiaro
trwate wane wane
odpornosé na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w ITSRso ITSRso
dziatanie wody | 2X35 uderzen 40st.C z jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15st.C

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci BA do warstwy wigzqcej KR5-6
Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczenia wg AC1l6 W AC22 W
PN-EN 13108-20
zawartosé C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmina,0 Vmina,0
wolnych 2X75 uderzen Vmax7,0 Vmax7,0
przestrzeni
odpornosé na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSalro,15 WTSairo,15
deformacje ng-Ploo PN-EN 13108-20, PRDAIRDeklarO PRDAIRDekIaro
trwate D.1.6, 60st.C, 10 000 cykli wane wane
odpornosé na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w ITSRso ITSRso
dziatanie wody | 2X35 uderzen 40st.C z jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15st.C

5.3  Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie na gorgco w otaczarce o mieszaniu cyklicznym, ktéra zapewni
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw

i gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanke asfaltu lanego do mechanicznego uktadania nalezy wytwarza¢ w otaczarce. Natomiast mieszanke

asfaltu lanego do recznego uktadania mozna réwniez wytwarzac¢ w kotle produkcyjno-transportowym.

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowac oddzielnie wg wymiaru i chroni¢ przed

zanieczyszczeniem.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta,
a urzadzenia do dozowania skfadnikdéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza

asfaltowego w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli.

Tablica 10 Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym).

Lepiszcze Rodzaj Najwyisza temperatura [2C]

Asfalt drogowy 10/20 210
15/25 200
20/30 200
35/30 190
50/70 180
70/100 180
160/220 170

Polimeroasfalt drogowy | PMB 10/40-65 180
PMB 25/55-60 180
PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 180
PMB 65/105-60 | 180
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Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wiecej niz 30 st.C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy.
W tabeli nizsza podana temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania, wyzsza zas
dotyczy temperatury mieszanki po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 11 Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lepiszcze Temperatura mieszanki [2C]

asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA
10/20 od 170 do 200 - -

15/25 od 160 do 195 - -

20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230
35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 -

70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 -

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-65

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 180

od 130do 170

Do warstwy wigzgcej dopuszcza sie dostawy mieszanek minerlano-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek z zachowaniem
dopuszczalnych réznic skfadu:

- zawartos¢ lepiszcza 0,3% (m/m)

- zawartosc¢ kruszywa drobnego 3,0% (m/m)

- zawartos$¢ wypetniacza 1,0% (m/m).

Mieszanke asfaltowg nalezy stosowac na podstawie deklarowania jej przydatnosci do przewidywanego celu.

5.4 Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane , réwne ustabilizowane i no$ne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w odpowiedniej
STWIORB. Skropienie warstwy z kruszywa tamanego nalezy wykonaé z wyprzedzeniem w czasie (okoto 0,5 h)
na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajgcg dopuszcza sie
skropienie emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem wigzgcej z betonu asfaltowego.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni nieréwnosci nie powinny
przekraczaé¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy. Jezeli nieréwnosci poprzeczne sg wieksze niz
dopuszczalne, w wypadku podfoza pod warstwy asfaltowe watowane to nalezy wyréwnac podtoze.

Tablica 12 Maksymalne nieréwnosci podtoza starej nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwnos¢ podtoza
drogi pod warstwe [mm]
Scieralng | wigzaca | podbudowy

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtgczenia i wytgczenia 6 9 12

Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8 10 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczenia i wyfaczenia, postojowe, jezdnie | 8 10 12

facznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9 12 15

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Nie dopuszcza sieg, aby
w podtozu byty koleiny lub inne zagtebienia moggce powodowal zwiekszone zaleganie wody, co jest
szczegolnie wazne w wypadku pozostawienia istniejgcych warstw asfaltowych.

38




[,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Wirisko — 1114D, 1113D”.]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowskal

Oznakowanie poziome na warstwie podfoza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku szczepnosci warstw.

Nieréwnosci podfoza nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki
wypetni¢ materiatem o witasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego. W celu polepszenia potgczenia
miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej
chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wg PN-EN
14188-1.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci sitaki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwspekaniowe;j.

Podtoze pod warstwe z asfaltu porowatego nalezy uszczelni¢, chyba ze jest wykonane réwniez z asfaltu
porowatego lub asfaltu lanego. W tym celu na podtozu nalezy wykonaé warstwe wodoszczelng np. z asfaltu
modyfikowanego w iloéci od 2 do 3 kg/m? posypana grysem otoczonym lepiszczem w ilosci od 5 do 10 kg/m?.
Pod warstwe wigzgcg mozna stosowac geosyntetyki.

5.5  Pofaczenia miedzywarstwowe.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienia
lepiszczem nie nalezy stosowacé na izolacji przeciwwodnej obiektéw inzynierskich oraz na podtozu pod asfalt lany.

W wypadku podtfoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowac wg wskazan producenta lub zapiséw w normach
albo aprobatach technicznych.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze. Okreslenie
ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wg PN-EN 12272-1. W wypadku duzej ilosci pozostatego
lepiszcza oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby
zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

Tablica 13 Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa llos¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu asfaltowego | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7do 1,0
AC lub AC WMS Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5do 0,7
Podbudowa z chudego betonu lub  gruntu | 0,3 do 0,52 +0,7 do 1,0
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2do 0,5
warstwa wigzaca z betonu | Podbudowa asfaltowa 0,3do 0,5
asfaltowego AC lub ACWMS
warstwa  wigzgca z  asfaltu | Podbudowa asfaltowa 0,1do 0,39
porowatego PA
warstwa Scieralna z betonu | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1do 0,3
asfaltowego AC
warstwa $cieralna z mieszanki | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1do 0,3°
SMA
warstwa S$cieralna z mieszanki | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,4 do 0,8°
BBTM
warstwa $cieralna  z asfaltu | Warstwa wigzgca asfaltowa 0,1 do 0,3¢)d)
porowatego PA

a) zalecana emulsja p pH>4

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiajgcej
potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem, ilos¢ emulsja nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz
porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy
uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni jg

d) jezeli warstwa wigzgca jest z asfaltu porowatego to nie nalezy stosowac skropienia.
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Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania. Dopuszcza sie skrapianie
reczne lanca w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
jg ograniczajgcych.

W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢
z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowe;j:

- 8h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?

- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m?.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.6  Warunki przystgpienia do robot.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Nie wolno wbudowywac¢ asfaltu porowatego oraz cienkiej warstwy (o grubosci ponizej 3,5cm)
z mieszanki SMA lub BBTM podczas opaddw deszczu lub silnego wiatru. Asfalt lany nie moze by¢ uktadany
podczas deszczu oraz na wilgotnym podfozu. Nie wolno wbudowywa¢ betonu asfaltowego
i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabeli. Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robdt oraz podczas ich
wykonywani w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i obramowania.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14 Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét | w czasie robét
naprawa nawierzchni asfaltem lanym | -2 0
warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
warstwa scieralna o grubosci <3 cm +5 +10
warstwa wigzaca -2 0
warstwa podbudowy -5 -3

5.7 Whbudowanie i zageszczanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Warstwe z asfaltu porowatego mozna rozktada¢ po zakonczeniu robét ziemnych i odwodnieniowych. Przed
utozeniem tej warstwy nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wzdtuz krawedzi, zwtaszcza w wypadku
rozktadania warstwy z asfaltu porowatego miedzy urzadzeniami jg ograniczajgcymi. Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowg. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna
rozktada¢ maszyng drogowg z podwdjnym zestawem rozktadajagcym do rozktadania dwoch warstw
technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne.

Grubos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione. Do warstw z mieszanki SMA, BBTM i asfaltu porowatego mozna stosowa¢ wytgcznie walce drogowe
stalowe gtadkie. Nie zaleca sie stosowania wibracji podczas zageszczania SMA lub BBTM. Nie nalezy stosowac
wibracji podczas zageszczania PA.

Wsrod potaczen technologicznych wyrdznia sie:

- zt3cza podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej
z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodna i szczelne.
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Potfaczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawedzi nie nalezy uszczelniaé
materiatami do uszczelnien. Projekt konstrukcji powinien zapewnié odprowadzenie wody z warstw porowatych.
Ztacza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach két. Nalezy unikaé¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunac¢ wzgledem siebie o co
najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.8  Efekt korncowy.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,

- réwnos¢ - nierdwnosci nie mogg przekraczaé 6mm,

- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja +10%),

szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja 5 cm).

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Wymagania ogélne w zakresie kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

6.3 Badania Wykonawcy.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

pomiar spadku pprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci przeciwposlizgowych,

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

Temperature oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy
udokumentowac protokotem dotyczacym kazdego kotta. Protokot nalezy przekazywac Inzynierowi w kazdym
dniu roboczym.

6.4 Badania kontrolne

6.4.01 Kruszywa.

Z kruszywa nalezy pobrac i zbadad srednie probki. Wielkos¢ pobranej Sredniej prébki nie moze byé mniejsza niz:
- wypetniacz - 2 kg

- kruszywa o uziarnieniu do 8mm - 5 kg

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15 kg

6.4.02 Lepiszcze.

Z lepiszcza nalezy pobrac préobke srednig sktadajgca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czesciowg nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbadac kolejng prébke, jezeli wyglad zewnetrzny moze budzié¢ obawy.
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6.4.03 Materiaty do uszczelniania potaczen.

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki srednie sktadajgce sie z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedng prébke czes$ciowq nalezy poddaé badaniom. Ponadto nalezy pobrac¢ i zbadac
kolejna prébke, jezeli wyglad zewnetrzny moze budzi¢ obawy.

6.4.04 Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa.

Rodzaj i zakres badan kontrolnych zestawiono w ponizszej tabeli. Nie zaleca sie wykonywania odwiertéw z
warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny poprawnosci zageszczenia w
takim wypadku moze postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

Tablica 15 Rodzaj i zakres badar kontrolnych

Rodzaj badan Warstwa | Typ mieszanki
P w ACS, SMA, | MA | PA
BBTM
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 2°)
1.1. Uziarnienie + + + + +
1.2. Zawartos¢ lepiszcza + + + + +
1.3. Temperatura pieknienia lepiszcza odzyskanego + + + + +
1.4. Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki + + + +9 +
1.5. Zagtebienia trzpienia (wtgcznie z przyrostem po kolejnych 30 min
badania) - - - + -
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia?) + + + - +
2.2. Spadki poprzeczne + + + + +
2.3. Rownosc + + + + +
2.4. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu + + + + +
2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni@) + + + - +
Wtasciwosci przeciwposlizgowe - - + + +

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m2 nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby liczba préobek moze
zostacé zwiekszona

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

c) tylko gestosc na prébce szesciennej

7. Obmiarrobot.

7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne" w pkt. 7 .
Jednostka obmiaru roboét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

8.  Odbidr robot.

8.1 Ogolne zasady dotyczace odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg STWiORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzyniera ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 0Ogdblne warunki dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" w pkt. 9.

9.2 Szczegétowe warunki ptatnosci.

Ptatnoé¢ za 1 m? wykonanej warstwy wigzacej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatéw i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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Cena wykonania robdt obejmuje:

oznakowanie robot,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,

transport mieszanki na miejsca wbudowania,

mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweletg i spadkami poprzecznymi,

zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji,

10. Przepisy zwigzane.

WT-1 Kruszywa 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych — wydawnictwo IBDiM.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 (czes$é 1), 2016 (czes¢ Il) Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych —
wydawnictwo IBDiM.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — wydawnictwo IBDiM.
PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 12597:2014-07 Asaflty i produkty asfaltowe — Terminologia.

PN-EN 13808:2013-10 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

PN-EN 13924-1:2015-12 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych.

PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stoisowanych na
drogach, lotniskach i innych pwoerzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek minerlano asfaltowych na
gorgco (czesci od 1 do 43).

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania (czesci od 1 do 21).
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Vil. D.05.03.05/b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA
1. Wstep.

1.1  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstwy scieralnej o uziarnieniu 0/11 mm. Roboty te prowadzone beda przy
realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D".

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy $cieralnej.

1.4  Okreslenia podstawowe.
1.4.01 Asfalt uptynniony —asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.02 Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rGwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

1.4.03 Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.04 Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.05 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.06 Podtoze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.07 Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego
przyczepnosci do kruszywa.

Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw.
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D.M.00.00.00 w pkt.. 2 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2  Rodzaje materiatéw do wykonania warstwy scieralnej.
2.2.01 Kruszywo.
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie kruszywa

powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa grubego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

ruchu
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G.85/20 G90/20 G90/15
tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: G20/15 Gas/15 Gys/15
zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f,
ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: Fls lub Slys Flyo lub Flyo lub
Slyo Slyo
procentowa zawartosé ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN Cdeklarowana Cos/1 Cos/1
933-5, kategoria nie nizsza niz:
odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria co najmnie;j: LAz LAz LA;s
odpornosc na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: PSVpekiarowan | PSVdekiarow | PSVso
e ane nie mniej
niz 48

gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria:

WA, deklarowana

mrozoodpornos$¢ wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl kategoria nie wyzsza niz:

Fnaci7

,2gorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria:

SBia

skfad chemiczny — opis petrograficzny uproszczony wg PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

mipc0,1

rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN
1744-1

wymagana odpornos¢

rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-
1

wymagana odpornos¢

statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyzsza niz:

Vi

Tablica 2.

Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggltym uziarnieniu

Wymagania w zaleznosci od kategorii

ruchu
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Ge85 lub Ga85
tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: GrcNR
zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f10
jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB(10

kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana

gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6

deklarowana przez producenta

nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, kategoria:

WA, deklarowana

grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

23 Wypetniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco nalezy stosowac wypetniacz wykazujacy

wiasciwosci zgodne z wymaganiami postawionymi w tab. 2.

Dodatkowo wypetniacz powinien charakteryzowa¢ sie umiarkowang chtonnoscia.

Tablica 3 Wymagania dla wypetniaczy wg WT-1 Kruszywa 2014

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci wypetniacza ruchu
KR 1-2 | KR3-4 KR 5-6
uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tablica 24
jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBe10
zawartos$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1%(m/m)

gestosc ziaren wg EN 1097-7

deklarowana przez producenta

wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wg PN-EN
1097-4, wymagana kategoria:

Vag/as

przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana

Plres8/25
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kategoria:

rozpuszczalnos¢ w owdzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WSi0

zawarto$¢ CaCOs; w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21, kategoria

L - CC70
nie nizsza niz:

zawartos$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana

. Kabekiarowana
kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpeklarowana

24 Asfalt.

2.4.01 Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania.

Niniejsza STWIORB uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostepne w kraju. Zastosowanie innych
lepiszczy moze mie¢ miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszg STWIORB nalezy stosowa¢ asfalty drogowe 50/70 i
35/50, spetniajgce wymagania podane w tablicy 4 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
Asfalt 50/70 Asfalt 35/50

1. Penetracja 25°C, 0,1 mm 50-70 35-50 PN-EN-1426

2. Temperatura mieknienia, °C 46-54 50-58 PN-EN-1427

3. Temperatura zaptonu nie mniej niz °C 230 240 PN-EN-22592
4. Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych nie mniej niz % m/m 99 99 PN-EN-12592
5. Zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wiecej niz % | 0,5 0,5 PN-EN-12607-1

m/m

6. Pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz % 50 53 PN-EN-1426

7. Temperatura mieknienia po starzeniu nie mniej niz °C 48 52 PN-EN-1427

8. Zawarto$¢ parafiny nie wiecej niz % 2,2 2,2 PN-EN-12606-1
9. Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu nie wiecej niz °C 9 8 PN-EN-1427
10. Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8 -5 PN-EN-12593

Temperatury  technologiczne dotyczgce wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania prébek wg metody Marshalla
muszg by¢ podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inzyniera
i stanowic¢ bedzie integralng cze$¢ niniejszej STWiORB.

2.5 Srodek adhezyjny.

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez Wykonawce badan
laboratoryjnych uzasadniajgcych koniecznos¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.
Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadajg aprobate techniczng (Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow.

Sposéb dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera.

2.6  Dostawy materiatéw.

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiORB
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej aby zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
PN-EN-45014 wydang przez dostawce.

3. Sprzet.
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3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiIiORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 3.

Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek

- walcéw stalowych gtadkich lekkich i srednich,

- walcéw ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosow.

4, Transport.

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu.

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport poszczegdlnych asortymentow materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymogami, zawartymi
w rozdziatach niniejszej STWiORB.

4.2  Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robdt. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem
powietrza. MMA, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Asfalt
lany nalezy przewozi¢ w kottach termo izolowanych z mieszadtem i caty czas mieszaé.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania powinny zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczac:

- 12 h przy temperaturze do 230 st.C asfaltu lanego z asfaltem drogowym.

Asfalt lany, ktory byt ogrzewany przez dtuiszy czas lub w wyzszej temperaturze nie moze by¢ uzyty
do wbudowania.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatkéw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania lepiszczy
zawierajacych takie srodki. Nalezy réwniez kierowac sie informacjami podanymi przez producenta mieszanek.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do zwilzania tych
powierzchni mozna uzy¢ jedynie Srodkow antyadhezyjnych, ktére nie bedg mieé¢ negatywnego wptywu na
wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

5. Wykonanie robét.

51 Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

5.2  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej.

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem , Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i prébki
materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera . Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
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Mieszanke nalezy projektowac zgodnie z zatozeniami materiatowymi ujetymi w PZJ, z normami oraz
wytycznymi niniejszej STWiORB.

5.2.01 Projektowanie empiryczne.

5.02.01.01 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza.

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy
Scieralne;j.

Tablica 5 Uziarnienie MMA i zawartosci lepiszcza do warstwy Scieralnej.

Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)]
AC5S AC8S AC11S AC8S AC11S
KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR4 KR3-KR4
Wymiar sita od do od do od do od do od do
# [mm]
16 - - - - 100 | - - - 100 | -
11,2 - - 100 | - 90 100 100 | - 90 100
8 100 | - 90 100 70 90 90 100 60 90
5 90 100 70 90 - - 60 80 - -
2 40 65 45 60 30 55 40 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 22 8 20
0,063 6,0 | 14,0 6,0 | 14,0 50 | 12,0 50 | 12,0 50 | 11,0
Zawartosé Bmine,0 Bmins,8 Bmins,6 Bmins,6 Bmins,4
lepiszcza,
wzor (2)

5.2.01.02 Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.
Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej powinien spetnia¢ ponizsze wymagania.

Tablica 6 Wymagane wtasciwosci BA do warstwy Scieralnej KR1-2

Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki
zageszczenia wg AC5S AC8S AC11S
PN-EN 13108-20
zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vimin1,0 Vimnin1,0 Vmin1,0
przestrzeni 2X50 uderzen Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VFBmin7s VFBmin7s VFBmin7s
wypetnione lepiszczem 2X50 uderzen VFBmax93 VFBmaxo3 VFBnmaxa3
zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8, p.5 VMAmini4 VMAminia VMAmini4
przestrzeni w mieszance 2X50 uderzen
mineralnej
odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz ITSR9o ITSR9o ITSRgo
wody 2X35 uderzen przechowywanie w 40st.C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15st.C

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci BA do warstwy Scieralnej KR3-4
Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczenia wg AC8S AC11S
PN-EN 13108-20
zawartosé C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmnin2,0 Vimnin2,0
wolnych 2X75 uderzen Vimax4,0 Vmax4,0
przestrzeni
odpornos¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B | WTSairo,s WTShiro,5
deformacje Pog-P1oo w pOWietl’ZU, PRDalrpeklarowane PRDairDeklarowane
trwate PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60st.C, 10 000 cykli
odpornos¢ na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz ITSRgo ITSRg0
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dziatanie wody

2X35 uderzen

przechowywanie w 40st.C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15st.C

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci BA do warstwy scieralnej KR5-6
Wiasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania | Wymiar mieszanki
zageszczenia wg AC8S AC11S
PN-EN 13108-20
zawartosé C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin2,0 Vmin2,0
wolnych 2X75 uderzen Vimaxa,0 Vimaxa,0
przestrzeni
odpornos¢ na C.1.20, watowanie PN-EN 12697-22, metoda B | WTSalro,3 WTSairo,3
deformacje P98'P100 w pOWietrZU, PRDAIRDekIarowane PRDAIRDekIarowane
trwate PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60st.C, 10 000 cykli
odpornos¢ na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz ITSRgo ITSRg0
dziatanie wody | 2X35 uderzen przechowywanie w 40st.C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15st.C

5.3  Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie na gorgco w otaczarce o mieszaniu cyklicznym, ktéra zapewni
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw
i gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanke asfaltu lanego do mechanicznego uktadania nalezy wytwarza¢ w otaczarce. Natomiast mieszanke
asfaltu lanego do recznego uktadania mozna réwniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowac oddzielnie wg wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta,
a urzadzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli.

Tablica 9. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym).

Lepiszcze Rodzaj Najwyisza temperatura [2C]
Asfalt drogowy 10/20 210

15/25 200

20/30 200

35/30 190

50/70 180

70/100 180

160/220 170

PMB 10/40-65 180
PMB 25/55-60 180
PMB 45/80-55 180
PMB 45/80-65 180
PMB 65/105-60 | 180

Polimeroasfalt drogowy

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wiecej niz 30 st.C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy.
W tabeli nizsza podana temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania, wyzsza za$
dotyczy temperatury mieszanki po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10 Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
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Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mieszanki [2C]

Beton asfaltowy AC

Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA

20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230
35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 -
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 -

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

od 180 do 230

PMB 45/80-65

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 180

od 130 do 170

Wielorodzajowy od 155 do 195 od 155 do 195 od 200 do 230
35/50

Wielorodzajowy od 140 do 180 od 160 do 200 -

50/70

Do warstwy Scieralnej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek z zachowaniem
dopuszczalnych réznic sktadu:

- zawartos¢ lepiszcza 0,3% (m/m)

- zawartosc¢ kruszywa drobnego 3,0% (m/m)

- zawartos¢ wypetniacza 1,0% (m/m).

Mieszanke asfaltowg nalezy stosowac na podstawie deklarowania jej przydatnosci do przewidywanego celu.

5.4  Przygotowanie podioza.

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane , réwne ustabilizowane
i nosne. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej, podfoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej
w odpowiedniej STWIORB. Skropienie warstwy z kruszywa famanego nalezy wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie
(okoto 0,5 h) na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajgcg
dopuszcza sie skropienie emulsjg asfaltowg bezposrednio przed wykonaniem scieralnej z betonu asfaltowego.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierdwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru rownosci tej warstwy. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy. Jezeli nierdwnosci poprzeczne s wieksze
niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy asfaltowe watowane to nalezy wyréwna¢ podtoze.

Tablica 11 Maksymalne nieréwnosci podfoza starej nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwnos¢ podtoza pod
drogi warstwe [mm]
Scieralng wigzaca podbudowy

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtgczenia i | 6 9 12

wytgczenia

Jezdnie facznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8 10 12
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczenia i wylaczenia, | 8 10 12

postojowe, jezdnie facznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9 12 15

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowaq. Z podtoza powinien byé zapewniony odptyw wody. Nie dopuszcza sie, aby
w podtozu byty koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowac zwiekszone zaleganie wody, co jest
szczegolnie wazne w wypadku pozostawienia istniejgcych warstw asfaltowych.

Oznakowanie poziome na warstwie podfoza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku szczepnosci warstw.

Nieréwnosci podtoza nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki
wypetni¢ materiatem o witasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego. W celu polepszenia potgczenia
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miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej
chropowata.

Szerokie szczeliny w podifozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem,
wg PN-EN 14188-1.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci sitaki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwspekaniowe;.

Podtoze pod warstwe z asfaltu porowatego nalezy uszczelni¢, chyba ze jest wykonane réwniez z asfaltu
porowatego lub asfaltu lanego. W tym celu na podtozu nalezy wykona¢ warstwe wodoszczelng np. z asfaltu
modyfikowanego w iloéci od 2 do 3 kg/m? posypana grysem otoczonym lepiszczem w ilosci od 5 do 10 kg/m?.
Pod warstwe wigzgcq mozna stosowac geosyntetyku.

np. zalewami drogowymi

5.5 Potaczenia miedzywarstwowe.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienia
lepiszczem nie nalezy stosowad na izolacji przeciwwodnej obiektéw inzynierskich oraz na podtozu pod asfalt lany.

W wypadku podtoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowac wg wskazan producenta lub zapiséw w normach
albo aprobatach technicznych.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze. Okreslenie
ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonaé wg PN-EN 12272-1. W wypadku duzej ilosci pozostatego
lepiszcza oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby
zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

Tablica 12 Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa llos¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m?]

Podbudowa z betonu asfaltowego AC lub | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7do 1,0

AC WMS Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | 0,5do 0,7

Podbudowa z chudego betonu Ilub
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

gruntu

0,3 do 0,50 + 0,7 do
1,00

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2do 0,5
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego | Podbudowa asfaltowa 0,3do0,5
AC lub ACWMS
warstwa wigzgca z asfaltu porowatego | Podbudowa asfaltowa 0,1do 0,3¢
PA
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1do0,3
AC
warstwa Scieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1do 0,39
warstwa Scieralna z mieszanki BBTM Warstwa wigzaca asfaltowa 0,4 do 0,89
warstwa $cieralna z asfaltu porowatego | Warstwa wigzgca asfaltowa 0,1do 0,399

PA

a) zalecana emulsja p pH>4

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiajacej
potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych
c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem, ilo$¢ emulsja nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz
porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wieksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy

uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni jg
d) jezeli warstwa wigzgca jest z asfaltu porowatego to nie nalezy stosowac skropienia.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania. Dopuszcza sie skrapianie
reczne lanca w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych.

W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢
z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowej

- 8h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?

- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?
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- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m?.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.6  Warunki przystapienia do robét.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nie wolno
wbudowywac asfaltu porowatego oraz cienkiej warstwy (o grubosci ponizej 3,5cm) z mieszanki SMA lub BBTM
podczas opaddéw deszczu lub silnego wiatru. Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas deszczu oraz na
wilgotnym podtozu. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtozu
tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabeli. Temperatura
powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robdt oraz podczas ich
wykonywani w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13 Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.

Rodzaj roboét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét | w czasie robét
naprawa nawierzchni asfaltem lanym | -2 0
warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 45
warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5 +10
warstwa wigzaca -2 0
warstwa podbudowy -5 -3

5.7 Wbudowanie i zageszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Warstwe z asfaltu porowatego mozna rozktada¢ po zakonczeniu robét ziemnych i odwodnieniowych. Przed
utozeniem tej warstwy nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wzdtuz krawedzi, zwtaszcza w wypadku
rozktadania warstwy z asfaltu porowatego miedzy urzadzeniami jg ograniczajgcymi. Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowg. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna
rozktada¢ maszyng drogowg z podwdjnym zestawem rozktadajagcym do rozktadania dwdch warstw
technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne.

Grubos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rGwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione. Do warstw z mieszanki SMA, BBTM i asfaltu porowatego mozna stosowaé wytgcznie walce drogowe
stalowe gtadkie. Nie zaleca sie stosowania wibracji podczas zageszczania SMA lub BBTM. Nie nalezy stosowac
wibracji podczas zageszczania PA.

Wsrod potaczen technologicznych wyrdznia sie:

- ztgcza podtuzne i poprzeczne (potgczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczenia rdéznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej
z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodna i szczelne.

Potgczenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawedzi nie nalezy uszczelniaé
materiatami do uszczelnien. Projekt konstrukcji powinien zapewnié¢ odprowadzenie wody z warstw porowatych.
Ztacza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w Sladach kot. Nalezy unikaé¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co
najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi jezdni.
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5.8 Efekt koricowy.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
jednorodnoscig powierzchni,

rownosc - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 6mm,

grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja +10%),

szerokos$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja 5 cm).

6. Kontrola jakosci robét.

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 6.

6.2  Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

6.3  Badania Wykonawcy.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku pprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci przeciwposlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

Temperature oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy
udokumentowac protokotem dotyczacym kazdego kotta. Protokdt nalezy przekazywac Inzynierowi w kazdym
dniu roboczym.

6.4 Badania kontrolne.

6.4.01 Kruszywa.

Z kruszywa nalezy pobrac i zbadac srednie probki. Wielkos¢ pobranej sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
- wypetniacz 2 kg

- kruszywa o uziarnieniu do 8mm 5 kg

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

6.4.02 Lepiszcze.

Z lepiszcza nalezy pobrac préobke srednig sktadajgca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czesciowg nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbadac kolejng probke, jezeli wyglad zewnetrzny moze budzié¢ obawy.

6.4.03 Materiaty do uszczelniania potgczen.
Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki srednie sktadajace sie z 3 probek

czesciowych po 6 kg. Z tego jedng prébke czes$ciowq nalezy poddaé badaniom. Ponadto nalezy pobrac i zbadac
kolejna probke, jezeli wyglad zewnetrzny moze budzi¢ obawy.

6.4.04 Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa.
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Rodzaj i zakres badan kontrolnych zestawiono w ponizszej tabeli. Nie zaleca sie wykonywania odwiertow
z warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny poprawnosci zageszczenia
w takim wypadku moze postuzy¢ ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

Tablica 14 Rodzaj i zakres badar kontrolnych

Rodzaj badan Warstwa | Typ mieszanki
P w ACS,SMA, BBTM | MA | PA

3. Mieszanka mineralno-asfaltowa )
3.1. Uziarnienie + + + + +
3.2. Zawartos¢ lepiszcza + + + + +
3.3. Temperatura pieknienia lepiszcza odzyskanego + + + + +
3.4. Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki + + + +¢) +
3.5. Zagtebienia trzpienia (wfacznie z przyrostem po kolejnych 30 min badania) - - - + -
4. Warstwa asfaltowa
4.1. Wskaznik zageszczenia? + + + - +
4.2. Spadki poprzeczne + + + + +
4.3. Réwnosc + + + + +
4.4. Grubos¢ lub ilos¢ materiatu + + + + +
4.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni?) + + + - +

Wiasciwosci przeciwposlizgowe - - + + +

zwiekszona
e) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
f)  tylko gestosé na prébce szesciennej

d) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m2 nawierzchni jedna prébka, w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé

7. Obmiar robét.

7.1  0Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 w pkt.7 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) utozonej warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 5cm oraz uzupetnionych szczelin przy kraweznikach i wpustach.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaréw sprawdzonych i zatwierdzonych w terenie.

8. Odbidr robot.

8.1 0Ogodlne zasady odbioru roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

Zgodnie ze STWIiORB DM.00.00.00 na podstawie obmiaru, wynikéw badan laboratoryjnych, pomiaréw cech
geometrycznych oraz ogledzin wizualnych zgodnie z punktem 6.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 0Ogodlne zasady ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00 w pkt. 9 “Wymagania ogdlne”.

9.2  Szczegdétowe warunki ptatnosci.

Ptatnoé¢ za m? wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robét.

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wytworzenie betonu asfaltowego,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi i urzgdzen obcych,

- mechaniczne i reczne rozscielenie mieszanki:

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- obciecie i posmarowanie krawedzi,
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- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane.

e WT-1 Kruszywa 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na
drogach publicznych — wydawnictwo IBDiM.

e WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 (czes¢ 1), 2016 (czesc 1) Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych —
wydawnictwo IBDiM.

e WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — wydawnictwo IBDiM.

e  PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

e  PN-EN 12597:2014-07 Asaflty i produkty asfaltowe — Terminologia.

e  PN-EN 13808:2013-10 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

e  PN-EN 13924-1:2015-12 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych.

e PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltdw modyfikowanych
polimerami.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stoisowanych na
drogach, lotniskach i innych pwoerzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek minerlano asfaltowych
na gorgco (czesci od 1 do 43).

e  PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania (czesci od 1 do 21).
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VIll. D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI
1. Wstep.

1.2  Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczace frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Roboty te prowadzone bedg przy realizacji inwestycji
pod nazwa: ,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni bitumiczne;j.

Uwaga: Destrukt bitumiczny moze by¢ wykorzystany do wykonania drég lokalnych lub umocnienia poboczy.
Niewykorzystany destrukt bitumiczny stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego i zostanie wywieziony przez
Wykonawce na sktadowisko Zamawiajgcego wskazane przez Inzyniera.

1.4  Okreslenia podstawowe.

1.4.01 Frezarka drogowa — maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.4.02 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno — kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong gtebokos¢.

Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWIORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

Nie wystepuja.
3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” w pkt. 3.

3.2  Sprzet do frezowania.

Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce
frezowanie na zimno na okreslong gtebokos¢ z doktadnoscia do 5 mm. Frezarka powinna by¢ sterowana
elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchni po frezowaniu. Wymagania réwnosci okreslono w punkcie 5 niniejszej ST. Szerokos¢ bebna
frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna bedzie
dostosowana do szerokosci powierzchni skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna
skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 mm. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym
frezarki musza by¢ wyposazone w system odpylania. Wydajnos$¢ frezarek powinna zapewnia¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zaktéceniu w ruchu.

4, Transport
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” w pkt. 4.
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Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu odpowiednimi dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”
w pkt. 5.

5.2  Zakres wykonywanych robét.

5.2.01 Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do frezowania.

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacji Projektowej
w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

5.2.02 Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 roku poz. 2066)
—zat. nr4.

5.2.03 Rozbidrka warstwy bitumicznej poprzez frezowanie.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci i szerokosci oraz pochylen zgodnych z Dokumentacja
Projektowg. Nieréwnosci sfrezowania powierzchni mierzona tatg przy uzyciu klina pomiarowego o szerokosci
40 mm powinny wynosié nie wiecej niz 8 mm.

Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wodwczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) nalezy usung¢ sfrezowany materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokosé¢ podtuznych, pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) pionowe krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny mieé klinowo Sciete krawedzie.
Frezowanie warstwy Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy bitumicznej ustalonego poziomu odniesienia
zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi oraz rownos¢ powierzchni okres$long powyzej. Nawierzchnia
powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig £ 5 mm.

5.3  Przewozenie i sktadowanie materiatéw pochodzacych z rozbiérek.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy
je zatadowad, przewiezé i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposéb uporzadkowany
i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1  Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”
w pkt. 6.

6.2  Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw.

Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno.

L.p. | Wiasciwosci nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1. Rownos¢ podtuzna fata 4-metrowg co 20 m

2. ROwnos¢ poprzeczna fatg 4-metrowg co 20 m

3. Spadki poprzeczne co50m

4, Szerokosc frezowania co50m

5. Gtebokosc¢ frezowania na biezgco
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6.3  Roéwnosé nawierzchni.

Do oceny rownosci podtuznej warstw podbudowy nawierzchni dréog wszystkich klas nalezy stosowa¢ metode
pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego wyznaczanie
odchylen réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig tgczacy spody
kétek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonaé w sposéb ciggty z uzyciem faty i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem)
wynoszg 12 mm.

6.4 ROownos¢ poprzeczna podbudowy.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i parkingéw nalezy
stosowaé¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajagcg wyznaczenie
odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng fatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szerokos¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancjg +15%. Wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé
z krokiem co 1 m. W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykonaé z uzyciem faty i klina. Dtugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna
wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

6.5 Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjg
+0,5%.

6.6  Szerokosc¢ frezowania.
Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
5 cm.

6.7 Giebokosc frezowania.
Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig
5 mm.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

7.2  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni.

8. Odbiér robaot.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogoélne warunki podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
w pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyznaczenie miejsc frezowania,

- oznakowanie miejsca robot,

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
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- transport sfrezowanego materiatu na miejscu budowy w miejsce akceptowane przez Inzyniera Projektu,
- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbidrkowych na sktadowisko Zamawiajgcego,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot. — pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu.

10. Przepisy zwigzane.
e  PN-EN 13036 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badan.
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IX. D.07.01.03 TYMCZASOWA ORGANIZACIJA RUCHU
1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczagce wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. Roboty te prowadzone bedg przy
realizacji inwestycji pod nazwa: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Winsko —1114D, 1113D".

1.2  Zakres stosowania STWiORB.
STWIORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia sg zgodne ze STWiORB D.M.00.00.00, z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 0gdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w STWiORB D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

2.1  Wymagania ogdlne dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” w pkt.2.

2.2, Materiaty uzyte do oznakowania robot:

a) barierki ochronne na stupkach stalowych,

b) stupki znakéw drogowych z rur stal. (J)70mm/4,5mm)

c) tablice i znaki drogowe ptaskie,

d) tasmy ostrzegawcze do zabezpieczania wykopdow i ogrodzenia terenu robdt,
e) urzadzenia do regulacji ruchem.

Wszystkie materiaty znakdw i tablic winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzyty do wykonania robét musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogadlne warunki dotyczgce transportu.

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie znakdw, stupkdéw i pozostatych materiatéw powinien odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” w pkt. 5.

60



[,Przebudowa drég powiatowych na terenie gminy Wirisko — 1114D, 1113D”.]

[opracowanie: mgr inz. Wanda Formanowskal

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Oznakowanie prowadzonych robdét powinno by¢ wykonane wytgcznie na podstawie zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej — Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajagce oraz znaki drogowe winny by¢ wykonane z materiatéw
odblaskowych Il generacji.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez caty czas trwania
robét.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 6.

6.2. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Odbiorowi podlegajg: zamocowanie i ustawienie stupkdw wraz z montazem wszystkich elementéw znakow
i tablic.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” w pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) oznakowania na czas robét.
8. Odbiér roboét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" w pkt. 8.

Podstawg odbioru koncowego jest stwierdzenie przez Inzyniera zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych
z montazem i demontazem znakdw, tablic a takze spetnienia wymagan okreslonych w Projekcie Organizacji
Ruchu i STWiORB.

Kazda zmiana organizacji ruchu i oznakowania w trakcie prowadzonych robét podlega odbiorowi z wpisem do
Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiORB D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” w pkt. 9.
Ptaci sie za wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy.

10. Przepisy zwigzane.

. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
roku w sprawie znakdw i sygnatoéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310, ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow

technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U 2017 poz. 784, ze zm.)
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