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CZĘŚĆ OPISOWA

11.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnee oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

Dla przedmiotowego zadania zaprojektowano wykonanie schodów terenowych na gruncie, konstrukcji
drewnianej wypełnionej otoczakami oraz pomostu pływającego z trapem komunikacyjnym. Schody
zaprojektowano jako konstrukcję drewnianą z bali dębowych i ścianki szczelnej, z bali dębowych
wypełnioną otoczakami na podbudowie, natomiast pomost pływający wraz  z trapem zaprojektowano
jako dobór odpowiedniego systemu pomostów pływających dostępnych na rynku wraz z pełnymi
rozwiązaniami szczegółowymi konstrukcji i połączeń.

1.1. Wymiary charakterystyczne

 Pomost pływający
o szerokość – 2 m
o długość - 8 m

 Dojście do pomostu – trap ruchomy
o szerokość 2 m

 Schody terenowe
o szerokość - 2 m
o długość – 3,31 – 3,96 m

 Chodnik
o szerokość – 2 m
o długość 0ok. 20,5 m

1.2. Materiał, sposób montażu

 schody terenowe - drewno liściaste:
o bale kierujące 0,16 x 0,16 m
o oczepy 0,05 x 0,16 m
o przekładki dystansowe 0,05 x 0,16 m
o bale oporowe 0,05 x 0,18 m
o bale oporowe 0,05 x 0,16 m
o pochwyty 0,06 x 0,16 m

 pomost pływający
o konstrukcja nośna – stal S350GD
o pływaki szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego

włóknem polimerowym, wypełnione styrodurem o gęstości ok. 18 kg/m3

o pokład – deska modrzewiowa ryflowana impregnowana ciśnieniowo (PN-75/D-96000,
kl. II)

o kanał instalacyjny 80 mm
 kosz na odpadki

o składa się z pojemnika oraz stelaża,
o pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego

na odpady,
o pokrywa - klapa chronić będzie zawartość kosza przed dostępem zwierząt leśnych

oraz wydzielaniem zapachów,
o konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (łączniki stalowe

zakotwione w betonie mocowane do elementów słupów kosza),
o materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,

 tablica informacyjno-promocyjna (duża)
o element oznakowania szlaku kajakowego od strony lądu,
o fundament - prowadząc prace fundamentowe przewiduje się wykonanie wykopu

o głębokości 80 cm i wylanie fundamentu betonowego z betonu klasy C12/15
wykonanego na miejscu posadowienia znaku z równoczesnym zamontowaniem
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kosza służącego do zamocowania drewnianych słupków tablic. Fundamenty powinny
odpowiadać wymaganiom nie gorszym niż wskazane w normie PN-B-03264:2002
bądź równoważne dopuszczone prawnie do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

o kosz - wykonany z blachy grubości 2 mm ze stali S235. Kosz należy zabezpieczyć od
strony kontaktu z betonem powłoką izolacyjną z zastosowaniem masy bitumicznej. Od
wewnątrz kosz zaizolować powłoką malarską antykorozyjną,

o słup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno należy
zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego
przeznaczonymi. Słupy należy przykręcić do stalowych koszy zakotwionych
w fundamencie przy pomocy wkrętów ze stali nierdzewnej do drewna 6x100 mm.
Możliwość zastosowania słupa o tych samych parametrach z tworzywa
kompozytowego.

o tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykonać z płyt kompozytowych
aluminiowych o grubości 3 mm (płyta przednia, tylna, dwie boczne oraz górna).
Przewidziano zastosowanie kompozytów z okładzinami aluminiowymi obustronnymi o
grubości 0,3 mm z wypełnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice należy połączyć
ze słupkiem drewnianym przy pomocy wkrętów do drewna 4x40 mm ze stali
nierdzewnej.

o na znakach i tablicach wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
się wykonanie nadruku UV,

o treść tablicy – zgodnie z załącznikiem w części rysunkowej,
 tablica informacyjna mała (tablica oznakowania)

o element oznakowania szlaku kajakowego od strony lądu i wody,
o składać się będzie ze słupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie

betonowym, z przytwierdzoną płytą z treścią informacyjną,
o grafika zgodna z kartą znaków wodnych wg Koncepcji oznakowania szlaków

kajakowych,
o znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach

200x600 mm w postaci tablic wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych o
grubości 3 mm. Przewidziano zastosowanie kompozytów z okładzinami aluminiowymi
obustronnymi o grubości 0,3 mm z wypełnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice
zabezpieczone ramką wzdłuż krawędzi. Znaki należy połączyć ze słupkiem
drewnianym przy pomocy wkrętów do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewnej,

o na znakach i tablicach wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
się wykonanie nadruku UV,

 ogrodzenie z bramą wjazdową
o cel - wizualne wydzielenie/oddzielenie terenu, jako element ozdobny oraz

zapewniający bezpieczeństwo kajakarzom w sąsiedztwie dróg publicznych,
o konstrukcja – słupki drewniane (krawędziaki 14x20 cm) z przęsłami drewnianymi

(krawędziaki 10x14 cm),
o posadowienie - w gruncie na fundamentach betonowych gwarantujących trwałość,
o brama wjazdowa dwuskrzydłowa o szerokości 3,0 m,
o wysokość całkowita ok. 1,2 m.

Pomost pływający z trapem

Zaprojektowano pomost pływający o wymiarach: szerokość 2.0 m, długość 8.0 m, trap ruchomy o
szerokości 2.0 m i długości 2.50 m, pływaki M200 w rozstawie 4.0 m o wymiarach 2.0x2.38x0.75 m
(wymiary mogą się różnić w zależności od producenta) stanowią bloki siatkobetonowe z betonu
C35/45 zbrojone włóknem polimerowym, zakotwienie pomostu za pomocą dalb stalowych - rurowych
o średnicy fi48 mm, wbijanych w dno akwenu. Należy stosować kompletny system pomostów
pływających wybranego dostawcy na rynku z zachowaniem niżej opisanych parametrów.
Szczegółowe rozwiązania konstrukcji mogą się różnić od części rysunkowej odnośnie sposobu
łączenia oraz podkonstrukcji zachowując jednak parametry nie gorsze od projektowanych.

Pomost charakteryzuje się następującymi parametrami:
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 funkcja: wysiadanie z kajaków (dobijanie) oraz wsiadanie do kajaków (wodowanie), wyjście na
brzeg (trap),

 obciążenie  2 kN/m2, o wolna burta 0,35 m,
 pływaki – szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego włóknem

polimerowym, wypełnione styrodurem o gęstości 18kg/m3, odporne na mróz,
 konstrukcja nośna stalowa S350GD zabezpieczona antykorozyjnie ocynkowana Z275,
 poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych, impregnowanych ciśnieniowo (modrzew,

grubość ́28 mm).

Schody terenowe

W celu umożliwienia wejścia kajakarzom na skarpę zaprojektowano schody na gruncie o szerokości
2.0 m i wymiarach stopni: wysokość stopnia 15 cm, głębokość 35 cm. Konstrukcję drewnianą –
oporową stanowią bale kierujące z krawędziaków o wym. 16x16 cm i długości 3.0-4.0 m zgodnie z
częścią rysunkową, zaciosane na końcach w celu zmniejszenia oporu przy wbijaniu. Bale kierujące
projektuje się w rozstawie osiowym 2.16 m co 1.05 m zgodnie z częścią rysunkową. Konstrukcję
uzupełniającą oporową stanowią bale o gr. 5 cm i szerokości 16/18 cm, długość 2.0 m. Konstrukcję
bali kierujących oraz bali ścianki oporowej, zwieńcza się oczepami dwustronnymi z bali 5x16 cm i
długościach zgodnie z częścią rysunkową. Połączenie oczepów z balami głównymi stanowią śruby
zamkowe M16 wraz z kpl podkładek i nakrętek, końcówki śrub zabezpieczyć przed odkręceniem
(np. nitowanie końcówki śruby). Połączenie oczepów ze ścianką oporową stanowią śruby z łbem
podkładkowym TX-torx o średnicy 8 mm, długości zgodnie z częścią rysunkową. Stopnie i spoczniki
schodów wypełnia się otoczakami o frakcji f16/32 gr. 15 cm, na podbudowie, separowanej
geowłókniną, odsączającej z piasku zagęszczonego gr. 15 cm oraz podbudowie zasadniczej gr. 30 cm
stanowiącej grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa. Warstwy układać na gruncie rodzimym
zagęszczonym, jeżeli po pracach ziemnych okaże się, ze występują grunty nie nadające się do
zagęszczenia należy je wymienić na grunt rodzimy powstały z korytowania. Bale oporowe stopni
schodowych należy zwieńczyć oczepem pojedynczym z bali 5x16 cm i długościach zgodnie z częścią
rysunkową. Uwaga co trzeci stopień powinien opierać się za balem kierującym. Na balach kierujących
mocować pochwyt drewniany z bala 16x5 cm i długości wynikającej z biegów zgodnie z częścią
rysunkową zachowując zasadę przedłużenia 30 cm, na początku i na końcu biegu. Pochwyt winien
być fazowany f2 cm, nie może zawierać ostrych krawędzi.

Zaleca się zamówienie konstrukcji drewnianej z 5% naddatkiem, aby uniknąć zniszczenia głowicy bala
podczas wbijania. Po wbiciu pala na projektowaną głębokość można bale dociąć. Zaleca się również
zabezpieczenie głowicy poprzez nakładki stalowe.

Całość konstrukcji drewnianej wykonać z drewna lite liściaste wg PN-EN 338:2004, klasa
wytrzymałości D30, zaimpregnowane środkami drewnoochronnymi do stopnia NRO.

Łączniki śrubowe klasy 5.6.

22.. ZZaassttoossoowwaannee sscchheemmaattyy kkoonnssttrruukkccyyjjnnee ((ssttaattyycczznnee)),, zzaałłoożżeenniiaa pprrzzyyjjęęttee ddoo oobblliicczzeeńń
kkoonnssttrruukkccjjii,, ww ttyymm ddoottyycczząąccee oobbcciiąążżeeńń,, oorraazz ppooddssttaawwoowwee wwyynniikkii ttyycchh oobblliicczzeeńń

WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

z

z

y y

Przekrój prostokątny 16 / 16 cm
                         Wy = 683 cm3,  Jy = 5461 cm4,  m = 13,6 kg/m
drewno lite liściaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości D30
  fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 10 GPa, k = 530 kg/m3
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Zginanie
 Przekrój x = 1,50 m
 Moment maksymalny Mmax = -4,21 kNm

m,y,d  = 6,17 MPa,   fm,y,d = 13,85 MPa
 Warunek nośności:

m,y,d / fm,y,d  = 0,45   <   1
 Warunek stateczności:
  kcrit = 1,000

m,y,d  = 6,17 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 13,85 MPa     (44,6%)
Ścinanie
 Przekrój x = 1,50 m
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -5,62 kN

d = 0,33 MPa   <  fv,d = 1,38 MPa     (23,8%)
Docisk na podporze
 Reakcja podporowa   RA = 5,62 kN
  ap = 24,0 cm,    kc,90 = 1,00

c,90,y,d = 0,15 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 3,69 MPa     (4,0%)
Stan graniczny użytkowalności
 Przekrój x = 0,00 m
 Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uV =6,81 mm
 Ugięcie graniczne  unet,fin = 2,0·lo / 300 = 2,0·1500 / 300 = 10,00 mm
  ufin = 6,81 mm  <   unet,fin = 10,00 mm     (68,1%)

WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

z

z

y y

Przekrój prostokątny 5 / 16 cm
                         Wy = 213 cm3,  Jy = 1707 cm4,  m = 4,24 kg/m
drewno lite liściaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości D30
  fm,k = 30 MPa, ft,0,k = 18 MPa, fc,0,k = 23 MPa, fv,k = 3 MPa, E0,mean = 10 GPa, k = 530 kg/m3

Zginanie
 Przekrój x = 1,50 m
 Moment maksymalny Mmax = -0,17 kNm

m,y,d  = 0,79 MPa,   fm,y,d = 13,85 MPa
 Warunek nośności:

m,y,d / fm,y,d  = 0,06   <   1
 Warunek stateczności:
  kcrit = 1,000

m,y,d  = 0,79 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 13,85 MPa     (5,7%)
Ścinanie
 Przekrój x = 1,50 m
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -0,56 kN

d = 0,11 MPa   <  fv,d = 1,38 MPa     (7,6%)
Docisk na podporze
 Reakcja podporowa   RA = 0,34 kN
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,00

c,90,y,d = 0,07 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 3,69 MPa     (1,8%)
Stan graniczny użytkowalności
 Przekrój x = 0,63 m
 Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uV =0,18 mm
 Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300 = 1500 / 300 = 5,00 mm
  ufin = 0,18 mm  <   unet,fin = 5,00 mm     (3,7%)
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33.. GGeeootteecchhnniicczznnee wwaarruunnkkii ii ssppoossóóbb ppoossaaddoowwiieenniiaa oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ffoorrmmiiee
ddookkuummeennttaaccjjii bbaaddaańń ppooddłłoożżaa ggrruunnttoowweeggoo ii pprroojjeekkttuu ggeeootteecchhnniicczznneeggoo,, oorraazz
ssppoossóóbb zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa pprrzzeedd wwppłłyywwaammii eekkssppllooaattaaccjjii ggóórrnniicczzeejj

Obiekty budowlane nie znajdują się w obszarze zagrożonym wpływami eksploatacji górniczej.

Dla potrzeb inwestycji zlecono wykonanie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej przenoski.

Badany teren obejmujący przedmiotową inwestycję zlokalizowany jest w miejscowości Nowa Kiszewa.
Obszar obejmujący inwestycję położony jest w dolinie Wierzycy. Jest to obszar Pojezierza
Kaszubskiego tj. mezoregionu zaliczanego do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie. Na
podstawie Szczegółowej Mapy geologicznej Polski ark.: 89 - WIELKI KLINCZ (N-34-61-C) ustalono, iż
o budowie geologicznej podłoża w rejonie przedmiotowej inwestycji stanowią holoceńskie osady
rzeczno-bagienne (namuły piaszczyste) na piaskach i żwirach wodnolodowcowych (fluwioglacjalne,
rzeczno-lodowcowe) oraz na glinach zwałowych.

Generalnie o budowie podłoża w rejonie inwestycji stanowią bezpośrednio poniżej dna zbiornika
zalegają bagienne grunty organiczne tj. torfy na gytiach oraz namuły piaszczyste. Poniżej, do
głębokości wykonanych wierceń zalegają piaski i żwiry wodnolodowcowe.

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

Warstwa ta obejmuje grunty organiczne wykształcone, jako gytie przewarstwione namułem i torfem.
Ustalono miękkoplastyczną konsystencję grunu. Uogólniony stopień plastyczności gruntów tej warstwy
ustalono, jako IL = 0.75

WARSTWA GEOTECHNICZNA II

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wykształcone w postaci średniozagęszczonych piasków
średnich z domieszką żwiru i z kamieniami. Uogólniony stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy
ustalono, jako ID= 0.50.

W obszarze badań podłoża nie zaobserwowano:

 niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesów geodynamicznych destabilizujących
podłoże gruntowe;

 zagrożeń związanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;
 terenów o naruszonej stateczności;
 warstw gruntów antropogenicznych;
 zagrożenia zjawiskiem ekspansywności gruntów.

W obszarze badań podłoża zaobserwowano:

 warstwę gruntów organicznych (warstwa geotechniczna I);
 wysoki poziom wód gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, ze w podłożu występują korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjątkiem strefy podłoża zbudowanej z gruntów
organicznych (warstwa I). Są to grunty nienośne dla ustalonej charakterystyki inwestycji. Całe podłoże
z wyjątkiem ww. warstwy należy uznać, jako nośne.

44.. DDookkuummeennttaaccjjaa ggeeoollooggiicczznnoo--iinnżżyynniieerrsskkaa

Nie jest wymagana.

55.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwee wweewwnnęęttrrzznnyycchh ii zzeewwnnęęttrrzznnyycchh pprrzzeeggrróódd
bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie stanowi budynku.
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66.. PPooddssttaawwoowwee ppaarraammeettrryy tteecchhnnoollooggiicczznnee oorraazz wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśccii uurrzząąddzzeeńń
ii wwyyppoossaażżeenniiaa zzwwiiąązzaanneeggoo zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm oobbiieekkttuu ii jjeeggoo rroozzwwiiąązzaanniiaammii
bbuuddoowwllaannyymmii -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo uussłłuuggoowweeggoo lluubb pprroodduukkccyyjjnneeggoo

Obiekt nie stanowi budynku.

77.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa bbuuddoowwllaannee ii tteecchhnniicczznnoo--iinnssttaallaaccyyjjnnee,, nnaawwiiąązzuujjąąccee ddoo wwaarruunnkkóóww
tteerreennuu,, wwyyssttęęppuujjąąccee wwzzddłłuużż ttrraassyy oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, oorraazz rroozzwwiiąązzaanniiaa
tteecchhnniicczznnoo--bbuuddoowwllaannee ww mmiieejjssccaacchh cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh lluubb oo sszzcczzeeggóóllnnyymm
zznnaacczzeenniiuu ddllaa ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa oobbiieekkttuu aallbboo iissttoottnnee zzee wwzzggllęęddóóww bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,,
zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm wwyymmaaggaannyycchh ssttrreeff oocchhrroonnnnyycchh -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa
bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo lliinniioowweeggoo

Zaprojektowano budowę dojścia do rzeki Wierzyca o nawierzchni z kruszywa łamanego i długości
20,39 m.b. Szerokość dojścia wynosi 2,0 m.b. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dojścia:

 2,5 cm miał kamienny 0-4 mm
 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 mm
 10 cm warstwa żwiru zagęszczonego

Obramowanie dojścia zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30x100 ułożonego na ławie
piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić będzie ława piaskowo -
cementowa, o grubości warstwy od 5 do 8 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. Betonowe obrzeża
chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy
wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Zaprojektowano liniowy próg zwalniający U-16c o wymiarach 1,0 m + 2,0 m +1,0 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni progu zwalniającego z kostki betonowej:

 8 cm kostka betonowa
 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4
 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5 mm
Obramowane progu zwalniającego zaprojektowano z opornika betonowego wtopionego 12x25x100
ułożonych na ławie betonowej oporem z betonu C-12/15.

Na progu zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm. Kostkę betonową należy ułożyć w taki
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do
ubijania nawierzchni.

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana
w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
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wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Warunki gruntowo – wodne

Podłoże na podstawie opinii geotechnicznej zaklasyfikowano pod grupę nośności podłoża G1.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy sprawdzić zagęszczenie podłoża. Grunt
podłoża należy zagęszczać przy jego wilgotności optymalnej, wymagany wskaźnik zagęszczenia
powianiem być ≥0,97.

88.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa nniieezzbbęęddnnyycchh eelleemmeennttóóww wwyyppoossaażżeenniiaa bbuuddoowwllaannoo--iinnssttaallaaccyyjjnneeggoo,,
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

99.. SSppoossóóbb ppoowwiiąązzaanniiaa iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1100.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa ii ssppoossóóbb ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa zzaassaaddnniicczzyycchh uurrzząąddzzeeńń iinnssttaallaaccjjii
tteecchhnniicczznnyycchh,, ww ttyymm pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh ii iicchh zzeessppoołłóóww ttwwoorrzząąccyycchh ccaałłoośśćć
tteecchhnniicczznnoo--uużżyyttkkoowwąą,, ddeeccyydduujjąąccąą oo ppooddssttaawwoowwyymm pprrzzeezznnaacczzeenniiuu oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ttyymm cchhaarraakktteerryyssttyykkęę ii ooddnnoośśnnee ppaarraammeettrryy iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń
tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh,, mmaajjąąccyycchh wwppłłyyww nnaa aarrcchhiitteekkttuurręę,, kkoonnssttrruukkccjjęę,, iinnssttaallaaccjjee
ii uurrzząąddzzeenniiaa tteecchhnniicczznnee zzwwiiąązzaannee zz ttyymm oobbiieekktteemm

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1111.. DDaannee ddoottyycczząąccee wwaarruunnkkóóww oocchhrroonnyy pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj,, ssttoossoowwnniiee ddoo zzaakkrreessuu
pprroojjeekkttuu

Brak wymagań.

1122.. CChhaarraakktteerryyssttyykkaa eenneerrggeettyycczznnaa bbuuddyynnkkuu

Obiekt nie stanowi budynku.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Numer

rysunku Nazwa treści rysunku Skala

PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

KB.1 Konstrukcja schodów terenowych 1:50
KB.2 Konstrukcja pomostu pływającego z trapem 1:50
KB.3 Kosz na odpadki 1:50

BRANŻA DROGOWA
D.1 Profil podłużny ścieżki z kruszywa 1:50/100
D.2 Przekroje poprzeczne ścieżki z kruszywa 1:100/200
D.3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych indyw.
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Budowa przenoski kajakowej
dz. nr 152, 153/2, 163, 342, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
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FUNKCJA

PROJEKTANT
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tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM
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mgr inż. Kazimierz Sarnowski

uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg

startowych oraz manipulacyjnych

PROJEKTANT

Poświadczam zgodność części rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu sporządzonej na kopii mapy do celów projektowych z treścią
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budowlanego (Dz.U.2020.1609)
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KONSTRUKCJA POMOSTU
PŁYWAJĄCEGO Z TRAPEM

SKALA 1:50

pomost pływający - deska ryflowana
impregnowana ciśnieniowo

modrzew gr. 28mm

trap - deska ryflowana impregnowana
ciśnieniowo

modrzew gr. 28mm

dalby   stalowe wbijane (+1,0m)
fi48mm, L=4000mm

dalby   stalowe wbijane (+1,0m)
fi48mm, L=4000mm

dalby   stalowe wbijane (+1,0m)
fi48mm, L=4000mm

dalby   stalowe wbijane (+1,0m)
fi48mm, L=4000mm
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A=
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m
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2,0
m

łącznik zawiasowy
systemowy

łącznik zawiasowy
systemowy

rolka ślizgowa poliamidowa
systemowy

rolka ślizgowa poliamidowa
systemowy

M200 pływak siatkobetonowy C35/45
styrodur 18kg/m3

M200 pływak siatkobetonowy C35/45
styrodur 18kg/m3

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: Pomost pływający  z trapem: 1. Konstrukcja nośna: stal S350GD.  Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją Z275. 2. Pływak M200: szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego włóknem polimerowym, wypełnione styrodurem o ge stości 18 kg/m3 3 3. Pokład: deska modrzewiowa impregnowana ciśnieniowo (PN-75/D-96000, kl. II)  4. Kanał instalacyjny 80 mm. PARAMETRY POMOSTU: A-   8,0 m 8,0 m B-   2,0 m 2,0 m Wolna burta   0,35 m 0,35 m Wyporność    200 kg/m2    200 kg/m2 200 kg/m2 Masa własna  750 kg  750 kg  PARAMETRY TRAPU: A-   2,50 m 2,50 m B-   2,0 m 2,0 m Wolna burta   0,35 m 0,35 m Wyporność    200 kg/m2    200 kg/m2 200 kg/m2 Masa własna  200 kg 200 kg 
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D.1Profil podłużny ścieżki  z kruszywa

Budowa przenoski kajakowej
dz. nr 152, 153/2, 163 i 342, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

ȉɅ50/ȉ00

mgr inżɌ Kazimierz Sarnowski

uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg

startowych oraz manipulacyjnych

KWADRUM

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  139,00

AutoCAD SHX Text
Skala pionowa  1:50

AutoCAD SHX Text
Skala pozioma  1:100

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,42

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
0,22

AutoCAD SHX Text
0,24

AutoCAD SHX Text
0,19

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE NIWELETY

AutoCAD SHX Text
142,41

AutoCAD SHX Text
142,33

AutoCAD SHX Text
142,30

AutoCAD SHX Text
142,26

AutoCAD SHX Text
142,22

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
142,16

AutoCAD SHX Text
142,15

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY NIWELETY

AutoCAD SHX Text
i=-1,667%

AutoCAD SHX Text
L=20,39

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TERENU

AutoCAD SHX Text
142,36

AutoCAD SHX Text
142,13

AutoCAD SHX Text
142,40

AutoCAD SHX Text
142,27

AutoCAD SHX Text
141,80

AutoCAD SHX Text
142,15

AutoCAD SHX Text
141,94

AutoCAD SHX Text
141,91

AutoCAD SHX Text
141,93

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY TRASY

AutoCAD SHX Text
L=1,30

AutoCAD SHX Text
g[g]=21,86; R=7,00

AutoCAD SHX Text
T=1,21; B=0,10 L=2,40

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
L=5,92

AutoCAD SHX Text
g[g]=8,46; R=29,00

AutoCAD SHX Text
T=1,93; B=0,06 L=3,85

AutoCAD SHX Text
W3

AutoCAD SHX Text
L=6,92

AutoCAD SHX Text
W4

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,30

AutoCAD SHX Text
3,71

AutoCAD SHX Text
4,64

AutoCAD SHX Text
6,61

AutoCAD SHX Text
9,21

AutoCAD SHX Text
9,62

AutoCAD SHX Text
11,40

AutoCAD SHX Text
13,48

AutoCAD SHX Text
14,26

AutoCAD SHX Text
14,90

AutoCAD SHX Text
15,75

AutoCAD SHX Text
17,60

AutoCAD SHX Text
20,12

AutoCAD SHX Text
20,39

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Pik. = 0,00

AutoCAD SHX Text
Rze = 142,41

AutoCAD SHX Text
Pik. = 20,39

AutoCAD SHX Text
Rze = 142,07

AutoCAD SHX Text
L E G E N D A :

AutoCAD SHX Text
Teren

AutoCAD SHX Text
Niweleta



NAZWA RYSUNKU
20 listopad 2020 r. drogowa

D.2Przekroje poprzeczne ścieżki  z kruszywa

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

ȉɅȉ00/Ȋ00

mgr inżɌ Kazimierz Sarnowski

uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg

startowych oraz manipulacyjnych

KWADRUM

Budowa przenoski kajakowej
dz. nr 152, 153/2, 163 i 342, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,11m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,44m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  140,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
142,38

AutoCAD SHX Text
142,36

AutoCAD SHX Text
142,39

AutoCAD SHX Text
142,41

AutoCAD SHX Text
142,43

AutoCAD SHX Text
142,46

AutoCAD SHX Text
142,38

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
142,16

AutoCAD SHX Text
142,18

AutoCAD SHX Text
142,20

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
141,42

AutoCAD SHX Text
141,65

AutoCAD SHX Text
142,43

AutoCAD SHX Text
142,47

AutoCAD SHX Text
142,35

AutoCAD SHX Text
142,36

AutoCAD SHX Text
142,40

AutoCAD SHX Text
142,39

AutoCAD SHX Text
142,40

AutoCAD SHX Text
142,45

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-7,52

AutoCAD SHX Text
-5,77

AutoCAD SHX Text
-2,11

AutoCAD SHX Text
-1,53

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,36

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,62

AutoCAD SHX Text
3,86

AutoCAD SHX Text
6,29

AutoCAD SHX Text
7,54

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+000,00

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,17m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,12m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,09m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
141,94

AutoCAD SHX Text
142,28

AutoCAD SHX Text
142,31

AutoCAD SHX Text
142,33

AutoCAD SHX Text
142,35

AutoCAD SHX Text
142,38

AutoCAD SHX Text
142,26

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
142,08

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,91

AutoCAD SHX Text
139,99

AutoCAD SHX Text
140,72

AutoCAD SHX Text
140,84

AutoCAD SHX Text
141,29

AutoCAD SHX Text
142,13

AutoCAD SHX Text
142,11

AutoCAD SHX Text
142,13

AutoCAD SHX Text
142,40

AutoCAD SHX Text
142,33

AutoCAD SHX Text
142,42

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-8,99

AutoCAD SHX Text
-7,95

AutoCAD SHX Text
-7,06

AutoCAD SHX Text
-6,15

AutoCAD SHX Text
-2,01

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
-0,80

AutoCAD SHX Text
-0,62

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,69

AutoCAD SHX Text
3,49

AutoCAD SHX Text
5,88

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+004,64

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,10m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,74m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
142,26

AutoCAD SHX Text
142,28

AutoCAD SHX Text
142,30

AutoCAD SHX Text
142,32

AutoCAD SHX Text
142,35

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
142,05

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,82

AutoCAD SHX Text
139,81

AutoCAD SHX Text
139,80

AutoCAD SHX Text
140,54

AutoCAD SHX Text
141,45

AutoCAD SHX Text
142,29

AutoCAD SHX Text
142,40

AutoCAD SHX Text
142,27

AutoCAD SHX Text
142,36

AutoCAD SHX Text
142,38

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-8,97

AutoCAD SHX Text
-8,25

AutoCAD SHX Text
-7,29

AutoCAD SHX Text
-4,83

AutoCAD SHX Text
-1,51

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,38

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,51

AutoCAD SHX Text
4,87

AutoCAD SHX Text
9,41

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+006,61

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,13m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,00m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,46m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,21

AutoCAD SHX Text
142,24

AutoCAD SHX Text
142,26

AutoCAD SHX Text
142,28

AutoCAD SHX Text
142,31

AutoCAD SHX Text
142,23

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
142,01

AutoCAD SHX Text
142,03

AutoCAD SHX Text
142,05

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,83

AutoCAD SHX Text
139,80

AutoCAD SHX Text
140,03

AutoCAD SHX Text
140,91

AutoCAD SHX Text
141,80

AutoCAD SHX Text
142,27

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
142,22

AutoCAD SHX Text
142,31

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-7,89

AutoCAD SHX Text
-7,60

AutoCAD SHX Text
-5,21

AutoCAD SHX Text
-4,07

AutoCAD SHX Text
-1,70

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,62

AutoCAD SHX Text
3,54

AutoCAD SHX Text
5,59

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+009,21

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,23m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,86m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
141,54

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
142,20

AutoCAD SHX Text
142,22

AutoCAD SHX Text
142,24

AutoCAD SHX Text
142,27

AutoCAD SHX Text
142,04

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,97

AutoCAD SHX Text
141,99

AutoCAD SHX Text
142,01

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,83

AutoCAD SHX Text
139,81

AutoCAD SHX Text
140,32

AutoCAD SHX Text
141,11

AutoCAD SHX Text
141,80

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
142,24

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-7,98

AutoCAD SHX Text
-7,55

AutoCAD SHX Text
-6,59

AutoCAD SHX Text
-2,44

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,84

AutoCAD SHX Text
2,32

AutoCAD SHX Text
2,35

AutoCAD SHX Text
2,72

AutoCAD SHX Text
2,99

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+011,40

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,17m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,12m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,22m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
141,89

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
142,15

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
142,19

AutoCAD SHX Text
142,22

AutoCAD SHX Text
141,97

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,92

AutoCAD SHX Text
141,94

AutoCAD SHX Text
141,96

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,88

AutoCAD SHX Text
139,87

AutoCAD SHX Text
140,34

AutoCAD SHX Text
141,38

AutoCAD SHX Text
142,15

AutoCAD SHX Text
141,97

AutoCAD SHX Text
141,99

AutoCAD SHX Text
142,00

AutoCAD SHX Text
142,03

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-8,91

AutoCAD SHX Text
-8,51

AutoCAD SHX Text
-5,45

AutoCAD SHX Text
-1,85

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,87

AutoCAD SHX Text
5,88

AutoCAD SHX Text
6,37

AutoCAD SHX Text
7,79

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+014,26

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,16m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,10m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,20m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
141,99

AutoCAD SHX Text
142,11

AutoCAD SHX Text
142,14

AutoCAD SHX Text
142,16

AutoCAD SHX Text
142,18

AutoCAD SHX Text
142,21

AutoCAD SHX Text
141,95

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,91

AutoCAD SHX Text
141,93

AutoCAD SHX Text
141,95

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,89

AutoCAD SHX Text
139,88

AutoCAD SHX Text
140,14

AutoCAD SHX Text
141,56

AutoCAD SHX Text
142,16

AutoCAD SHX Text
141,94

AutoCAD SHX Text
141,96

AutoCAD SHX Text
142,00

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-9,15

AutoCAD SHX Text
-8,94

AutoCAD SHX Text
-4,74

AutoCAD SHX Text
-1,68

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
-0,47

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,89

AutoCAD SHX Text
3,35

AutoCAD SHX Text
6,02

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+014,90

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,14m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,11m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,13m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
142,13

AutoCAD SHX Text
142,15

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
142,20

AutoCAD SHX Text
141,94

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,90

AutoCAD SHX Text
141,92

AutoCAD SHX Text
141,94

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,89

AutoCAD SHX Text
139,90

AutoCAD SHX Text
140,06

AutoCAD SHX Text
141,79

AutoCAD SHX Text
142,18

AutoCAD SHX Text
141,91

AutoCAD SHX Text
141,91

AutoCAD SHX Text
142,00

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-9,48

AutoCAD SHX Text
-8,94

AutoCAD SHX Text
-3,80

AutoCAD SHX Text
-1,53

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,10

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
-0,52

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,89

AutoCAD SHX Text
5,54

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+015,75

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,14m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,06m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,24m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  138,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
142,15

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
142,14

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
141,96

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,87

AutoCAD SHX Text
141,89

AutoCAD SHX Text
141,91

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
139,93

AutoCAD SHX Text
141,66

AutoCAD SHX Text
142,03

AutoCAD SHX Text
142,17

AutoCAD SHX Text
142,19

AutoCAD SHX Text
141,93

AutoCAD SHX Text
142,00

AutoCAD SHX Text
142,13

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-4,13

AutoCAD SHX Text
-3,03

AutoCAD SHX Text
-2,16

AutoCAD SHX Text
-1,90

AutoCAD SHX Text
-1,62

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,82

AutoCAD SHX Text
4,50

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+017,60

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,12m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,45m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  139,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
142,01

AutoCAD SHX Text
142,02

AutoCAD SHX Text
142,05

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
141,98

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,82

AutoCAD SHX Text
141,84

AutoCAD SHX Text
141,86

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
140,31

AutoCAD SHX Text
140,67

AutoCAD SHX Text
140,88

AutoCAD SHX Text
141,99

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
141,96

AutoCAD SHX Text
142,00

AutoCAD SHX Text
142,06

AutoCAD SHX Text
142,10

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-9,26

AutoCAD SHX Text
-8,63

AutoCAD SHX Text
-2,00

AutoCAD SHX Text
-1,52

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,92

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,72

AutoCAD SHX Text
3,09

AutoCAD SHX Text
5,84

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+020,12

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200

AutoCAD SHX Text
Hum. proj.= 0,13m2

AutoCAD SHX Text
NASYP= 0,02m2

AutoCAD SHX Text
WYKOP= 0,44m2

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  139,00

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE PROJ.

AutoCAD SHX Text
141,99

AutoCAD SHX Text
142,02

AutoCAD SHX Text
142,05

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,09

AutoCAD SHX Text
142,12

AutoCAD SHX Text
141,98

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE KONS.

AutoCAD SHX Text
141,82

AutoCAD SHX Text
141,84

AutoCAD SHX Text
141,86

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TEREN

AutoCAD SHX Text
140,33

AutoCAD SHX Text
140,76

AutoCAD SHX Text
140,83

AutoCAD SHX Text
140,90

AutoCAD SHX Text
141,97

AutoCAD SHX Text
142,07

AutoCAD SHX Text
142,08

AutoCAD SHX Text
141,97

AutoCAD SHX Text
142,00

AutoCAD SHX Text
142,06

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
-10,00

AutoCAD SHX Text
-9,12

AutoCAD SHX Text
-8,89

AutoCAD SHX Text
-8,38

AutoCAD SHX Text
-1,98

AutoCAD SHX Text
-1,54

AutoCAD SHX Text
-1,50

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,21

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
1,02

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,71

AutoCAD SHX Text
2,94

AutoCAD SHX Text
5,38

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Pik = 0+020,39

AutoCAD SHX Text
Skala 1:100/200



200

2%

1:1,5

warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm   10 cm

Podsypka  żwirowa zagęszczona gr. 10 cm

miał kamienny 0-4 mm gr. 2,5 cm

Przekrój konstrukcyjny ścieżka z kruszywa
 Skala 1:20

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie cem.-piask.

25

12 15

25
5

10

SZCZEGÓŁ OPORNIKA
            Skala 1:10

Opornik betonowy 12x25x100 cm
na ławie bet. z oporem z betonu B-15

8
3

20

Liniowy próg zwalniający U-16c

200 100100

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechan. 0-31,5 mm gr. 20 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

10

NAZWA RYSUNKU
20 listopad 2020 r. drogowa

D.3Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

indywɌ

mgr inżɌ Kazimierz Sarnowski

uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg

startowych oraz manipulacyjnych

KWADRUM

Budowa przenoski kajakowej
dz. nr 152, 153/2, 163 i 342, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]
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I. Uprawnienia projektanta – branża konstrukcyjno-budowlana
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II. Zaświadczenie o wpisie do izby wraz z ubezpieczeniem
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III. Uprawnienia projektanta – branża drogowa
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IV. Zaświadczenie o wpisie do IIB wraz z ubezpieczeniem – branża drogowa
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