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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czesé¢ opisowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa przenoski kajakowej. Na przenoske kajakowsa sktada¢ sig
beda:

e pomost ptywajacy 8 mx 2 m z trapem 2 m x 2,5 m,
e schody terenowe o szerokosci 2 m,
e elementy matej architektury:
o tablica oznakowania przenoski
o tablica informacyjno-promocyjna,
0 kosze na odpadki,
0 ogrodzenie wraz z brama wjazdowa o wysokosci 1,2 m,
e utwardzenie terenu — Sciezka o szerokosci 2 m wykonana z kruszywa ograniczonego obrzezem
betonowym, powierzchnia ok. 41 m?,
¢ liniowy prog zwalniajgcy wraz ze znakami ostrzegawczymi

Zakres cafego zamierzenia

Przedmiot opracowania stanowi catoS¢ zamierzenia inwestycyjnego.

Kolejnosc¢ realizacji robot

Obiekty realizowane beda réwnoczesnie z uwzglednieniem synchronizacji dziatan poszczegodlnych
branz w zakresie braku kolidowania prowadzonych robaét.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi niezagospodarowany brzeg nieuzytku pokrytego wodami
rzeki Wierzycy (zbiornika pigtrzacego przed jazem elektrowni wodnej), droge gminng gruntowa, czesc
drogi gminnej ulepszonej ptyta betonowa azurowg. Brzeg pokryty jest roslinnoscig trawiasta,
miejscami przechodzaca w roslinnos¢é ruderalng. W bezposrednim sasiedztwie projektowanego
pomostu brak jest innych obiektéw budowlanych. W odlegtosci ok. 1,1 m od projektowanych schoddw
terenowych wystepujg drzewa.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu lub dziatki
Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiot inwestycji stanowi budowa przenoski kajakowej, ktdrg stanowig elementy w postaci:
pomostu plywajacego, schodoéw terenowych oraz utwardzonego kruszywem dojscia wraz
z oznakowaniem. Przenoska w projektowanej postaci stanowi samodzielng catos¢ funkcjonalno-
uzytkowg. Nie jest wymagane powigzanie projektowanego obiektu z innymi urzgdzeniami
budowlanymi.

Ukfad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaprojektowano budowe Sciezki gruntowej niestanowigcej drogi pozarowej. Projektowana przenoska
stanowi obiekt terenowy nie wymagajacy zabezpieczenia ppoz.

Uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupefnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania uksztattowanie terenu nie ulegnie znacznym zmianom.
Chodnik zostanie wyréwnany i wyprofilowany zgodnie z przekrojem stanowigcym zatgcznik do




projektu. Brak wptywu inwestycji na uksztattowanie terenu i uktad istniejgcej zieleni. Nie przewiduje sig
wycinki drzew.

1.4. Zgodnos$é z prawem miejscowym

Teren inwestycji objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwatag nr X11/343/17 Rady Gminy Koscierzyna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Nowa
Kiszewa w gminie Koscierzyna.

Inwestycja prowadzona bedzie na obszarze oznaczonym w mpzp jako 2.WS - teren wodd
powierzchniowych.

Zgodnie z § 18 mpzp pkt :
15. Tereny wdd powierzchniowych
1) oznaczenie terenéw: 1.WS, 2.WS, 3.WS, 4.WS;

2) przeznaczenie terenu — tereny wéd powierzchniowych - tereny powierzchniowych waéd ptynacych
lub stojacych;

3) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie lokalizacje sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, w tym budowli
hydrotechnicznych niezbednych dla realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod, ochrong
przeciwpowodziowa,

b) warunkiem lokalizacji obiektéw wymienionych w pkt a jest zachowanie swobodnego przeptywu wéd
oraz zakaz dziatai mogacych zaburzy¢ ciagtos¢ przeptywu i spowodowaé wzrost zagrozenia
powodziowego - zaplanowano wykonanie pomostu ptywajacego, ktéry nie ma wplywu na
wielkosé przeplywu powodziowego (dostosowuje sig do wysokosci fali powodziowej);

4) zasady podziatu nieruchomosci: obowigzuja ustalenia zawarte w §10;
5) zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) tereny lezg w granicach obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskie” oraz w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy - obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu ochrony przyrody -
opisano w dalszej czegsci projektu charakteryzujacej obszaru chronione i wptyw inwestycji na
nie,

b) teren 3.WS oraz fragment terenu 4.WS lezy w granicach strefy konserwatorskiej ukfadu
ruralistycznego wsi Nowa Kiszewa oraz fragment teren 2.WS lezy w granicach strefy ochrony
ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi Nowa Kiszewa - procesy budowlane nalezy prowadzié
z uwzglednieniem przepisow 812 pkt 3 i 4;

6) zasady obstugi komunikacyjnej: nie okresla sig,
7) stawka procentowa: 0%.

Budowa przenoski kajakowej z elementami zagospodarowania terenu nie narusza postanowien
analizowanego wyzej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

Pomost plywajacy 16 m?
Trap ruchomy pomostu ptywajgcego 5 m?
Schody terenowe 8,01 m?
Liniowy prég zwalniajacy 25,6 m?




Powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikow
Chodnik — utwardzenie terenu 41 m?
Powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czegsci terenu

niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia pod pomostem stanowi teren biologicznie czynny. Brak zmian w tym zakresie
w stosunku do stanu istniejgcego. Chodnik oraz prog zwalniajacy stanowi teren drég.

1.6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowany obiekt znajdowat sie bedzie poza wszelkimi formami ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw, débr kultury wspétczesnej oraz krajobrazu kulturowego.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

Obiekt wykonany zostanie z materiatow ogolnodostepnych w handlu, przyjaznych srodowisku. Nie
przewiduje sig negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym wody rzeki Wierzycy.

Schody terenowe wyposazono w pochwyty umozliwiajgce bezpieczne wejscie na skarpe. Brak
zagrozen dla zdrowia i higieny uzytkownikow. Podczas korzystania z obiektu zobowigzani sg oni do
przestrzegania ogoélnych zasad bezpieczenstwa i korzystania z obiektéw nawodnych.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska.

Sposréd zagrozen dla srodowiska wystepujacych podczas realizacji inwestycji sa prace ziemne
wykonywane z wykorzystaniem maszyn. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych moga wystepowac
nastepujace negatywne oddziatywania w postaci hatasu wystepujacego w trakcie prac urzadzen
mechanicznych czy zanieczyszczenia powietrza spalinami tych urzadzen. Jest to oddziatywanie
krétkotrwate i odwracalne, trwajgce w okresie prowadzenia prac ziemnych i montazowych sprzetem
zmechanizowanym.

Wszystkie materiaty posiadaty bedg atesty Ilub aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwigkszonym Ilub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Zaréwno realizacja, jak ieksploatacja planowanego
przedsiewzigcia, nie wigzg sie¢ z powstawaniem szkdd w srodowisku, a w zwigzku z tym dziatania
z zakresu kompensaciji przyrodniczej nie sg konieczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko oraz nie jest zaliczana do przedsigwzigc¢, dla ktorych nie moga byé dotrzymane standardy
jakosci srodowiska i nie tworzy sie dla niej obszaréw ograniczonego uzytkowania. Ponadto
zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne powodujg, ze dotrzymane beda
standardy jakosci sSrodowiska.

Usytuowanie przedsigwzigcia dotyczy w szczegodlnosci stanu przy istniejagcym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sig s$rodowiska i odnawiania sig zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych.

Planowane zadanie nie obejmuje dziatan na terenie obszaréw gorskich i lesnych ani nie jest potozona
w ich poblizu, nie obejmuje obszaréw objetych ochrong tj. strefy ochronne ujge¢ wdd i obszary
ochronne zbiornikéw waéd srédladowych.




Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsigwziecia oraz jego przewidywane
oddziatywanie na ukfad hydrologiczny obszaru inwestycji iterendw sgsiednich, nie ma podstaw
przypuszczac¢, aby realizacja zamierzenia znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), uniemozliwita osiagnigcie celéw
srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, pogorszyta
aktualny stan ekologiczny istniejgcego zbiornika (poprzez zaktdcenie jego struktury i funkcjonowania,
jako ekosystemu wodnego).

Planowane zamierzenie nie wptynie rowniez negatywnie na cele ochrony wod w rozumieniu art. 4.1.
w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej
Dyrektywy Wodnej).

Inwestycja nie dotyczy obszardéw, na ktorych standardy sSrodowiska zostaly przekroczone, ani
obszardw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsigwzigcie nie obejmuje obszardw przylegajacych do jezior, nie jest zwigzane z uzdrowiskami
oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Brak wptywu obiektu na otoczenie. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na wniosek
Inwestora, na podstawie Kkarty informacyjnej przedsiewzigcia opisujgcej zakres zamierzenia,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku wydat:

e zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 —
stwierdzono ze projekt nie wywrze istotnego oddziatywania na obszar Natura 2000,

o deklaracje organu odpowiedzialnego za gospodarkg wodng - projekt prawdopodobnie nie
pogorszy stanu jednolitej czesci wdd ani nie uniemozliwi osiggniecia dobrego stanu/potencjatu
wod.

Kopie dokumentow stanowig zatgcznik do projektu.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowany pomost ptywajacy wraz ze schodami terenowymi i utwardzeniem terenu nie stanowig
obiektow o skomplikowanej budowie.

1.9. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie,
obejmujacy: okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob
odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw, uklad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze
wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenéw
sasiednich

Patrz: analiza w rozdziale 2. Czgs¢ rysunkowa.

1.10. Informacja o udziale lokali mieszkalnych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a —
w przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych;

Nie dotyczy.

1.11. W przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej, oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi
0 mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

Obiekt nie stanowi drogi krajowej ani wojewodzkiej.
2. Czegsé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, sporzgdzono na kopii mapy do
celow projektowych, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu




lub zamierzenia budowlanego i zapewniajacej jego czytelnos¢, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez projektanta.

W czesci rysunkowej, zgodnie z rozporzadzeniem zaznaczono, jesli dotyczy:

orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terendw i stron $wiata - tak;
granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejgcych i projektowanych
obiektéw budowlanych, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejs¢
i wjazdéw oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiaréw i wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzeri budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawigzaniu
do istniejgcej zabudowy terendw sasiednich, rodzaj i zasieg uciazliwosci, zasieg obszaru
ograniczonego uzytkowania, uktad komunikacji wewnetrznej przedstawiony w nawigzaniu do
istniejacej i projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajacy uktad dr6g wewnetrznych,
dojazddéw, bocznic kolejowych, parkingdw, placow i chodnikéw, w miare potrzeby przekroje oraz
profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary, a takze oznaczenie
przebiegu drég pozarowych oraz doj$¢ taczacych wyjscia z obiektéw budowlanych z droga
pozarowg - projektowane obiekty oraz uzbrojenie podziemne zaznaczono, zgodnie
z opisem w czgsci OZNACZENIA ;

uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie
potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu — zgodnie z profilem podtuznym
branzy drogowej stanowigcym zatacznik do projektu,

uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego adaptacji lub
likwidacji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby
charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu — zieleh zostata oznaczona na mapie do
celow projektowych przez uprawnionego geodete,

urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkos¢ zrodet,
usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochod6w strazy pozarnej oraz
charakterystyczne rzedne i wymiary — nie dotyczy zakresu zamierzenia,

uktad sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytagczami do odpowiednich sieci
zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, uje¢ wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych ikanalizacyjnych lub stuzacych do oczyszczania
Sciekéw, oraz okreslajacy spos6b odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych
profili podtuznych, spadkéw, przekrojow przewodow oraz charakterystycznych rzednych,
wymiarow i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych —
istniejacy — naniesiony na kopii mapy do celéw projektowych, sieci nie stanowiag
przedmiotu projektu;

ukfad linii lub przewoddéw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnegtrznymi, z oznaczeniem miejsca
i rzednych w miare potrzeby, przytaczenia do sieci zewnegtrznych i ztgczy z instalacjg obiektow
budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i wymiardw -
istniejacy — naniesiony na kopii mapy do celéw projektowych, sieci nie stanowiag
przedmiotu projektu;;

w razie potrzeby rezerwe i podziat terenu wynikajgcy z programu catego zamierzenia
budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy - nie dotyczy zamierzenia;

granice obszaru terenu zamknigtego i zewnetrznych stref ochronnych, na ktérym znajdujg sig
obiekty budowlane stuzace obronnosci i bezpieczenstwu panstwa — brak w zakresie
opracowania.




Zgodnie z 89 rozporzadzenia do rysunku projektu zagospodarowania terenu dotgczono rysunki profili
podtuznych poprawiajacych czytelnosé projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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BRANIA KONSTRUKCYJNO—-BUDOWLANA

1. Opis techniczny

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdllnosci kubature,
zestawienie powierzchni, wysokosé i dlugosé

Rodzaj obiektu budowlanego — przenoska kajakowa, w szczegdlnosci:

* pomost ptywajacy z trapem i schodami terenowymi,

* ogrodzenie o wysokosci 1,2 m,

* chodnik z kruszywa z kraweznikiem,

* liniowy prég zwalniajacy wraz z oznakowaniem ostrzegawczym.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII, XXI.

Przenoska kajakowa stanowi element trasy kajakowej umozliwiajacy pokonanie przeszkody terenowej
w postaci urzadzenia wodnego — jazu pigtrzacego na rzece Wierzycy. Pokonanie stopnia wodnego
bez wysiadania z kajaka jest niemozliwe. Projektowany pomost stuzy do bezpiecznego opuszczenia
kajaka przez kajakarza wejscie na skarpg po schodach terenowych i przejscie z kajakiem chodnikiem,
w tym pokonanie drogi gminnej (liniowy prég zwalniajacy zapewnia bezpieczne przejscie przez droge
publiczng). Kajaki bedg wodowane po drugiej stronie pigtrzenia w miejscu naturalnego, tagodnego
obnizenia terenowego na dz. nr 163.

Obiekt naziemny osadzony na stupach w dnie zbiornika wodnego, stuzacy dla potrzeb rekreacii,
wypoczynku i korzystania z kajaka lub t6dki.

Pomost pfywajqcy

o funkcja: wysiadanie z kajakdéw (cumowanie), wyjscie na brzeg poprzez ruchomy trap,
e obcigzenie nie mniejsze niz 2 kN/m?,
e wolna burta 0,3- 0,4 m,
e konstrukcja
o plywaki — szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego wtéknem
polimerowym, wypetnione styropianem lub styrodurem o ggstosci nie mniejszej niz
18 kg/m?, odporne na mréz,
¢ konstrukcja nosna stalowa (dostosowana do zastosowanych ptywakéw oraz poszycia pomostu),
e poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych, impregnowanych cisnieniowo
(modrzew, grubos¢ min. 28 mm),
¢ elementy tgczone przy pomocy facznikdw,
o dodatkowe wyposazenie: knagi, barierki,
e kotwienie pomostu plywajgcego - dalby stalowe (pale kotwigce) wbijane (wkrgcane) w dno
akwenu;

Schody terenowe

Zaprojektowano schody terenowe na gruncie o wymiarach stopni: wysokosc¢ stopnia 15 cm, glgbokosé
35 cm. Konstrukcje drewniang — oporowa stanowig bale kierujace z krawedziakéw o wym. 16x16 cm
i dlugosci 3.0 do 4.0 m. Bale kierujace zaprojektowano w rozstawie osiowym 2.16 m co 1.05 m.
Konstrukcje uzupetniajaca oporowa stanowig bale o gr. 5 cm i szerokosci 16/18 cm, dtugosc¢ 2.0 m.
Konstrukcje bali kierujacych oraz bali Scianki oporowej, zwiencza sig oczepami dwustronnymi z bali
5x16 cm i diugosciach okreslonych zgodnie z czeScig rysunkowa. Pofaczenie oczepdéw z balami
gtownymi stanowig Sruby zamkowe M16 wraz z kpl podktadek i nakretek, koricowki Srub
zabezpieczone przed odkreceniem (np. nitowanie koricowki Sruby). Potgczenie oczepow ze Scianka
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oporowa stanowig sruby z tbem podktadkowym TX-torx o srednicy 8 mm i dlugosci zgodnie z czgScia
rysunkowa. Stopnie i spoczniki schodéw wypetnia sig otoczakami o frakcji f16/32 gr. 15 cm, na
podbudowie, separowanej geowtdkning, odsaczajacej z piasku zageszczonego gr. 15 cm oraz
podbudowie zasadniczej gr. 30 cm stanowigcej grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa. Warstwy
uktadac¢ na gruncie rodzimym zagegszczonym. Jesli w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych okaze sig,
ze wystepuja grunty nie nadajace sig do zaggszczenia nalezy je wymieni¢ na grunt rodzimy powstaty
z korytowania. Bale oporowe stopni schodowych nalezy zwienczy¢ oczepem pojedynczym z bali 5x16
cm i dtugosciach zgodnie z czescig rysunkowa. Uwaga co trzeci stopienn powinien opierac sig za
balem kierujacym. Na balach kierujgcych mocowac¢ pochwyt drewniany z bala 16x5cm i dtugosci
wynikajacej z biegow zgodnie z czescig rysunkowag zachowujac zasade przedtuzenia 30cm, na
poczatku i na koricu biegu. Pochwyt winien by¢ fazowany f2cm, nie moze zawierac ostrych krawedzi.

Catos¢ konstrukcji drewnianej wykonana z drewna litego lisciastego wg PN-EN 338:2004, klasa
wytrzymatosci D30, zaimpregnowane srodkami drewnoochronnymi do stopnia NRO.

Prég zwalniajgcy

Stanowi urzadzenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, wykonane w formie wygarbienia,
wymuszajgce zmniejszenie predkosci, wykonany poprzez odpowiednie uksztattowanie nawierzchni
jezdni — kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Prég zaprojektowano tak, aby nie byt utrudniony przeptyw wody po obu jego stronach, wykluczone
byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem, nie byt ograniczony dostep do
urzadzen znajdujacych sie w jezdni lub pod nig (np. studzienek sciekowych, rewizyjnych), byt
odpowiednio oznakowany (i oswietlony — istniejaca lampa na stupie).

Ogrodzenie

e cel - wizualne wydzielenie/oddzielenie terenu, jako element ozdobny oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo kajakarzom w sasiedztwie drég publicznych,

e konstrukcja — stupki drewniane (krawedziaki 14x20 cm) z przgstami drewnianymi (krawedziaki
10x14 cm),

e posadowienie - w gruncie na fundamentach betonowych gwarantujacych trwatosc,

e wysokosc¢ catkowita ok. 1,2 m.

Kosz na odpadki

o skfada sie z pojemnika oraz stelaza,

e pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego na odpady,

e pokrywa - klapa chroni¢c bedzie zawartos¢ kosza przed dostgpem zwierzat lesnych oraz
wydzielaniem zapachdw,

e konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki stalowe zakotwione
w betonie mocowane do elementdw stupow kosza).

Tablica informacyjna mafa

e element oznakowania szlaku kajakowego od strony lgdu i wody,

e zaprojektowano w postaci stupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie
betonowym, z przytwierdzong ptyta z trescig informacyjna,

o grafika zgodna z karta znakdéw wodnych wg Koncepcji oznakowania szlakéw kajakowych — tres¢
wg wytycznych projektu technicznego,

e znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach 200x600 mm
w postaci tablic wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych o grubosci 3 mm.
Zaprojektowano zastosowanie kompozytdéw z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o grubosci
0,3 mm zwypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice zabezpieczone ramkg wzdtuz
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krawedzi. Znaki potgczone ze stupkiem drewnianym przy pomocy wkretéw do drewna 4x40 mm
ze stali nierdzewnej,

e na znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych zaprojektowano
wykonanie nadruku UV,

Tablica informacyjno-promocyjna - duza

e stanowi element oznakowania szlaku kajakowego od strony lgdu,

e kosz - wykonany z blachy grubosci 2 mm ze stali S235. Kosz nalezy zabezpieczy¢ od strony
kontaktu z betonem powtoka izolacyjng z zastosowaniem masy bitumicznej. Od wewnatrz kosz
zaizolowa¢ powioka malarska antykorozyjna,

e stup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno nalezy zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego przeznaczonymi. Stupy nalezy
przykreci¢ do stalowych koszy zakotwionych w fundamencie przy pomocy wkretéw ze stali
nierdzewnej do drewna 6x100 mm.

o tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykona¢ z ptyt kompozytowych aluminiowych
0 grubosci 3 mm (ptyta przednia, tylna, dwie boczne oraz gérna). Przewidziano zastosowanie
kompozytéw z okfadzinami aluminiowymi obustronnymi o grubosci 0,3 mm z wypetnieniem
rdzeniem polietylenowym. Tablice nalezy potaczy¢ ze stupkiem drewnianym przy pomocy
wkretéw do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewne;j.

e na znakach i tablicach wykonanych z piyt kompozytowych aluminiowych przewiduje sig
wykonanie nadruku UV,

e tresc tablicy — wg wytycznych w projekcie technicznym,

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa
wart.5ust. 1

bezpieczeristwo konstrukcji

Pomost zaprojektowano jako ptywajgcy na ptywakach siatkobetonowych i konstrukcji stalowej
z poszyciem drewnianym. Wypornos¢ pomostu i jego stabilnos¢ gwarantowana przez dostawce
ptywakow. Pomost kotwiony do dna zbiornika wodnego przy pomocy dalb wbijanych w dno. Srednica
dalb i gtgbokos¢ whijania uwzglednia warunki gruntowe w miejscu kotwienia.

Konstrukcja schodow terenowych uwzglednia obcigzenia oraz warunki gruntowe w miejscu ich
posadowienia. Projektowane elementy stanowig proste konstrukcje.

bezpieczeristwo pozarowe

Projektowana inwestycja nie wymaga szczegdtowych rozwigzan w zakresie zabezpieczenia ppoz.
Wystarczajacym jest zastosowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeristwa
pozarowego w zakresie wykonywania robot jak i eksploatacji elementdéw przenoski.

bezpieczeristwo uzytkowania

Pomost ptywajacy zaprojektowano jako element ktdérego konstrukcja opiera sig na podstawie
ptywajacej — ptywakach siatkobetonowych spetniajagcych minimalne wymagania nosnosci oraz
stabilnosci. Zaprojektowano pomost o wymiarach typowych ptywakow, dostgpnych w handlu,
posiadajgcych wymagane atesty i badania. Pomost z racji funkcji jakg bedzie petnit nie posiada
barierek, pochwytéw. Wymagane jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczenstwa
obowigzujacych ogolnie podczas korzystania z kajakow i podczas uczestnictwa w sptywach
kajakowych.

Schody zaprojektowano z obustronnymi pochwytami zapewniajgcymi bezpieczenstwo uzytkowania.
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warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Projektowane elementy przenoski wykonane beda z materiatdbw naturalnych: drewno, piasek,
kamienie oraz nieszkodliwych dla srodowiska (stal, tworzywa sztuczne).

obszary chronione

Niniejsza inwestycja prowadzona bedzie na terenie:

e Obszarze Specjalnej Ochrony (OSO) sieci Natura 2000 - Bory Tucholskie PLB220009 — nie
narusza zakazow okreslonych w zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015
r. w sprawie ustanowienia planu zadari ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie
PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1183),

Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym nie powoduje wptywu na przedmiot ochrony
obszaréw chronionych.

Zaopatrzenie w wodg i inne media
Brak zapotrzebowania.

1.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatkg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Dziatki nie znajdujg sig w granicach terenu gorniczego.

1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji  gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe  wewngtrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych

Wyniki badari geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) do drugiej kategorii geotechnicznej zaliczamy m.in. wykopy,
nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt. 1 lit. ¢ [tj. nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m,
wykonywane w szczegoélnosci przy budowie drog, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych
badan geotechnicznych], oraz inne budowle ziemne. Kategoria 1l obejmuje obiekty budowlane
posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej
oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze warunki gruntowe sg ztozone,
a obiekt budowlany zakwalifikowano do II. kategorii geotechnicznej.

Wyniki badan geotechnicznych

Dla potrzeb inwestycji zlecono wykonanie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej przenoski.

Badany teren obejmujacy przedmiotowa inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Nowa Kiszewa.
Obszar obejmujacy inwestycje potozony jest w dolinie Wierzycy. Jest to obszar Pojezierza
Kaszubskiego tj. mezoregionu zaliczanego do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie. Na
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podstawie Szczegdtowej Mapy geologicznej Polski ark.: 89 - WIELKI KLINCZ (N-34-61-C) ustalono, iz
0 budowie geologicznej podtoza w rejonie przedmiotowej inwestycji stanowig holoceriskie osady
rzeczno-bagienne (namuty piaszczyste) na piaskach i zwirach wodnolodowcowych (fluwioglacjalne,
rzeczno-lodowcowe) oraz na glinach zwatowych.

Generalnie o budowie podtoza w rejonie inwestycji stanowig bezposrednio ponizej dna zbiornika
zalegajg bagienne grunty organiczne tj. torfy na gytiach oraz namuly piaszczyste. Ponizej, do
glebokosci wykonanych wiercen zalegaja piaski i zwiry wodnolodowcowe.

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Warstwa ta obejmuje grunty organiczne wyksztatcone, jako gytie przewarstwione namutem i torfem.
Ustalono migkkoplastyczna konsystencjeg grunu. Uogdlniony stopieri plastycznosci gruntow tej warstwy
ustalono, jako IL = 0.75

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone w postaci Sredniozageszczonych piaskow
Srednich z domieszka zwiru i z kamieniami. Uogdlniony stopien zaggszczenia gruntow tej warstwy
ustalono, jako ID= 0.50.

W obszarze badan podfoza nie zaobserwowano:

¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujgcych podtoze
gruntowe;

e zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

e terendw O naruszonej statecznosci;

e warstw gruntdw antropogenicznych;

e zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntéw.

W obszarze badan podtoza zaobserwowano:

e warstwe gruntéw organicznych (warstwa geotechniczna l);
e wysoki poziom wdd gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podtozu wystgpuja korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjatkiem strefy podioza zbudowanej z gruntow
organicznych (warstwa ). Sa to grunty nienosne dla ustalonej charakterystyki inwestycji. Cate podtoze
z wyjatkiem ww. warstwy nalezy uznac, jako nosne.

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

i
|
Yl Y
|
|
iz
Przekroj prostokgtny 16 / 16 cm
Wy =683 cm®, Jy = 5461 cm*, m = 13,6 kg/m

drewno lite lisciaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci D30

— fmk =30 MPa, frok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fvk = 3 MPa, Eomean = 10 GPa, pk = 530 kg/m?

Zginanie
Przekroj x =1,50 m
Moment maksymalny Mmax = -4,21 KNm
Omy,d = 6,17 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa
Warunek no$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,45 < 1
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Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omy,d = 6,17 MPa < kcrit'fm,y,d = 13,85 MPa (44,6%)
Scinanie
Przekroj x =1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,62 kN
w4 =0,33MPa < fva=1,38MPa (23,8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra=5,62 kN
ap=24,0cm, Kco =1,00
oc90y,d = 0,15 MPa < Kco0-fc000 = 3,69 MPa  (4,0%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 0,00 m
Ugiecie maksymalne usin = um + uv =6,81 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 2,0:lo / 300 = 2,0-1500 / 300 = 10,00 mm
Ufin = 6,81 mm < Unetfin = 10,00 mm  (68,1%)

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

‘Z
Przekroj prostokatny 5 /16 cm
Wy =213 cm?, Jy = 1707 cm*, m = 4,24 kg/m
drewno lite lisciaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci D30
— fmk = 30 MPa, frok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fvk = 3 MPa, Eomean = 10 GPa, pk = 530 kg/m?

Zginanie
Przekroj x =1,50 m
Moment maksymalny Mmax = -0,17 KNm
Omy,d = 0,79 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,06 < 1
Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omyd = 0,79 MPa < kcrit'fm,y,d = 13,85 MPa (5,7%)
Scinanie
Przekroj x =1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -0,56 kN
w4 =0,11 MPa < fva=1,38 MPa (7,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 0,34 kN
ap=10,0cm, Kco = 1,00
oc90y,d = 0,07 MPa < Keo0-fe000 = 3,69 MPa  (1,8%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 0,63 m
Ugiecie maksymalne usin = um + uv =0,18 mm
Ugiecie graniczne Urnetfin = lo / 300 = 1500 / 300 = 5,00 mm
uin = 0,18 mm < Unetsin = 5,00 mm  (3,7%)
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1.5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Kazdy z poszczegdllnych elementéw przenoski kajakowej stanowi niezalezny element, ktéry moze
funkcjonowa¢ samodzielnie. Brak powigzania i wspotzaleznosci z innymi elementami, w tym sieciami
i urzadzeniami technicznymi.

1.6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Konstrukcje schodoéw terenowych zaprojektowano z uwzglednieniem warunkow lokalnych, w oparciu
0 opinig geotechniczng. Wysokos¢ dalb utrzymujacych pomost ptywajacy zaprojektowano z
uwzglednieniem maksymalnej fali powodziowej jaka moze wystapi¢ z prawdopodobienstwem 1 raz na
500 lat (0,2%).

1.7. Rozwiazania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
wtym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke
i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wpltyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Kazdy z poszczegdlnych elementéw przenoski kajakowej stanowi niezalezny element, ktéry moze
funkcjonowa¢ samodzielnie. Brak powigzania i wspotzaleznosci z innymi elementami, w tym sieciami
i urzagdzeniami technicznymi.

1.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowane dziatania chronigce srodowisko

W celu zmniejszenia wptywu przedsigwzigcia na elementy Srodowiska w trakcie trwania prac
inwestycyjnych, jak i pdzniejszej eksploatacji, zaprojektowano nastepujgce srodki ochronne:

e W trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsigwzigcia powstajace odpady nalezy gromadzic
W wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywaé¢ uprawnionym firmom w celu ich
dalszego wykorzystania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu,

e porzadek na terenie budowy i jej zaplecza nalezy utrzymywacC dzigki odpowiedniej ilosci
i lokalizacji pojemnikow na odpady state,

e dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sig Sciekéw bytowych na
placach budowy zainstalowa¢ przenosne sanitariaty,

e w trakcie prac budowlanych materiaty budowlane sypkie przewozi¢ zabezpieczone przed
pyleniem,

o ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wigkszym nasileniu ipoziomie hatasu
oddziatywania akustycznego przenikajacego do srodowiska, roboty budowlane w poblizu
zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ jedynie w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00,

e zaplecze budowy zlokalizowa¢ w duzej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych, zadrzewien,

e w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zapewnié bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by
prowadzone roboty nie stwarzaty uciazliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby)
powodowanych praca urzadzen, dla zdrowia ludzi i Srodowiska,

e teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji utrzymywaé w czystosci,

e w trakcie realizacji robot stosowaé sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakosci oraz
technicznie sprawne by nie dopusci¢c do niekontrolowanych wyciekbw do gruntu,
charakteryzujace sig stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzet musi spetniac
wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia

-16 -



21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zmianami),

e materiaty i sprzet przechowywac¢ w wyznaczonych miejscach,

e powstate podczas budowy wykopy grodzi¢ tak, by nie staly sig one putapka dla matych zwierzat,
a takze zakrywac na czas przestojow w budowie, aby nie zostaly skolonizowane przez ptaki
gniazdujgce w norach zaktadanych w piaszczystych skarpach,

e wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat zabezpieczyC ptotkami
i regularnie kontrolowac, a wpadajace do nich zwierzeta odtawiac i wypuszcza¢ poza obszarem
inwestycji. Przed zasypaniem wykopdw kontrolowac, czy nie ma w nich zwierzat,

e zapewni¢ okresowe przeglady placu budowy pod katem powstawania atrakcyjnych dla ptazéw
zastoisk wody oraz przeglad wykopéw pod katem uwigzionych zwierzat, w przypadku ich
stwierdzenia niezwtocznie wyja¢ na powierzchnig terenu i przenies¢ poza strefe prowadzonych
prac budowlanych w odpowiednie dla nich siedlisko,

e zabezpieczyC zaplecze budowy przed ewentualnym przedostaniem sig do gleby substancji
szkodliwych oraz wyposazyc je w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych,

e przeszkoli¢c pracownikow w kierunku wykonywania obowigzkéw na stanowisku pracy zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e po zakonczeniu prac teren uporzadkowaC z wykorzystaniem wierzchniej warstwy gleby zdjetej
podczas prac.

Projektowane dziatania eliminujgce i minimalizujgce niekorzystne oddziatywania prowadzonych prac
na drzewa i krzewy:

o plac budowy zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od istniejacych drzew,

e drzewa znajdujace sie w zasiegu oddziatywania inwestycji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez odeskowanie,

e w obrebie systemu korzeniowego, w promieniu minimum 5 m od pnia drzew, nie wolno
sktadowaé materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby,

e roboty budowlane przygotowywa¢ z zapewnieniem ptynnosci rob6ét oraz ze szczegllnym
uwzglednieniem ograniczenia hatasu i minimalizacja dewastacji zespotéw roslinnych,

e usunietg warstwe glebowa gromadzi¢ na odkiad, a nastgpnie wykorzysta¢ do rekultywacji
terenow przeksztatconych w trakcie prac ziemno-budowlanych i do ksztattowania terenéw zieleni,

e po zakonczeniu prac teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, przy uwzglednieniu ww. rozwigzan, stan Srodowiska wokdt
inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

Projektowane dziatania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji to:

e na terenie prowadzonych rob6t nie stosowa¢ i uzytkowac substancji niebezpiecznych oraz
Srodkéw powierzchniowo czynnych (np. wykorzystywanych do mycia urzadzen), ktére moga wraz
z wodg deszczowg przedostac sig do gruntu.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan Srodowiska wokot
inwestycji nie ulegnie pogorszeniu. Elementy przenoski nie stanowig zrédta odoréw, zrodta skazenia
wod gruntowych, nie bedg powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnig terenu.
W trakcie normalnej eksploatacji nie bgdzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie na zdrowie ludzi
i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnig terenu, rosliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Elementy przenoski wykonane beda z nowoczesnych materiatbw, odpornych na negatywne
oddziatywanie przeptywajgcego medium lub srodowiska gruntowego.

Ochrona przed hafasem i drganiami

Projektowane rozwigzania w zakresie budowy przenoski jak i pojedynczo - elementdéw skfadowych
przenoski, nie wymagajg rozwigzan ochrony przed hatasem idrganiami, poniewaz podczas jej
eksploatacji nie sg one emitowane do srodowiska.
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Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc, jakos¢ i sposb odprowadzania sciekdéw
Brak zapotrzebowania.

Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdéw, pyfowych i pfynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Projektowane obiekty nie stanowig zZrédta zanieczyszczen gazowych, pytowych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje sie powstawanie odpadéw (gleba i ziemia).
Nadwyzki gruntu beda selektywnie gromadzone na placu budowy, a nastepnie unieszkodliwiane — do
rozplantowania na terenie nalezgcym do inwestora lub do zasypywania wykopoéw. W trakcie realizacji,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady gromadzone bedg w wyznaczonym
miejscu, w sposob selektywny i przekazywane uprawnionym firmom w celu ich dalszego
wykorzystania, przetworzenia lub sktadowania w wyznaczonym miejscu.

W trakcie inwestycji powstang nadwyzki gruntu jako wypér fundamentéw punktowych lub korytowania
ok. 1,3 m®.

emisja hafasu oraz wibracje, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pole
elektromagnetyczne i inne zakfocenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Projektowana przenoska jako obiekt budowlany nie stanowi Zrédta hatasu, wibracji, promieniowania
i innych zaktécen.

W trakcie prac zwigzanych z wykopami ziemnymi (faza budowy) wystgpia okresowe (krétkotrwate
i odwracalne) oddziatywania akustyczne spowodowane praca cigzkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty i surowce. Biorgc pod uwage, ze wszystkie zrodta
pracowacC beda okresowo, mozna przyjac, ze usredniony do 8 godzin dziennych poziom hatasu na
placu budowy nie przekroczy 60 dB.

wpfyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne

Zaden z projektowanych elementéw sktadowych przenoski kajakowej nie bedzie miat wptywu na stan
biologiczny ani chemiczny gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Koniecznos¢ wycinki drzew nie
zachodzi. W miejscu zblizenia wykopéw do istniejgcych drzew zostang zastosowane obudowy

wykopow.

1.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odregbnych przepisach
Projektowana inwestycja nie generuje zagrozenia pozarowego.

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) — inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy;

e rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie begdace budynkami, stuzgce
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 711) — inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

e rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 81) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
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rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645) — inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859) —
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987) — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124) - lokalizacja progu zwalniajacego zaprojektowana zostata zgodnie
Z rozporzadzeniem;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) — inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) —
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U.
2001 nr 132 poz. 1479) — inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116) —
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkOw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) —
inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych iich usytuowanie (t.].
Dz.U. 2014 poz. 1853) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U 2007
nr 86 poz. 579) — inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;

ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 912) —
nie dotyczy przedmiotu inwestycji, brak oddziatywania,

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)
— inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068) — uzyskano
uzgodnienie zarzadcy drogi w sprawie lokalizacji obiektu drogowego;

ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U.
2015 poz. 2120)- inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy;

ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (t.j. 2018 poz. 792) — inwestycja nie
narusza przepisow tej ustawy;

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) —
inwestycja realizowana jest zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekscie projektu;
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e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw,
wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
poz. 523) — inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia;

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566) — przenoska wraz z
pomostem stanowi urzadzenie wodne dla ktérego budowy wymagana jest zgoda wodnoprawna,

e ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1183) — inwestycja nie narusza
przepiséw tej ustawy;

e ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2017 poz. 2117) — inwestycja nie
narusza przepisow tej ustawy;

Zasigg obszaru oddziafywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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2. Czesé rysunkowa

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
KB.1 Konstrukcja schodow terenowych 1:50
KB.2 Konstrukcja pomostu ptywajgcego 1:50
KB.3 Kosz na odpadki 1:20
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BRANLZA DROGOWA

1. Opis techniczny

1.1. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania projektu branzy drogowej jest wykonanie progu zwalniajacego U-16¢ na
drodze gminnej (dz. nr 153/2) oraz wykonanie dojscia o nawierzchni z kruszywa do rzeki Wierzyca na
terenie dziatki 342 w miejscowosci Nowa Kiszewa.

Parametry projektowe progu zwalniajacego zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181) - Zatgcznik nr 4.

Parametry projektowe dojscia dostosowane do wymogdéw podanych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

1.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

e roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie

e utozenie opornika betonowego oraz obrzeza

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz
nawierzchni z kruszywa

e utozenie nawierzchni progu zwalniajacego z kostki betonowej.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W miejscu projektowanego zjazdu droga gminna posiada nastepujace parametry techniczne:

e szerokos¢ jezdni okoto 5,7 m

e nawierzchnia z ptyt betonowych typu YOMB

o przekroj szlakowy

e odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo na przylegte
tereny zielone

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano budoweg dojscia do rzeki Wierzyca o nawierzchni z kruszywa famanego i dtugosci
20,39 m.b. Szerokosc¢ dojscia wynosi 2,0 m.b.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dojscia:

e 2,5 cm miat kamienny 0-4 mm

e 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 mm

e 10 cm warstwa zZwiru zageszczonego

Obramowanie dojscia zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 utozonego na ftawie
piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie tawa piaskowo -
cementowa, 0 grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sig przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
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Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypemione catkowicie na petng gtebokosc.

Zaprojektowano liniowy prég zwalniajagcy U-16c o wymiarach 1,0 m + 2,0 m +1,0 m.
Przyjeto nastepujaca konstrukcjg nawierzchni progu zwalniajacego z kostki betonowej:

e 8 cm kostka betonowa
e 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 mm

Obramowane progu zwalniajgcego zaprojektowano z opornika betonowego wtopionego 12x25x100
utozonych na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.

Na progu zastosowaC kostke betonowag o grubosci 8 cm. Kostke betonowa nalezy utozy¢ w taki
sposab, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamieSc
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa powinna by¢ ufozona na podiozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

1.5. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze na podstawie opinii geotechnicznej zaklasyfikowano pod grupg nosnosci podioza G1.
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.

Przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢é zageszczenie podtoza. Grunt
poditoza nalezy zageszcza¢ przy jego wilgotnosci optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia
powianiem by¢ 20,97.

- 26 -



2. Czesé rysunkowa

Numer Nazwa tresci rysunku Skala
rysunku
D.1 Profil podtuzny sciezki z kruszywa 1:50/100
D.2 Przekroje poprzeczne sciezki z kruszywa 1:100/200
D.3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych indyw.
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Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechan. 0-31,5 mm gr. 20 cm

Przekrodj konstrukcyjny sciezka z kruszywa
Skala 1:20
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miat kamienny 0-4 mm gr. 2,5 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 10 cm
Podsypka zwirowa zageszczona gr. 10 cm

na tawie cem.-piask.
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu B-15

BIURO OBStUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

DRUM ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

NAZWA | ADRY5 _— .
OBIEKTU Budowa przenoski kajakowej

BUDOWLANEGD  dz.nri52,153/2, 1631342, obr. Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna [220604 2]

INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drdg i lotniskowych drag|

mgrinz. Kazimierz Sarowski -
startowych oraz manipulacyjnych

DATA OPRACOWANIA 20 listopad 2020 . | BRANZA drogowa SKALA _indyw.

NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych D.3




opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120. 1126)

NAZWA OBIEKTU Budowa przenoski kajakowej

BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 152, 153/2, 163 i 342
NAzwA Gmina Koscierzyna
| ADRES INWESTORA ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

IMIE | NAZWISKO

ADRES
PROJEKTANTA

SPORZADZAJACEGO mgr inz. Daniel Gromek
INFORMACJE Gdansk 80-176 ul. Przytulna 28/22

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Projektowana inwestycja zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

¢ whbijanie pali w dno zbiornika wodnego,

e montaz pomostu ptywajgcego z elementéw siatkobetonowych, konstrukcja nosng i poszyciem
z deski ryflowanej,

o wykopy otwarte waskoprzestrzenne — ksztattowanie i korytowanie skarpy zbiornika wodnego dla
potrzeb wykonania schoddw terenowych,

o whbijanie palisady i ksztattowanie stopni schoddw terenowych

e Kkorytowanie i niwelacja terenu chodnik ziemny i prég zwalniajacy,

¢ wykonanie obrzezy chodnika i usypanie nawierzchni konstrukcyjnej chodnika,

¢ wykonanie progu zwalniajgcego,

e montaz znakow drogowych i tablic informacyjnych,

e montaz elementow matej architektury — ogrodzenia, koszy na odpadki,

e uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

W obszarze projektowanych robot nie wystepuja. Prace prowadzone bedg w pasie drogowym drogi
gminnej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

e droga publiczna z ruchem pojazddw nie zwigzanych z prowadzeniem robot,
e zbiornik wodny z pigtrzeniem wody,
e stup oswietleniowy.

Prace prowadzone przez maszyny oraz w ich poblizu powodujg realne i bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia.
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Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajqce ich skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Prace zwigzane z realizacjg zamierzenia zwigzane bedg z wystgpowaniem nastepujacych elementow
stwarzajgcych zagrozenie:

e roboty ziemne i montazowe:

o prowadzenie rob6t polegajagcych na whbijaniu pali — w obszarze prowadzenia robot
sprzetem — oddziatywanie bezposrednie — mozliwos¢ uderzenia, upadku z wysokosci,
przygniecenia elementem kafaru,

o prace nawodne — mozliwosé wpadnigcia do wody i utopienia, podczas catego okresu
prowadzonych robot, zagrozenie bezposrednie,

o wszelkie prace ziemne i montazowe, reczne i sprzetem zmechanizowanym,
wykonywane w pasie oddziatywania linii elektroenergetycznej — mozliwosé porazenia
— poparzenia lub smierci,

o prace w gruncie o gitebokosci powyzej 1 m — mozliwosé obsunigcia wykopu, zasypania
pracownika,

o prace w poblizu pracujacych urzadzen mechanicznych — mozliwosé najechania przez
pojazd, uderzenia topata koparki,

o prace z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych (pity, zgrzewarki, wiertarki, inne) -
mozliwosé porazenia pradem,

o mozliwos¢ upadku, wpadnigcia do wykopu — mozliwos¢ ztaman, uszkodzen ciata,

o praca w pasie drogowym drogi publicznej — mozliwos¢ potracenia przez przypadkowy
pojazd obcy (nie dotyczacy budowy).

wskazanie srodkow technicznych | organizacyjnych, zapobiegajqgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajqgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Instruktaz pracownikow

Pracownicy  biorgcy udziat w  procesie budowlanym powinni byé  przeszkoleni
w ramach okresowych szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowsg inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punktach poprzednich,

e szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot,

e przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne

W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia wymienionych wyzej zagrozen nalezy przedsiewzigé
nastepujace srodki zapobiegawcze:

e prace w strefie oddziatywania linii napowietrznej elektroenergetycznej prowadzi¢é przy
wytgczonym napigciu w tej sieci, lub w przypadku braku mozliwosci wytgczenia napigcia —
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob reprezentujgcych
gestora sieci,

e oznakowag i zabezpieczy¢ teren robot przed dostegpem osdb trzecich,

¢ stosowac odziez ochronng (najlepiej z elementami odblaskowymi) oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca skltadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwosé
ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych),
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wykona¢ umocnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen
w sasiedztwie wykopow) — jesli dotyczy,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych [ zapewnic ich odprowadzenie
z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

w razie potrzeby roboty wykonywaé z osoba ubezpieczajaca,

zaleca sig, aby pojazd budowy w czasie jazdy do tytu automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,
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I. Uprawnienia projektanta — branza konstrukcyjno-budowlana

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
(83840 (_3rda':is;, ul. Swigtojuriska 4344
el. 58-324-85-77 i i
Lk fmaree Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. Akt. 121/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL GROMEK
magister inzynier
urodzony dnia 26.02.1978 r., w Poniatowe;j

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0121/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
-‘..\\ OWiﬂkmyanj
. \ d[ inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Daniel Gromek

83-322 Stezyca, ul. Jana 111 Sobieskiego 7b
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Daniel Gromek upowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w  zakresie  sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) Tel. 58-224-89-77
Fax 58-301-44-98
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Il. Zaswiadczenie o wpisie do izby wraz z ubezpieczeniem — branza konstrukcyjno-budowlana

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-BLI-YPV-1II *

Pan Daniel Gromek o numerze ewidencyjnym POM/BQO/0275/07
adres zamieszkania ul.Przytulna 28/22, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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lll. Uprawnienia projektanta — branza drogowa
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IV. Zaswiadczenie o wpisie do IIB wraz z ubezpieczeniem — branza drogowa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5BY-R36-KBM *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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