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CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Dla przedmiotowego zadania zaprojektowano wykonanie schodéw terenowych na gruncie, konstrukcji
drewnianej wypetnionej otoczakami oraz pomostu ptywajgcego z trapem komunikacyjnym. Schody
zaprojektowano jako konstrukcje drewniang z bali degbowych i scianki szczelnej, z bali dgbowych
wypetniong otoczakami na podbudowie, natomiast pomost ptywajacy wraz z trapem zaprojektowano
jako dobor odpowiedniego systemu pomostéw ptywajacych dostgpnych na rynku wraz z petnymi
rozwigzaniami szczegotowymi konstrukcji i potgczen.

1.1 Wymiary charakterystyczne

e Pomost ptywajacy
O szerokos€—-2m
0 dtugosc -8 m

o Dojscie do pomostu — trap ruchomy
O szerokosS¢2m

e Schody terenowe

O szerokosc¢-2m
0 dtugosc—-3,31-3,96 m
e Chodnik
O szerokos€-2m
0 dtugosc Ook. 20,5 m
1.2. Materiat, spos6b montazu
e schody terenowe - drewno lisciaste:
0 Dbale kierujgce 0,16 x 0,16 m
o oczepy 0,05x 0,16 m
0 przektfadki dystansowe 0,05 x 0,16 m
0 bale oporowe 0,05 x 0,18 m
0 bale oporowe 0,05 x 0,16 m
o pochwyty 0,06 x 0,16 m
e pomost ptywajgcy
0 konstrukcja nosna — stal S350GD
o plywaki szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego
witoknem polimerowym, wypetnione styrodurem o gestosci ok. 18 kg/m?
0 poktad — deska modrzewiowa ryflowana impregnowana cisnieniowo (PN-75/D-96000,
kI. 1)
0 kanat instalacyjny 80 mm
e kosz na odpadki
0 skfada sie z pojemnika oraz stelaza,
0 pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego
na odpady,
0 pokrywa - klapa chroni¢ bedzie zawartos¢ kosza przed dostepem zwierzat lesnych
oraz wydzielaniem zapachow,
o0 konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (tgczniki stalowe
zakotwione w betonie mocowane do elementéw stupéw kosza),
0 materiat: drewno sosnowe zaimpregnowane cisnieniowo,
e tablica informacyjno-promocyjna (duza)
0 element oznakowania szlaku kajakowego od strony ladu,
o fundament - prowadzac prace fundamentowe przewiduje sie wykonanie wykopu

o gtebokosci 80 cm i wylanie fundamentu betonowego z betonu klasy C12/15
wykonanego na miejscu posadowienia znaku z rownoczesnym zamontowaniem




(0]

(0]

kosza stuzacego do zamocowania drewnianych stupkow tablic. Fundamenty powinny
odpowiada¢ wymaganiom nie gorszym niz wskazane w normie PN-B-03264:2002
badz réwnowazne dopuszczone prawnie do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;.

kosz - wykonany z blachy grubosci 2 mm ze stali S235. Kosz nalezy zabezpieczy¢ od
strony kontaktu z betonem powtokg izolacyjng z zastosowaniem masy bitumicznej. Od
wewnatrz kosz zaizolowa¢ powioka malarska antykorozyjna,

stup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego
przeznaczonymi. Stupy nalezy przykrecic do stalowych koszy zakotwionych
w fundamencie przy pomocy wkretow ze stali nierdzewnej do drewna 6x100 mm.
Mozliwos¢é zastosowania stupa o tych samych parametrach z tworzywa
kompozytowego.

tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykonaC z ptyt kompozytowych
aluminiowych o grubosci 3 mm (ptyta przednia, tylna, dwie boczne oraz gorna).
Przewidziano zastosowanie kompozytdw z oktadzinami aluminiowymi obustronnymi o
grubosci 0,3 mm z wypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice nalezy potaczy¢
ze stupkiem drewnianym przy pomocy wkretéw do drewna 4x40 mm ze stali
nierdzewne;.

na znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
sig wykonanie nadruku UV,

tresc tablicy — zgodnie z zatgcznikiem w czgsci rysunkowej,

e tablica informacyjna mata (tablica oznakowania)

(o}
(o}

(0]

(0]

(0]

element oznakowania szlaku kajakowego od strony lgdu i wody,

skfadac sig bedzie ze stupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie
betonowym, z przytwierdzong ptyta z trescig informacyjna,

grafika zgodna z kartg znakéw wodnych wg Koncepcji oznakowania szlakéw
kajakowych,

znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach
200x600 mm w postaci tablic wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych o
grubosci 3 mm. Przewidziano zastosowanie kompozytoéw z oktadzinami aluminiowymi
obustronnymi o grubosci 0,3 mm z wypetnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice
zabezpieczone ramka wzdluz krawedzi. Znaki nalezy potaczy¢ ze stupkiem
drewnianym przy pomocy wkretow do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewnej,

na znakach i tablicach wykonanych z ptyt kompozytowych aluminiowych przewiduje
sig wykonanie nadruku UV,

e ogrodzenie z bramg wjazdowag

(0]

(0]

(0]
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cel - wizualne wydzielenie/oddzielenie terenu, jako element ozdobny oraz
zapewniajacy bezpieczenstwo kajakarzom w sgsiedztwie drog publicznych,
konstrukcja — stupki drewniane (krawegdziaki 14x20 cm) z przestami drewnianymi
(krawedziaki 10x14 cm),

posadowienie - w gruncie na fundamentach betonowych gwarantujacych trwatosc,
brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci 3,0 m,

wysokos¢ catkowita ok. 1,2 m.

Pomost pfywajqcy z trapem

Zaprojektowano pomost ptywajacy o wymiarach: szerokos¢ 2.0 m, dtugos¢ 8.0 m, trap ruchomy o
szerokosci 2.0 m i dtugosci 2.50 m, ptywaki M200 w rozstawie 4.0 m o wymiarach 2.0x2.38x0.75 m
(wymiary moga sig rézni¢ w zaleznosci od producenta) stanowig bloki siatkobetonowe z betonu
C35/45 zbrojone wiéknem polimerowym, zakotwienie pomostu za pomocg dalb stalowych - rurowych
o Srednicy fi48 mm, wbijanych w dno akwenu. Nalezy stosowaé kompletny system pomostow
ptywajacych wybranego dostawcy na rynku z zachowaniem nizej opisanych parametrow.
SzczegGtowe rozwigzania konstrukcji moga sig rézni¢ od czesci rysunkowe] odnosnie sposobu
taczenia oraz podkonstrukcji zachowujac jednak parametry nie gorsze od projektowanych.

Pomost charakteryzuje sig nastgpujagcymi parametrami:




o funkcja: wysiadanie z kajakow (dobijanie) oraz wsiadanie do kajakéw (wodowanie), wyjscie na
brzeg (trap),

e obcigzenie 2 kN/m?, o wolna burta 0,35 m,

o plywaki — szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego witdknem
polimerowym, wypetnione styrodurem o gestosci 18kg/m?, odporne na mréz,

o konstrukcja nosna stalowa S350GD zabezpieczona antykorozyjnie ocynkowana Z275,

e poszycie drewniane z desek pomostowych ryflowanych, impregnowanych cisnieniowo (modrzew,
grubosé 28 mm).

Schody terenowe

W celu umozliwienia wejscia kajakarzom na skarpe zaprojektowano schody na gruncie o szerokosci
2.0 m i wymiarach stopni: wysokos¢ stopnia 15 cm, gigbokosé 35 cm. Konstrukcje drewniang —
oporowg stanowig bale kierujgce z krawegdziakbw o wym. 16x16 cm i dtugosci 3.0-4.0 m zgodnie z
czescig rysunkowa, zaciosane na koncach w celu zmniejszenia oporu przy wbijaniu. Bale kierujace
projektuje sie w rozstawie osiowym 2.16 m co 1.05 m zgodnie z czescig rysunkowa. Konstrukcje
uzupetniajaca oporowa stanowig bale o gr. 5 cm i szerokosci 16/18 cm, dtugosé 2.0 m. Konstrukcje
bali kierujgcych oraz bali Scianki oporowej, zwiencza sig oczepami dwustronnymi z bali 5x16 cm i
diugosciach zgodnie z czescig rysunkowa. Potgczenie oczepdw z balami gtdwnymi stanowia Sruby
zamkowe M16 wraz z kpl podkiadek i nakregtek, koncéwki srub zabezpieczy¢ przed odkrgceniem
(np. nitowanie koricéwki Sruby). Pofaczenie oczepdéw ze Scianka oporowg stanowig sruby ztbem
podktadkowym TX-torx o srednicy 8 mm, dtugosci zgodnie z czegscig rysunkowsa. Stopnie i spoczniki
schodow wypetnia sig otoczakami o frakcji f16/32 gr. 15 cm, na podbudowie, separowanej
geowltokning, odsgczajacej z piasku zageszczonego gr. 15 cm oraz podbudowie zasadniczej gr. 30 cm
stanowigcej grunt stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa. Warstwy uktadaC¢ na gruncie rodzimym
zageszczonym, jezeli po pracach ziemnych okaze sig, ze wystgpuja grunty nie nadajgce sie do
zageszczenia nalezy je wymieni¢ na grunt rodzimy powstaly z korytowania. Bale oporowe stopni
schodowych nalezy zwienczy¢ oczepem pojedynczym z bali 5x16 cm i dtugosciach zgodnie z czgsScig
rysunkowa. Uwaga co trzeci stopien powinien opierac sig za balem kierujacym. Na balach kierujacych
mocowa¢ pochwyt drewniany z bala 16x5 cm i diugosci wynikajacej z biegéw zgodnie z czescia
rysunkowg zachowujgc zasade przediuzenia 30 cm, na poczatku i na koricu biegu. Pochwyt winien
by¢ fazowany f2 cm, nie moze zawierac ostrych krawedzi.

Zaleca sig zamowienie konstrukcji drewnianej z 5% naddatkiem, aby uniknaé¢ zniszczenia gtowicy bala
podczas wbijania. Po wbiciu pala na projektowang gtgbokos¢ mozna bale docigé. Zaleca sig rowniez
zabezpieczenie gtowicy poprzez naktadki stalowe.

Catos¢ konstrukcji drewnianej wykona¢ z drewna lite lisSciaste wg PN-EN 338:2004, klasa
wytrzymatosci D30, zaimpregnowane srodkami drewnoochronnymi do stopnia NRO.

taczniki sSrubowe klasy 5.6.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjgete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

i
|
Yl Y
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Przekroj prostokgtny 16 / 16 cm
Wy =683 cm®, Jy = 5461 cm*, m = 13,6 kg/m

drewno lite lisciaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci D30

— fmk =30 MPa, frok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fvk = 3 MPa, Eomean = 10 GPa, pk = 530 kg/m?




Zginanie
Przekroj x =1,50 m
Moment maksymalny Mmax = -4,21 KNm
Omy,d = 6,17 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,45 < 1
Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omy,d = 6,17 MPa < kcrit'fm,y,d = 13,85 MPa (44,6%)
Scinanie
Przekroj x =1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,62 kN
14 =0,33MPa < fva=1,38MPa (23,8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra=5,62 kN
ap=24,0cm, Kco =1,00
oc90y,d = 0,15 MPa < Kco0-fc000 = 3,69 MPa  (4,0%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 0,00 m
Ugiecie maksymalne usin = um + uv =6,81 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 2,0:lo / 300 = 2,0-1500 / 300 = 10,00 mm
Ufin = 6,81 mm < Unetfin = 10,00 mm  (68,1%)

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

‘Z
Przekroj prostokatny 5 /16 cm
Wy =213 cm?, Jy = 1707 cm*, m = 4,24 kg/m
drewno lite lisciaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci D30
— fmk =30 MPa, frok = 18 MPa, fcok = 23 MPa, fvk = 3 MPa, Eomean = 10 GPa, pk = 530 kg/m?

Zginanie
Przekroj x =1,50 m
Moment maksymalny Mmax = -0,17 KNm
Omy,d = 0,79 MPa, fm,y,d = 13,85 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,06 < 1
Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omy,d = 0,79 MPa < kcrit'fm,y,d = 13,85 MPa (5,7%)
Scinanie
Przekroj x =1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -0,56 kN
w4 =0,11 MPa < fva=1,38 MPa (7,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 0,34 kN
ap=10,0cm, Kco = 1,00
oc90y,d = 0,07 MPa < Kco0-fc000 = 3,69 MPa  (1,8%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 0,63 m
Ugiecie maksymalne usin = um + uv =0,18 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300 = 1500 / 300 = 5,00 mm
uin = 0,18 mm < Unetsin = 5,00 mm  (3,7%)




3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Obiekty budowlane nie znajdujg sig w obszarze zagrozonym wptywami eksploatacji gornicze;.

Dla potrzeb inwestycji zlecono wykonanie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne
w miejscu projektowanej przenoski.

Badany teren obejmujacy przedmiotowa inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Nowa Kiszewa.
Obszar obejmujacy inwestycje potozony jest w dolinie Wierzycy. Jest to obszar Pojezierza
Kaszubskiego tj. mezoregionu zaliczanego do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie. Na
podstawie Szczegdtowej Mapy geologicznej Polski ark.: 89 - WIELKI KLINCZ (N-34-61-C) ustalono, iz
0 budowie geologicznej podtoza w rejonie przedmiotowej inwestycji stanowig holoceriskie osady
rzeczno-bagienne (namuty piaszczyste) na piaskach i zwirach wodnolodowcowych (fluwioglacjalne,
rzeczno-lodowcowe) oraz na glinach zwatowych.

Generalnie o budowie podtoza w rejonie inwestycji stanowia bezposrednio ponizej dna zbiornika
zalegajg bagienne grunty organiczne tj. torfy na gytiach oraz namuly piaszczyste. Ponizej, do
glebokosci wykonanych wiercen zalegaja piaski i zwiry wodnolodowcowe.

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Warstwa ta obejmuje grunty organiczne wyksztatcone, jako gytie przewarstwione namutem i torfem.
Ustalono migkkoplastyczna konsystencjg grunu. Uogdlniony stopieri plastycznosci gruntow tej warstwy
ustalono, jako IL = 0.75

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone w postaci sredniozageszczonych piaskow
Srednich z domieszka zwiru i z kamieniami. Uogdlniony stopien zaggszczenia gruntow tej warstwy
ustalono, jako ID= 0.50.

W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

o niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujgcych
podtoze gruntowe;

o zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

. terendw o0 naruszonej statecznosci;

. warstw gruntéw antropogenicznych;

. zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow.

W obszarze badan podtoza zaobserwowano:

. warstwe gruntéw organicznych (warstwa geotechniczna I);
o wysoki poziom wod gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podtozu wystegpuja korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjatkiem strefy podioza zbudowanej z gruntow
organicznych (warstwa ). Sg to grunty nienosne dla ustalonej charakterystyki inwestycji. Cate podtoze
z wyjatkiem ww. warstwy nalezy uznac, jako nosne.

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie jest wymagana.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Obiekt nie stanowi budynku.




6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Obiekt nie stanowi budynku.

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Zaprojektowano budoweg dojscia do rzeki Wierzyca o nawierzchni z kruszywa famanego i dtugosci
20,39 m.b. Szerokosc dojscia wynosi 2,0 m.b. Przyjeto nastepujaca konstrukcjg nawierzchni dojscia:

e 2.5 cm miat kamienny 0-4 mm

e 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 mm

e 10 cm warstwa zZwiru zageszczonego

Obramowanie dojscia zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 utozonego na ftawie
piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie tawa piaskowo -
cementowa, 0 grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sig przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypemione catkowicie na petng gtebokosc.

Zaprojektowano liniowy prég zwalniajagcy U-16¢c o wymiarach 1,0 m + 2,0 m +1,0 m.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni progu zwalniajgcego z kostki betonowej:

e 8 cm kostka betonowa
e 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4
e 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O-
31,5 mm
Obramowane progu zwalniajagcego zaprojektowano z opornika betonowego wtopionego 12x25x100
utozonych na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.

Na progu zastosowaC kostke betonowag o grubosci 8 cm. Kostke betonowa nalezy utozy¢ w taki
sposab, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie zamieSc
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa powinna by¢ ufozona na podiozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie




wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sig z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Warunki gruntowo — wodne

Podtoze na podstawie opinii geotechnicznej zaklasyfikowano pod grupg nosnosci podioza G1.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.

Przed przystgpieniem do rob6t nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Grunt
podtoza nalezy zagegszcza¢ przy jego wilgotnosci optymalnej, wymagany wskaznik zageszczenia
powianiem by¢ 20,97.

8. Rozwiagzania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
W szczegollnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

9. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

10. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o0 podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
I urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Brak wymagan.
12. Charakterystyka energetyczna budynku

Obiekt nie stanowi budynku.
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KONSTRUKCJA POMOSTU
PLYWAJACEGO Z TRAPEM

LEGENDA:

SKALA 1:50

Pomost plywajgcy z trapem:

1. Konstrukcja nosna: stal S350GD.

Zabezpieczenie kon

strukcji przed korozjq Z275.

2. Plywak M200: szczelne, siatkobetonowe, z

betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego
wtdknem polimerowym, wypetnione styrodurem o

ge?stosci 18 kqg/ms

5. Poktad: deska modrzewiowa impregnowana

ci$nieniowo

(PN-75/D-96000, .. 1)

4. Kanat instalacyjny 80 mm.

PARAMETRY POMOSTU:

A- 80 m

B- 20 m

Wolna burta 0,35 m

Wypornos¢ 200 kg/m2

Masa wtasna 750 kg

PARAMETRY TRAPU:

A- 250 m

B- 20 m

Wolna burta 0,35 m

Wypornos¢ 200 kg/m2

Masa wtasna 200 kg
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA: Pomost pływający  z trapem: 1. Konstrukcja nośna: stal S350GD.  Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją Z275. 2. Pływak M200: szczelne, siatkobetonowe, z betonu hydrotechnicznego C35/45 zbrojonego włóknem polimerowym, wypełnione styrodurem o ge stości 18 kg/m3 3 3. Pokład: deska modrzewiowa impregnowana ciśnieniowo (PN-75/D-96000, kl. II)  4. Kanał instalacyjny 80 mm. PARAMETRY POMOSTU: A-   8,0 m 8,0 m B-   2,0 m 2,0 m Wolna burta   0,35 m 0,35 m Wyporność    200 kg/m2    200 kg/m2 200 kg/m2 Masa własna  750 kg  750 kg  PARAMETRY TRAPU: A-   2,50 m 2,50 m B-   2,0 m 2,0 m Wolna burta   0,35 m 0,35 m Wyporność    200 kg/m2    200 kg/m2 200 kg/m2 Masa własna  200 kg 200 kg 
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TYPOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA
SZLAKOW KAJAKOWYCH WOJEWODZTWA POMORSKIEGD

Opracowat mgr inz. Piotr Peszek w pazdzierniku 2011 .

na zlecenie Biura Rozwoju Drag Wodnych Urzedu Marszatkowskiego Woj. Pomorskiego

RYSUNEK ADAPTOWANO DO WARUNKOW LOKALNYCH

KWADRUM
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Kostka betonowa gr. 8 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechan. 0-31,5 mm gr. 20 cm

Przekrodj konstrukcyjny sciezka z kruszywa
Skala 1:20
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miat kamienny 0-4 mm gr. 2,5 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 10 cm
Podsypka zwirowa zageszczona gr. 10 cm

na tawie cem.-piask.
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Opornik betonowy 12x25x100 cm
na tawie bet. z oporem z betonu B-15

BIURO OBStUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ

DRUM ul. KOSCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

NAZWA | ADRY5 _— .
OBIEKTU Budowa przenoski kajakowej

BUDOWLANEGD  dz.nri52,153/2, 1631342, obr. Nowa Kiszewa, gmina Koscierzyna [220604 2]

INWESTOR Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drdg i lotniskowych drag|

mgrinz. Kazimierz Sarowski -
startowych oraz manipulacyjnych

DATA OPRACOWANIA 20 listopad 2020 . | BRANZA drogowa SKALA _indyw.

NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych D.3
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Uprawnienia projektanta — branza konstrukcyjno-budowlana

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYAIEROW BUDOWNICTWA
(83840 (_3rda':is;, ul. Swigtojuriska 4344
el. 58-324-85-77 i i
ol-ccol Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. Akt. 121/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL GROMEK
magister inzynier
urodzony dnia 26.02.1978 r., w Poniatowe;j

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0121/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
-‘..\\ OWiﬂkmyanj
. \ d[ inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Daniel Gromek

83-322 Stezyca, ul. Jana 111 Sobieskiego 7b
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Daniel Gromek upowazniony jest do:

I. Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w  zakresie  sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) Tel. 58-224-89-77
Fax 58-301-44-98

-20 -



Zaswiadczenie o wpisie do izby wraz z ubezpieczeniem

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BLI-YPV-1II *

Pan Daniel Gromek o numerze ewidencyjnym POM/BQO/0275/07
adres zamieszkania ul.Przytulna 28/22, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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lll.  Uprawnienia projektanta — branza drogowa
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IV. Zaswiadczenie o wpisie do IIB wraz z ubezpieczeniem — branza drogowa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5BY-R36-KBM *

Pan Kazimierz Sarnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4288/01

adres zamieszkania ul.Jesionowa 2/F/13, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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V. Tresé znaku wodnego — przenoska w m. Nowa Kiszewa

Przenoska

50 m
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VI.

Tresé tablicy informacyjno — promocyjnej — przenoska w m. Nowa Kiszewa

Pomorskie

MO A

WIERZYCA

Nowa Kiszewa

SZLAKI KAJAKOWE
W REGIONIE POMORSKIM

WIEPRZA 100 km
Pokrzywna G km
Studnica 35km
SLUPIA 133 km
Bytowa 20 km
Kaméenica 36 km
Skotsws 33km
LUPAWA 95 km
Bukowina 19km
LEBA 104 km
Chetst: 2km
PIASNICA 6 km

CZARNA WODA (woa) 13 km

REDA 37km
BRDA 244 km
Ruda 13 km
Chacina 23 km
Zhrzyca 3 Mhosing 45 km
necznica 26 km
Wielki Kanat Brdy 28km
GWDA 138 km
Czernica 29 km
Biata. 30 km
WDA 203 km
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