
odwodnienie hydrantu

na długości trójnika z betonu B-15

typu IB lub podbudowa betonowa

blok oporowy pod trójnik redukcyjny

DN100/80

trójnik żeliwny kołnierzowy 

2 warstwy papy

2%

projektowany hydrant podziemny z zasuwą

 

do likwidacji

Istniejący hydrant 

90,1

88,6

9. Uszczelki powinny być wykonane z gumy EPDM lub NBR

z niekorodujących materiałów

uruchamiający się samoczynnie po zamknięciu, wykonany

8. Urządzenie musi posiadać automatyczny system odwadniania,

z żeliwa niewulkanizowanego gumą EPDM lub NBR

7. Elementy zamykające (grzbek zaworu) musi być wykonany

pierścieniami zganiającymi

uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i 

nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, 

6. Wrzeciono zaworu musi być wykonane ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej

5. Śruby i podkladki muszą być wykonane ze stali 

na zewnątrz powłokami antykorozyjnymi

4. Wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone wewnątrz i 

sferoidalnego o wytrzymałości na rozciąganie minimum 400 MPa

3. Korpusy wykonane w całości (jednolity odlew) z żeliwa

oraz bez odkopywania kolumny hydantu

wewnetrzne urządzenia (przy zamknietej zasuwie odcinającej) 

2. Konstrukcja hydrantu musi umożliwiać wymiany części 

nominalego 1,6 MPa

1. Zastosować hydrant podziemny Dn 80 dla ciśnienia
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robót ziemnych bez nadzoru.

podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na rysunku, w związku z tym nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia 

Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od 
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