PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy infrastruktury drogowej. Zakres opracowania
obejmuje projekt drég wewnetrznych, chodnikéw oraz miejsc postojowych
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PIASKOWA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzacji powykonawczej
1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0113-03 réwninnym - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza
11
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
1.1. Zdjecie warstwy humusu
2
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr do 20 cm grunt do wywie- |m2
d.1./0119-01 zienia
1.2 Krotnos¢ = 1.3
106.19 m?2 106.190
RAZEM 106.190
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr do 20 cm grunt do wyko- m2
d.1./0119-01 rzystania na budowie
1.2 Krotnos¢ = 1.3
49.88 m?2 49.880
RAZEM 49.880
1.1. Rozbiérki elementéw drég i ogrodze n
3
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
13
171.36 m?2 171.360
RAZEM 171.360
1.2 PODBUDOWY
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
5/KNNR 6 Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1./0101-03 w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21
263.26 m?2 263.260
RAZEM 263.260
1.2 PODBUDOWY Z KRUSZYW
2
6/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.1.|0105-02
2.2
263.26+11.3 m?2 274.560
RAZEM 274.560
7|KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej m2
d.1.|0607-01
2.2|analogia
263.26+11.3 m?2 274.560
RAZEM 274.560
8/KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm (jezdnia).
2.2
263.26 m?2 263.260
RAZEM 263.260
9/KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm (zjazdy).
2.2
11.3 m?2 11.300
RAZEM 11.300
1.3 NAWIERZCHNIE
1.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
1
10|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej Eko-Kwadrat grubosci 8 cm na podsypce piaskowej|m?2
d.1./0502-04 z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
263.26+11.3 m?2 274.560
RAZEM 274.560
1.4 OBRZEZA
1.4. Obrzeza
1
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypethie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
4.1
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
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PIASKOWA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4.1
125.0*0.04 m3 5.000
RAZEM 5.000
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