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oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy prawne i opracowania stanowigce podstawe prawng opracowania:

[1] Przebudowa drég gminnych ul. Piaskowa i Drzymaty w m. Swidnica — operat
wodnoprawny wykonany przez DAW-DROG Firma Projektowa A. Adamczyk, Zielona
Gora, marzec 2009 r.

[2] Przebudowa drég gminnych ulic Piaskowej i Drzymaty — projekt budowlany (branza
drogowa, sanitarna) wykonany przez DAW-DROG Firma Projektowa A. Adamczyk,
Zielona Goéra, czerwiec 2009 r.

[3] Budowa fragmentéw drég wewnetrznych ul. Grzybowej i Piaskowej — projekt
budowlany (branza drogowa, sanitarna) wykonany przez Biuro Projektowe VEGMAR
Sp. z 0. 0., Warszawa, wrzesienrt 2021 r.

[4] Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Swidnica, Zielona Géra 2020 r. — Zatacznik nr 1 Uchwalono uchwatg Rady Gminy
Swidnica Nr XXX1/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

[5] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

[6] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
(Dz. U.z2016r., poz. 1938).

[71 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sSciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973
z pbéin. zm.).

[9] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916
z pbéin. zm.).

[11] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699).
[12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu operatu wykorzystano informacje uzyskane od zleceniodawcy,
atakze informacje ze stron internetowych: geoserwis.gdos.gov.pl, geoportal.gov.pl,
wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/, polska.e-mapa.net, geologia.pgi.gov.pl, mapy.isok.gov.pl,
wody.isok.gov.pl, weatheronline.pl, przeprowadzono takze wizje lokalne w terenie.

Rysunki zatgczone do operatu opracowano na podstawie map wykupionych
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Zielonej Goérze oraz w Gtéwnym
Urzedzie Geodezji i Kartografii w Warszawie, a takze na podstawie materiatéw
otrzymanych od Inwestora i wizji lokalnej.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

Opracowanie wykonano na podstawie informacji dostepnych na obecnym etapie
projektowania.

Wspdtrzedne zamieszczone w opracowaniu to wspoétrzedne w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000 (zgodnie z art. 16 pkt 71 ustawy Prawo wodne [12]).
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

1. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych, tj. wylotéw kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wadd
opadowych i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy.
Wyloty kanalizacji deszczowej zostang wykonane w ramach inwestycji zwigzanej
z budowg/przebudowa ul. Piaskowe;.

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obowigzek posiadania waznego pozwolenia wodnoprawnego wynika bezposrednio
z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [12]. Zgodnie z ustawa:

— art. 16 ust. 1 pkt 65 lit. f wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania
wody do wdd, do ziemi lub do urzgdzen wodnych sg urzgdzeniami wodnymi,

— art. 35 ust. 3 pkt. 7 odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych - wéd
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast stanowi ustuge wodng,

— art. 389 pkt.1 na_ustugi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego,

— art. 389 pkt. 6 wykonanie urzadzen wodnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Zakres opracowania jest ogdlnie zgodny z ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [12].
W opracowaniu przedstawiono podmiot ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne oraz
jego obowigzki w stosunku do oséb trzecich, cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd,
stan prawny nieruchomosci, charakterystyke wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym,
opis techniczny urzadzenia wodnego oraz wptyw zamierzonej gospodarki wodnej na wody
powierzchniowe i podziemne.

Organem udzielajgcym pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego korzystania
z wod zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne jest [12] Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich. Terytorialnie jest to Dyrektor Zarzgdu Wéd Polskich w Zielonej Gorze.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

I1. CZESC OPISOWA ZGODNIE Z ART. 409 UST. 1 USTAWY PRAWO WODNE

1. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Swidnica
ul. Dtuga 38
66-008 Swidnica

2A. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Cel zamierzonego korzystania z wdd to umozliwienie odprowadzania wod opadowych
i roztopowych zebranych czeéci ul. Piaskowej i czeéci ul. Drzymaty w Swidnicy.

Zakres zamierzonego korzystania z wod to:

I. wykonanie urzadzen wodnych, tj. 3 wylotéw kanalizacji deszczowej o S$rednicy
nominalnej 250 mm (dz. nr 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
gm. Swidnica, pow. zielonogérski, woj.lubuskie) do zarurowanego odcinka rowu
melioracji szczegétowych W-144

Il. ustuga wodna polegajgca na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych ujetych
w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuigce do odprowadzania opaddw
atmosferycznych do zarurowanego odcinka rowu melioracji szczegétowej W-144
(dz. 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907_2, gm. Swidnica, pow. zielonogdrski
woj. lubuskie) za posrednictwem projektowanych wylotow, tj.:

a) wylotem nr 1 (dz. 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907_2, gm. Swidnica,

pow. zielonogorski, woj. lubuskie) — odprowadzanie wodd opadowych
i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej i czeéci ul. Drzymaty w Swidnicy
w ilosci:

— zrzut maksymalny  Qmaks = 0,0155 m3/s
— zrzut $redniroczny  Qqr, rocz = 732 Mm3/rok

Powierzchnia odwadniania dla zlewni nr1 wynosi 1355 m? powierzchnia
zredukowana wynosi 1220 m?2.

b) wylotem nr 2 (dz. 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907_2, gm. Swidnica,

pow. zielonogorski, woj. lubuskie) — odprowadzanie woéd opadowych
i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej w Swidnicy w ilosci:

— zrzut maksymalny Qmaks = 0,021 m3/s

— zrzut sredni roczny Qsr, rocz = 100 m3/rok

Powierzchnia odwadniania dla zlewni nr2 wynosi 185 m?, powierzchnia
zredukowana wynosi 167 m2.

c) wylotem nr 3 (dz. 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 _2, gm. Swidnica,
pow. zielonogorski, woj. lubuskie) — odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej w Swidnicy w iloci:
— zrzut maksymalny  Qmaks = 0,0029 m3/s
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— zrzut $redniroczny  Qqr, rocz = 138 m3/rok

Powierzchnia odwadniania dla zlewni nr3 wynosi 255 m?, powierzchnia
zredukowana wynosi 230 m2,

Obliczenia wielkosci zrzutu przedstawiono w czesci lll pkt 2 niniejszego opracowania.

Na potrzeby operatu wodnoprawnego przyjeto nastepujace oznaczenia projektowanych
wylotéw:

— wylot W1 - wykot kanalizacji od wpustu WP3

— wylot W2 - wykot kanalizacji od wpustu WP5

— wylot W3 - wykot kanalizacji od wpustu WP6

2B. CEL 1 RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Cel planowanych do wykonania robét

Celem planowanych do wykonania robdét jest umozliwienie odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych pochodzacych z czesci ul. Piaskowe] i czesci ul. Drzymaty w
Swidnicy.

Rodzaj planowanych do wykonania robdét oraz urzadzen wodnych

Rodzaj planowanych do wykonania robdt obejmuje wykonywanie niezbednych robot
budowlanych zwigzanych z budowg projektowanej kanalizacji deszczowej.

Planowanymi do wykonania urzadzeniami wodnymi sg wyloty kanalizacji deszczowej,
stuzgce do wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do zarurowanego odcinka rowu
melioracji szczegdtowej W-144.,

Lokalizacja i opis urzadzen wodnych zostaty przedstawione w czesci Il pkt 3 niniejszego
opracowania.

Graficznie lokalizacje wylotéw przedstawiono na rysunku nr 1.

Technologia wykonania robét i obiektow

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem robét i obiektow zostang wykonane metodami
tradycyjnymi z wykorzystaniem powszechnie dostepnych urzadzen i technologii
budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2C. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Nie dotyczy — wykonanie przedmiotowych urzadzehr wodnych oraz odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych nie wymaga stosowania urzadzen pomiarowych iznakow
zeglugowych.
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2D. RODZAJ 1 ZASIEG ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Rodzaj zamierzonego korzystania z wad

Zamierzone korzystanie z wdd polega na budowie urzadzen wodnych, tj. wylotéow
kanalizacji deszczowej oraz odprowadzaniu do zarurowanego odcinka rowu melioracji
szczegétowej W-144 wdd opadowych i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej
i czeéci ul. Drzymaty w Swidnicy.

Zgodnie z art. 16 pkt 61 i 69 ustawy Prawo wodne [12] wody opadowe i roztopowe
nie zostaly sklasyfikowane jako scieki.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia czesci ul. Piaskowej i czesci
ul. Drzymaty w Swidnicy mogg zawiera¢ zawiesine ogdlng oraz weglowodory
ropopochodne, jednak ze wzgledu na charakter obszaru oraz niewielkie natezenie ruchu
drogowego wartosci te beda minimalne.

Zgodnie z §17 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego [7] wody opadowe i roztopowe zebrane przedmiotowej zlewni moga by¢
wprowadzane do wadd lub ziemi bez oczyszczania.

Zasieg oddziatywania

Wykonanie wylotow

Zasieg oddziatywania dotyczacy fazy budowy i uzytkowania wylotéw kanalizacji deszczowej
obejmie cze$é dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 563 obreb 0010 Swidnica,
jedn. ewid. 080907 2, gm. Swidnica, pow. zielonogdrski woj. lubuskie, na ktérej
zaprojektowano wyloty.

Graficznie zasieg oddziatywania przedstawiono na rysunku nr 1. Wtasciciel dziatki
znajdujacej sie w zasiegu oddziatywania przedstawiony zostat w tabeli nr 1.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Przepustowos¢ hydrauliczng odbiornika ponizej przepustu drogowego oraz jego
napetnienie obliczono za pomoca ponizszych wzoréw:

Powierzchnia przekroju poprzecznego:

F=(b+m-h)-h [m?]

gdzie:
b — $rednia szerokos¢ odbiornika w dnie [m] (do obliczen przyjeto b =2 m)
h — gtebokos¢ zwierciadta wody [m] (na podstawie tabeli nr 1).

Dtugos¢ obwodu zwilzonego

O,=b+2h-vJ1+m? [m]

gdzie:
b — szerokos¢ odbiornika w dnie [m];
m — nachylenie skarpy 1:m (m = 1,5);
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h — gtebokos¢ zwierciadta wody [m] (na podstawie tabeli nr 1).

Promien hydrauliczny

gdzie:
F — powierzchnia przekroju poprzecznego [m?];
O, — dtugos¢ obwodu zwilzonego [m].

Przepustowos$¢ odbiornika

2 1
Q=1.F.Rs.i2
n

[m3/s]

gdzie:

n —wspofczynnik szorstkosci, przyjeto n = 0,04;
i — $redni spadek [%o] (i = 1%o);

Rn — promien hydrauliczny [m];

F — powierzchnia przekroju poprzecznego [m?].

Predkos¢ przeptywu

Q
V= = [m/s]
gdzie:
Q - przepustowos¢ odbiornika [m3/s];
F — powierzchnia przekroju poprzecznego [m?].

Wyniki obliczen zebrano w tabeli nr 1.

Tabela 1. Napetnienie otwartego koryta rowu W-144 w funkcji natezenia przeptywu

Wysokos¢ Powierzchnia Dtugosc . s >
. Promien Przepustowos¢ Predkos¢
warstwy przekroju obwodu . L
. hydrauliczny odbiornika przeptywu
wody poprzecznego zwilzonego R [m] Q [m¥/s] v [m/s]
H [m] F [m?] 0, [m] "
0,05 0,1038 2,180277564 | 0,047608617 0,0108 0,104
0,0735 0,1551 2,265008019 | 0,068476579 0,0205 0,1322
0,1 0,215 2,360555128 | 0,091080271 0,0344 0,16
0,2 0,46 2,721110255 | 0,169048644 0,1112 0,2417
0,4 1,04 3,44222051 | 0,302130557 0,3702 0,356
0,6 1,74 4,163330765 | 0,417934605 0,7689 0,4419
0,7 2,135 4,523885893 | 0,471939401 1,0231 0,4792

Sumaryczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych ze zlewni nr 1 + 3 do
rowu W-144 wynosi 0,0205 m3/s. Z wyliczeri wynika, ze przeptyw ten zostanie osiggniety
przy napetnieniu 7,35 cm. Maksymalny przeptyw dla odbiornika przy catkowitym

napetnieniu rowu (przyjeto $rednig wysoko$¢ 0,7 m) wynosi 2,135 m3/s.
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Przepustowos¢ odbiornika pozwala na swobodne przejecie wéd opadowych i roztopowych
zebranych z terenu przedmiotowych zlewni bez negatywnego oddziatywania na tereny
sgsiednie, a ilos¢ wod deszczowych nie bedzie miata istotnego wptywu na przeptywy
w odbiornikach, zarédwno w czasie normalnym jak réwniez w okresie podwyzszonych
stanéw wad.

Oddziatywanie moze by¢ miejscowe — w miejscu wylotdw. Poniewaz wyloty
zaprojektowano do zarurowanej czesci rowu W-144, a dalej row ma forme przepustu
drogowego, to faktyczne oddziatywanie na srodowisko wystepuje dopiero ponizej wylotu
przepustu, gdzie znajduje sie row otwarty. Wobec powyziszego, zwazywszy na funkcje
odbiornika, dla zrzutu wdéd opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami ustalono
zasieg oddziatywania w obrebie wylotu przepustu drogowego, tj. 5 m ponizej wylotu
przepustu.

W zasiegu oddziatywania zrzutu wéd opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami
znajdg sie dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi dz. nr 563, 535/4 i 963/5 obreb
0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 _2, gm. Swidnica, pow. zielonogdérski woj. lubuskie.

Graficznie zasieg oddziatywania przedstawiono na rysunku nr 1. Wtiascicieli dziatek
znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania przedstawiono w tabeli nr 2.

2E. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Whtascicieli dziatek znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania zrzutu woéd opadowych
i roztopowych przedstawiono w tabeli nr 1. Podany stan prawny nieruchomosci jest zgodny
z ewidencjg gruntéw i budynkow.

Uproszczony wypis z rejestru gruntdw stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Tabela 2. Zestawienie dziatek i ich wtascicieli

Lp. | Nrdziatki Nazwa wtasciciela / uzytkownika Adres wtasciciela / uzytkownika

obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2

wtasnos¢:

1. y
535/4 Gmina Swidnica

gospodarowanie:
Wéjt Gminy Dtuga 38, 66-008 Swidnica

2. 563

wtasnosc:
Skarb Panstwa

3. 963/5 gospodarowanie:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy | Wilkanowo Przysiotek Rybno 31
Paristwowe 66-008 Swidnica

Nadlesnictwo Zielona Géra
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2F. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH

Wykonanie przedmiotowej inwestycji nie rodzi praw do nieruchomosci oraz nie narusza
prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci.
Nie powoduje rowniez zmiany ustaler warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego.

Ubiegajacy sie o pozwolenie ma obowigzek zabezpieczy¢ innych uzytkownikéw wéd

lub nieruchomosci w zasiegu oddziatywania przed ewentualnymi szkodami powstatymi

podczas budowy oraz uzytkowania przedmiotowego obiektu, wobec czego zobowigzany
jest do:

- realizacji inwestycji w sposdéb rzetelny, zgodny ze sztuka inzynierska, z zachowaniem
nalezytej troski o sSrodowisko,

- prowadzenia witasciwej eksploatacji i utrzymania we wfasciwym stanie technicznym
urzadzen do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych,

- utrzymywania droznosci pofaczenia wpustow deszczowych z przewodami kanalizacji
deszczowej, przewody kanalizacyjne powinny by¢ oczyszczane i udrazniane w miare
koniecznosci w sposdb mechaniczny lub hydrauliczny,

- postepowania z odpadami powstajgcymi w czasie budowy i eksploatacji zgodnie
z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami

- zgtoszenia posiadanych urzadzen wodnych Wodom Polskim w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystgpienia do uzytkowania tego urzgdzenia (Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo
wodne [12]). Zakres informacji zawartych we wpisie powinien by¢ zgodny z art. 331
ust. 4 ww. ustawy.

3. OPIS I LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO

Urzadzeniami wodnymi zgodnie z ustawg Prawo wodne [12] s3:
— rowy (art. 16 ust. 1 pkt 65 lit. a ustawy)
— wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi
lub do urzadzen wodnych (art. 16 ust. 1 pkt 65 lit. f ustawy)

Réw melioracyjny W-144

Charakterystyke rowu melioracji szczegétowych W-144, ktéry bedzie odbiornikiem waéd
opadowych i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty,
przedstawiono w czesci Il pkt. 5 niniejszego opracowania.

Wyloty

Razem z budowg nawierzchni ul. Piaskowej wykonana zostanie kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe z powierzchni utwardzonych. Odbiornikiem wéd
opadowych i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty bedzie row
melioracji szczegdétowych W-144,
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

Wody opadowe i roztopowe zebrane z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty
odprowadzane bedg do odbiornika za posrednictwem projektowanych wylotéw, majgcych
postac¢ rurociggdw grawitacyjnych o srednicy nominalnej 250 mm. Wyloty usytuowane
bedg z prawej strony rowu. W miejscu projektowanych wylotow réw ma postac
zamknietego kanatu betonowego o $rednicy nominalnej 800 mm.

Lokalizacje wylotéw pokazano na rysunku nr 1. Dane charakteryzujgce wyloty zostaty
przedstawione w tabeli nr 2. Szczegétowe wymiary wylotéow pokazano na rysunku nr 3.

Tabela 3. Parametry charakterystyczne projektowanych wylotéw

Lp. | Wyszczegoélnienie Wylot nr 1 Wylot nr1 Wylot nr1
1 Lokalizacja wylotu dz. 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
' (nr dziatki) gm. Swidnica, pow. zielonogérski woj. lubuskie
2. | Srednica wylotu [mm] 250 250 250
3 Rzedna dna wylotu 890 890 89.0
[mn.p.m.]
4. | Rezedna dna odbiornika 88,91 88,89 88,38
w miejscu wylotu [m n.p.m.]
5 Wspdtrzedne geodezyjne X: 5750072 X:5750039 X: 5750017
) w ukt. 2000 (strefa5) Y: 5526428 Y: 5526411 Y: 5526403

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia przedmiotowego obszaru mogg
zawiera¢ zawiesine ogdlng oraz weglowodory ropopochodne, jednak ze wzgledu na
charakter obszaru oraz niewielki ruch uliczny wartosci te bedg nieznaczne.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe;j
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzagdzen wodnych [7] wody opadowe lub roztopowe pochodzace z przedmiotowej
powierzchni mogg byé bez oczyszczania odprowadzane do wdd lub urzadzen wodnych
z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne [12].

Zakazy wymienione w art. 75a ww. ustawy [12] nie dotyczg odprowadzania wadd
opadowych i roztopowych zebranych z przedmiotowych zlewni:

— wody nie sg odprowadzane do wéd podziemnych

— odprowadzanie zebranych wdéd do odbiornikdw jest zgodne z warunkami
okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne [12].
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5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Przedmiotowe korzystanie zwdd nie jest zwigzane z powstawaniem sSciekdw.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci
ul. Drzymaty bedzie row melioracji szczegétowych W-144. Uchodzi on do kanatu Wodna w
okolicach ul. Bunkrowej. W okolicach ul. Piaskowej réw ma postac rurociggu betonowego o
$rednicy nominalnej 800 mm.

Lokalizacje rowu W-144 pokazano na rysunku nr 1, przekroje rowu obrazujg rysunki nr 3
i 4. Dane charakteryzujgce row w miejscu projektowanych wylotéw przedstawione w tabeli
nr4.

Tabela 4. Parametry rowu W-144 w miejscu projektowanych wylotéw (rurociag betonowy)

Lp. | Wyszczegolnienie Wylot nr1 Wylot nr 2 Wylot nr 3
1. Szerokos¢ w koronie
2. Szeroko$¢ w dnie Rurociagg betonowy o $rednicy nominalnej 800 mm

3. Gtebokos¢

Rzedna dna rowu

88,91 88,89 88,88
[mn.p.m.]

6A. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu
18 pazdziernika 2016 r. [5]. Plan ten okresla warunki gospodarowania wodami zgodnie
z Ramowg Dyrektywg Wodng, wprowadzajgcy zintegrowang polityke wodng w celu
ochrony zasobéw wodnych.

Jednolite czesci wod powierzchniowych

Obszar odwadniania objety opracowaniem, wyloty kanalizacji deszczowej oraz odbiornik
w zasiegu oddziatywania zrzutu zlokalizowane sg wzlewni jednolitej czesci wéd
powierzchniowych pn. Slgska Ochla od Zrédta do Kanatu Jeleniéwka.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami JCWP pn. Slgska Ochla od zrédta do Kanatu
Jelenidwka posiada status ,silnie zmieniona cze$¢ wod”, co oznacza, ze jej charakter zostat
zmieniony w wyniku dziatalnosci cztowieka. JCWP pn. Slaska Ochla od Zrédta do Kanatu
Jeleniowka nadano europejski kod jednolitych czesci wdéd powierzchniowych (JCWP)
PLRW600017155272.

Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod powierzchniowych zostaty oparte
na wartosciach granicznych poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-chemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny woéd powierzchniowych oraz
wskaznikdw chemicznych swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych
warunkom osiggniecia przez te wody stanu dobrego.

P.P.U KONKRET 15



Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

Dla JPCW rzecznych celem srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego
oraz mozliwos¢ migracji organizmdéw wodnych.

Ogdlna charakterystyke jednolitej czesci wéd powierzchniowych pn. Slgska Ochla od Zrédta
do Kanatu Jeleniéwka przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5. Charakterystyka JCWP

Lp. | Parametry Wartos¢

1. Kod JCWP PLRW600017155272

2. Nazwa JCWP Slaska Ochla od zrédta do Kanatu Jelenidwka
3. Obszar dorzecza Odry

4. Region wodny Srodkowej Odra

5. Zlewnia Przyodrze

6. Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty (17)

7. Status wstepny Silnie zmieniona cze$¢ wod

8. Status ostateczny Silnie zmieniona cze$¢ wod

9. ﬁZ;i:an!n?;:giizr?/vi:r?;frrf;e Przekroczenie wskaznikéw: m2, m4, m3

10. | Monitoring Monitorowana

11. | Odstepstwo Nie

12. | Typ odstepstwa Nie dotyczy

13. | Termin osiggniecia dobrego stanu 2015

14. | Uzasadnienie odstepstwa Nie dotyczy

15. | Status Silnie zmieniona cze$¢ wod

16. | Aktualny stan JCW Zty

18. giii;ﬁ?;‘g:fg;:i\éz/n?an lub Dobry stan ekologiczny, dobry potencjat chemiczny

Jednolite czesci wdd podziemnych

Obszar zlewni, wyloty kanalizacji deszczowej oraz odbiornik w zasiegu oddziatywania
zlokalizowane sg na obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych nr 78, lezgcej w dorzeczu
Odry, regionie wodnym Srodkowej Odry, zajmujacej teren o powierzchni 1730,7 kmZ.
Nadano jej europejski kod jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) PLGW600078.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [4] dla wéd

podziemnych gtéwne cele sSrodowiskowe to:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochronai podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wadd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany
wartosciami wskaznikdw zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wéd podziemnych. Stan
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ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesci wéd podziemnych. Natomiast stan
chemiczny odnosi sie do parametrow fizykochemicznych woéd podziemnych (zaréwno
traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie).

Cele srodowiskowe powinny zostaé osiggniete w mozliwie najkrétszym terminie. Jednakze

przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia odstepstwa od zatozonych celéw

srodowiskowych, jezeli ich osiggniecie nie bedzie mozliwe z okreslonych przyczyn.

Integralng czescig celow srodowiskowych sg tak zwane wytgczenia obejmujace:

1) przedtuzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggniety najpdiniej do 2021
lub 2027 r., albo w najkrétszym terminie po 2027 r., na jaki pozwalajg warunki
naturalne;

2) osiggniecie mniej rygorystycznych celow;

3) tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity
wyzszej;

4) nowe zmiany charakterystyki fizycznej czesci wéd powierzchniowych lub zmiany
poziomu czesci wod podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu sie stanu
czesci wod powierzchniowych (z bardzo dobrego do dobrego) w wyniku nowych form
zrownowazonej dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

Przedtuzenie terminu osiaggniecia celu srodowiskowego do 2021 r. lub 2027 r., czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne
do osiggniecia stanu dobrego s nierealne z technicznego punktu widzenia lub
nieproporcjonalnie kosztowne, a takie gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty by¢
wdrozone do 2015 r., ale efekty tych dziatan nie byly oczekiwane do tego czasu ze wzgledu
na warunki naturalne. Wskazane jest tutaj w pierwszej kolejnosci rozpatrzenie mozliwosci
osiggniecia celu w pdzniejszym terminie i dopiero gdy szczegétowe analizy wykazg, iz jest
to niemozliwie — wskazanie mniej rygorystycznego celu.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [4] dla jednolitej
czesci wéd podziemnych nr 78 celem s$rodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu
jako$ciowego i iloSciowego.

Ogélng charakterystyke JCWPd nr 78 przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela 6. Charakterystyka JCWPd nr 78

Lp. | Parametry Wartos¢

1. Kod JCWPd PLGW600078
2. Powierzchnia 1730,7 km?
3. Dorzecze Odry

4. Ocena stanu wod Dobry

5. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych Niezagrozona

Giowny zbiornik wéd podziemnych

Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego W-144 znajdowac sie
bedg na obszarze gtéwnego zbiornika wdéd podziemnych GZWP nr 301 Pradolina
Zasieki — Nowa Sél, ktoéry zostat wydzielony w obrebie utwordw czwartorzedowych. Jego
powierzchnia wynosi 213 km?2. Ogdlng charakterystyke GZWP nr 301 przedstawiono
w tabelinr 7.
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Pozostate wyloty potozone poza obszarem gtdwnego zbiornika wodnego.

Tabela 7. Charakterystyka GZWP nr 301

Lp. | Parametry Wartos¢

1. Kod GZWP 301

2. Nazwa Pradolina Zasieki — Nowa So6l

3. Obszar dorzecza Odra

4, Powierzchnia 213 km?

5. Typ zbiornika Porowy

6. Stratygrafia Czwartorzed

7. Srednia gteboko$é 30m
Z opracowang dokumentacjg hydrogeologiczng (2001 r.
— Dokumentacja zasobéw dyspozycyjnych Miedzyrzecza

8. Stopien udokumentowania Odry i Bobru w tym GZWP nr 149 Sandr Krosno-Gubin i
GZWP nr 301 Zasieki-Nowa Sét /dotyczy obszaru miedzy
Nysg tuzycka i Odra/)

6B. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Na przedmiotowym obszarze obowigzuje Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla obszaru dorzecza Odry zatwierdzony Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. [6].

Analiza map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wykazata,
ze przedmiotowe korzystanie z wod nie jest zlokalizowane na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig oraz lezy poza zasiegiem opracowanych map zagrozenia
powodziowego i scenariuszy zniszczenia watdw przeciwpowodziowych. Teren, na ktérym
planowana jest przedmiotowa inwestycja, nie zostat zaliczony do obszaru problemowego
zagrozonego powodzig.

Odprowadzenie woéd opadowych iroztopowych nie utrudni zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ochrony przed powodzig i nie zwiekszy zagrozenia powodziowego.

6C. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Podstawowym zatozeniem metodycznym opracowania planu jest uwzglednienie
dokumentu zalecanego przez Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej: Ochrona
przed suszg w planowaniu gospodarowania wodami — metodyka postepowania. Wszystkie
dane przedstawione w Planie Przeciwdziatania Skutkom Suszy przeanalizowano pod katem
zakresu zmiennych wymaganych do wyznaczenia wskaznikéw identyfikujgcych zjawisko
poszczegblnych typdéw susz zgodnie z Metodykg KZGW. Wszystkie typy susz
charakteryzowano pod wzgledem: okresdw pojawiania sie suszy, czasu trwania,
intensywnosci, rozktadu przestrzennego oraz trendu zmian.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

Ponizej w tabeli nr 8 przedstawiono poszczegdlne typy susz z wyszczegdlnieniem
podporzadkowania ich do poszczegdinych klas na terenie gminy Swidnica. Tabela nr 9
przedstawia rozkfad procentowy wystepowania zjawiska suszy na terenie gminy Swidnica.

Tabela 8. Zagrozenie wystepowaniem zjawiska poszczegélnych typéw susz w gminie Swidnica

Klasa zagrozenia susza
Lp. | Kod Teryt : - "
Atmosferyczna Rolnicza Hydrologiczna Hydrogeologiczn
2 3 2 3
1. 0809072 (umiarkowanie (bardzo (umiarkowanie (bardzo
narazone) narazone) narazone) narazone)

Tabela 9. taczny poziom zagrozenia wszystkimi typami suszy w gminie Swidnica

Obszary narazone wszystkimi typami suszy
(% powierzchni gminy)

Umiarkowany Wysoki

Lp. | Kod Teryt

Znaczny Bardzo wysoki

1. | 0809033 2,8 52,3 36,0 8,9

Zgodnie z katalogiem dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkow suszy dla obszaru gminy

Swidnica zostato zaplanowane:

— budowa uje¢ wéd podziemnych dla nawadniania uzytkéw rolnych;

— analiza mozliwosci odbudowy/przebudowy systemow melioracyjnych
z odwadniajgcych na nawadniajgco-odwadniajgce i budowa systemdw melioracyjnych
(nawadniajgco-odwadniajgcych);

— zwiekszanie retencji lesnej;

— zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych;

— propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roslin
uprawnych bardziej odpornych na susze rolniczg oraz odpowiednie nawozenie gleb;

— odtwarzanie starorzeczy i obszarow bagiennych jako naturalnych zbiornikdéw
retencyjnych; zachowanie badz odtwarzanie naturalnych terenéw retencyjnych takich
jak torfowiska, lasy tegowe, tgki wilgotne, rozlewiska;

— upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegédw agrotechnicznych w sposéb
zapobiegajacy przesuszaniu gleby;

— tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochronnych;

— inwentaryzacja uje¢ wdd podziemnych wykorzystywanych do nawodnien rolniczych
(dot. studni wykonanych w ramach zwyktego korzystania z wéd), kontrola poboru
wody z tych uje¢;

— zmiana regut sterowania urzgdzeniami wodnymi retencjonujgcymi wode w sposéb
umozliwiajgcy wykorzystanie wody do nawodnien.

Przedmiotowe korzystanie z wod dotyczy odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych
z terenéw utwardzonych do wéd. Zakres zamierzonego korzystania z wéd nie bedzie miat
znaczacego wplywu na wystgpienie zjawiska suszy oraz nie utrudni przeciwdziatania
skutkom suszy.
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6D. USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Nie dotyczy. Przedmiotowe korzystanie z wdd nie jest zlokalizowane w poblizu wdd
morskich i lezy poza obszarem opracowanego Krajowego Programu Ochrony Wéd
Morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2469).

6E. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Nie dotyczy. Przedmiotowe korzystanie z wéd nie jest zwigzane z powstawaniem sciekdw
komunalnych.

6F. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH
DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy. Przedmiotowe korzystanie z wdd jest zlokalizowane z dala od $rédlagdowych
drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.

7. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNE] ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Zamierzone korzystanie z wod nie wptynie ujemnie na odbiorniki, jak réwniez
nie spowoduje jego zanieczyszczenia i degradacji — nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie
na wody powierzchniowe i tereny sgsiednie.

Zgodnie z art. 16 pkt 61 i 69 ustawy Prawo wodne [12] wody opadowe i roztopowe
nie zostatly sklasyfikowane jako Scieki.

Wprowadzanie do S$rodowiska wdd opadowych i roztopowych zebranych czesci
ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy, nie wptynie w sposéb istotny na stan waéd
powierzchniowych oraz podziemnych.

Zamierzone korzystanie z wdéd nie pogorszy stanu wod w odbiornik, nie bedzie wptywac
negatywnie na realizacje celdw srodowiskowych jednolitych czesci wéd powierzchniowych,
w szczegdlnosci na elementy stuzgce klasyfikacji stanu wéd.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z przedmiotowej zlewni nie bedzie miato
wptywu na osiggniecie celdw sSrodowiskowych wyznaczonych dla JCWPd nr 78,
w szczegdlnosci na elementy stuzgce klasyfikacji stanu wéd.

Przedmiotowe korzystanie z wdd nie bedzie negatywnie oddziatywac na gtéwny zbiornik
wod podziemnych GZWP nr 301.
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8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy. Przedmiotowe korzystanie z wéd dotyczy odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych do Kanatu Wodna oraz do rowu melioracji szczegétowej W-144.

Wody w rowie nie sg powierzchniowg wodg ptyngcg w rozumieniu ustawy Prawo wodne
[12], stad nie zachodzg przestanki do wyznaczania przeptywu nienaruszalnego (w rowie
melioracyjnym W-144), rozumianego jako przeptyw ponizej budowli pietrzacej niezbedny
do zachowania zycia biologicznego w wodach ptynacych.

9. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU
WOD PODZIEMNYCH

Nie dotyczy.

Nie prowadzi sie pomiarow przeptywédw wdéd w rowie melioracji szczegétowej W-144.
Przedmiotowe korzystanie z wdéd dotyczy odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych.
Dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, nie ma znaczenia wielko$¢ sredniego
niskiego przeptywu z wielolecia, stad odstgpiono od wykonywania obliczen. Poniewaz
wyloty sg urzagdzeniami istniejgcymi ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
nie bedzie miata istotnego wptywu na zwiekszenie przeptywu SNQ. Ponadto ilo$¢ ta nie
bedzie miata zadnego wptywu na zmniejszenie przeptywu SNQ.

Zamierzone korzystanie z wdd nie bedzie miato wptywu na zmiane zasobdéw wdd
podziemnych.

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA AWARII, ROZMIAR ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD

Planowany okres rozruchu

Rozpoczecie budowy wylotéw nastgpi po uzyskaniu stosownych pozwolen. Uzytkowanie
przedmiotowych urzadzen wodnych nastgpi po zakonczeniu budowy kanalizacji
deszczowej.

Wyloty kanalizacji deszczowej sg obiektami nie wymagajgcym fazy rozruchowe;.

Wystapienie awarii

Zgodnie z art. 142 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska [8] wielko$¢ emisji
zinstalacji lub urzadzenia w warunkach odbiegajgcych od normalnych (okres rozruchu,
awarii i likwidacji instalacji lub urzadzenia) powinna wynikaé¢ z uzasadnionych potrzeb
technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to konieczne.

W przypadku wystgpienia awarii, nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do rozpoznania przyczyny
iw miare mozliwosci usungc jej skutki. Wystgpienie awarii, ktérej zdiagnozowanie
i usuniecie jest niemozliwe przez uzytkownika, nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do serwisu
lub innej firmy specjalistycznej.
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Wystgpienie awarii zwigzane moze by¢ z awarig na sieci kanalizacyjnej. W przypadku awarii
na sieci kanalizacyjnej zwigzanej z niedroznoscig sieci do czasu usuniecia awarii nie bedzie
odprowadzania wdd opadowych i roztopowych do odbiornika za pomocg wylotéw.

W przypadku wycieku substancji ropopochodnych, olejéw, benzyn lub innych
niebezpiecznych srodkéw nalezy: zlikwidowac¢ lub zminimalizowaé zrédio wycieku,
niezwtocznie zamkngé odptyw do odbiornika, przechwyci¢ zanieczyszczenia za pomoca
tampondw sorbujacych lub za pomocg wozdéw asenizacyjnych, zabezpieczy¢ odbiornik.
W przypadku dostania sie substancji do odbiornika nalezy zabezpieczy¢ przed
rozprzestrzenianiem sie substancji.

W zaleznosci od stopnia i rodzaju awarii czas ich usuniecia bedzie rézny. Maksymalny,
dopuszczalny czas trwania awarii nie moze przekroczy¢ 30 dni.

Zatrzymanie dziatalnosci lub planowany okres zakonczenia

Dla przedmiotowego korzystania z wodd nie ma okresSlonego terminu zakonczenia.
Etap likwidacji wydaje sie mato prawdopodobny, praktycznie mégtby nastgpi¢ jedynie
w przypadku budowy innego rozwigzania do odprowadzania wodd opadowych
i roztopowych.

W przypadku podjecia decyzji o likwidacji projektowanych urzgdzen wodnych, nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na ich likwidacje.

Warunki korzystania z wod

Zgodnie z art.565ust.3 ustawy z dnia 20lipca 2017 r. Prawo wodne [12] warunki
korzystania z wéd, wydane na podstawie art. 120 ust. 1 uchylonej ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229), byty wazne do dnia 22 grudnia 2021 r.

11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Na przedmiotowym terenie oraz w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
nie znajdujg sie formy ochrony przyrody utworzone na podstawie przepiséw ustawy
o ochronie przyrody [10].
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II1. CZESC OPISOWA Z UWZGLEDNIENIEM ART. 403 USTAWY PRAWO WODNE

1. OPIS INSTALACJI I URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Przedmiotowy obszar czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy podzielono na
3 zlewnie.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych zlewni zbierane beda poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami i odprowadzane zamknietym systemem kanalizacji grawitacyjnej
za posrednictwem trzech projektowanych wylotéw do rowu zarurowanego odcinka rowu
melioracji szczegétowej W-144. Wyloty bedg miaty postaé kolektoréw kanalizacji
deszczowej o $rednicy nominalnej @250 mm.

Wpust deszczowy jest szczelng, betonowg studzienky Sciekowa, ktdrej podstawowym
elementem jest monolityczna betonowa podstawa petnigca funkcje osadnika (oczyszczanie
wod opadowych i roztopowych — odseparowanie czesci statych). Ponad komorg osadnika
znajduje sie rura przyfaczeniowa osadzona w przejsciu szczelnym. Wody opadowe
odprowadzane do rowu W-144 oczyszczane bedg w osadnikach wpustéw deszczowych,
gdzie gromadzony bedzie nadmierny osad. Uzytkownik jest zobowigzany do czyszczenia
wpustow.

Opisy wylotéw wéd opadowych i roztopowych przedstawiono w czesci Il pkt 3 niniejszego
opracowania.

2. OKRESLENIE WIELKOSCI ZRZUTU - ILOSC WOD OPADOWYCH, CZAS KIEDY
NASTEPUJE ICH ODPROWADZANIE, OKRESLENIE POWIERZCHNI RZECZYWISTE]
1 ZREDUKOWANE]

Dane charakterystyczne zlewni przedstawiono w tabeli nr 10.

Tabela 10. Charakterystyka zlewni

Lp. | Wyszczegdlnienie Zlewnianr1 Zlewnianr 2 Zlewnia nr 2
Powierzchnia jezdni
’ I.D t 2
1 chodnikéw i zjazdéw ul. Drzymaty 1300 m 185 m? 255 m?
(nawierzchnia ul. Piaskowa 1055 m?2 (ul. Piaskowa) (ul. Piaskowa)
utwardzona)
2. | Odbiornik row W-144

3. !\Ir dZI.a{kI 9db|0rmka dz. nr 563 obreb 0010 Swidnica
i lokalizacja wylotu

llos¢ wod opadowych — wzory i zatozenia

llos¢ wod opadowych przyjeto w oparciu o nastepujgce wzory i zatozenia:

- Opad maksymalny obliczono w oparciu o deszcz miarodajny wystepujacy
z prawdopodobienstwem P=50% i czestotliwoscia c=2 (raz na dwa Iata).
Do obliczen uzyto wzordw Btaszczyka

- Przyjeto czas trwania deszczu nawalnego t = 10 min.
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Przeptyw nominalny (obliczeniowy) wyznaczono dla opadéw o natezeniu
nominalnym gnom =15dm3/s-ha. Z opaddw o takim natezeniu (i mniejszym)
pochodzi 78% catkowitej objetosci wéd deszczowych

Przyjeto wspdtczynnik sptywu réwny y=0,9 dla utwardzonych ciggéw
komunikacyjnych

Przyjeto wspotczynnik opodznienia odptywu ¢ =1, poniewaz powierzchniach
zlewni < 1ha

Sredni opad na terenie Gminy Swidnica wynosi 600 mm [4]. Najego podstawie
obliczono $redni zrzut roczny

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych ilosci z opadem w miejscowosci Swidnica
do obliczen przyjeto informacje dotyczgce opaddw w Zielonej Gérze znajdujgcej sie w
odlegtosci ok. 8 km (w linii prostej) od obszaru przedmiotowej zlewni

Opady atmosferyczne w Zielonej Gdrze wystepuja w ciggu 161,7 dni w roku
(wg serwisu weatheronline.pl)

Natezenie deszczu miarodajnego
6,631/ H3c
qdm= t2/3

gdzie:

t — czas trwania deszczu, min,

¢ — czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu, (raz na c lat),
H — $redni opad roczny.

Zrzut maksymalny chwilowy

Quaks=Agm F W @=0y,,, For @,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni, ha
Fzr — powierzchnia zredukowana zlewni, ha
v — wspotczynnik sptywu
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu.

Wspotczynnik opdznienia odptywu
1 1

gdzie:

¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

n — wspoétczynnik ksztattu i spadku zlewni

Zrzut nominalny (obliczeniowy)

QOb|=qnom'FZr
gdzie:
Qnom — Natezenie nominalne deszczu, dm3/s-ha.
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Srednia roczna iloé¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzana ze zlewni

Qmaks, rok=Fzr*Hs;»10000

gdzie:
Hs — Sredni roczny opad deszczu, m.

Okreslenie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni

W tabeli nr1l przedstawiono zestawienie wielkosci charakterystycznych przyjetych
do obliczen poszczegdlnych zlewni.

Tabela 11. Zestawienie powierzchni dla zlewni

Powierzchnia jezdni i zjazdow

Zlewnia
Powierzchnia zlewni A [m?] Powierzchnia zredukowana A;r [m?]
Zlewnianr 1 1355 1220
Zlewnia nr 2 185 167
Zlewnia nr 3 255 230
SUMA 1795 1617

Zestawienie ilosci wod opadowych i roztopowych zebranych ze zlewni i odprowadzanych
do odbiornika

W tabeli nr12 przedstawiono wyniki obliczern ilo$ci wéd opadowych i roztopowych
dla poszczegdlnych zlewni.

Tabela 12. Zestawienie obliczen ilo$ci wéd opadowych zebranych i odprowadzanych ze zlewni

Natezenie Zrzut Zrzut
deszczu Zrzut nominalny maksymalny ¢redni roczn
Lp. miarodajnego chwilowy y
Qdm [I/S/ha] Qobl [I/S] Qmaks,sek [m3/5] Qér, rocz [m3/r0k]
Zlewnianr 1 1,83 0,0155 732
Zlewnia nr 2 127 0,25 0,0021 100
Zlewnia nr 3 0,35 0,0029 138
SUMA: 2,43 0,0205 970

llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu ujmowane s3 w otwarte
i zamkniete, szczelne systemy kanalizacji deszczowej. Nie sg ujmowane systemem
kanalizacji zbiorczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw [9], stad ilos¢ wéd
opadowych i roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej z terendw
uszczelnionych wynosi Qs = 0 m3.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

3. RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW USZCZELNIONYCH,
ICH POJEMNOSC ORAZ 1ILOSC WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
ODPROWADZANYCH DO URZADZEN RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH

Wody opadowe i roztopowe, zebrane z czeSci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty
w Swidnicy, odprowadzane bedg bezposrednio do odbiornika — nie bedzie urzadzern do
retencjonowania wod opadowych i roztopowych.

4. STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH

Nie dotyczy.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej
oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

IV. WNIOSKOWANE WARUNKI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego przedstawiajg sie nastepujaco:

I. wykonanie urzagdzen wodnych, tj. 3 wylotéw kanalizacji deszczowej o Srednicy
nominalnej 250 mm (dz. nr 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
gm. Swidnica, pow. zielonogdrski, woj. lubuskie) do zarurowanego odcinka rowu
melioracji szczegétowych W-144

Il. ustuga wodna polegajgca na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych
ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania
opadéw  atmosferycznych  do zarurowanego odcinka rowu melioracji
szczegétowej W-144 (dz. 563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2, gm.
Swidnica, pow. zielonogdrski, woj. lubuskie) za posrednictwem projektowanych
wylotéw, tj.:

a) wylotem nr 1 (dz.563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
gm. Swidnica, pow. zielonogdrski, woj. lubuskie) — odprowadzanie wéd
opadowych iroztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej iczesci
ul. Drzymaty w Swidnicy w ilosci:

— zrzut maksymalny Qmaks = 0,0155 m3/s
— zrzut $redni roczny Qsr, rocz = 732 m3/rok

Powierzchnia odwadniania dla zlewni nr 1 wynosi 1355 m?, powierzchnia
zredukowana wynosi 1220 m?.

b) wylotem nr 2 (dz.563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
gm. Swidnica, pow. zielonogdrski, woj. lubuskie) — odprowadzanie wéd
opadowych iroztopowych zebranych z czesci ul. Piaskowej w Swidnicy

w ilosci:
— zrzut maksymalny Qmaks = 0,021 m3/s
— zrzut $redni roczny Qsr, rocz = 100 m3/rok

Powierzchnia odwadniania dla zlewni nr2 wynosi 185 m?, powierzchnia
zredukowana wynosi 167 m2.

c) wylotem nr 3 (dz.563 obreb 0010 Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
gm. Swidnica, pow. zielonogérski, woj. lubuskie) — odprowadzanie wéd
opadowych iroztopowych zebranych z czeéci ul. Piaskowej w Swidnicy

w ilosci:
— zrzut maksymalny Qmaks = 0,0029 m3/s
— zrzut $redni roczny Qsr, rocz = 138 m3/rok

Powierzchnia odwadniania dla zlewni nr 3 wynosi 255 m?, powierzchnia
zredukowana wynosi 230 m2.

Okres na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne:

e dla wykonania urzadzen wodnych — nie dotyczy
uwaga: pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne (art. 414 ust. 1
pkt 3 ustawy Prawo wodne [12]) lub w terminie 90 dni przed uptywem ww.
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Operat wodnoprawny na wykonanie urzqdzen wodnych, tj. wylotow kanalizacji deszczowej

oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
zebranych z czesci ul. Piaskowej i czesci ul. Drzymaty w Swidnicy

okresu nie ztozyt wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego (art. 414 ust. 2 ustawy Prawo wodne [12])

dla odprowadzania wéd opadowych i roztopowych — 30 lat

Warunkiem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego winno byé zobowigzanie
uzytkownika do:

realizacji inwestycji w sposdb rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierska,
z zachowaniem nalezytej troski o Srodowisko,

prowadzenia wtasciwej eksploatacji i utrzymania we witasciwym stanie
technicznym urzadzen do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych,

utrzymywania droznosci potgczenia wpustow deszczowych z przewodami
kanalizacji deszczowej, przewody kanalizacyjne powinny by¢ oczyszczane
i udrazniane w miare koniecznosci w sposéb mechaniczny lub hydrauliczny,

postepowania z odpadami powstajgcymi w czasie budowy i eksploatacji zgodnie
z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami

zgtoszenia posiadanych urzadzen wodnych Wodom Polskim w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystgpienia do uzytkowania tego urzgdzenia (Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy
Prawo wodne [12]). Zakres informacji zawartych we wpisie powinien by¢ zgodny
z art. 331 ust. 4 ww. ustawy.
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