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Warszawa, wrzesie2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lip@84r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020,

poz. 1333 z piniejszymi zmianami) niniejszyméwiadczamze projekt zagospodarowania terenu pn.

,Budowa fragmentow drog wewitrznych ul. Grzybowej i ul. Piaskowej

Dz. ew. 558; 559; 563; 611/3; 623; 609; 551; 5585550brb ewidencyjny 080907 _2.0010

Swidnica, wojewodztwo lubuskie, powiat zielonoggrgkiinaswidnica, miejscow&* Swidnica.
Opracowany dla:
GminaSwidnica
ul. Dluga 38

66-008Swidnica

- zostal opracowany zgodnie z obgauijgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techajcz

- zostat sprawdzony i uznany za spdzony prawidiowo, zgodnie z umpwjest wydany w stanie

kompletnym, z punktu widzenia celu, ktoremu mg&ty mae by skierowany do realizacji
Projektant bran zy drogowey.

mgr irnz. Jakub Krawczyk
upr.: MAZ/0353/POOD/08

Sprawdzajacy branzy drogowey:

mgr irz. Mikotaj Dryzner
upr.: MAZ/0186/PBD/16

Projektant bran zy sanitarnej:

mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych
upr.: SLK/4775/PWQOS/13

Sprawdzajacy branzy sanitarne;:

mgr inz. Mariusz Bugajski
upr.: 115/99
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1. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzapcego

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 7 B A

INZYNIEROW

—
/ BUDOWNICTWA

.
. AT e o S R

sygn. akt. MAZ/7131/ 542 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
magister inzynier
urodzony dnia 25 lipca 1976 roku w Warszawie , syn Marka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0353/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
ul. Gwiazdzista 31 m. 102
01-651 Warszawa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a

(S}

vegmar
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MAZOWIECKA
! OKREGOWA
| | Z B A
INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ sygn. akt. MAZ/7131/ 224 /16/D

‘ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,
3idcopkt1,art 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mikolaj Dryzner
ur. dnia 24 stycznia 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0186/PBD/16
do projektowania
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mikolajowi Dryzner
ur. dnia 24 stycznia 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0186/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

: upowazniajg do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

IT. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Mikolaj Dryzner
ul. Meander 19 m. 23
02-791 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XLS-VWY-89K *

Pan JAKUB KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0117/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YX3-NWA-AG6 *

Pan MIKOtA] DRYZNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0022/17

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgecy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowaine pod
wzgledem skutikéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
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1.B. CZESC OPISOWA
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1. Wstep
1.1.Dane inwestora
GminaSwidnica
ul. Diuga 38, 66-008widnica
tel. (+48) 68 327 31 15
1.2.Dane jednostki projektowej
Biuro projektowe VEGMAR Sp. z 0.0.
ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa
tel. (22) 435-68-24
fax. (22) 435-68-25
1.3.Podstawa opracowania

[1.] Umowa nr RG.032.106.2019 z dnia 12.04.2019 r., gawvpomedzy Gmiry Swidnica,
ul. Dluga 38, 66-008Swidnica, reprezentowan przez Wojta Gminy Krzysztofa
Stefaiskiego, a biurem projektowym Vegmar Sp. z 0.0.,Ddmbego 12 lok. 14, 02-796
Warszawa,

[2.] Mapa zasadnicza

[3.] Dokumentacja geotechniczna, opracowana przeze¢fiBdS GEOLOGIA — ustugi
geologiczne Michat Sulikowski” ul. Dworska 38, 3330Chorowice;

[4.] Pomiary i wizje lokalne w terenie;

[5.] Dokumentacja fotograficzna;

[6.] Ustalenia z Zamawiagym,

[7.] Uzgodnienia braiowe;

[8.] Decyzja wodnoprawna;

[9.] Ustawa Prawo Budowlane;

[10.] Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania izeegl inwestycji w zakresie drég
publicznych;

[11.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy projektu
budowlanego;

[12.] Ustawa o drogach publicznych;

[13.] Rozporadzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfadad drogi publiczne i ich

usytuowanie;
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[14.]
[15.]
[16.]
[17.]
[18.]
[19.]
[20.]
[21.]
[22.]

[23.]

[24.]

vegmar

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty ifynierskie ich usytuowanie;
Ustawa Prawo wodne;

Ustawa Prawo ochronyrodowiska;

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdgo zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowegq

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg@ow zakresu i formy projektu
budowlanego;

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-bdialoych;

Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, cz. 1 GDDP Warszawa 2001;
Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992;

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED)ariprojekt Warszawa 1979 —
1982r.;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych, GDDKIA Gdask
2012;

R. Edel — , Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2000;

1.4.Cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa fragmentow drégvretrznych Piaskowej, Grzybowej

jako ciagow pieszo-jezdnych.

Celem poniszego opracowania jest przedstawienie rezaii projektowych brazy drogowej

oraz sanitarnej budowanychggbw pieszo-jezdnych, ktére swoim zakresem obejmajs¢pujace

zagadnienia:

e okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wypujacych w miejscu planowanej
inwestycji,
* przedstawienie rozwzan projektowych sytuacyjno-wysokociowych,

e przedstawienie rozwkan konstrukcyjnych.

1.5.Lokalizacja i granice inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosed Swidnica, Gmina Swidnica, powiecie

zielonogdrskim wojewodztwa lubuskiego.

Catdsciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowangtj@a dziatkach ewidencyjnych

0 nas¢pujacych nr:

» obregb ewidencyjny 080907_2.0010 558; 559; 563; 61123, 609; 551; 553; 555.
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2. Opis stanu istniepgcego

Projektowane a@gi pieszo-jezdne przebiegdeda przez tereny zabudowane, o niewielkim
zakrzewieniu i zadrzewieniu. Powierzchnia przedowsgo terenu charakteryzuje; stiewielkimi

spadkami.

W stanie istnigjcym nawierzchnia ul. Piaskowej wykonana jest zzhig kamiennego, niestety
jej stan jest zty. Die nieréwnéci spowodowaneaswyptukiwaniem ttucznia, ktory sptywa podczas

ulewnych deszczéw razem z wpopadovy. Jest to droga wewtrzna.

Ulica Grzybowa jest dragwewretrzng o nawierzchni gruntowej, jej stan réwniaie jest
zadowalajcy. Przy tej ulicy znajduje siprzedszkole, co powoduje wzammy ruch w godzinach

porannych oraz popotudniowych.

Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono gpgst/anie podziemnych sieci, wodegowej,

gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Fragmentami w pasie drogowym projektowanych ulistapuja stupy gwietleniowe, ktérymi

poprowadzono réwnienapowietrzg siet energetyczgi teletechnicza.
3. Warunki geotechniczne

W celu oceny warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzbadania polowe, polegag na
wykonaniu 9 odwiertow badawczych naclgbkas¢ 3,0-50 m p.p.t.. Cechy oraz parametry

geotechniczne gruntu wyznaczono na podstawierbaide obserwacji makroskopowych.

Na przedmiotowym terenie wygtuja proste warunki gruntowe. W trakcie przeprowadzanyc

bada gruntéw wydzielono nagbujgce warstwy gruntu (wg opracowania projektu geotezmego):

e Warstwa | — osady wodnolodowcowe wyksztalcone jailaski drobne oraz piaskiednie.
W obrbie tej warstwy wyréniono:

0 Warstwa nr IA — piaski drobne, wilgotne i nawodrepiredniozagszczone o
przyjetej charakterystycznej wadn stopnia zagszczenidD=0,50.

o Warstwa nr IB — piaskirednie, wilgotne i nawodnionéredniozagszczone o
przyjetej charakterystycznej wado stopnia zagszczenidD=0,50.

* Warstwa Il — gliny zwalowe —asreprezentowane przez gliny piaszczyste, ktorelhika
zawieraj wktadki piaskow drobnych. Ze wzglu na jednorodny charakter wyksztatcenia
litostratygraficznego i zbione parametry fizyko-mechaniczne gliny zwalowe woga
wydzielono jako Il warstw geotechniczp Gliny piaszczystegsmato wilgotne, wysipuija
w stanie twardoplastycznym o przigj charakterystycznej wa#ti stopnia plastyczrigi
IL=0,20.
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W trakcie wykonywania badastwierdzono wyspowanie wody gruntowej o charakterze

zwierciadta swobodnego nachbkasci w przedziale 2,5-3,3 m p.p.t.
Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupysmasci podiaza przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1 Zestawienia warunkéw wodnych i grugnegci gruntu dla wykonanych odwiertow

Nr otworu Warunki wodne Grupa nénosci
1 przecgtne G1
2 przecgtne G1
3 przecétne Gl
4 przecétne Gl
5 przecgtne G1
6 przecgtne G1
7 przecétne Gl
8 przecétne Gl
9 przecétne Gl

Gtlebokas¢ przemarzania dla rozpatrywanego terenuzyajezyja¢ na gtbokasci do 0,80 m

ponizej poziomu terenu.

Przepto pierwsa kategoré geotechniczp posadowienia obiektu budowlanego, warunki

gruntowe proste.
4. Rozwiazania projektowe branzy drogowej

4.1.Funkcje nowego uktadu komunikacyjnego

W ramach nowych rozwkan projektowych przewiduje @ibudow fragmentow drog
wewrgtrznych polegajca na wykonaniu ggow pieszo-jezdnych o nawierzchni z betonu asfadtwv

i kostki betonowej oraz budowie zjazdow publicznyaidywidualnych, budowie chodnikow.

Zastosowanie utwardzonych nawierzchnigdw pieszo-jezdnych wplynie na popraw

bezpieczastwa oraz komfortu jejaytkownikéw.
4.2.Parametry techniczne uktadu geometrycznego

Przyjeto nas¢pujace parametry projektowe:

ul. Grzybowa:
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» kategoria ruchu KR2,
e szerokdé¢ ciggu pieszo-jezdnego 5,00 m,
» przekrdj poprzeczny jednostronny,
» pochylenie poprzeczne 2,0 %,
e pochylenia podtne min. 0,30 %,
* taczna dtugéc drogi 349 m,
e predkosé projektowa 30 km/h,
e pochylenie poprzeczne chodnika, 2,0 %,
ul. Piaskowa:
» kategoria ruchu KR2,
e szerokd¢ ciggu pieszo-jezdnego 5,00 m,
e przekroj poprzeczny jednostronny,
* pochylenie poprzeczne 2,0 %,
e pochylenia podtne min. 0,30 %,
* taczna dtugéc drogi 373 m,
» predkos¢ projektowa 30 km/h.

vegmar

4.3.Rozwigzania sytuacyjne w planie

Projektowany ¢jg pieszo-jezdny na ulicy Piaskowej wykonanyddie z nawierzchni
asfaltowej, ograniczony z obu stron kekswikami betonowymi wtopionymi, z jednostronnym

sciekiem przykrawznikowym o szerok&i 28 cm wykonanym z kostki betonowe;j.

Na ulicy Grzybowej nawierzchniaagju pieszo-jezdnego wykonangdzie z kostki betonowej
z jednostronnymsciekiem przykrawznikowym. Na ulicy Grzybowej zastosowano kegwiki

wystapce oraz wtopione.

W miejscu pajczenia ulicy Grzybowej z ulicMieszka | zaprojektowano krétki odcinek
chodnika z kostki betonowej, oddzielony z jednepmsy kraweznikiem wystagcym, z drugiej

obrzezem betonowym.
4.4.Uksztattowanie wysokdciowe

Wysokaciowo ulice ledg przebiegd po istniejcym terenie. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi. Warkei spadkéw podinych niwelety pomddzy krzywymi
pionowymi oraz zatamaniami wynasmin. 0,30 %. Projektowamiwelet przedstawiono na rys. PP-
01.
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Powierzchnia skrzzowan z drogami poprzecznymi oraz dojazdy na drogachzemznych do
skrzyzowan zostaly dostosowane do projektowanej niwelety, ppséb zapewnigfy sprawne

odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych.
4.5.Zjazdy publiczne i indywidualne

Zjazdy do posesji prywatnych najewykona wg czsci graficznej dokumentacii projektowej

0 szerokéci jezdni rownej 4 m i skosami wjazdowymi o waiil:1 wykonanymi na diugaoi 1,0 m.

Wszystkie projektowane konstrukcje nawierzchni aalegktada po dostosowaniu podia do

grupy nénosci G1.
4.6.Konstrukcja nawierzchni

Wszystkie projektowane konstrukcje nawierzchni halektada& po dostosowaniu podia do

grupy nénosci G1.
4.6.1. Konstrukcja ciagu pieszo-jednego o nawierzchni asfaltowej

Tabela 1. Ukfad konstrukcjiggju pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej

Nr Tvo warst Materiat Lepiszcze Grubosé
warstwy yp Y asfaltowe/kruszywo | warstwy
3 warstwascieralna beton asfaltowy AC11S 4cm

2 warstwa wizagca beton asfaltowy AC16 W 5cm

warstwa mieszanka niezwrana z
> 0,
1 podbud.owy. kruszywa Gos, 0/31,5 CBR>60% 20 cm
zasadniczej
Suma 29 cm

4.6.2. Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowe]

Tabela 2. Uktad konstrukcji ggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej

Nr . Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Materiat
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
. kostka brukowa
3 warstwascieralna brak 8cm
betonowa

podsypka cementowo-

2 warstwa wizaca piaskowa 1:4 brak 3cm
warstwa mieszanka niezwrana z
1 dbud CBR>60% 20
pocbudowy kruszywa Gos3, 0/31,5 ° em
zasadniczej
Suma 31cm
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4.6.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Tabela 4. Uktad konstrukcji nawierzchni chodnika

Nr . Lepiszcze Grubaosé
Typ warstwy Materiat
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
. kostka brukowa
3 warstwascieralna brak 6 cm
betonowa

podsypka cementowo-

2 warstwa wizaca piaskowa 1:4 brak 3cm
warstwa mieszanka niezwrana z
1 podbud.owy. kruszywa Gos, 0/31,5 0/31,5 15cm
zasadniczej
Suma 24 cm

4.6.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j

Tabela 5. Uktad konstrukcji nawierzchni zjazdu

Nr . Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Materiat
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
. kostka brukowa
3 warstwascieralna brak 8cm
betonowa

podsypka cementowo-

2 warstwa wizaca piaskowa 1:4 brak 3cm
warstwa mieszanka niezwrana z
1 podbud.owy. kruszywa Gos, 0/31,5 0/31,5 20 cm
zasadniczej
Suma 31cm

4.7.0dwodnienie pasa drogowego

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu i wgisbwanie istnigjcej infrastruktury podziemnej, oraz
dzieki sprzyjapcym warunkom gruntowo-wodnym, zdecydowang zprojektowa studnie chtonne.
Odwaodnienie tego typu zastosowano na fragmenciBiatkowej. Woda z jezdni zostanie zebrana za

pomog $cieku przykrawznikowego, a nagpnie odprowadzona do studni chionnyaraz—do

aprojektowanego—+rowy elnego-odpargesgo Wzdhwz drugiego fragmentu ul. Piaskowej, tj.
wzdhuz istn. betonowego kanatu burzowego W-144, odpraeai@ wod opadowych i roztopowych
Ujete zostan zgodnie z zalczonym operatem wodnoprawnym f. KONKRET Pracowrriagjéktowo-
Ustugowa oraz zgodnie z decyziodnoprawg z dn. 31.05.2023r. Wody zostanjete w zamkngte
systemy kanalizacji deszczowejsfoe do odprowadzania opadow atmosferycznych do @aamego
odcinka rowu melioracji szczegotowej W-144 (dz. 58¢b 0010Swidnica, jedn. ewid. 080907 2,
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gm. Swidnica, pow. zielonogorski, woj. lubuskie) zaspadnictwem trzech projektowanych wylotow.
W jezdni zostasp osadzone trzy studzienki kanalizacji deszczowmj@rowadzeniem bezg@dnim za

pomog rur PVC 250mm SN8 do kanatu burzowego W-144.

Ulica Grzybowa zostanie odwodniona poprzez odpomieedpadki podizne i poprzeczne oraz
sciek przykraweznikowy do projektowanego zbiornika szczelnego-odpaiacego. Woda z odcinka
ulicy Grzybowej od km 0+000,00 do km 0+085,78 zoniadprowadzona do zaprojektowanych studni

szczelnych przy pomodgieku przykrawznikowego.
4.8.Elementy malej architektury
Projektowany przebieg ulic nie koliduje z ista®ymi obiektami matej architektury.
4.9.Projektowane rozbiorki

Projekt nie przewiduje prowadzenia rozbiorki budywkW ramach rozbudowy ulic przewiduje
si¢ rozbiorke istniepcej nawierzchni. Materiaty z rozbiérki zostazagospodarowane zgodnie z

ustaleniami przetargowymi.
4.10. Zielen drogowa
Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje siycinki drzew ani krzewdw.
5. Ustalenia wynikajace z warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu

Na terenie oljtym inwestycp nie wystpuja obszary oljte miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany est
obiekt budowalny, @3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj
ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
Teren pod projektowarinwestycg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
7. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktérym polmna jest planowana inwestycja nie podlega oddziahiweksploatacji

gorniczej oraz nie znajdujessiv 3siedztwie prowadzonych przeesizie¢ gorniczych.

8. Informacje o0 istniejacych i przewidywanych zagrdgeniach dla

srodowiska

Projektowany obiekt budowalny nie stanowi zagima dlasrodowiska.
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9. Warunki bezpieczaistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy

Rozpoczcie robdt zwazanych z realizagjzadania naley poprzedat opracowaniem przez
kierownika budowy ,Planu bezpiearwa i ochrony zdrowia” na podstawie ,Informacjitglczacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”, stanoggej czs¢ projektu zagospodarowania terenu,

architektoniczno-budowlanego oraz hrawych projektow wykonawczych.

Zakres projektu nie ingeruje w istrgeg obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie tgbo
zwigzane z projektowaninwestycy winny by prowadzone wyicznie w porze dziennej, zgodnie

z obowhgzujagcymi przepisami i w sposob nie zagg@acy zdrowiu izyciu ludzi.
10. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania wszelkich ggiiwosci zwigzanych z realizagjprojektowanego obiektu
budowlanego ograniczony jest do terenuctdgo budow przedstawionego na rys. PS-01. Rodzaje
uciazliwosci zwigzane z planowprzebudow to hatas i zanieczyszczenia powietrza, ktére wieksz,

sie wzgledem stanu istniegego.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostakstkmy na podstawie art. 3. pkt 20
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (IDz 2020 r, poz. 1333 z fadiejszymi zmianami)
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowanagbgpodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r.
poz. 1945), rozpoedzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie w&aw technicznych jakim
powinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 3)6ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych isteych (Dz.U. z 2017r. poz.1161), ustawy z dnia 27ekmia
2001r. Prawo ochronyrodowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799), ustawy z dnfakavietnia 2001r. o
odpadach (Dz.U. z 2018r. p0z.992), ustawy z dniéifa 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067), ustawy z dnid6 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614)aust z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.
Z 2018r. poz. 2268. ze zm.), rozpgizenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. prasvie
okreslenia przedsiwzie¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Realizacja przedsiziccia nie wymaga rozbiorki budynkow na drodze kolizji

z projektowanym obiektem budowlanym.

11.Ochrona przeciwpazarowa

Istniejgce ulice oraz drogi znajdie sé w obszarze projektowanej inwestycji spehpiaj

wymagania ochrony przeciwparowej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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12. Projektowane rozwigzania branzy sanitarnej

12.1. Projektowanie odwodnienie

Odwodnienie ul. Piaskowej odbywasic bedzie za pérednictwem 4 studni chtonnych
zlokalizowanych wzdlz ww. ulicy. Zaprojektowane studnie chtonnedfp odbiornikiem waod
deszczowych oraz roztopowych zaréwno ze wspominaigsj jak i terenu przylegtego. Wody te nie
beda ujete wzaden system kanalizacyjny, lecz powierzchniowoaragm scieku przykrawznikowego
beda sptywa do projektowanych ugrzen.

Dane techniczne studni DN1000O:

» przekrj - kotowy,

» S$rednica - d=1,0m,

* wysokas¢ catkowita - H= 2,80m,
* wysoka¢ stupa wody - = 2,50 m,

« wspotczynnik filtracji - k = 5x10m/s.

Dane techniczne studni DN80O:

* przekroj - kotowy,

* S$rednica - d=0,8m,

* wysokas¢ catkowita - H= 2,30 m,
* wysokas¢ stupa wody - =2,0m,

* wspotczynnik filtraciji - k = 5x10m/s.

Parametry studni chtonnych:

1) Studnia chtonna S01 zlokalizowanej na dzialce 609:
— rzedna dna studni: 87,77 m n.p.m.
- $rednica studni chtonnej: 21000 mm
- gtebokas¢ studni chtonnej:2,8 m
— rzedna wpustu: 90,57 m n.p.m.
2) Studnia chtonna S02 zlokalizowanej na dziatce 559:
- rzedna dna studni: 88,01 m n.p.m.
- $rednica studni chtonnej: 800 mm
- gtebokas¢ studni chtonnej:2,3 m
- rzedna wpustu: 88,01 m n.p.m.
3) Studnia chtonna S03 zlokalizowanej na dziatce 8. 55
- rzedna dna studni: 87,89 m n.p.m.
— $rednica studni chtonnej: 800 mm
— gtebokas¢ studni chtonnej:2,3 m
- rzedna wpustu: 90,19 m n.p.m.
4) Studnia chionna S04 zlokalizowanej na dziatce & 60
- rzedna dna studni: 87,28 m n.p.m.
— $rednica studni chtonnej: 1000 mm
— gtebokas¢ studni chtonnej:2,8 m
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Studnie wykonane z betonu min. C35/45, W-8, F18&abrykowane, skonstruowane wg PN-
EN 1917:2004, PN-EN 206-1 i PE-EN 13369, z wpusténednicy 500x50mm montowanym na ptycie

studni . Projektuje gigrubgci scianki 10 cm.

Wody opadowe i roztopowe z ul. Piaskowe] zbieragdy poprzez trzy wpusty deszczowe z
osadnikami i odprowadzane zamigim systemem kanalizacji grawitacyjnej z&malnictwem trzech
projektowanych wylotow do rowu zarurowanego odcirdau melioracji szczegotowej W-144. Wyloty
beda miaty posté kolektorow kanalizacji deszczowejsoednicy nominalnej @250 mm. Odwodnienie
nalezy wykona& zgodnie z zalczonym operatem wodnoprawnym f. KONKRET Pracowm@gdktowo-

Ustugowa oraz zgodnie z decyzjodnoprawg z dn. 31.05.2023r.

Na ulicy Piaskowej i Grzybowej wzdtujezdni zaprojektowandciek przykravgznikowy.
Dodatkowo w celu odprowadzenia nadmiaru wody zyultzzybowej na jej kiicu zaprojektowano
zbiornik szczelny retencyjno-odparowecy o wymiarach 7,35x10,88m umocniony w miejscu vitylo
o pochyleniu skarp 1:1,5. Zbiornik zostat uszczmiyiza pomogfolii kubetkowej, ktorej przyktadow
kartc katalogovg podano w zakczniku.

12.2. Projektowane studnie szczelne

W celu odwodnienia fragmentu ulicy Grzybowej w km+000,00 do km 0+085,78

zaprojektowandciek przykravgznikowy oraz 3 studnie szczelne o rasijagcych parametrach :

— $rednica studni szczelnej: 1000 mm
— gtebokas¢ studni szczelnej: 3,00 m
- pojemnd¢ studni : 2 355 |

Ponizsze obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj gprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie;

— PN-EN-752-4 w zakresie egtotliwasci deszczu miarodajnego;

- Roman Edel: Odwodnienie drog. Wydawnictwo Komunjkac L acznaci.
Warszawa 2017;

— hakzenia deszczu wg Modelu Btaszczyka.

lloé¢ wod opadowych obliczaesjako funkcg deszczu miarodajnego. Za miarodajny przyjmuje
si¢ deszcz o agstotliwosci p = 20%, czyli pojawiacy sk raz na 5 lat o czasie trwania 15 minutsdlo
wod opadowych w czasie deszczu miarodajnego obdiczaag wzoru:

Q=Fqy
gdzie:
Q — splyw deszczu [I/s]
g — na¢zenie deszczu miarodajnego [167 I/s x ha] o p=2@¥asie trwania 15 minut
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F — powierzchnia zlewni [ha]
v — wspotczynniki sptywu:

e dla kostki betonowej — 0,80
» dla nawierzchni asfaltowej — 0,90
» dlaterendéw biologicznie czynnych -0,40

Na catkowity powierzchnt odwadnian skiada si powierzchnia jezdni, wylmna kostk
brukows.

* powierzchnie z kostki brukowej 500,00 m2

W zwiazku z tym odwadniana powierzchnia wyniesie:
F = 500,00 m2

Q =500,00 x 0,80 x 167 x 0,0001= 6,68 I/s

Calkowita ilas¢ wod deszczowych odprowadzana do systemu kanajiesgy w czasie deszczu
miarodajnego trwagego 15 minut wyniesie:

W=Q-15-60=6,68l/s 15- 60 = 6,012 m3 /deszcz miarodajny
W przypadku deszczu nawalnego petgjponizsze zataenia:

* przyjeto, ze w chgu 1 godziny mge wystpi¢ 1 raz deszcz nawalny;

* przyjeto, ze w chgu 1 doby mee wystpi¢ 8 razy deszcz nawalny;

» wspotczynnik nieréwnomiersoi dobowej przejto Nd = 1,5;

» wspotczynnik nierdwnomiersoi rocznej przejto Nr = 6,0.

Qmaxh = Q t=[m3/h];

Qsr.d = (Qmaxh 8) / Nd = [m3/d];

Qmax.r = (Q@r.d - 365) / Nr = [m3/rok];

Gadzie:

Qmaxh — maksymalna 86 wod opadowych, odprowadzanych do odbiornikaagweigodziny,
Q —ilos¢ wod deszczowych,

t — czas trwania deszczu nawalnego (@toyll5 min.)

Qsr.d —srednia ilg¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornikaagweigodziny,
Nd — wspoditczynnik nierdwnomierici dobowej,

Qmax.r — maksymalna 6 wod opadowych, odprowadzanych do odbiornikaagwi
roku,

Nr — wspétczynnik nierdwnomierdoi roczne;j.

Qmaxh = 6,68 I/s900s = 6,012 m3/h;

Qér.d = (6,012 8) / 1,5= 32,064 m3/d;

Qmax.r = (32,064 365) / Nr = 1950,56 m3/rok.

Po rozdzieleniu powaszych opadéw na jedrstudnie otrzymujemy:
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Qmaxhl = 2,004 m3/h;
Qsr.d = 10,688 m3/d;
Qmax.r = 650,19 m3/rok

Z powyzszych obliczé wynika,ze w przypadku deszczu nawalnego studnieaglcil5 minut
beda sie zapetniaty w 85%. Po zapetieniu studni woddzie wypompowywana i odprowadzana przez
licencjonowany odbiér nieczysit ptynnych na wniosek Zagdcy Drogi tj. Urzdu GminySwidnica.

12.3. Projektowana si& wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez {adkUstug Komunalnych, z dnia
03.07.2019r. znak DG.611.19.2019MB, rasle przebudowa istniegca sie¢ wodochgows
w zakresie:

* Przebudowa hydrantu nadziemnego DN8O zlokalizowaneg pasie jezdni ul.
Piaskowej w dz. 559 ol ewidencyjny: 080907 2.0010Swidnica na hydrant
podziemny

Pozostate urglzenia sieci wodoggowo-kanalizacyjnej naky wyregulowa wysokaciowo.

System przebudowywanej sieci wodggwej przedstawiono na planie sytuacyjnym z opisem
uzbrojenia, w tym:
* Hp - hydrant podziemny

Elementy likwidowane:
- Hydrant nadziemny DN8O (z osgtem) — 1 szt.

Projektowane elementy:

Uzbrojenie sieci

Blok pod hydrant 1 szt.
Hydrant podziemny Dn80mm z zasa(z osprztem) 1 szt.
Luk kotnierzowy ze stapDN80mm —zeliwny 1 szt.

12.3.1.Projektowane elementy sieci
12.3.1.1. Przewody i ksztattki

Wezly wodocihgowe przy hydrantach zaprojektowano z ksztatkwvnych kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego.

12.3.1.2. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty podziemne DN80 przystosowane daiehia nominalnego 1,6 MPa
zamontowane bezpeednio na przewodach spelnieg¢ wymaganie normy PN-EN 1074-6:2009.
Korpus musi by wykonany w catéci (jednolity odlew) zzeliwa sferoidalnego. Konstrukcja musi
umazliwia¢ wymiarg czesci wewretrznych bez odkopywania kolumny hydrantu. 4#fzenie musi by

wypos&one w automatyczny system odwadniania. Uruchayake samoczynnie po zamkiaiu.
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Elementyzeliwne powinny by zabezpieczone antykorozyjne. Skrzynka ulicznayttydntu musi by
wykonana zzeliwa z kotnierzem owalnym i pokryvowalm zgodnie z norm PN-M-74082:1998.

Skrzynki uliczne do hydrantéw nalezabezpieczy przez osiadaniem.

12.3.1.3. Bloki oporowe
Przewiduje si monta blokow oporowych pod hydranty. Mggne by prefabrykowane lub

wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy i pdhwivo zagszczon zasypls do 1s>0,98. Blok
oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylng Sciamg opierat s§ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku maiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylrg sciamg bloku

a gruntem rodzimym zalabetonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu Wyd@dlegtaé
migdzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoggowego powinna kynie mniejsza i 0,10 m.
Przestrzé migdzy przewodem a blokami oporowymi i podporowymieaglzala& chudym betonem k.
C12/15 izolugc go od przewodu dwoma warstwami papy lub grublgjfasmy ostonowej) z PE lub
PP. Wykop do r@nej wierzchu bloku maa wykonywa dowolrs metod), natomiast porej - do
rzgdnej spodu bloku - wykop nafg pogkbic recznie tu: przed jego posadowieniem, zgodnie z nprm
BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania blokueaglzasypywa (do rzdnej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodagjowego.

12.3.2.0znaczenia i umocnienie uzbrojenia wodoggu

Skrzynki uliczne naley zabezpieczy w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kpstk
betonovds w obramowaniu z obrzg chodnikowych lub przez obetonowanie wedu betonowym
@ 100 cm na gbokas¢ 0,5 m. Miejsca wbudowania zasuw i hydrantow maleznakowa tabliczkami
informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowygi2” z fundamentem betonowym. Tabliczki
musz zawierd informacje dotycgca rodzaju oznakowanego uzbrojersisdnicy i odlegtéci urzadzen

z domiarem.

Zasuwy i hydranty przeciwgarowe naley trwale oznaczy w terenie tabliczkami

orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

12.3.3.  Znakowanie trasy wodocagu

Trag; wodochgu naley oznakowd. Na zagszczonej warstwie osypki utg¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacygnkoloru niebieskiego szeroka 200mm, z zatopianwkiadka metalovy
i napisem ,Uwaga wodogy”. W terenach niezabudowanych trasnakow& typowymi stupkami
znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanyzi pomocy tablic do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodoggowych. Caté¢ wykona wg PN-86/B-09700.

12.3.4. Roboty ziemne

Realizacja wykopdéw prowadzonagdzie w gruntach G1, w dobrych lub przgoych
warunkach wodnych. Przewidujessize wykopy na catej diugeoi wykonywane bda w wykopach

waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo uktadanyggraskami stalowymi lub umocnieniami
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systemowymi. Wykopy wykonywanetls mechanicznoecznie (w 70% mechanicznie, 30%czenie).
Przewiduje si wywdz urobku w miejsce wskazane przez Inwestorpraypadku gruntu mineralnego
o0 dobrym uziarnieniu mma go wykorzyst&a do zasypania wykopu. Dopuszcza siwykopy
waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowyri.sEalowania wykopow przewidziano
zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych ownitizymataci na parcie gruntu 50kN/m2.

Wykop w obebie skrzyowan z isthiepjcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektogvan
rzedng dna wykopu wykonywa recznie bezpérednio przed ulzeniem rur. Grunt z pozostatych
wykopow wybierg mechanicznie. Grunt rodzimy, o etgsci zaspionej podsypk (20cm) i zasypk
ochronn rur naley wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospo@déro

Szerokd¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i siwania umocnig wycigganych.
Miejsca wykonania robot ziemnych i moatavych naley zabezpieczy zgodnie
z przepisami (specyfikacje techniczne wykonanidhbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i gwietlenie na okres nocy. Za minimalazeroké¢ wykupu przygto 0,9m. W miejscach
potaczer przewodu projektowanego i istraepgo wykop naliey poszerzy do 1,50-2m.

Nie naley wykonywa wykopéw duo wczeéniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna
od najnszego punktu.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznyrgi PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Uktadanie podsypki pod ruragi oraz ich monta naley wykonywa& w wykopie
zabezpieczonym i suchym zgodnie z ngriAN-B-10736. Dno wykopu powinno &yréwne
i wykonane ze spadkiem wynilkkaym z projektu. Po odbiorze technicznym zgodnieoamg PN-B-
10735, wykopy naley zasypd piaskiem rownomiernie z obu stron rueggi do wysokéci 0,30m nad
wierzch rury (wg normy BN-8836-02), oraz dokladnibic po bokach ubijakamiecznymi-
mechanicznymi z zagzczeniem 80,98. Okoto 30cm nad ruregiem naley ulozy¢é tasme

lokalizacyjrg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopow tylkadn@g strony. Powgej warstwy ostonowej
wykopy naley zasypdé gruntem sypkim z miejsca skladowania przy wykopesypk nalezy
wykonywa warstwami co 20 — 30cm z dokladnym ubiciem do kapg wskanika zagszczenia
1s>0,98 wg BN-8932-01 do poziomu podbudowy jezdniwliok. 0,6m p.p.t. Wiej zagszczenie
nalezy przyjmowa wg projektu drogowego, w offsie pasa drogowego Is powinien wyrtosie mniej
niz 1. Grunt do =zasypki nie me zawiera kamieni, Kkorzeni, cgci organicznych
i nierozdrobnionych bryt gruntu.

Odwodnienie hydrantu naifg obsypa zwirem ptukanym 16-32mm w ikei 0,5n7.

Wykopy i zasypk wykona zgodnie z BN-83/8836-02.
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Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedozwaldliedopuszczalne jestywanie do
zasypki gruntéw zmarzetiych i zawierajcych kamienie. W czasie wykonywania wykopéw ngle

zwrocit szczegolp uwag na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastyciaigruntéw spoistych.

Wykop musi by obarierkowany oraz kdorazowo po zaki@zeniu prac przykryty balami.
Nalezy umiesci¢ w odpowiednich punktach tablice informacyjnetrosgawcze.
Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trimrmdawy — nalgy:
* wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
* W nocy éwietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
* w miejscach przeé§ dla pieszych ustawiktadki z barierkami.

W trakcie rob6t ziemnych natg bezwzgednie korzysté z planszy zbiorczej uzbrojenia.

12.3.5.  Proba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja wodocagu
Prole szczelnéci wodockgu i przyhcza naley przeprowad# w 3 etapach zgodnie z PN-EN
805:2002,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczce systemow zewgtrznych i ich czesci

sktadowych”.:

a) Prole wsieprg przy zastosowaniu @iienia roboczego—6 bar. Czas trwania proby 24 h.

b) Préle spadku dinienia przy dinieniu prébnym-10 bar

c) Gtowrg préb cisnieniowg przeprowadd przy cénieniu probnym—-10 bar metgdibytku wody.

Proby szczeln@wi nalery przeprowad# przed zasypaniem z wykorzystaniem wody
wodochgowej. Wymagany czas stabilizacji — nie mniej2godziny po zakitczeniu napetniania wad
Prol; spadku dinienia i gtown proke cisnieniong prowadzé metod ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych prolkdrie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzeniayraery w sposob

ciggty w czasie rejestrowtazmiany temperatury i emienia czynnika.

Przed dokonaniem w&zenia nowych odcinkdw do istniegj sieci wodocigowej i oddaniem
do eksploatacji naly je zdezynfekowé& podchlorynem sodu, przeptukavody i wykona analiz
bakteriologiczg wody. Powysze prace wykonywaw obecnéci uzytkownika sieci wodogigowej

sporzdzapc protokét z przeprowadzonych préb i dokonanegdardb

Zmontowane przewody wodagiowe przed wjczeniem do czynnej sieci wodggowej naley
podd& prébie hydraulicznej nagiienie 1,0Mpa (10kG/mm2) zgodnie z nar®N-81/10725.

Préke cisnieniowg wykona nalezy po utazeniu przewodu w wykopie na podsypce piaskowej
i wykonaniu blokéw oporowych oraz gciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem oyuich
pofaczen — przed waczeniem do istnigpych przewodow. Wagdo ptukania sieci oraz do proby

cisnieniowej naley pobr&, przed paiczeniem przewoddéw, z dziadaych hydrantow po zawarciu

umowy.
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Ptukanie przeprowadzizgodnie ze spadkiem rur@gu. Rury naley ptukat czyst wod przy
predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczygzanechanicznych i przy otwartych
hydrantach. Przed wykonaniem proby nglevodochg napetnt wodg i odpowietrzy. Prole nalery
przeprowadz w temperaturach wgzych od 0° C.

Po pozytywnej prébie szczelfw, zasypaniu wykopow natg wykona dezynfekas
przewoddéw przy pomocy wapna chlorowanego (3%) kdtworu podchlorynu sodu o zawasto
srodka dezynfekcyjnego 20-30 mg/dm3 czystego chlerilpéci 250mg/l i w temp. 0° do 40°. Po 24+28
godzinnym odstaniu wody ruragj ptuka az do czasu wyplyricia z hydrantéw wody pozbawionej
zapachu chloru — intensywne ptukanie. Przewddzgaidukat z predkoscig v>1,0m/s pod nadzorem

eksploatatora sieci.

Minimalna iloé¢ wody do ptukania i dezynfekcji to 10 krotna ¢ibg¢ rurocagu:

/3 x ptukanie + 3 x dezynfekcja + 4 x ptukanie/00inb wodocigu.

Do dezynfekcji stosowachlor / 30 mg na 1 m3 wody/ przez co najmniej @zjoy.

Do odbioru dostarczy protokét z pozytywnym wynikiem badania wody wykogaprzez
uprawnione laboratorium (stgcganitarno — epidemiologican Jezeli miano Coli lgdzie réwne lub

wigksze od 100, dezynfekcja i ptukanie rigleizna za wigciwe.

Do dezynfekcji mae by uzywany podchloryn sodu, ktéry produkowany jest jakéo roztwor.

llos¢ chloru czynnego w litrze takiego roztworu wynie$to g.

Dawka czynnego chloru powinnadpodawana w iléci wody wynoszcej 3 krotr objetosé

podchlorynu przeznaczonego do dezynfekciji.

Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikdw badeatkowitego braku zanieczyszdze

wykonany przewdd me by podiczony do czynnej sieci wodagiowej.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodgoivy naley ponownie przeptukawody

wodochgowy, a nastpnie zlect analiz bakteriologicza wody Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej

12.3.6.  Wiaczenie do istniejcej sieci
Whgczenie powinien wykonywauzytkownik sieci. Roboty te winne bywykonywane zgodnie

z obowhzujagcymi przepisami przy zachowaniu najdalejdgch srodkéw ostranosci przez osoby
prawne i fizyczne posiadgie wymagane przepisami kwalifikacje i uprawniengedgalistyczne.
Warunkiem wpcia do istniejcej sieci wodoeigowej jest uzyskanie pozytywnej proby
bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej ezzStacj Sanitarno-Epidemiologican Wodk do
bada pobiera upowaniony pracownik SANEPID-u. Ponadto warunkiem g jest uzyskanie zgody,
w drodze decyzji, Inspektora Sanitarnego na wyk@namiczenia wykonanego przy:yciu materiatow

posiadajcych atesty higieniczne Rstwowego Zakfadu Higieny, zgodnie
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z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 rsprawie wymagadotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5.12.2002r.)

12.3.7. Roboty dodatkowe, zabezpieczenie istniggego uzbrojenia
Z zwigzku z projektowamsiech wodochggows wystepuja skrzyzowania z istnigjcymi sieciami.
Skrzyzowania te naley zabezpieczy, Umocnieniescian wykopu ,klatkowe” musi by zakaiczone

przeszkod, a roboty wykonanescznie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji siedlizji, nalezy:
- zachowujc min odlegté¢ od uzbrojenia 20 cm w pionie;

- prace ziemne natg rozpoca¢ od wykonania rozkopow kontrolnych w miejscach kjoli
z istniepcym uzbrojeniem, a w szczegokeo kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi ora
siech gazowe. W miejscach tych prace prowaélzgcznie, z zachowaniem szczegoélnej agtiasci, bez

uzycia kilofow i szpadli;

- W miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem prace ziemne nalewykona& pod

nadzorem gytkownikdéw uzbrojenia;

- skrzyzowania z sieciami gazowymi, teletechnicznymi i giegycznymi zabezpiecéyprzez

zalazenie na kable i rury rur ostonowych dwudzielnycievych g 100, &0z typu AROT-a;

- w przypadku zbfien do stupéw energetycznych $wietleniowych prace wykorargcznie.
Przed przysipieniem do prac stupy nale zabezpieczy przed przechytem odgami liniowymi,
wykop naley zagscic.

13.Informacje wynikaj ace z uzgodnié branzowych

13.1. Wodociag i kanalizacja
W zwiazku z uzgodnieniem znak DG.611.19.2019MB z dnied®42021r. Zaktadu Ustug

Komunalnych Gminaswidnica, naley podczas prowadzonych prac zinwentaryzéowavyniesé do
poziomu nowej nawierzchni drogi, wszystkie skrzynkiodociggowe oraz pokrywy studni
kanalizacyjnych, zachowazczegdla ostraznos¢ podczas prowadzenia prac w rejonie istigiej sieci

wodochgowe).

13.2. Teletechnika
W zwigzku z uzgodnieniem znak 9919/TTISILU/P/2021 z dhta03.2021r. Orange Polska

S.A. naley uwzgkdni¢ jego postanowienia:

- przy skrzyowaniach i zblteniach do 1m od osi istnigjej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi recznie z zachowaniem szczegolnej OBhECi zgodnie
Zz obowhzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymid poadzorem wigicielskim

przedstawiciela Orange Polska.
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- przed planowanym rozpogdem robot nalgy wystpi¢ z wnioskiem o realizagjnadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze QeaRolska podanych na stronie internetowej

ww.orange.pl/wniosek o nadzér

- kazde wegcie na infrastrukturwtasnaci Orange Polska bez Zionego w/w wniosku, izie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do orgakdigania oraz Restwowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

- w przypadku nie zastosowanig sio w/w uwag cal&t kosztow zwizanych z usugciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem isiojgh uradzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca).

13.3. Gazochag
W zwiazku z uzgodnieniem znak PW/E/Kr/003/03/21/DT z dtfte03.2021r. EWE energia sp.

z 0.0. naley uwzgkdni¢ jego postanowienia:

- Z uwagi na cgciowe przykrycie kostk betonovd, nawierzchry asfaltows dopuszcza si
pozostawienie gazagu na cgsci projektowanej inwestycji pod drag zastrzéeniem,ze Inwestor
w/w drogi nie lgdzie wnosit sprzeciwu, ani obarczat fgrEWE energia konieczdoia przejmowania
gwarancji w przypadku wykonywania prac eksploataggh, awaryjnych lub przgtzeniowych na
odcinkach gdzie gazag znajdzie s pod drog,

- wszystkie armatury oraz oznakowania znajdejs¢ w obszarze przebudowy drogi nate
usytuowd i zabudowa tak, zeby zapewrd swobodny dogp do zasuwy, oraz unlbwialy jej
lokalizacg. Wszystkie koszty zwirzane z regulagjskrzynek do zasuw i stupkéw ponosi Inwestor

przebudowy drogi,

- 0 planowanym terminie rozpogda robét inwestor poinformuje pisemnie (listowrligo
email) EWE energia sp. z 0.0. Oddziat Krosno Ogkee ul. Pozniska 88, 66-600 Krosno Odrekie,

email: marcin.wojewoda@ewe.pl w terminie 4 tygodni przed ich rozpeckem.

W zawiadomieniu nalgy wskazé& termin rozpocgcia i zakdczenia prac, osebbezpdrednio
odpowiedzialg za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budoenaz osob reprezentujca

inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adreskomtaktowymi tych oséb,

- przy skrzgowaniach z gazoggiem i zblzeniach naley zachowd odlegia¢ oraz
zabezpieczenia zgodnie z oba@mijacymi przepisami, a w szczegokwd zgodnie z Rozposzizeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznjadtim powinny odpowiadasieci gazowe (Dz.
U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) orazm dot. skrzyowan gazocagdéw (PN-91 M-34501)
wraz z péniejszymi zmianami. Gazagi EWE energia uktadane g przykryciem: 0,8 — 1,0 m —

sredniego dinienia
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- prace w pobfiu gazocigu naley prowadz¢ metod wykopu kcznego z zachowaniem

szczegolnej ostimaosci, pod nadzorem pracownikow EWE energia.

- Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialadarry i materialra, wynikajgca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodze czasie wykonawstwa robot oraz zobgeuije sé do pokrycia
kosztow naprawy wszelkich szkdd oraz pokrycia dBALE energia sp. z 0.0. z tytulu uszkodzenia
gazocigow lub infrastruktury z nim zwkanej, wyniklych z winy Inwestora lub podmiotow
dziatapcych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzigdnza szkody, ktére w przyszd mogty by

powsta& na skutek przeprowadzonych robét,

13.4. Elektroenergetyka
W zwigzku z uzgodnieniem znak MU/PW/PEO21P0540066 z @ni@5.2021r. Enea Operator

Sp. z 0.0. naley uwzgkdni¢ jego postanowienia:

- prace ziemne w odlegio mniejszej ni 3m od naniesionych wdzei elektroenergetycznych,

nalezy wykona wytacznie gcznie z zachowaniem szczegolnej oatiaci,
- skrzyzowania i zblzenia wykoné zgodnie z PBUE z obowaujacymi normami,

- wszelkie prace w poldu linii napowietrznych, wykor@a zgodnie z rozp. Ministra
Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 Dz. U. 03/47/401 zdnia  19.03.2003,
- przed rozpocgiem rob6t w pobfiu uradzer elektroenergetycznych nale powiadomé Rejon
Dystrybucji Zielona Gora tel. (68) 373 58 25,

- przy skrzyowaniach i zblteniach zachowaminimalne, normatywne poziome i pionowe

odlegtaici od linii kablowych,

- prace niwelacyjne prowadziv taki sposéb aby zachowana zostata normatywglaogésé

utozenia linii kablowych od nawierzchni terenu,

- w przypadku natrafienia na udzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uaigmil
nalezy niezwiocznie wstrzymaprace w tym obszarze i zawiad@ngracownika Sekcji Utrzymania

w Rejonie Dystrybucji Zielona Goéra,

- Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedziadadkarmy i materialg za spowodowanie
uszkodzé w sieci elektroenergetycznej w wyniku wykonywanyabbot oraz za szkody, ktére

w przyszigci mog powst& na skutek przeprowadzonych robot,

- w przypadku konieczroi przebudowy urmlzen elektroenergetycznych, (linie kablowe
i napowietrzne 0,4 kV) Inwestor wygli do Rejonu Dystrybucji Zielona Goéra o wydanie waw
przebudowy, podpisze umewna przebudogyy opracuje dokumentacje technigzma podstawie
zawartej z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowy i uzygauzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.0.

Rejon Dystrybucji Zielona Gora. Powsze nalgy wykona wtasnym kosztem i staraniem,

39

Projekt Budowlany



Budowa fragmentow drég wewtmznych ul. Grzybowej i ul. Piaskowej.

vegmar

- w przypadku konieczrci przebudowy urgdzen elektroenergetycznych SN Inwestor vayst
do ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucijildiea Gora,

- ponadto hadmieniagize w wyniku r@nych rob6t nawierzchniowych jak regulacja szeéoko
jezdni, chodnikow itp. naly si¢ liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed prgyistniem do prac
ziemnych, nalgy wykona wykopy prébne w celu okékenia rzeczywistego przebiegu iegbkadsci
utozenia sieci elektroenergetycznej oraz podadne od projektowanej nawierzchni chodnikéw i ulic
do wierzchu kabli elektroenergetycznych lub rur rocimych

i przepustow,

- rejon dystrybucji zastrzega sobie odbior techmjczprzed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecy elektroenergetyczn termin odbioru, naley uzgodné z wyprzedzeniem

co najmniej 2 dniowym w RD Zielona Gora tel. 68 38325,

- przed przysipieniem do prac ziemnych ustalrzeczywiste rgdne posadowienia linii

kablowych,

- na uzgodnionym terenie znajdupic kable lgdace na majtku i eksploatacji innych
uzytkownikéw,
- inwentaryzagj linii napowietrznych na terenie @bym niniejszym uzgodnieniem — dokd@nave

wilasnym zakresie,
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1.C. INFORMACJA BIOZ
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1. Informacja o bezpieczastwie i ochronie zdrowia brarzy drogowej

1.1.Zakres robot oraz kolejnaos¢ realizacji poszczegolnych obiektow brazy drogowej
* wykonanie robét ziemnych — korytowanie pod konstjelkawierzchni drogowych,
* wywdz nadmiaru ziemi na skltadowisko ziemi,
* wykonanie wielowarstwowej podbudowy,
* wykonanie nawierzchni jezdni,
» wykonanie konstrukcji zjazddéw, miejsc postojowyathbdnikow,
* 0cCzyszczenie terenu @ggo opracowaniem z zanieczysacbedowlanych.
1.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sgsiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mkasza i ustugowa oraz infrastruktura w
postaci: linii elektroenergetycznejswietleniowej, telefonicznej, sieci kanalizacji danhej, sieci

gazowej, sieci wodogfjowej, sieci elektroenergetyczne;j.

1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
W bezpdrednim gsiedztwie inwestycji znajdujeszabudowa mieszkalna oraz ustugowa.

1.4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

* warunki bezpieczaestwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchnigimych wynikag
z 0golnie obowgzujacych przepisdw bhp i odnagsie do wszystkich operacji sktadajych s
na cat@¢ wykonawstwa.

» wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia, elkasci wickszej nk 1,5 m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleiaian o gébokasci wiekszej nk 3,0 m,
* roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

* roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegtcci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszz:
- 3,0 m dla linii o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o nagiciu znamionowym powsej 1 kV, a nie przekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m dla linii o naptiu znamionowym powsej 15 kV, a nie przekraczgjym 30 kV,
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- 15,0 m dla linii o hapciu znamionowym powej 30 kV, a nie przekraczgym 110 kV,
» praca przy odbywagym sk ruchu samochodéw na drodze,

1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikOw przed przystpieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy budowy powinni ldyprzeszkoleni w zakresie bezpiefigeva i higieny pracy.
Szkolenie powinno kyprzeprowadzone przez osoby at& odpowiednie kwalifikacje formalne do
jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wyshéchapotwierdzt ten fakt wilasnacznym
podpisem.

1.6.Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom, wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagumnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym s$rodkow
zapewniajacych bezpieczg i sprawng komunikacje, umazliwiajaca szybka

ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

Catas¢ zamierzenia inwestycyjnego nayewygrodzi, celem uniemdiwienia przebywania na

terenie budowy 0s6b postronnych.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykongwparacownicy posiadagy odpowiednie

kwalifikacje zawodowe przypisane do danego starkavis

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasach drogowych powinng blgrane

w odziez ostrzegawcz o barwie pomateczowej, wyposzom w elementy odblaskowe.

Materialy do budowy powinny posiatlaatest producenta — reprezentatywny dla zbioru

stosowanego na budowie i stawve dokumenty dotyeze konkretnej roboty.
W miejscu wykonywanych robét budowlanych zabranggpszebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagtenia naley opuscic miejsce robot najkrotgzmaozliwa drogy, prowadzaca

poza stref zagraenia.

1.7.Zakres przepisébw bhp magcych zastosowanie przy robotach budowlanych na

przedmiotowej budowie:

Na przedmiotowej budowie nale stosowa sic do przepisow zwizanych z obstugurzadzea

budowlanych takich jak:
- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotlkagzszczarki, betoniarki,
Wykaz przepiséw bhp dotygeych prowadzenia prac budowlano-mamtao-instalacyjnych

i przepisdw z tym zwazanych:
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,Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®wdowlanych z dnia 28.
marca 1972 r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda

montaowych i rozbiorkowych”,

.Rozporzdzenie Ministrdw Komunikacji oraz Administracji, Gumodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych”.

1.8.Materialy zrodtowe

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozgiwenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 mad@/2 r. w sprawie bezpiearwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanomezowych i rozbiérkowych”,

2. ,Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 30. 10. 2002 r. w gpeaminimalnych wymaga
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresigyikowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy”, Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

2. Informacja o bezpieczastwie i ochronie zdrowia przy realizacji robo6t

sanitarnych zwigzanych z przebudovyg ulicy

2.1. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. gmppm.) — art. 20 ust. 1 pkt 1b.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

2.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego w kolejnéei realizacji poszczegélnych
robot

W sktad robét ujtych w projekcie wchodg

* wykonanie studntelbetowych DN1,0m i DNO,8m

* monta hydrantu podziemnego Dn 80 z zaguva odgajzieniu sieci wodoaigowe]

Inne roboty w ramach brapy drogowej:

* wykonanie robét ziemnych — korytowanie pod konstjelkawierzchni drogowych,
* wywOz nadmiaru ziemi na sktadowisko ziemi,

* wykonanie wielowarstwowej podbudowy,

* wykonanie nawierzchni jezdni,
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» wykonanie konstrukcji zjazdoéw, miejsc postojowyathodnikéw,
* oczyszczenie terenu @lbggo opracowaniem z zanieczyszcbedowlanych.

2.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W s3siedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa nkesza i ustugowa oraz infrastruktura w
postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowsieci wodocigowej, sieci elektroenergetycznej oraz

sieci teletechniczne.

2.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

W bezpdrednim gsiedztwie inwestycji znajduje ¢sizabudowa mieszkalna oraz ruch

samochodowy.

2.5. Przewidywane zagraenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania

* Przysypanie cztowieka ziempodczas wykonywania wykopéw oraz uktadania rur;

» Upadek cztowieka z powierzchni terenu debgikich wykopdw;

e Upadek nargdzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykop@mktorych znajdowéa
sie mog ludzie;

* Ruch pojazdéw dostarcaaych materiaty budowlane;

* Ruch pojazdéw samochodowych;

e Praca elektronaedzi i uradzer mechanicznych;

* Mozliwos¢ poraenia padem elektrycznym przy wykonaniu wykopdéw i uktadaniu
wodochgu nieodpowiednim speggem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

2.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdbudowlanych z uwagi na
przewidywane zagraenia

Rejon wykopéw pod stewodochgowa naley wygrodzit i oznakowa tablicami ,Uwaga

glebokie wykopy”. Wykopy nie zasypane zabezpigchkgrierky, w nocy gwietli¢.

Roboty ziemne prowadzi zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawiarynormie
brarrowe] BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy
odbiorze.” w powdzaniu z norm PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

2.7. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Do pracy nalgy dopuci¢ tylko pracownikéw posiadagych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajoré® przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow mugé lzgodny
z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di2i®.05.1996 r. w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 62 [285).
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Zakres instruktzu powinien obejmowa

15 zasady organizacji budowy;

16 zakres i miejsce odbywajych sé danego dnia robot,
17 zasady bezpiecastwa pracy na stanowisku roboczym,
18 mozliwe zagraenia,

19 tryb postpowania w przypadku powstania zaggoia.

2.8. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéstwom, wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tymsrodkow zapewniajacych

bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robétazamych z realizagj

projektowanej inwestycji mugay¢ zgodne z wisciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstpstwa od tych przepisow, jak rOwnianie ustala si niniejszym specjalnych wymaga
nieobgtych obowizujacymi przepisami. Przy wykonywaniu robo6t budowlanyaiezy sie stosowa
do przepiséw BHP zawartych w Obwieszczeniu Mini&ospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego ttel®ozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiddeezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z 2003
r.). W zakresie roboOt oltych przedmiotowym projektem szczegotowe wytycznetyckzace
zabezpiecaei BHP g przedmiotem Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Przepisy wymienionego rozpmtzenia g odpowiednie dla zakresu projektowanych robdét.
Wykonawca Rob6t przy opracowywaniu planu BIOZ zol@any jest do stosowania ¢dzy innymi

wymienionego rozpoegzenia korzystap z dokumenturodiowego.

Kierownictwo nad robotami zwzanymi z wykonaniem budowy magprawowa osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pracy zatrudnieni przy wykonywaniu
poszczegolnych prac powinni posiadeazne badania lekarskie, byrzeszkoleni w zakresie BHP na
poszczegolnych stanowiskach pracy orazrogpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy
Wszystkie zastosowane materiaty powinnydradpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczeloia

stosowania.

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieggth
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sgddnego
zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawry komunikacg,

umazliwiajaca szybly ewakuacg na wypadek pearu, awarii i innych zageen, ustala si jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegap niebezpieczstwom
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Zabezpieczenie przeciwporzeniowe

W przypadku zastosowania sgitz mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przeljisgech pod

napowietrzg linig elektroenergetycanwysokiego nagicia 220 kV, spret ten (koparka, Zvig) nalezy

wyposay¢ w czujniki i sygnalizatory napcia.

Zabezpieczenie przeciwpiarowe:

Gasnica proszkowa 6 kg -1 szt.,
Koc ga&niczy -1 szt.,

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne:

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierdarbudowy).

Srodki t acznasci:

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualne;.

Oprocz zagrgen zycia i zdrowia mog wysiapi¢ okresowe uaizliwosci wywotane prowadzeniem robdt,
do ktérych nales:

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wydw, skladowania i transportu urobku,

hatas pochodgy odsrodkow transportu, magazynow budowlanychadea i elektronarzdzi.

Wszelkie roboty naley prowadz& z uwzgbdnieniem przepisow BHP przy realizacji robot

budowlanych a w szczegokw:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w. Dk 47/03 poz. 101;

Kodeks Pracy, a w szczegO6hao art. 15, 207 i 212, regubge tematyk bezpiecznego
wykonywania robot;

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontakbriserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 96/93 poz.437);

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr43/foz. 401);

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presyosob bezpieczny;

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej aapmracownikow;

Przepisy eksploatacji wdze elektroenergetycznych.

Pracownicy powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ocimne,

szelki i liny bezpieczgstwa posiadafre odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpiésrea.

Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach mimer

zatrudni& kobiet ani pracownikdw mtodocianych,
postugiwa sig narzdziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

spaywac positkdw ani napojow alkoholowych.

Przed rozpoaxiem prac ziemnych nale:
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. dokfadnie ustali z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzehot, aby unikag
kolizji z trasami instalacji, ugglzeh podziemnych i nadziemnych,
. oznakowa doktadnie trasy instalacji i uydzen podziemnych oraz oksleé bezpieczg odlegiaé.

Podczas robo6t w bezfrednim ich gsiedztwie nalgy zachowd szczegdln ostraznosé.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikanych przedmiotéw powinno bysygnatlem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem techniczdgitezego pogpowania.

Jezeli nieznane jest potenie przewodow na gbokasci wickszej niz 40 cm naley kop& tylko
topatami bez #ycia kiloféw.

Wykopy w miejscach ogélnie deginych musz by¢ zabezpieczone pgrzami ochronnymi
o wysokaci 110 cm. Powinny by one ustawione w odlegid min. 1 m od krawdzi wykopu
i zaopatrzone w napisy zabran@g wstpu, a w nocy wéwiatta ostrzegawcze.

Zagrazenie mog stwarzg wykopy o gebokdsci powyzej 2,5 m (praca kopaczy i monterow
w wykopach umocnionych z rozparciem) oraz pracacggpmechanicznego.

Pracownicy musz by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy, postadaobistesrodki ochrony
indywidualnej i pracowa w kaskach ochronnych. Praca pracownikdbw w wykopadhna by
nadzorowana z poziomu terenu. Wykopy musg zaopatrzone w spgzzabezpieczagy oraz drabiny
ewakuacyjne wg PN-EN 131. Wykopy winnydwabezpieczone barierkami posiadgmi balustrady
0 wysokaci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m odéaai wykopu i oznakowane, w nocy
oswietloneswiattem czerwonym.

W miejscach dogpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach zighnnaley wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustdariery zaopatrzone swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Zeli teren, na ktdrymaswykonywane roboty ziemne, nie by ogrodzony,
wykonawca winien zapewhistaty jego dozér.

Przy wykonywaniu robot ziemnych przyzyciu sprztu mechanicznego nae na terenie
wyznaczy strek niebezpieczg i odpowiednio 3 oznakowéd. Ruchérodkdéw transportowych obok
wykopow winien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Skladowanie umpbk
materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegliomniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu - przy
wykopach umocnionych orazzgli obcizenie urobkiem jest przewidziane w doborze obuddvygy
wykonywaniu robét przy zyciu maszyn lub innych ugdzen technicznych bezgeednio pod lin
elektryczn, nalezy uzgodné bezpieczne warunki pracy z jejyakownikiem.

Wykopy powinny by zabezpieczone przez:

. obudowanigcian — szalunki,
. bezpieczne zé&fia za pomog specjalnych zé¢ lub drabin wystawionych ponad 75 cm ponad
krawedz wykopu.

Urobek powstaty podczas wykonywania wykopéw malektadowa w odlegtdci nie mniejszej
niz 1 m od krawdzi wykopu obudowanego.

Podczas pracy spiftu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ialevracg uwag; na:
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. czy nie tworz si¢ nawisy,
. czy skarpa nie jest podkopywana,
. czy podwozie pracigej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykomin( odl. 60 cm).
Przy kadym wznowieniu robo6t po przerwie lub po intensywmyapadach atmosferycznych,
przed zejciem do wykopu naley sprawdzé stan obudowy.
Odziez i obuwie pracownikow musi spehdiavymogi Polskich Norm w tym wzegtizie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizaci bezpieczastwem Rob6t odpowiedzialng:s
. Kierownik budowy lub Kierownik Robd6t wg imiennegaestawienia w dzienniku budowy;
Inzynier.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Za nadzér nad realizaci bezpieczéstwem rob6t odpowiedzialngs

. Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane{Dz 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z paiejszymi zmianami) w oparciu o niniejsgnformacije” sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie przed rozpoeziem budowy, planu bezpieas#wa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".
Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumejitabudowy powinno b§

pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budgcych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami
sprawujacymi nadzoér techniczny nad prowadzonymi robotami, wtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeni i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.

Systemy zaradzania bezpieczastwem i higiem pracy realizowat wg normy PN-N-18001
oraz PN-N-18004. Zgodnie z rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126).

2.9. Podstawy prawne sporgdzenia ,Planu BIOZ”

[1.] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@jszymi zmianami (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 17, 352, 650);

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NW47/03 poz.401);

[3] Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w spramfiarmacji dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieageva i ochrony zdrowia;

[4] Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprazizegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

[5.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w apie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z @6i82.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

[6.] Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presyosob bezpieczny;
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[7] Oprocz ,Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia” naly przestrzegaw czasie realizaciji
inwestycji nastpujacych przepiséw prawnych i norm:

a. Kodeks Pracy, a w szczegohaoart. 15, 207 i 212, reguhge tematylk bezpiecznego
wykonywania robot.

b. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiecz dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontaglomnserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 p0z.437).

c. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997r. w sprawie
0g0lnych przepisdw bezpieadmdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 83/
poz. 401).
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3. Informacja o bezpieczd@stwie i ochronie zdrowia brarzy elektrycznej,

oswietleniowej

Do sporadzenia planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia zoboyg#any jest Kierownik budowy.
Plan BiOZ nalgy opracowa zgodnie z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/.

3.1.Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie inwestycyjne, dotyczy robot elektrya#my zwhzanych z budow oswietlenia

rozbudowywanej drogi gminnej.
Zakres robot:
* roboty elektryczne
- budowa linii kablowej zasilaniaswietlenia ulicznego,
- budowa zasilania stupéwéwietlenia ulicznego,
- budowa stupéw d@wietlenia ulicznego.
3.2.Kolejnosé realizacji roboét
a) prace pomiarowe,

b) instalacja éwietlenia ulicznego (wykonanie kablowania i budofuadamentéw pod stupy

oswietleniowe),
c) monta stupéw dwietleniowych,
d) roboty wykaiczeniowe (humusowanie pasow zieleni i obsianiegyaw

Szczego6towy haromonogram robo6t budowlanych a@pea Kierownik budowy bezgeednio po

przyjeciu placu budowy i uzgodni go z Inwestorem przedsgiccia
3.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W pasie objtym robotami, nie wygpuja kubaturowe obiekty budowlane.

Istniejgce sieci uzbrojenia technicznego:

- kablowe linie energetyczne,

- kablowe linia telekomunikacyjne,
- gazocig,

- kanalizacja sanitarna,

- wodochg.
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3.4. Wykaz elementow, ktdre mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
- monta stupow dwietleniowych i okablowania zasitgiego dwietlenie uliczne,
- budowa kabli energetycznych,
- wykopy waskoprzestrzenne pod utenie kabli energetycznych,
- wykopy pod projektowane konstrukcje,
3.5. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozpormzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lip€@932) zagreenia dla

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magspowodowa:
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekankacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetych i roboty prowadzone

bezpgrednio na tych liniach,

- roboty wykonywane w pobiu wodocagu i roboty prowadzone bezggednio na tych

liniach,
- roboty wykonywane w pobiu gazocigu,
- roboty wykonywane w pobiu kanalizacji sanitarnej,

Nie wystpia roboty z uyciem materiatdw wybuchowych. Roboty nie mogy¢ prowadzone

w temperaturach ujemnych.

Zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas przedmiotowych robot

budowlanych to:

- upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatdw i nadzi z wysokdci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czs$ciami maszyn, naezlzi i materiatdw (skaleczenia,

sttuczenia o wystage czsci maszyn i urzdzen),

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia @je¢dzajace samochody),

porazenia padem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdeypodow),

oparzenia termiczne (przy spawaniu),

nadmierny halas,

drgania i wibracje (przy obstudze zagczarek i wibratoréw),

prace zwizane z przemieszczaniegtznym i cewiganiem c¢zarow,

pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).
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3.6.Sposaob instruktazu pracownikow

- przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich

w dzienniku szkolg,

- prowadzenie instrukta dla pracownikdéw przed przygtieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie
z okr&leniem zasad pogtowania w przypadku wyspienia zagreenia dla ludzi isrodowiska oraz

konieczndci stosowanigrodkdéw ochrony indywidualnej przed skutkami tyclyzen,

- stosowanie bezgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjeu poprzez

wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s06b przeszkolonych do udzielania pierwsaajq@cy medycznej: majster budowy,

kierownik robot.

3.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom podczas

wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplyvgaymi na popraw stanu

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét butkmych eda:

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdiudtowlanych stosownie do rodzaju

zagraenia,

- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodniebawizujacymi przepisami

i normami.

W skiad zaplecza budowy wchodiieda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikdw,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanyedkie punkt pierwszej pomocy

Z apteczll i bedzie odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowyebizie podyczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplegdzd podiczona
kanalizacja na czas trwania budowy. Na placu budastgwiona kdzie tablica informacyjna, a cato

terenu kdzie gwietlona w czasie prowadzenia robot.
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Prace zwjzane bezpwednio z inwestyg beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas

budowy. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdwrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaazmny

- miejsce skladowania odpadéwdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskuieci po

uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath niebezpiecZstwom,

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdineqgo zageenia zdrowia lub

w ich gisiedztwie poprzez:

- bezpieczn i sprawra komunikacg w obrbie budowy,

- zapewnienie ggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaposgsokimi strefy

robot drogowych, tak aby wykluczynazliwos¢ stworzenia niebezpieazgtwa dla os6b postronnych,
- mozliwie szyblg ewakuagj w przypadku pgaru, awarii lub innych zagren.

3.8.Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dgiczacych eksploatacii

maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniéebgidnych do prawidtowej eksploatacii

maszyn i urgdzei technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkabewsiepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadwuygl

- dokumentacja szkobepodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy.
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1.D. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Rysunek Skala
PO-01 Plan Orientacyjny 1:5000
PZT-01 Plan Zagospodarowania Terenu 1:500
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DROGOWEJ
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2.A. CZESC FORMALNO — PRAWNA
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Warszawa, wrzesie2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lip@84r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020,

poz. 1333 z piniejszymi zmianami) niniejszymswiadczamze projekt budowlany pn.

,Budowa fragmentow drog wewitrznych ul. Grzybowej i ul. Piaskowej

Dz. ew. 558; 559; 563; 611/3; 623; 609; 551; 553550brb ewidencyjny 080907 2.005®idnica,

wojewddztwo lubuskie, powiat zielonogorski, gnfinédnica, miejscows Swidnica.

Opracowany dla:
GminaSwidnica
ul. Dluga 38

66-008Swidnica

- zostat opracowany zgodnie z obgaigcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techajcz

- zostat sprawdzony i uznany za spdzony prawidiowo, zgodnie z umpwjest wydany w stanie

kompletnym, z punktu widzenia celu, ktoremu mg&ty mae by skierowany do realizacji

Projektant bran zy drogowey:

mgr irnz. Jakub Krawczyk
upr.: MAZ/0353/POOD/08

Sprawdzajacy branzy drogowej;

mgr irnz. Mikotaj Dryzner
upr.: MAZ/0186/PBD/16
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1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 7 B A

INZYNIEROW

—
/ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 542 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
magister inzynier
urodzony dnia 25 lipca 1976 roku w Warszawie , syn Marka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0353/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
ul. Gwiazdzista 31 m. 102
01-651 Warszawa
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a

(S}

vegmar
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MAZOWIECKA
! OKREGOWA
| | Z B A
INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ sygn. akt. MAZ/7131/ 224 /16/D

‘ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,
3idcopkt1,art 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mikolaj Dryzner
ur. dnia 24 stycznia 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0186/PBD/16
do projektowania
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mikolajowi Dryzner
ur. dnia 24 stycznia 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0186/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

: upowazniajg do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

IT. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Mikolaj Dryzner
ul. Meander 19 m. 23
02-791 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie w okggowej izbie inzynierow

budownictwa projektanta i sprawdzajacego

A= | 2 B A
WNE

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

E fmﬁx—k ® POLSKA
| w‘u\}(\x

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XLS-VWY-89K *

Pan JAKUB KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0117/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YX3-NWA-AGE *

Pan MIKOtAJ DRYZNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0022/17

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rdwnowazne pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2.B. CZESC OPISOWA
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1. Wstep

1.1.Dane inwestora

Gmina Swidnica
ul. Diuga 38, 66-008widnica

tel. (+48) 68 327 31 15

1.2.Dane jednostki projektowej

Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.0.
ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa
tel. (22) 435-68-24

fax. (22) 435-68-25

1.3.Podstawa opracowania

[25.]

[26.]
[27.]

[28.]
[29.]
[30.]
[31.]
[32.]
[33.]
[34.]

[35.]

[36.]
[37.]

Umowa nr RG.032.106.2019 z dnia 12.04.2019 r., dawpomedzy Gmimy Swidnica,
ul. Dluga 38, 66-008Swidnica, reprezentowan przez Wojta Gminy Krzysztofa
Stefaiskiego, a biurem projektowym Vegmar Sp. z 0.0.Ddmbego 12 lok. 14, 02-796
Warszawa;

Mapa zasadnicza

Dokumentacja geotechniczna, opracowana przeze¢fipdS GEOLOGIA — ustugi
geologiczne Michat Sulikowski” ul. Dworska 38, 3330Chorowice;

Pomiary i wizje lokalne w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Ustalenia z Zamawiaggym,

Uzgodnienia brarowe;

Decyzja wodnoprawna;

Ustawa Prawo Budowlane;

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania izaedl inwestycji w zakresie drog
publicznych;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&@gw zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa o drogach publicznych;

Rozporadzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny oda drogi publiczne i ich

usytuowanie;
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[38.]
[39.]
[40.]
[41.]
[42.]
[43.]
[44.]
[45.]
[46.]

[47.]

[48.]
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty ifynierskie ich usytuowanie;
Ustawa Prawo wodne;

Ustawa Prawo ochronyrodowiska;

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdgo zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznychykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowegq

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg@ow zakresu i formy projektu
budowlanego;

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-bdialoych;

Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, cz. 1 GDDP Warszawa 2001;
Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992;

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED)ariprojekt Warszawa 1979 —
1982r.;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych, GDDKIA Gdask
2012;

R. Edel — , Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2000;

1.4.Cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa fragmentow drégvretrznych Piaskowej, Grzybowej

jako cigi pieszo-jezdne.

Celem poniszego opracowania jest przedstawienie rezaii projektowych brazy drogowej

budowanych aigéw pieszo-jezdnych, ktére swoim zakresem obejmagtpujace zagadnienia:

e okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wypujacych w miejscu planowanej
inwestycji,
* przedstawienie rozwzan projektowych sytuacyjno-wysokociowych,

e przedstawienie rozwkan konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,

1.5.Lokalizacja i granice inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosed Swidnica, Gmina Swidnica, powiecie

zielonogdrskim wojewodztwa lubuskiego.

Catdsciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowangtj@a dziatkach ewidencyjnych

0 nas¢pujacych nr:

» obregb ewidencyjny 080907_2.0010 558; 559; 563; 61123, 609; 551; 553; 555.
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2. Opis stanu istniepgcego

Projektowane ulice przebiegdxda przez tereny zabudowane, o niewielkim zakrzewieniu

i zadrzewieniu. Powierzchnia przedmiotowego tergmrakteryzuje giniewielkimi spadkami.

W stanie istnigjcym nawierzchnia ul. Piaskowej wykonana jest zzhig kamiennego, niestety
jej stan jest zty. Die nieréwnéci spowodowaneaswyptukiwaniem ttucznia, ktory sptywa podczas

ulewnych deszczéw razem z wpopadowy. Jest to droga wewtrzna.

Ulica Grzybowa jest dragwewretrzng o nawierzchni gruntowej, jej stan réwniaie jest
zadowalajcy. Przy tej ulicy znajduje siprzedszkole, co powoduje wzammy ruch w godzinach

porannych oraz popotudniowych.

Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono gpgst/anie podziemnych sieci, wodegowej,

gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Fragmentami w pasie drogowym projektowanych ulistaguja stupy gwietleniowe, ktérymi

poprowadzono réwnienapowietrzg siet energetyczgi teletechnicza.
3. Warunki geotechniczne

W celu oceny warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzbadania polowe, polegag na
wykonaniu 9 odwiertow badawczych naclgbkas¢ 3,0-50 m p.p.t.. Cechy oraz parametry

geotechniczne gruntu wyznaczono na podstawierbada obserwaciji makroskopowych.

Na przedmiotowym terenie wygtuja proste warunki gruntowe. W trakcie przeprowadzanyc

bada gruntéw wydzielono nagbujgce warstwy gruntu (wg opracowania projektu geotezmego):

e Warstwa | — osady wodnolodowcowe wyksztalcone jailaski drobne oraz piaskiednie.
W obrebie tej warstwy wyréniono:

0 Warstwa nr IA — piaski drobne, wilgotne i nawodrepiredniozagszczone o
przyjetej charakterystycznej wadn stopnia zagszczenidD=0,50.

o Warstwa nr IB — piaskirednie, wilgotne i nawodnionéredniozagszczone o
przyjetej charakterystycznej wado stopnia zagszczenidD=0,50.

*  Warstwa Il — gliny zwalowe —asreprezentowane przez gliny piaszczyste, ktorelhika
zawieraj wktadki piaskow drobnych. Ze wzglu na jednorodny charakter wyksztatcenia
litostratygraficznego i zbione parametry fizyko-mechaniczne gliny zwalowe ioga
wydzielono jako Il warstw geotechniczp Gliny piaszczystegsmato wilgotne, wysipuija
w stanie twardoplastycznym o przigj charakterystycznej wa#ti stopnia plastyczrigi
IL=0,20.

W trakcie wykonywania badastwierdzono wyspowanie wody gruntowej o charakterze
zwierciadta swobodnego nachbkasci w przedziale 2,5-3,3 m p.p.t.
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Okreslenie warunkow wodnych oraz grupysmasci podiaza przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 2 Zestawienia warunkéw wodnych i grugnegci gruntu dla wykonanych odwiertow

Nr otworu Warunki wodne Grupa nénosci
1 przecgtne Gl
2 przecétne Gl
3 przecétne Gl
4 przecgtne G1
5 przectne G1
6 przecgtne G1
7 przecétne Gl
8 przecétne Gl
9 przecgtne G1

Glebokas¢ przemarzania dla rozpatrywanego terenuzyajezyja¢ na gtbokasci do 0,80 m

ponizej poziomu terenu.

Przygto pierwsz kategor¢ geotechniczmp posadowienia obiektu budowlanego, warunki

gruntowe proste.
4. Rozwigzania projektowe branzy drogowej

4.1.Funkcje nowego uktadu komunikacyjnego

W ramach nowych rozwkan projektowych przewiduje sibudow fragmentow drog
wewrgtrznych polegajca na wykonaniu ggow pieszo-jezdnych o nawierzchni z betonu asfadtv

i kostki betonowej, budowie zjazdow publicznychdywidualnych oraz budowie chodnikow.

Zastosowanie utwardzonych nawierzchrigbw piesz-jezdnych oraz chodnika wptynie na

popraw bezpieczastwa oraz komfortu jejaytkownikow.
4.2.Parametry techniczne uktadu geometrycznego
Przyjeto nas¢pujace parametry projektowe:

ul. Grzybowa:

« kategoria ruchu KR2,
» szerokd¢ ciagu pieszo-jezdnego 5,00 m,
e przekroj poprzeczny jednostronny,
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» pochylenie poprzeczne 2,0 %,

e pochylenia podtne min. 0,30 %,

* taczna dtugéc drogi 349 m,

» predkos¢ projektowa 30 km/h,

e pochylenie poprzeczne chodnika, 2,0 %,
ul. Piaskowa:

» kategoria ruchu KR2,

e szerokdé¢ ciggu pieszo-jezdnego 5,00 m,

e przekroj poprzeczny jednostronny,

* pochylenie poprzeczne 2,0 %,

e pochylenia podtne min. 0,30 %,

« taczna diugéc drogi 373 m,

» predkos¢ projektowa 30 km/h.

4.3.Rozwigzania sytuacyjne w planie

Projektowany cejg pieszo-jezdny na ulicy Piaskowej wykonanyddie z nawierzchni
asfaltowej, ograniczony z obu stron kekswikami betonowymi wtopionymi, z jednostronnym

sciekiem przykrawznikowym o szerok&i 28 cm wykonanym z kostki betonowe;j.

Na ulicy Grzybowej nawierzchniaagju pieszo-jezdnego wykonangdzie z kostki betonowej
z jednostronnymsciekiem przykrawznikowym. Na ulicy Grzybowej zastosowano kegwiki

wystapce oraz wtopione.

W miejscu pajczenia ulicy Grzybowej z ulicMieszka | zaprojektowano krétki odcinek
chodnika z kostki betonowej, oddzielony z jednepmsy kraweznikiem wystagcym, z drugiej

obrzezem betonowym.
4.4.Uksztattowanie wysokdciowe

Wysokaciowo ulice ledg przebiegd po istniejcym terenie. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi. Warkei spadkéw podinych niwelety pomddzy krzywymi
pionowymi oraz zatamaniami wynasmin. 0,30 %. Projektowamiwelet przedstawiono na rys. PP-
01.

Powierzchnia skrzypwan z drogami poprzecznymi oraz dojazdy na drogachzemznych do
skrzyzowan zostaly dostosowane do projektowanej niwelety, ppséb zapewnigfy sprawne

odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych.
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Zjazdy do posesji prywatnych najewykona wg czsci graficznej dokumentacii projektowej
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0 szerokéci jezdni rownej 4 m i skosami wjazdowymi o waiil:1 wykonanymi na diugaoi 1,0 m.

Wszystkie projektowane konstrukcje nawierzchni aalegktada po dostosowaniu podia do

grupy nagnasci G1.

4.5.1. Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej

Tabela 1. Uktad konstrukcjiggu pieszo-jezdnego o nawierzchni asfaltowej

Nr . Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Materiat
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
3 warstwaicieralna beton asfaltowy AC11S 4cm
2 warstwa wizaca beton asfaltowy AC 16 W 5cm
warstwa mieszanka niezwrana z
1 dbud CBR>60% 20
pocbudowy kruszywa Goss, 0/31,5 ° cm
zasadniczej
Suma 29 cm

4.5.3. Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej

Tabela 2. Ukfad konstrukcjiggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej

Nr TvD warst Materiat Lepiszcze Grubosé
warstwy yp wy asfaltowe/kruszywo | warstwy
3 warstwacieralna kostka brukowa brak 8 cm
betonowa
. podsypka cementowo-
2 warstwa wizagca piaskowa 1:4 brak 3cm
warstwa mieszanka niezwrana z
0,
1 podbud.owy. kruszywa Gos, 0/31,5 CBR>60% 20 cm
zasadniczej
Suma 31cm
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4.5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Tabela 4. Uktad konstrukcji nawierzchni chodnika

Nr . Lepiszcze Grubaosé
Typ warstwy Materiat
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
. kostka brukowa
3 warstwascieralna brak 6 cm
betonowa

podsypka cementowo-

2 warstwa wizaca piaskowa 1:4 brak 3cm
warstwa mieszanka niezwrana z
1 podbud.owy. kruszywa Gos, 0/31,5 0/31,5 15cm
zasadniczej
Suma 24 cm

4.5.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowe;j

Tabela 5. Uktad konstrukcji nawierzchni zjazdu

Nr . Lepiszcze Grubosé
Typ warstwy Materiat
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
. kostka brukowa
3 warstwascieralna brak 8cm
betonowa

podsypka cementowo-

2 warstwa wizaca piaskowa 1:4 brak 3cm
warstwa mieszanka niezwrana z
1 podbud.owy. kruszywa Gos, 0/31,5 0/31,5 20 cm
zasadniczej
Suma 31cm

4.6.0dwodnienie pasa drogowego

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu i wgisbwanie istnigjcej infrastruktury podziemnej, oraz
dzieki sprzyjapcym warunkom gruntowo-wodnym, zdecydowang zprojektowa studnie chtonne.
Odwaodnienie tego typu zastosowano na fragmencieiatkowej. Woda z jezdni zostanie zebrana za
pomog scieku przykrawznikowego, a nagpnie odprowadzona do studni chitonnych oraz do

zaprojektowanego rowu szczelnego-odpar@eego.

Ulica Grzybowa zostanie odwodniona poprzez odpomieedpadki podizne i poprzeczne oraz
sciek przykraveznikowy do projektowanego zbiornika szczelnego-odpaiacego. Woda z odcinka
ulicy Grzybowej od km 0+000,00 do km 0+085,78 zonitadprowadzona do zaprojektowanych studni

szczelnych przy pomodgieku przykrawznikowego.
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4.7.Elementy malej architektury
Projektowany przebieg ulic nie koliduje z istaigjmi obiektami matej architektury.
4.8.Projektowane rozbiorki

Projekt nie przewiduje prowadzenia rozbiorki budywkW ramach rozbudowy ulic przewiduje
sie rozbiorke istniegcej nawierzchni. Materiaty z rozbiérki zosgazagospodarowane zgodnie z

ustaleniami przetargowymi.
4.9.Zielen drogowa
Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje srycinki drzew ani krzewow.

5. Ustalenia wynikajace z warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu

Na terenie oflgtym inwestycj nie wystpuja obszary olgte miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany est
obiekt budowalny, @3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaj
ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren pod projektowarinwestycg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. Dane o wptywie eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktérym pofmna jest planowana inwestycja nie podlega oddziahyweksploatacji

gorniczej oraz nie znajdujecsiv sasiedztwie prowadzonych przegsazie¢ gérniczych.
8. Informacje o0 istniejacych i przewidywanych zagrdgeniach dla
srodowiska
Projektowany obiekt budowalny nie stanowi zagria dlasrodowiska.
9. Warunki bezpieczaistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy

Rozpoczcie robdt zwazanych z realizagjzadania naley poprzedat opracowaniem przez
kierownika budowy ,Planu bezpiear#wa i ochrony zdrowia” na podstawie ,Informacjitgczacej
bezpieczéstwa i1 ochrony zdrowia”, stanoggej czs¢ projektu zagospodarowania terenu,

architektoniczno-budowlanego oraz bhrawych projektéw wykonawczych.
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Zakres projektu nie ingeruje w istrgeg obiekty budowlane i ich otoczenie. Wszelkie tgbo
zZwigzane z projektowaninwestycy winny by prowadzone wyicznie w porze dziennej, zgodnie

Z obowizujacymi przepisami i w sposéb nie zagm@cy zdrowiu izyciu ludzi.
10. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania wszelkich ggiiwosci zwigzanych z realizagjprojektowanego obiektu
budowlanego ograniczony jest do terenuctdgo budow przedstawionego na rys. PS-01. Rodzaje
uciazliwosci zwigzane z planowprzebudow to hatas i zanieczyszczenia powietrza, ktére wieksz,

sie wzgledem stanu istniegego.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostakstkmy na podstawie art. 3. pkt 20
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (Dz 2020 r, poz. 1333 z fidiejszymi zmianami)
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowanagbgpodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r.
poz. 1945), rozporrizenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wan technicznych jakim
powinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 3)6ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntéw rolnych isteych (Dz.U. z 2017r. poz.1161), ustawy z dnia 27ekmia
2001r. Prawo ochronyrodowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799), ustawy z dnfakavietnia 2001r. o
odpadach (Dz.U. z 2018r. p0z.992), ustawy z dniéifza 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067), ustawy z drii&kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2018r. poz. 1614), ustawy z dnia 20 lipca 2017awer wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268. ze zm.),
rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010rpvasvie okrélenia przedsiwzig¢ mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Realizacja przedsivziccia nie wymaga rozbiorki budynkéw na drodze Kkolizji

z projektowanym obiektem budowlanym.
11.Ochrona przeciwpazarowa

Istniejgce ulice oraz drogi znajdige sé w obszarze projektowanej inwestycji spehpiaj

wymagania ochrony przeciwparowej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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2.C. INFORMACJA BIOZ
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1. Informacja o bezpieczastwie i ochronie zdrowia brarzy drogowej

1.1.Zakres robot oraz kolejnaos¢ realizacji poszczegolnych obiektow brazy drogowej
* wykonanie robét ziemnych — korytowanie pod konstjelkawierzchni drogowych,
* wywdz nadmiaru ziemi na skltadowisko ziemi,
* wykonanie wielowarstwowej podbudowy,
* wykonanie nawierzchni jezdni,
» wykonanie konstrukcji zjazddéw, miejsc postojowyathbdnikow,
* 0cCzyszczenie terenu @ggo opracowaniem z zanieczysacbedowlanych.
1.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sgsiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mkasza i ustugowa oraz infrastruktura w
postaci: linii elektroenergetycznejswietleniowej, telefonicznej, sieci kanalizacji danhej, sieci

gazowej, sieci wodogfjowej, sieci elektroenergetyczne;j.

1.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
W bezpdrednim gsiedztwie inwestycji znajdujeszabudowa mieszkalna oraz ustugowa.

1.4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

* warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchniginwych wynikaj z
0golnie obowdzujgcych przepisdw bhp i odnagsie do wszystkich operacji sktadalych s¢
na cat@¢ wykonawstwa.

* wykonywanie wykopdéw dcianach pionowych bez rozparcia, elkasci wickszej nk 1,5 m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleiaian o gébokasci wiekszej nk 3,0 m,
* roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

* roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewodow linii elektroenergetycznych,

w odlegtcci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszz:
- 3,0 m dla linii o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o nagiciu znamionowym powsej 1 kV, a nie przekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m dla linii o naptiu znamionowym powsej 15 kV, a nie przekraczgjym 30 kV,
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- 15,0 m dla linii o hapciu znamionowym powej 30 kV, a nie przekraczgym 110 kV,
» praca przy odbywagym sk ruchu samochodéw na drodze,

1.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikOw przed przystpieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy budowy powinni ldyprzeszkoleni w zakresie bezpiefigeva i higieny pracy.
Szkolenie powinno kyprzeprowadzone przez osoby at& odpowiednie kwalifikacje formalne do
jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wyshéchapotwierdzt ten fakt wilasnacznym
podpisem.

1.6.Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom, wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagumnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym s$rodkow
zapewniajacych bezpieczg i sprawng komunikacje, umazliwiajaca szybka

ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

Catas¢ zamierzenia inwestycyjnego nayewygrodzi, celem uniemdiwienia przebywania na

terenie budowy 0s6b postronnych.

Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykongwparacownicy posiadagy odpowiednie

kwalifikacje zawodowe przypisane do danego starkavis

Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasach drogowych powinng blgrane

w odziez ostrzegawcz o barwie pomateczowej, wyposzom w elementy odblaskowe.

Materialy do budowy powinny posiatlaatest producenta — reprezentatywny dla zbioru

stosowanego na budowie i stawve dokumenty dotyeze konkretnej roboty.
W miejscu wykonywanych robét budowlanych zabranggpszebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagtenia naley opuscic miejsce robot najkrotgzmaozliwa drogy, prowadzaca

poza stref zagraenia.

1.7.Zakres przepisébw bhp magcych zastosowanie przy robotach budowlanych na

przedmiotowej budowie:

Na przedmiotowej budowie nale stosowa sic do przepisow zwizanych z obstugurzadzea

budowlanych takich jak:
- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotlkagzszczarki, betoniarki,
Wykaz przepiséw bhp dotygeych prowadzenia prac budowlano-mamtao-instalacyjnych

i przepisdw z tym zwazanych:
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,Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®wdowlanych z dnia 28.
marca 1972 r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda

montaowych i rozbiorkowych”,

.Rozporzdzenie Ministrdw Komunikacji oraz Administracji, Gumodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych”.

1.8.Materialy zrodtowe

3. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozgmenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 mat®@2 r. w sprawie bezpiear#wa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano-mamevych i rozbiorkowych”,

4. ,Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 30. 10. 2002 r. w smaminimalnych wymaga
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresigyikowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy”, Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

2. Informacja o bezpieczastwie i ochronie zdrowia przy realizacji robot

sanitarnych zwiazanych z przebudovyg ulicy

2.1. Podstawa opracowania

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. gmppm.) — art. 20 ust. 1 pkt 1b.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

2.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego w kolejnéei realizacji poszczegélnych
robot

W sktad robét ujtych w projekcie wchodg

» wykonanie studntelbetowych DN1,0m i DNO,8m
* monta hydrantu podziemnego Dn 80 z zaguva odgajzieniu sieci wodoaigowe]

Inne roboty w ramach bray drogowej:

» wykonanie robé6t ziemnych — korytowanie pod konstjelkawierzchni drogowych,
* wywdz nadmiaru ziemi na skltadowisko ziemi,

* wykonanie wielowarstwowej podbudowy,

* wykonanie nawierzchni jezdni,

» wykonanie konstrukcji zjazddw, miejsc postojowyathbdnikow,
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* 0czyszczenie terenu @ggo opracowaniem z zanieczysacbedowlanych.

2.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sgsiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mkasza i ustugowa oraz infrastruktura w
postaci: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowsieci wodocigowej, sieci elektroenergetycznej oraz

sieci teletechniczne.

2.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W bezpgrednim gsiedztwie inwestycji znajduje ¢izabudowa mieszkalna oraz ruch

samochodowy.

2.5. Przewidywane zagraenia mogice wyshpié podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpowania

* Przysypanie czlowieka ziempodczas wykonywania wykopow oraz uktadania rur;

» Upadek cztowieka z powierzchni terenu debgikich wykopdw;

» Upadek nargdzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do wykop@wnktorych znajdowa
sie mog ludzie;

* Ruch pojazdow dostarcaalych materiaty budowlane;

* Ruch pojazdéw samochodowych;

* Praca elektronagdzi i urzadzen mechanicznych;

e Mozliwos¢ poraenia ppdem elektrycznym przy wykonaniu wykopéw i ukfadaniu
wodochgu nieodpowiednim spglem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

2.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdbudowlanych z uwagi na
przewidywane zagraenia

Rejon wykopéw pod stewodochgowa naley wygrodzi i oznakowa tablicami ,Uwaga

glebokie wykopy”. Wykopy nie zasypane zabezpigchkgrierky, w nocy gwietli¢.

Roboty ziemne prowadzi zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawiarynormie
brarzvowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy
odbiorze.” w powazaniu z norm PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

2.7. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
Do pracy naley dopuci¢ tylko pracownikdédw posiadagych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajordd przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikbw mugt lzgodny
z Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z di2i®.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 62 [285).

Zakres instruktzu powinien obejmowa
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» zasady organizacji budowy;
» zakres i miejsce odbywgjych s¢ danego dnia robat,
» zasady bezpiecastwa pracy na stanowisku roboczym,
* mozliwe zagraenia,
» tryb postpowania w przypadku powstania zaggnia.
2.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom, wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tymsrodkow zapewniajacych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robOtgzamiych z realizagj
projektowanej inwestycji mugdyé zgodne z wisciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstpstwa od tych przepisow, jak rOwnianie ustala si niniejszym specjalnych wymaga
nieobgtych obowizujacymi przepisami. Przy wykonywaniu robo6t budowlanyaiezy sie stosowa
do przepiséw BHP zawartych w Obwieszczeniu Mini&ospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego ttel®ozporadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie ogoélnych przepiddezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z 2003
r.). W zakresie robot obych przedmiotowym projektem szczegOtowe wytycznetyclzce
zabezpieczei BHP g przedmiotem Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). Przepisy wymienionego rozpmtzenia § odpowiednie dla zakresu projektowanych robot.
Wykonawca Rob6t przy opracowywaniu planu BIOZ zol@any jest do stosowania ¢dzy innymi

wymienionego rozpoegzenia korzystap z dokumenturodiowego.

Kierownictwo nad robotami zwkzanymi z wykonaniem budowy mggprawowdé osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wszyscy pvaay zatrudnieni przy wykonywaniu
poszczegdlnych prac powinni posiddeazne badania lekarskie, byrzeszkoleni w zakresie BHP na
poszczegdblnych stanowiskach pracy orazrodpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy
Wszystkie zastosowane materiaty powinnydradpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczeioia

stosowania.

W celu wskazania srodkobw technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sgddnego
zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawr komunikacg,

umazliwiajaca szyblg ewakuaci na wypadek pearu, awarii i innych zageen, ustala si jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczestwom

Zabezpieczenie przeciwporzeniowe
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W przypadku zastosowania sgiz mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przehiggeah pod
napowietrzg linig elektroenergetycanwysokiego nagicia 220 kV, spret ten (koparka, Zvig) nalezy

wyposay¢ w czujniki i sygnalizatory napcia.

Zabezpieczenie przeciwpiarowe:

Gasnica proszkowa 6 kg -1 szt.,
Koc ganiczy -1 szt.,

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne:

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierdarbudowy).

Srodki t acznasci:

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualne;.

Oprocz zagrgen zycia i zdrowia mog wysiapi¢ okresowe uaizliwosci wywotane prowadzeniem robét,
do ktérych nales:

wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wydw, skladowania i transportu urobku,

hatas pochodgy odsrodkow transportu, magazynow budowlanychades i elektronarzdzi.

Wszelkie roboty naley prowadzé z uwzgkdnieniem przepisow BHP przy realizacji robét

budowlanych a w szczegokw:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w.Dk 47/03 poz. 101;

Kodeks Pracy, a w szczegO6hao art. 15, 207 i 212, regubge tematyk bezpiecznego
wykonywania robot;

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontakbriserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 96/93 poz.437);

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni.@9.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr43/foz. 401);

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presyosob bezpieczny;

Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ampmracownikow;

Przepisy eksploatacji wdzen elektroenergetycznych.

Pracownicy powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ocimne,

szelki i liny bezpieczgstwa posiadage odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpiésrea.

Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach mimer

zatrudni& kobiet ani pracownikdw mtodocianych,
postugiwa sig narzdziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,

spaywac positkdw ani napojow alkoholowych.

Przed rozpoaxiem prac ziemnych nale:
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. dokfadnie ustali z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzehot, aby unikag
kolizji z trasami instalacji, ugglzeh podziemnych i nadziemnych,
. oznakowa doktadnie trasy instalacji i uydzen podziemnych oraz oksleé bezpieczg odlegiaé.

Podczas robo6t w bezfrednim ich gsiedztwie nalgy zachowd szczegdln ostraznosé.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikanych przedmiotéw powinno bysygnatlem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem techniczdgitezego pogpowania.

Jezeli nieznane jest potenie przewodow na gbokasci wickszej niz 40 cm naley kop& tylko
topatami bez #ycia kiloféw.

Wykopy w miejscach ogélnie deginych musz by¢ zabezpieczone pgrzami ochronnymi
o wysokaci 110 cm. Powinny by one ustawione w odlegid min. 1 m od krawdzi wykopu
i zaopatrzone w napisy zabran@g wstpu, a w nocy wéwiatta ostrzegawcze.

Zagrazenie mog stwarzg wykopy o gebokdsci powyzej 2,5 m (praca kopaczy i monterow
w wykopach umocnionych z rozparciem) oraz pracacggpmechanicznego.

Pracownicy musz by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy, postadaobistesrodki ochrony
indywidualnej i pracowa w kaskach ochronnych. Praca pracownikdbw w wykopadhna by
nadzorowana z poziomu terenu. Wykopy musg zaopatrzone w spgzzabezpieczagy oraz drabiny
ewakuacyjne wg PN-EN 131. Wykopy winnydwabezpieczone barierkami posiadgmi balustrady
0 wysokaci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m odéaai wykopu i oznakowane, w nocy
oswietloneswiattem czerwonym.

W miejscach dogpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach zighnnaley wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustdariery zaopatrzone swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Zeli teren, na ktdrymaswykonywane roboty ziemne, nie by ogrodzony,
wykonawca winien zapewhistaty jego dozér.

Przy wykonywaniu robot ziemnych przyzyciu sprztu mechanicznego nae na terenie
wyznaczy strek niebezpieczg i odpowiednio 3 oznakowéd. Ruchérodkdéw transportowych obok
wykopow winien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Skladowanie umpbk
materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegliomniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu - przy
wykopach umocnionych orazzgli obcizenie urobkiem jest przewidziane w doborze obuddvygy
wykonywaniu robét przy zyciu maszyn lub innych ugdzen technicznych bezgeednio pod lin
elektryczn, nalezy uzgodné bezpieczne warunki pracy z jejyakownikiem.

Wykopy powinny by zabezpieczone przez:

. obudowanigcian — szalunki,
. bezpieczne zé&fia za pomog specjalnych zé¢ lub drabin wystawionych ponad 75 cm ponad
krawedz wykopu.

Urobek powstaty podczas wykonywania wykopéw malektadowa w odlegtdci nie mniejszej
niz 1 m od krawdzi wykopu obudowanego.

Podczas pracy spiftu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ialevracg uwag; na:
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. czy nie tworz si¢ nawisy,
. czy skarpa nie jest podkopywana,
. czy podwozie pracigej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykomin( odl. 60 cm).
Przy kadym wznowieniu robo6t po przerwie lub po intensywmyapadach atmosferycznych,
przed zejciem do wykopu naley sprawdzé stan obudowy.
Odziez i obuwie pracownikow musi spehdiavymogi Polskich Norm w tym wzegtizie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizaci bezpieczastwem Rob6t odpowiedzialng:s
. Kierownik budowy lub Kierownik Robd6t wg imiennegestawienia w dzienniku budowy;
Inzynier.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Za nadzér nad realizaci bezpieczéstwem rob6t odpowiedzialngs

. Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane{Dz 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z paiejszymi zmianami) w oparciu o niniejsgnformacije” sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie przed rozpoeziem budowy, planu bezpieas#wa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".
Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumejitabudowy powinno b§

pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budgcych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami
sprawujacymi nadzoér techniczny nad prowadzonymi robotami, wtaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeni i pochodzeniu lub trudne do
zidentyfikowania.

Systemy zaradzania bezpieczastwem i higiem pracy realizowat wg normy PN-N-18001
oraz PN-N-18004. Zgodnie z rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126).

2.9. Podstawy prawne sporgdzenia ,Planu BIOZ”

[8.] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.zn@jszymi zmianami (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 17, 352, 650);
[9.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003pvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NW47/03 poz.401);
[10.] Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w spramfiermacji dotycacej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieageva i ochrony zdrowia;
[11] Dz.U.2003 Nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprazgzegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w apie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z @6i82.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
[13.] Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania presyosob bezpieczny;

84

Projekt Budowlany



Budowa fragmentow drég wewtmznych ul. Grzybowej i ul. Piaskowej.

vegmar

[14.] Oprocz ,Planu Bezpiechstwa i Ochrony Zdrowia” naly przestrzegaw czasie realizacji
inwestycji nastpujacych przepiséw prawnych i norm:

a. Kodeks Pracy, a w szczegohaoart. 15, 207 i 212, reguhge tematylk bezpiecznego
wykonywania robot.

b. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiecz dnia 1.10.1993r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontaglomnserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 p0z.437).

c. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997r. w sprawie
0g0lnych przepisdw bezpieadmdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 83/
poz. 401).
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3. Informacja o bezpieczd@stwie i ochronie zdrowia brarzy elektrycznej,

oswietleniowej

Do sporadzenia planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia zoboyg#any jest Kierownik budowy.
Plan BiOZ nalgy opracowa zgodnie z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
/Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/.

3.1.Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie inwestycyjne, dotyczy robot elektrya#my zwhzanych z budow oswietlenia

rozbudowywanej drogi gminnej.
Zakres robot:
* roboty elektryczne
- budowa linii kablowej zasilaniaswietlenia ulicznego,
- budowa zasilania stupéwéwietlenia ulicznego,
- budowa stupéw d@wietlenia ulicznego.
3.2.Kolejnosé realizacji roboét
e) prace pomiarowe,

f) instalacja éwietlenia ulicznego (wykonanie kablowania i budofuadamentow pod stupy

oswietleniowe),
g) monta stupéw dwietleniowych,
h) roboty wykaiczeniowe (humusowanie pasow zieleni i obsianiegyaw

Szczego6towy haromonogram robo6t budowlanych a@pea Kierownik budowy bezgeednio po

przyjeciu placu budowy i uzgodni go z Inwestorem przedsgiccia
3.3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W pasie objtym robotami, nie wygpuja kubaturowe obiekty budowlane.

Istniejgce sieci uzbrojenia technicznego:

- kablowe linie energetyczne,

- kablowe linia telekomunikacyjne,
- gazocig,

- kanalizacja sanitarna,

- wodochg.
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3.4. Wykaz elementow, ktdre mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
- monta stupow dwietleniowych i okablowania zasitgiego dwietlenie uliczne,
- budowa kabli energetycznych,
- wykopy waskoprzestrzenne pod utenie kabli energetycznych,
- wykopy pod projektowane konstrukcje,
3.5. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozpormzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lip€@932) zagreenia dla

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magspowodowa:
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekankacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetych i roboty prowadzone

bezpgrednio na tych liniach,

- roboty wykonywane w pobiu wodocagu i roboty prowadzone bezggednio na tych

liniach,
- roboty wykonywane w pobiu gazocigu,
- roboty wykonywane w pobiu kanalizacji sanitarnej,

Nie wysgpig roboty z wyciem materiatdw wybuchowych. Roboty nie moly¢ prowadzone w

temperaturach ujemnych.

Zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas przedmiotowych robot

budowlanych to:

- upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatdw i nadzi z wysokdci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czs$ciami maszyn, naezlzi i materiatdw (skaleczenia,

sttuczenia o wystage czsci maszyn i urzdzen),

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia @je¢dzajace samochody),

porazenia padem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdeypodow),

oparzenia termiczne (przy spawaniu),

nadmierny halas,

drgania i wibracje (przy obstudze zagczarek i wibratoréw),

prace zwizane z przemieszczaniegtznym i cewiganiem c¢zarow,

pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).
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3.6.Sposaob instruktazu pracownikow

- przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich

w dzienniku szkolg,

- prowadzenie instrukta dla pracownikdéw przed przygtieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie
z okr&leniem zasad pogtowania w przypadku wyspienia zagreenia dla ludzi isrodowiska oraz

konieczndci stosowanigrodkdéw ochrony indywidualnej przed skutkami tyclyzen,

- stosowanie bezgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjeu poprzez

wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s06b przeszkolonych do udzielania pierwsaajq@cy medycznej: majster budowy,

kierownik robot.

3.7.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom podczas

wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplyvgaymi na popraw stanu

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét butkmych eda:

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdiudtowlanych stosownie do rodzaju

zagraenia,

- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodniebawizujacymi przepisami

i normami.

W skiad zaplecza budowy wchodiieda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikdw,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanyedkie punkt pierwszej pomocy

Z apteczll i bedzie odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowyebizie podyczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplegdzd podiczona
kanalizacja na czas trwania budowy. Na placu budastgwiona kdzie tablica informacyjna, a cato

terenu kdzie gwietlona w czasie prowadzenia robot.
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Prace zwjzane bezpwednio z inwestyg beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas

budowy. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdwrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaazmny

- miejsce skladowania odpadéwdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskuieci po

uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath niebezpiecZstwom,

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spcéinego zage®nia zdrowia lub w

ich sisiedztwie poprzez:

- bezpieczn i sprawra komunikacg w obrbie budowy,

- zapewnienie ggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaposgsokimi strefy

robot drogowych, tak aby wykluczynazliwos¢ stworzenia niebezpieazgtwa dla os6b postronnych,
- mozliwie szyblg ewakuagj w przypadku pgaru, awarii lub innych zagren.

3.8.Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dgiczacych eksploatacii

maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumeniéebgidnych do prawidtowej eksploatacii

maszyn i urgdzei technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkabewsiepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadwuygl

- dokumentacja szkobepodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy.
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Nr rysunku

PO-01
PS-01
PN-01

PP-01

2.D. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek

Plan Orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Przekroj Normalny

Przekroj Podtkny
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Skala

1:5000

1:500

1:50

1:100/1000

90

Projekt Budowlany



Budowa fragmentow drég wewtmznych ul. Grzybowej i ul. Piaskowej — Instala§anitarne

3.PROJEKT BUDOWLANY BRANY
SANITARNEJ
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Warszawa, wrzesie2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lip@84r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020,
poz. 1333 z piniejszymi zmianami) niniejszymswiadczamze projekt budowlany pn.
,Budowa fragmentow drég wewtrznych ul. Grzybowej i ul.

Piaskowej

opracowany dla:

GMINA SWIDNICA
UL. Dluga 38
66-008SWIDNICA
- zostat opracowany zgodnie z obgmtijacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zostat sprawdzony i uznany za spmizony prawidtowo, zgodnie z umowa i jest wydanytang

kompletnym, z punktu widzenia celu, ktoremu maxgitj. maze by skierowany do realizacji

Projektant:

mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych
upr.: SLK/4775/PWQOS/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Bugajski

upr.: nr 115/99
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1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Halowice, dnia 2 pafdseman 1592

DECYLJA NR 11558

N podatowle & 13 § 14 ustowy 2 dnla 7 lipca 1904 1. Prawo budowlans (D UNr 89, pordid) | B 0wy
ferporsgarania MG.P1 B 2 dnla 30.32.1884 1. w sprawse sanodzisinych furkoi teohnicimych w Budowniciwa
{Dz.UMr 8, poz. 35 = 1905 1) w zwigshu = ant 104 § 11 2 Koo, po rozpaireeniu wrilosky Pans Mapussg
Bugajskiego na podstawie dohumenttw stwienizacych wymagane wyksziakerls orz pmidyke zawodowy ofaz
"4 poilawia podytywne; ooony 2 egraminu ra uprewnenia budowiane Hiofonego prasd Kamisjs sgramiracying
powoleng Zarzgdreniem Nr 180/00 1 18 sierpniz 12083 ¢,

nodag
Fanu Marduszow BUGAISKIEML

mge .
ur. onin & fistopaca 1670 & w Zabrew

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
bez oomniczed
oo projeiacwania | kerwania robotami tododanymi
w specialnossl instalacyjne] w mioesle sied, inotalaci
| ursfjtibon: wodociggowych § kanalizacyinyeh, cheplnych,
wartytagynych | gazowyeh

DZASADNIENIE

W mwEray @ potwierdzoniem przez Komisje egramiracying powolsne  proes Wolewody  Sipakisgn
darzadzeniem Nr 160/9S z dnia 19 elwpnis 1890 1, posiacuni przaz Pana Mariszs Bugajskiegeymaganego
Frawem wyksdtaicania na Wydziale imzynierl Srodowiska | Energetyld oraz pralcyid sawodows! kanieczie] do
uryskeria uprawnied budowiznych w wiw speciaincdciach | po uzyskaniy pozytywnego wynikl egEaming ne
worowrisma budowlana, orzecrons jak w sentencl.

O ninisiszo| docyzll prryaluguie odwolanie do Gidwnega Inspakdora Madzens Budowlanegs 2o podachnichwam
Waojewody Sigskisgo w ierminie 14 dni og daty otrzymania desyzii,

Croryemgie:
1. Manuez Biigapki
ul. Kntisleka TOM10, 44-121 Glwoe
2. Gy Irspeidor Nadeonw
ul. Krugea 3808
DO-512 Wermsrawa
dmia

1 =HAMOHEAT

it Mfariiesy Rgafaki
mﬁmmmwm
SIECH | IMETALACR WO RAN, GATOWYCH
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie w okggowej izbie inzynierow

budownictwa projektanta i sprawdzajacego

Zaidwiadczenie

o Aumerze weryTRaoyEym

SLK-GHB-1C8-1GP *

Pani Anna Kaczmarek-Wypych o numerze ewidency|nym SLK/IS/8307/13

adres zamieszkania ul. Szabatowskiego 7A/3, 41-500 Chorzdow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

faswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bhezpiecrnym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku praez:

Roman Karwowski, Przewndniczaoy Rady Sigskiej] Okregowe] Izby Ingynisrdw Budownictwa.

[Zpadmie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wirednia 2001 r. 4 podplsie elektraniceryrm (DE U X001 Ne 130 pac 1450) dane w postac
ELEKIFOMCINE] Opatrzone bezpiecinym podpisem efekiranicanym werylikowanym priy gomocy wainege kwalifikowanegno cermikaty =5
rowvinoaadne pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom ooatrrarym podpisami whasnorgornymd,)

* Werglikacie poprawnods danych w ninkgjszym @Rswiadczeniu moina sprawdzi 2a pemach numers wengfikacyinege @awiadiienia na
stronie Palskie] Izby Indynierdw Budownictwa waiw.plit org.pl lub kantakiujge sig @ blurem wiasciwe| Okregowe] lzhy Inaynierds
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O Mamverie weryThacyprym

SLK-TLK-UJ6-7T8 *

Pan Mariusz Bugajski o numerze ewidencyjnym SLK/15/8766/03

adres zamieszkania ul. Daszyfiskiego 152, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Z2adwisdcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowarnym pezy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-12 roku przee

Roman Karwowski, Przewocdniczacy Rady Styskiej Okrepowe) lzby Intyrierdw Budownictwa,

(2godnie art. 5 ust 2 wsteny 2 dee L8 wrzeinm 2001 . 0 podpaie ehebtronicamym (O U, 2001 Ne 130 por. 1450) dune w postec
CRATIOCINGS OPR0NE BOIPHECIAATN DOASHAT @ RATIOMCINPN Wy o sl t4TN PrZy POMACy Walnego bwa Mikowmantgo Cortyfiate sy
SOMTIO N OO WISIOIEI Shuthder DA rach G0k MENTOm COITIZON Y M COMDEINT WIASEONEraaTs |

* Wergthaoe 40 daych w VATV 202 BCEN L MRS SEEradnl 12 PO MOCY Nemavy wenIICH RO 134 M a3CIeN D N
stronie Polshie) 1By Indpniertw Budownictud www gil org of 1l kontabtejac sig 2 burem whatoiwe) Obrggome) iy Indyaierde
lodsmrictwa
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3.B. CZESC OPISOWA
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3. Projekt budowlany w branzy sanitarnej

3.1.Projektowane odwodnienie

Odwodnienie ul. Piaskowej odbywasic bedzie za pérednictwem 4 studni chtonnych
zlokalizowanych wzdlz ww. ulicy. Zaprojektowane studnie chtonnedip odbiornikiem waod
deszczowych oraz roztopowych zarbwno ze wspominaiogj jak i terenu przylegtego. Wody te nie
beda ujete wzaden system kanalizacyjny, lecz powierzchniowoaragm scieku przykrawznikowego
beda sptywa do projektowanych ugrzen.

Dane techniczne studni DN1000O:

» przekroj - kotowy,

» S$rednica - d=1,0m,

* wysokas¢ catkowita - H= 2,80m,
* wysoka¢ stupa wody - = 2,50 m,

* wspotczynnik filtraciji - k = 5x10m/s.

Dane techniczne studni DN80O:

*  przekroj - kotowy,

* S$rednica - d=0,8m,

* wysokas¢ catkowita - H= 2,30 m,
* wysokas¢ stupa wody - =2,0m,

* wspotczynnik filtraciji - k = 5x10m/s.

Parametry studni chtonnych:

1) Studnia chtonna S01 zlokalizowanej na dzialce 609:
— rzedna dna studni: 87,77 m n.p.m.
- $rednica studni chtonnej: 1000 mm
- gtebokas¢ studni chtonnej:2,8 m
- rzedna wpustu: 90,57 m n.p.m.

2) Studnia chtonna S02 zlokalizowanej na dziatce 559:
- rzedna dna studni: 88,01 m n.p.m.
— $rednica studni chtonnej: 800 mm
- gtebokas¢ studni chtonnej:2,3 m
- rzedna wpustu: 88,01 m n.p.m.

3) Studnia chtonna S03 zlokalizowanej na dziatce . 55
- rzedna dna studni: 87,89 m n.p.m.
— $rednica studni chtonnej: 800 mm
— gtebokas¢ studni chtonnej:2,3 m
- rzedna wpustu: 90,19 m n.p.m.

4) Studnia chionna S04 zlokalizowanej na dziatce & 60
— rzedna dna studni: 87,28 m n.p.m.

srednica studni chtonnej: 2000 mm

glebokas¢ studni chtonnej:2,8 m

rzedna wpustu: 90,08 m n.p.m.
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Studnie wykonane z betonu min. C35/45, W-8, F18&abrykowane, skonstruowane wg PN-
EN 1917:2004, PN-EN 206-1 i PE-EN 13369, z wpusténednicy 500x50mm montowanym na ptycie

studni . Projektuje gigrubgci scianki 10 cm.

Przy ulicy Piaskowej zaplanowano budomwu szczelnego umochionego plytaraiigwymi
oraz uszczelnionego falkubetkows. Na ulicy Piaskowej i Grzybowej wzdtjezdni zaprojektowano
sciek przykraveznikowy. Dodatkowo w celu odprowadzenia nadmiaru ypdilicy Grzybowej na jej
koncu zaprojektowano zbiornik szczelny retencyjno-odpaljacy o wymiarach 7,35x10,88m
umocniony w miejscu wylotu, o pochyleniu skarp &:Zbiornik zostat uszczelniony za pomdolii

kubetkowej, ktérej przyktadogvkarte katalogovd podano w zajczniku.
3.2.Projektowane studnie szczelne

W celu odwodnienia fragmentu ulicy Grzybowej w km000,00 do km 0+085,78

zaprojektowandciek przykrawznikowy oraz 3 studnie szczelne o r@sfacych parametrach :

- $rednica studni szczelnej: 1000 mm
- gtebokas¢ studni szczelnej: 3,00 m
- pojemnd@¢ studni : 2 355 |

Ponisze obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie;

- PN-EN-752-4 w zakresie ¢gtotliwosci deszczu miarodajnego;

- Roman Edel: Odwodnienie drog. Wydawnictwo Komunjkac L acznaci.
Warszawa 2017,

- hakzenia deszczu wg Modelu Btaszczyka.

llos¢ wod opadowych obliczagjako funkcg deszczu miarodajnego. Za miarodajny przyjmuje
si¢ deszcz o azstotliwosci p = 20%, czyli pojawiacy sk raz na 5 lat o czasie trwania 15 minutsdlo
wod opadowych w czasie deszczu miarodajnego obdiezslg wzoru:

Q=F-q-y
gdzie:
Q — splyw deszczu [I/s]
g — na¢zenie deszczu miarodajnego [167 I/s x ha] o p=2@%¥asie trwania 15 minut
F — powierzchnia zlewni [ha]
v — wspotczynniki sptywu:

o dla kostki betonowej — 0,80
» dla nawierzchni asfaltowej — 0,90
» dla terenéw biologicznie czynnych -0,40

Na catkowity powierzchng odwadnian sktada si powierzchnia jezdni, wylmna kostk
brukows.
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* powierzchnie z kostki brukowej 500,00 m2

W zwiazku z tym odwadniana powierzchnia wyniesie:
F = 500,00 m2

Q =500,00 x 0,80 x 167 x 0,0001= 6,68 I/s

Catkowita ilas¢ wod deszczowych odprowadzana do systemu kanajissgy w czasie deszczu
miarodajnego trwagego 15 minut wyniesie:

W =Q-15-60=6,68l/s 15- 60 = 6,012 m3 /deszcz miarodajny
W przypadku deszczu nawalnego petgjponizsze zataenia:

* przyjeto, ze w chgu 1 godziny mge wystpi¢ 1 raz deszcz nawalny;

* przyjeto, ze w cggu 1 doby mee wystpic¢ 8 razy deszcz nawalny;

« wspotczynnik nieréwnomiersoi dobowej przejto Nd = 1,5;

» wspotczynnik nierdwnomiersoi rocznej przejto Nr = 6,0.

Qmaxh = Q t=[m3/h];

Qsr.d = (Qmaxh 8) / Nd = [m3/d];

Qmax.r = (Qr.d - 365) / Nr = [m3/rokK];

Gdzie:

Qmaxh — maksymalna 86 wod opadowych, odprowadzanych do odbiornikaagweigodziny,
Q —ilos¢ wod deszczowych,

t — czas trwania deszczu nawalnego (pitoyl5 min.)

Qsr.d —srednia ilg¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornikaagwigodziny,
Nd — wspoditczynnik nieréwnomierici dobowej,

Qmax.r — maksymalna 6 wod opadowych, odprowadzanych do odbiornikaagwi
roku,

Nr — wspétczynnik nierbwnomiergoi rocznej.

Qmaxh = 6,68 I/s900s = 6,012 m3/h;

Qér.d = (6,012 8) / 1,5= 32,064 m3/d;

Qmax.r = (32,064 365) / Nr = 1950,56 m3/rok.

Po rozdzieleniu powsszych opadéw na jedrstudnie otrzymujemy:

Qmaxhl = 2,004 m3/h;

Qsr.d = 10,688 m3/d;

Qmax.r = 650,19 m3/rok

Z powyzszych obliczé wynika,ze w przypadku deszczu nawalnego studnieaglcil5 minut
beda sie zapetniaty w 85%. Po zapetieniu studni woddzie wypompowywana i odprowadzana przez
licencjonowany odbiér nieczysit ptynnych na wniosek Zagdcy Drogi tj. Urzdu GminySwidnica.
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3.3.Projektowana si€ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez {adkUstug Komunalnych, z dnia
03.07.2019r. znak DG.611.19.2019MB, rgle przebudowé istniegca sie&€ wodochgowa
w zakresie:

e Przebudowa hydrantu nadziemnego DN80 zlokalizowaneg pasie jezdni ul.
Piaskowej w dz. 559 o#b ewidencyjny:080907_2.0010Swidnica na hydrant
podziemny

Pozostate urdzenia sieci wodoggowo-kanalizacyjnej nahy wyregulowa wysokaciowo.

System przebudowywanej sieci wodm@mwej przedstawiono na planie sytuacyjnym z opisem
uzbrojenia, w tym:
* Hp - hydrant podziemny

Elementy likwidowane:
- Hydrant nadziemny DN80 (z osptem) — 1 szt.

Projektowane elementy:

Uzbrojenie sieci

Blok pod hydrant 1 szt.
Hydrant podziemny Dn80mm z zasu(z osprztem) 1 szt.
Luk kotnierzowy ze stapDN80mm —zeliwny 1 szt.

3.3.1. Projektowane elementy sieci
3.3.1.1.Przewody i ksztaltki

Wezly wodochgowe przy hydrantach zaprojektowano z ksztadteliwnych kotnierzowych
z zeliwa sferoidalnego.

3.3.1.2. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty podziemne DN80 przystosowane daienia nominalnego 1,6 MPa
zamontowane bezpeednio na przewodach spelnje¢ wymaganie normy PN-EN 1074-6:20009.
Korpus musi by wykonany w catéci (jednolity odlew) zzeliwa sferoidalnego. Konstrukcja musi
umazliwia¢ wymiare czesci wewretrznych bez odkopywania kolumny hydrantu. 4étzenie musi by
wyposaone w automatyczny system odwadniania. Uruchamyaie samoczynnie po zamkimiu.

Elementyzeliwne powinny by zabezpieczone antykorozyjne. Skrzynka ulicznayttydntu musi by
wykonana zzeliwa z kotnierzem walnym i pokrygvowalry zgodnie z norm PN-M-74082:1998.
Skrzynki uliczne do hydrantéw nalezabezpieczy przez osiadaniem.

3.3.1.3.Bloki oporowe

Przewiduje si monta blokéw oporowych pod hydranty. Me@ne by prefabrykowane lub
wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy i pdhwivo zagszczon zasypls do 1s>0,98. Blok
oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylna sciarg opieral s¢ o grunt nienaruszony.
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W przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylma sciam bloku

a gruntem rodzimym zalabetonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu imyd@dlegtae
miedzy blokiem oporowym é§cianka przewodu wodoggowego powinna hynie mniejsza i 0,10 m.
Przestrzé migdzy przewodem a blokami oporowymi i podporowymiegglzala& chudym betonem k.
C12/15 izolujc go od przewodu dwoma warstwami papy lub grubldjasmy ostonowej) z PE lub
PP. Wykop do radnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolrg metod,, natomiast porej - do
rzgdnej spodu bloku - wykop nafg pogkbic recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z norm
BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania blokueaglzasypywa (do rzdnej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodagjowego.

3.3.2. Oznaczenia i umocnienie uzbrojenia wodoggu

Skrzynki uliczne naley zabezpieczy w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kgstk
betonows w obramowaniu z obrzg chodnikowych lub przez obetonowanie wdu betonowym @ 100
cm na g¢bokas¢ 0,5 m. Miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw haleznakowad tabliczkami
informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowyg2” z fundamentem betonowym. Tabliczki
musz zawierd informacje dotyczca rodzaju oznakowanego uzbrojertisgdnicy i odlegtéci urzadzen
z domiarem.

Zasuwy i hydranty przeciwgarowe naley trwale oznaczy w terenie tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

3.3.3. Znakowanie trasy wodocjgu

Trag wodochgu naley oznakowda. Na zagszczonej warstwie osypki wpé tasme
ostrzegawczo-lokalizacygnkoloru niebieskiego szerokci 200mm, z zatopianwkiadky metalovg
i napisem ,Uwaga wodogy”. W terenach niezabudowanych tramnakow& typowymi stupkami
znacznikowymi, natomiast w terenach zabudowanyzi pomocy tablic do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodoggowych. Caté¢ wykona wg PN-86/B-09700.

3.3.4. Roboty ziemne

Realizacja wykopdéw prowadzonagdzie w gruntach G1, w dobrych lub przgoych
warunkach wodnych. Przewidujessize wykopy na catej diugeoi wykonywane bda w wykopach
waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo uktadanygpraskami stalowymi lub umocnieniami
systemowymi. Wykopy wykonywanetly mechanicznoecznie (w 70% mechanicznie, 30%cEenie).
Przewiduje si wywdz urobku w miejsce wskazane przez Inwestorpraypadku gruntu mineralnego
0 dobrym uziarnieniu mma go wykorzyst&a do zasypania wykopu. Dopuszcza swykopy
waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowyri.sEalowania wykopow przewidziano
zastosowanie systemowych obudow szalunkowych owwyitizymataci na parcie gruntu 50kN/m2.

Wykop w obebie skrzyowan z isthiepjcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektogvan
rzedng dna wykopu wykonywa recznie bezpérednio przed ulzeniem rur. Grunt z pozostatych
wykopow wybieré mechanicznie. Grunt rodzimy, o etwsci zasapionej podsypk (20cm) i zasypk
ochronn rur naley wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospo@éro

Szerokd¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stwaaia umocnig wyciagganych.
Miejsca wykonania rob6t ziemnych | moatavych naley zabezpieczy zgodnie
Z przepisami (specyfikacje techniczne wykonanidhioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie
i oswietlenie na okres nocy. Za minimalszeroké¢ wykopu przygto 0,9m. W miejscach pgtzen
przewodu projektowanego i istraepgo wykop naley poszerzy do 1,50-2m.
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Nie naley wykonywa wykopéw duo wczeéniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczyna
od najnszego punktu.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznyrgi PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Ukladanie podsypki pod ruragji oraz ich monta naleey wykonywa w wykopie
zabezpieczonym i suchym zgodnie z ngriAN-B-10736. Dno wykopu powinno &yréwne
i wykonane ze spadkiem wynilggym z projektu. Po odbiorze technicznym zgodnieozmg PN-B-
10735, wykopy naley zasypd piaskiem rownomiernie z obu stron rueggi do wysokéci 0,30m nad
wierzch rury (wg normy BN-8836-02), oraz dokfadniic po bokach ubijakamiecznymi-
mechanicznymi
z zagszczeniem 1s0,98. Okoto 30cm nad ruragjiiem naley utozy¢ taéme lokalizacyjra.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopow tylkadngg strony. Powsej warstwy ostonowe;j
wykopy naley zasypdé gruntem sypkim z miejsca skladowania przy wykopeasypk nalezy
wykonywa warstwami co 20 — 30cm z doktadnym ubiciem do kapg| wskanika zagszczenia
1s>0,98 wg BN-8932-01 do poziomu podbudowy jezdniwliok. 0,6m p.p.t. Wiej zagszczenie
nalezy przyjmowa wg projektu drogowego, w offrsie pasa drogowego Is powinien wyrtogie mniej
niz 1. Grunt do =zasypki nie me zawiera kamieni, Kkorzeni, ¢gci organicznych
i nierozdrobnionych bryt gruntu.

Odwodnienie hydrantu naifg obsypa zwirem ptukanym 16-32mm w ikei 0,5n.

Wykopy i zasypk wykona zgodnie z BN-83/8836-02.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedozwaldliedopuszczalne jestywanie do
zasypki gruntbw zmarzetiych i zawierajcych kamienie. W czasie wykonywania wykopéw ngle
zwrocit szczegolp uwag na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastyciaigruntéw spoistych.

Wykop musi by obarierkowany oraz kdorazowo po zakiTzeniu prac przykryty balami.
Nalezy umiesci¢ w odpowiednich punktach tablice informacyjnetrosgawcze.

Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trwarmdawy — nalgy:

* wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
* W nocy éwietli¢ swiattem sztucznym — ostrzegawczym,
* w miejscach przé§ dla pieszych ustawiktadki z barierkami.
W trakcie robét ziemnych nate bezwzgtdnie korzysta z planszy zbiorczej uzbrojenia.

3.3.5. Proéba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja wodocagu

Préke szczelnéci wodochgu i przyhcza naley przeprowadz w 3 etapach zgodnie z PN-EN
805:2002,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewgtrznych i ich czesci
sktadowych”.:

a) Prole wstepng przy zastosowaniu @iienia roboczego—6 bar. Czas trwania préby 24 h.
b) Préle spadku dinienia przy dinieniu prébnym-10 bar
¢) Glowm proke cisnieniowg przeprowadzi przy cinieniu probnym-10 bar metgdbytku wody.

Proby szczeln@wi nalery przeprowad# przed zasypaniem z wykorzystaniem wody
wodochgowej. Wymagany czas stabilizacji — nie mnigjaigodziny po zakitczeniu napetniania wad
Préky spadku dinienia i gtéwn proke cisnieniowg prowadzé metod ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych préokdrie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzeniayr@ezy w sposéb
ciggty w czasie rejestrowtazmiany temperatury i emienia czynnika.
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Przed dokonaniem wézenia nowych odcinkéw do istniegj sieci wodoeigowej i oddaniem
do eksploatacji naiy je zdezynfekowa podchlorynem sodu, przeptukavody i wykona analiz
bakteriologiczg wody. Powysze prace wykonywaw obecnéci uzytkownika sieci wodogigowej
sporadzapc protokot z przeprowadzonych préb i dokonanegaardb

Zmontowane przewody wodagiowe przed wjczeniem do czynnej sieci wodggowej naley
podd& prébie hydraulicznej nagiienie 1,0Mpa (10kG/mm2) zgodnie z nar®N-81/10725.

Prolg cisnieniong wykona nalery po utazeniu przewodu w wykopie na podsypce piaskowej
i wykonaniu blokow oporowych oraz gxiowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem nych
pofaczen — przed waczeniem do istnigeych przewodow. Wagdo ptukania sieci oraz do proby
cisnieniowej naley pobra, przed paczeniem przewoddéw, z dziadaiych hydrantéw po zawarciu

umowy.

Ptukanie przeprowadzizgodnie ze spadkiem rura@gu. Rury naley ptukat czyst wod przy
predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanieczygzanechanicznych i przy otwartych
hydrantach. Przed wykonaniem proby nglevodockg napetnd woda i odpowietrzy. Prote nalery
przeprowadzi w temperaturach wagzych od 0° C.

Po pozytywnej prébie szczelfw, zasypaniu wykopow natg wykona dezynfekas
przewodow przy pomocy wapna chlorowanego (3%) lkdtworu podchlorynu sodu o zawaito
srodka dezynfekcyjnego 20-30 mg/dm3 czystego chlerilpéci 250mg/l i w temp. 0° do 40°. Po 24+28
godzinnym odstaniu wody rurag ptuka az do czasu wyptyrcia z hydrantow wody pozbawionej
zapachu chloru — intensywne ptukanie. Przewodzgghéukat z prdkoscig v>1,0m/s pod nadzorem
eksploatatora sieci.

Minimalna iloé¢ wody do ptukania i dezynfekcji to 10 krotna ¢ibg¢ rurocagu:
/3 x ptukanie + 3 x dezynfekcja + 4 x ptukanie/00inb wodocigu.
Do dezynfekcji stosowachlor / 30 mg na 1 m3 wody/ przez co najmniej @zjoy.

Do odbioru dostarczy protokét z pozytywnym wynikiem badania wody wykogaprzez
uprawnione laboratorium (stgcganitarno — epidemiologiczn Jezeli miano Coli ledzie réwne lub
wigksze od 100, dezynfekcja i ptukanie rigleizna za wigciwe.

Do dezynfekcji mae by uzywany podchloryn sodu, ktory produkowany jest jaké&6 roztwor.
lloé¢ chloru czynnego w litrze takiego roztworu wynie$&o g.

Dawka czynnego chloru powinnadpodawana w iléci wody wynoszcej 3 krotr objetosé
podchlorynu przeznaczonego do dezynfekciji.

Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow badeatkowitego braku zanieczyszéze
wykonany przewdd me by podiczony do czynnej sieci wodagiowej.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodgoivy naley ponownie przeptukawody
wodocihgows, a nasgpnie zlect analiz bakteriologicza wody Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej

3.3.6. Wiaczenie do istniejcej sieci

Whgczenie powinien wykonywauzytkownik sieci. Roboty te winne bywykonywane zgodnie
z obowhzujacymi przepisami przy zachowaniu najdalejdgch srodkOw ostranosci przez osoby
prawne i fizyczne posiadgie wymagane przepisami kwalifikacje i uprawniengegalistyczne.
Warunkiem wpicia do istniegcej sieci wodocgigowej jest uzyskanie pozytywnej proby
bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej ezzStacj Sanitarno-Epidemiologican Wodt do
bada pobiera upowazniony pracownik SANEPID-u. Ponadto warunkiem ggi jest uzyskanie zgody,
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w drodze decyzji, Inspektora Sanitarnego na wyk@namczenia wykonanego przy:yciu materiatow
posiadajcych atesty higieniczne Rstwowego Zakfadu Higieny, zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 rsprawie wymagadotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5.12.2002r.)

3.3.7. Roboty dodatkowe, zabezpieczenie istnigfego uzbrojenia
Z zwigzku z projektowamsiech wodochggows wystepuja skrzyzowania z istnigjcymi sieciami.

Skrzyzowania te naley zabezpieczy, Umocnieniescian wykopu ,klatkowe” musi by zakaiczone
przeszkod, a roboty wykonanescznie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji siedlizji, nalezy:
- zachowujc min odlegté¢ od uzbrojenia 20 cm w pionie;

- prace ziemne natg rozpoca¢ od wykonania rozkopow kontrolnych w miejscach koli
Z istniepcym uzbrojeniem, a w szczego6kao kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi ora
siech gazowe. W miejscach tych prace prowaélzgcznie, z zachowaniem szczegoélnej agtasci, bez
uzycia kiloféw i szpadli;

- W miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem prace ziemne nglewykona pod
nadzorem gytkownikow uzbrojenia;

- skrzyzowania z sieciami gazowymi, teletechnicznymi i ge¢ycznymi zabezpiecéyprzez
zatazenie na kable i rury rur ostonowych dwudzielnyci@vych g 100, &0z typu AROT-a;

- w przypadku zb#ien do stupow energetycznych $wietleniowych prace wykorarecznie.
Przed przysipieniem do prac stupy nale zabezpieczy przed przechytem odgami liniowymi,
wykop naley zagscic.
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Nr rysunku

1S-01
IS-02
IS-03
IS-04

IS-05

3.C. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek

Plan Zagospodarowania Terenu
Schemat hydrantu
Schemat Studni Chionnej
Przekroj przez zbiornik i row szczelny

Schemat Studni Szczelnej

Skala

1:500

1:50
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4.UZGODNIENIA | OPINIE
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