Pierscien odcigzajacy
prefabrykowany

Kregi betonowe
prefabrykowane

Warstwa filtracyjna piasek
gruboziarnisty - 30cm

Przekfadka z
geowtdkniny filtracyjnej

Warstwa filtracyjna zwir
4/10 - 10cm

Warstwy podtrzymujace:
zwir 10/20 - 10cm

zwir 40/80 - 10cm

kamien tamany 100/200 - 10cm
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Kraweznik

Grunt rodzimy - Pd

Grunt rodzimy - Ps

UWAGI:

1. Elementy prefabrykowane wpustu wykonane z

betonu C35/45.

2. Betonowe elementy zaizolowane - abizolem

2xXR+2xP.

3. Skrzynka wpustu deszczowego kl. D400 wg PN-EN
124:2000 z kratg mocowang w korpusie zawiasowo.

Prefabrykaty betonowe o wymiarach

Wymiar
hs 2500 (2000)mm
1000 (800)mm
d 100mm
2800 (2300)mm

Parametry projektowanych studni chtonnych
So1 S02 S03 sS04
Rzedna dna studni [m n.p.m.] 87,77 88,01 87,89 87,28
Srednica studni chtonnej [mm]| 1000 800 800 1000
Gtebokosc studni chtonnej [m] 2,8 2,3 2,3 2,8
Rzedna wpustu [m n.p.m.] 90,57 | 88,01 | 90,19 | 90,08

Inwestor
/Zamawiajacy:

Gmina Swidnica
ul. Dtuga 38, 66-008 Swidnica

tel. 68 327-31-15
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Wykonawca:

Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.0.
ul. Dembego 12/14

02-796 Warszawa
tel./fax (+48) 22 435 68 24/435 68 25,
vegma: tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa opracowania:

Budowa fragmentow drég wewnetrznych ul.
Grzybowej i ul. Piaskowej - instalacje sanitarne

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:

Projektant: .
mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych

upr. do instalacji sanitarnych

bez w
nr SLK/4775/PWOS/13

Sprawdzajacy
mgr inz. Mariusz Bugajski
g Sci instalacji i

upr. do j i W
nr 115/99

Opracowujacy:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
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