Uwagi:

« . . 1. Zastosowac hydrant podziemny Dn 80 dla ciénienia
ciqg pieszo—jezdny pobocze nominalego 1,6 MPa

2. Konstrukcja hydrantu musi umozliwiaé wymiany czesci
wewnetrzne urzadzenia (przy zamknietej zasuwie odcinajacej)
oraz bez odkopywania kolumny hydantu

3. Korpusy wykanane w catosci (jednolity odlew) z Zeliwa
sferoidalnego o wytrzymatosci na rozcigganie minimum 400 MPa
4, Wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone wewnatrz i

na zewnatrz powlokami antykorozyjnymi

5. Sruby | podkladki musza byé wykonane ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej

6. Wrzeciono zaworu musi by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

uszcezelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i
pierscieniami zganiajacymi

7. Elementy zamykajace (grzbek zaworu) mus| byé wykonany
z zeliwa niewulkanizowanego guma EPDM lub NBR

8. Urzadzenie musi posiadaé automatyczny system odwadniania,
uruchamiajacy sig samoczynnie po zamknieciu, wykonany

z niekorodujacych materiatow

9. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy EPDM lub NBR

Istniejgcy hydrant
do likwidacji
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Inwestor

——— Gmina Swidnica
ul. Dtuga 38, 66-008 Swidnica
tel. 68 327-31-15

projektowany hydrant podziemny z zasuwa

VEGMAR Sp. z 0.0.
ul. Dembego 12/14

02-796 Warszawa
tel./fax (+48) 22 435 68 24/435 68 25,
tel. kom. (+48) 602 139 935

odwodnienie hydrantu

Nazwa opracowania;
ﬁ "Aktualizacja projektu budowianego budowy ul.
Piaskowej, budowa ul. Grzybowej wraz ze zmiana
organizacji ruchu ul. Mieszka | w Swidnicy"

tréjnik zeliwny kotnierzowy
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Tytut rysunku;

UWAGI: Schemat hydrantu

Giegbokos¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczyé¢ sig z tym, ze w rzeczywisto$ci wystapig odstepstwa od
podanych lokalizacji i gigbokosci, ktére przedstawiono na rysunku, w zwigzku z tym nie moga by¢ one podstawa zblizer: i prowadzenia
robot ziemnych bez nadzoru.
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