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INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przebudowa ul. Mieszka I w zakresie budowy chodnika, zjazdow publicznych i indywidualnych,
pobocza utwardzonego oraz doswietlenie przejscia dla pieszych.

ADRES INWESTYCJI
Obreb ewidencyjny 080907 2.0010 535/4; 558.

INWESTOR
Gmina Swidnica
ul. Dhuga 38,
66-008 Swidnica

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

= Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

= Ustalenia migdzybranzowe;

= (Obowigzujace normy i przepisy;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
z pdzniejszymi zmianami;

= N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

= N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa;

= Warunki przylaczenia nr 39278/2019/0D4/ZR2.

OPIS TECHNICZNY
ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
budowa o$wietlenia ulicznego w otoczeniu przejscia dla pieszych;
wyprowadzenie linii kablowej z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego;
zabudowa szafy sterowania o§wietleniem wraz z uktadem sterowania;
wyprowadzenie linii kablowej z szafki sterowania oswietleniem w kierunku stupow oswietle-
niowych wraz z oprawami o$wietleniowymi.

BUDOWA LINII KABLOWEJ NN

Lini¢ nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
- Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
glebokosci 0,7m, mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabli.
Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVKS50 na catej dlugosci trasy
kablowe;.
Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki zlokalizowane w miejscach



charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospoda-
rowania terenu.

Przejscie linii kablowej pod droga nalezy wykonaé za pomocg przewiertu sterowanego, a ka-
bel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS110.

BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Zgodnie z warunkami zasilania szafa sterowania o§wietleniem zostanie zasilona ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK 1x-1P, ktore zostanie posadowione przy stacji transformatorowej nr 2380 Swidnica
Piaskowa 12 i zasilone linig kablowa NAYY-J 4x35mm?. Ze zlacza ZK1x-1P do szafy sterowania
o$wietleniem nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY 4x25mm?. Z szafy sterowania o$wie-
tleniem w kierunku stupéw o$wietleniowych nalezy wyprowadzié lini¢ kablowa YAKY 5x16mm?.
Oswietlenie beda stanowi¢ oprawy o$wietleniowe typu LED. Zaprojektowano na stupach montaz
opraw typu ISKRA LED P 36W soczewka z PMMA 5000K 4800 Im, IP66 z optyka dla ruchu pra-
wostronnego firmy ROSA. Oswietlenie zaprojektowano na podstawie wytycznych prawidtowego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych z dnia 20 lipca 2018 wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Ze wzgledu ze norma PN-EN 13201 nie klasyfikuje o$wietlenia tego typu przyjeto klase o§wietle-
nia PC.

Maszty o$wietleniowe stanowia stupy o wysokosci 5m zwezane. Srednica masztu u podstawy wy-
nosi 120mm, natomiast Srednica zakonczenia 60mm.

Podstawa stupa o wymiarach 224 x 180 x 8mm montowana bedzie do prefabrykowanego ustoju B-
50. Grubos¢ $cianki stupa wynosi 4mm. Przykladowy stup speiniajacy wymagania to SAL DL-10
prod. ROSA.

INFORMACJA BIOZ

Dla przedmiotowych robot nalezy sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zgodnie z
art. nr 20, 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z
pOzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. nr 120,
poz. 1126).

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy S$cistym
przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP, PBUE
i PPOZ.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na polecenie
wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy
ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowa¢ 1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Generalnego Wykonawce
realizujacego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow
w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore nie mogly by¢ omdwione. Za dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano:



Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
zawartymi w PN, aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z PN lub aprobatg techniczna (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz w porozumieniu z
wlascicielem oswietlenia ulicznego.

CZESC RYSUNKOWA
Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU EO1 1:100
2. SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU E02 -
3. SCHEMAT STRUKTURALNY SZAFY EO03 -
STEROWANIA OSWIETLENIEM SSO

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ip. Wyszczegolnienie J.m. Ilos¢

1. | Kabel elektroenergetyczny typu YAKY mb 25
5x16mm?

1. | Kabel elektroenergetyczny typu YAKY mb 5
4x25mm?

2. | Przewod elektroenergetyczny typu YDYZo mb 10
3x2,5mm?

3. | Przewiert sterowany mb 7

4. | Wykop mb 18

5. | Piasek m’ 15

6. | Rura ostonowa DVK 50 mb 30

7. | Rura ostonowa SRS 110 mb 7

8. | Szafa sterowania o$wietleniem kpl 1

9. | Pomiar rezystancji izolacji obwodow kpl 5
trojfazowych - pomiar pierwszy

10. | Pomiar rezystancji izolacji obwodow kpl 5
trojfazowych - pomiar nastepny

11. | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia kpl 5
zasilania — pomiar pierwszy

12. | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia kpl 5
zasilania — pomiar nastepny

13. | Pomiar natgzenia o§wietlenia terenu Kpl 4
zewnetrznego

14. | Pomiar rezystancji izolacji obwodow kpl 2
jednofazowych - pomiar pierwszy




15. | Pomiar rezystancji izolacji obwodow kpl
jednofazowych - pomiar nastgpny

16. | Kluczyk Szt

17. | Ztacze stupowe wraz z wktadka kpl
bezpiecznikowg 6A

18. | Shup oswietleniowy, h=5m wraz z ustojem kpl

19. | Oprawa o$wietleniowa LED 36W 5000K P lub kpl

rOwnowazna




