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1. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

sygn. akt. MAZS7131/ 542 /08 /1y Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie an. 1 ust. § i ant. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budowni oraz urbanistow (Dz.U. 72001 r. Nr S poz. 42 7 poin, zm.), art. 12 ust. |

pkt 1§ 8, ust. 3, art. 13 usi. ! pkt 1. wst. 4, art. 14 vst. | pha 2 a) uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 péin. zm.j oraz § 1 ust. 1 pki 1. § 15, §18 ust. |
rozporzydzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej 1zby InZynierow Budownictwa stwierdza, e:

Pan Jakub Krzysztof Krawezyk
magister inzynier
uredzeny dnia 25 lipca 1976 roku w Warszawie , syn Marka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0353/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADRIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloici zadania sirony. na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu pOSIgPOWaNia
dministracyinego odst¢puje si¢ od dniania decyzji.
Szczeghlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z ant. 12 usl. 7 ustawy  Prawo budowlanc, podstawg do wykonywania samaodzielnych funkcji
technicanych w budownictwie i wpis do < Incgo rejestru, p dronepo przez Glownego Inspekiora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodawego,

2. Od ninicjsacj decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Poiskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckici Okrggowei
1zby InZynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jcj dorgczenta.

Sklad Orzekajgey
1 mgr ind. Krzysztof Latoszek

2/ mgy ini. Irena Churska

3f mgr in%. Krzysztof Booss

-
vegmar
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ S oraz art. 13 ust. { pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
oby;lym wyiq mmwmonq specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

1/ proj ,sp. id pr _'. kidw architekloniczno-budowlanych i spr ia nadzoru autorskiego.
21 %prawowama hi tect utrzy ia abicktow budowlanych.

. Na mocy § l% rozporqdzznm Migistra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie d ¥ i hnicznych w budowniciwie, niniejsze uprawuienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projch gospod ia dzialki lub terenu, w zakresic wyZej wymienionej specjalnosci.

H1. Na mocy § l8 us( 1 rm.porqduma Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie d ych j hnicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawnisjg do:

projektowania obiekiu budowlanego. wkiego jak:

14 droga. w rozumieniv przepisdbw o drogach publicemych. z  wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprécv przepustaw,;

2/ droga dla ruchu i postaju statkéw powictrzaych oraz pmpml -~ ) e

——

Otezymuja:
1. Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
ul. GwiaZdzista 31 m. 102
01-651 Warszawa
2. G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a7
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—— MAZOWIECKA
&LOKREGOWA
S| Z B A

I M INZYNIEROW
==ill BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 224 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,
3idcpkt 1, art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mikolaj Dryzner
ur. dnia 24 stycznia 1984 roku w Warszawie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjey MAZ/0186/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

, UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Projekt wykonawezy
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mikolajowi Dryzner
ur. dnia 24 stycznia 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0186/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .

dr hab. inZz. Engeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztol Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1, Pan Mikolaj Dryzner
ul. Meander 19 m. 23
02-791 Warszawa
2. Okr¢ggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.aa

-
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2. Zaswiadczenia o czlonkostwie w okregowej izbie

budownictwa projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
=Sl 7 B A

L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XLS-VWY-89K *

inZynieré6w

Pan JAKUB KRZYSZTOF KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0117/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] apatrzone bezpi podpi elektronicznym weryfik
Owr ine pod ledem skutkdw p ych dok opatrzonym

dpisami wiasnorecznymi.)

ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit #a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z hiurem wiasciwej Okregowej (zby Iniynierow

Budownictwa.

A
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M ——® POLSKA

s TR

L4

e INZYNIERGW
=7 |

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YX3-NWA-AG6 *

Pan MIKOLAJ DRYZNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0022/17
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfik ym przy p
fed 6w prawnych dok

y wainego kwalifikowanego certyfikatu sq réwnowaine pod
M opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadi

iU moina sp zi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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1. Wstep

1.1. Dane inwestora

Gmina Swidnica
ul. Dhuga 38, 66-008 Swidnica

tel. (+48) 68 327 31 15

1.2. Dane jednostki projektowej

Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.0.
ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa
tel. (22) 435-68-24

fax. (22) 435-68-25

1.3. Podstawa opracowania

(1.]

[2.]
[3.]

(4]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]
[9.1]
[10.]

[11]

[12.]
[13.]

Umowa nr RG.032.106.2019 z dnia 12.04.2019 r., zawarta pomiedzy Gming Swidnica,
ul. Dhuiga 38, 66-008 Swidnica, reprezentowang przez Wojta Gminy Krzysztofa
Stefafiskiego, a biurem projektowym Vegmar Sp. z 0.0., ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796
Warszawa;

Mapa zasadnicza

Dokumentacja geotechniczna, opracowana przez firm¢ ,MS GEOLOGIA - ushugi
geologiczne Michat Sulikowski” ul. Porucznika Halszki 37/48, 30-611 Krakéw;

Pomiary i wizje lokalne w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Ustalenia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia branzowe;

Decyzja wodnoprawna;

Ustawa Prawo Budowlane;

Ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa o drogach publicznych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;

10
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[14.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie ich usytuowanie;

[15.] Ustawa Prawo wodne;

[16.] Ustawa Prawo ochrony srodowiska;

[17.] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[18.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

[19.] Polskie Normy powolane w przepisach techniczno-budowlanych;

[20.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1 GDDP Warszawa 2001;

[21.] Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992;

[22.] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 —
1982 r.;

[23.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKiA Gdarisk
2012;

[24.] R. Edel —,, Odwodnienie drog”, WKik. Warszawa 2000;

1.4. Cel i przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni.

Celem ponizszego opracowania jest przedstawienie rozwigzah projektowych branzy

drogowej, ktére swoim zakresem obejmuja nastepujace zagadnienia:

¢ okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w miejscu planowanej
inwestycji,
* przedstawienie rozwigzan projektowych sytuacyjno-wysokosciowych,

e przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
1.5. Lokalizacja i granice inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Swidnica, Gmina Swidnica, powiecie

zielonogoérskim wojewddztwa lubuskiego.

Calosciowy zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych

0 nastepujacych nr:

o obreb ewidencyjny 080907 2.0010 551.

11
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2. Opis stanu istniejacego

Jezdnia przebiega przez tereny zabudowane, o niewielkim zakrzewieniu i zadrzewieniu.

Powierzchnia przedmiotowego terenu charakteryzuje sie niewielkimi spadkami.

W stanie istniejagcym w miejscu wzmocnienia, istniejagca nawierzchnia jest z ttucznia
kamiennego oraz gruntu, niestety jej stan jest zty. Duze nieréwnosci spowodowane sg wyptukiwaniem
thucznia, ktéry sptywa podczas ulewnych deszczow razem z woda opadowa. Jest to droga wewnetrzna.

Dalszy odcinek wykonany jest o nawierzchni z kostki betonowej ekologiczne;.

Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie podziemnych sieci oraz

kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzenie elektroenergetycznej.

Fragmentami w pasie drogowym projektowanych ulic wystepuja stupy oswietleniowe,

ktérymi poprowadzono réwniez napowietrzng sie¢ energetyczng i teletechniczng.
3. Warunki geotechniczne

W celu oceny warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono badania polowe, polegajace na
wykonaniu 9 odwiertéw badawczych na glgboko§¢ 3,0-5,0 m p.p.t.. Cechy oraz parametry

geotechniczne gruntu wyznaczono na podstawie badan oraz obserwacji makroskopowych.

Na przedmiotowym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. W trakcie przeprowadzonych

badan gruntéw wydzielono nastgpujace warstwy gruntu (wg opracowania projektu geotechnicznego):

¢ Warstwa I — osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne oraz piaski $rednie.
W obrebie tej warstwy wyrézniono:

o Warstwa nr IA — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o
przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszezenia ID=0,50,

o Warstwa nr IB — piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, sredniozaggszczone
o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID=0,50.

o Warstwa II — gliny zwalowe — sg reprezentowane przez gliny piaszczyste, ktére lokalnie
zawierajg wkladki piaskéw drobnych. Ze wzgledu na jednorodny charakter wyksztalcenia
litostratygraficznego i zblizone parametry fizyko-mechaniczne gliny zwalowe w catosci
wydzielono jako II warstwe geotechniczna. Gliny piaszczyste sa mato wilgotne, wystepuja
w stanie twardoplastycznym o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
1L=0,20.

W trakcie wykonywania badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze

zwierciadla swobodnego na glgbokosci w przedziale 2,5-3,3 m p.p.t.

Okreslenie warunkow wodnych oraz grupy nos$nosci podtoza przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1 Zestawienia warunkéw wodnych i grup nosnosci gruntu dla wykonanych odwiertéw

Nr otworu Warunki wodne Grupa nosnosci
1 przecigtne Gl
2 przecietne Gl
3 przecigtne Gl
4 przecigtne G1
5 przecigtne Gl
6 przecietne Gl
7 przecietne Gl
8 przecigtne Gl
9 przecigtne Gl

Gleboko$¢ przemarzania dla rozpatrywanego terenu nalezy przyjaé na glebokosci do 0,80 m

ponizej poziomu terenu.
4. Rozwigzania projektowe branzy drogowej

4.1. Funkcje nowego ukladu komunikacyjnego

W ramach nowych rozwigzan projektowych przewiduje si¢ wzmocnienie jezdni polegajace

na wykonaniu nawierzchni z destruktu.

Zastosowanie utwardzonych nawierzchni jezdni wplynie na poprawe bezpieczenstwa oraz

komfortu jej uzytkownikéw.
4.2. Parametry techniczne ukladu geometrycznego

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

e szerokosé 4,55-5,00 m,
e przekrdj poprzeczny jednostronny,
¢ pochylenia podtuzne min. 0,30 %,

4.3. Rozwiazania sytuacyjne w planie

Projektowana jezdnia na ulicy Grzybowej wykonana bedzie o nawierzchni z destruktu.
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4.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Wysokosciowo jezdnia bedzie przebiega¢ po istniejgcym terenie. Zalamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi. Wartosci spadkow podtuznych niwelety pomigdzy krzywymi

pionowymi oraz zalamaniami wynosza min. 0,30 %.
4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukeja jezdni

Tabela 1. Uklad konstrukeji jezdni

Nr Lepiszcze Grubos¢é
T Material
warstwy yp warstwy ; aer'm = asfaltowe/kruszywo warstwy
(IR bor, ¥Y. ¥t~
2 warstwa $cieralna K% (iamkd oo 11 cm
ud nodsudlt o -piwik.
l Il i
warstwa mieszanka niezwigzana z
d CBR>60 2
! podbu .ow}.] kruszywa Cogss, 0/31,5 60% 0 cm
zasadniczej
Suma 31cm

4.6. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie odcinka odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo.
4.7. Zielen drogowa

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewdw.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Rysunek Skala
PO-01 Plan Orientacyjny 1:5000
PS-01 Plan Sytuacyjny 1:500
PN-01 Przekroj Normalny 1:50
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