granica opracowania
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Szczegot A

8 cm|warstwa scieralna z kostki _betonowej
3 _cm|podyspka cementowo—piaskowa 1:4
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20 cm|z kruszywem C90/3, 0/31.5
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Szczegot A

8 cmwarstwa scieralna z kostki _betonowej
3 cm|podyspka cementowo—pioskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
20 cm|z kruszywem C90/3, 0/31.5

podtoze gruntowe

SZCZEGOL A
Skala 1:10

SZCZEGOL
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Skala 1:10
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6 cm|warstwo scieralno z kostki betonowej . 4 cm|warstwa scieroing 2z betonu asfaltowego AC 11S
3 cm|podyspka cementowo—piaskowa 1:4 5 cm|warswto wig2qca z betonu osfaltoweqo AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
15 cm|z kruszywem C90/3., 0/31.5 20 cm|z kruszywem C90/3, 0/31.5
podtoze gruntowe podtoze gruntowe doprowodzone do G1
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Gmina Swidnica

ul. Dtuga 38, 66-008 Swidnica
tel. 68 327-31-15

/Zamawiajacy:

g'l’

Wykonawca:

Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.0.
ul. Dembego 12/14

02-796 Warszawa
tel./fax (+48) 22 435 68 24/435 68 25,
tel. kom. (+48) 602 139 935

vegmar

Nazwa opracowania:

"Przebudowa ul. Mieszka | w zakresie budowy
chodnika, zjazddéw publicznych i indywidualnych,
pobocza utwardzonego oraz doswietlenie przejscia
dla pieszych"

Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:

Projektant: .
mgr inz. Jakub Krawczyk
upr. do projektowania bez ograniczen w specjanosci drogowej
nr MAZ/0353/POOD/08

Sprawdzajacy
mgr inz. Mikotaj Dryzner
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr MAZ/0186/PBD/16
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’IL 15 cmltows

kraweznik betonowy 15x30 cm
5 cm —Dil :
15 cmjtowa betonowa C12/15

grunt doprowadzony do nosnosci G1

now

obrzeze betonowe 8x30 cm
1
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Tytut rysunku:
Przekroje Normalne
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1:50

Nr projektu: Nr rysunku: Nr arkusza:

100-312 PN-01 1

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




