PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

NAZWA INWESTYCJI @ Przebudowa ul. Piaskowej i ul. Grzybowej

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA . $roda, 21 lutego 2024/aktualizacja 05.06.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Sroda, 21 lutego 2024/aktualizacja 05.06.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy infrastruktury drogowej. Zakres opracowania
obejmuje projekt drég wewnetrznych, chodnikéw oraz miejsc postojowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz sporz adzenie inwentaryzacji powykonawczej
1
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0113-03 réwninnym - tyczenie obiektu, inwentaryzacja powykonawcza
11
0.79 km 0.790
RAZEM 0.790
1.1. Zdjecie warstwy humusu
2
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr do 20 cm grunt do wywie- |m2
d.1./0119-01 zienia
1.2 Krotnos¢ = 1.3
3805.33 m?2 3805.330
RAZEM 3805.330
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr do 20 cm grunt do wyko- m2
d.1./0119-01 rzystania na budowie
1.2 Krotnos¢ = 1.3
1203.65 m?2 1203.650
RAZEM 1203.650
1.1. Rozbiérki elementéw drég, ulic, ogrodze n i przepustéw
3
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.1.|0802-02
13
1194.48 m?2 1194.480
RAZEM 1194.480
1.1. Wykonanie wykopow, skarp
4
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1.|0209-06 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il|
14
121.89 m3 121.890
RAZEM 121.890
6/KNNR 1 Zageszczanie podtoza pod nasypy zap6r ziemnych walcem wibracyjnym sa-  |m?2
d.1.|0401-01 mojezdnym 9t - kat. gr. I-Il - zbiornik
1.4|analogia
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.1./0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1l - plantowanie ziemi z wyko-
1.4|analogia péw na terenach zieleni
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
1.1. Odwodnienie korpusu drogowego
5
8/KNNR 6 Montaz studni chtonnych z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm, o glebo- |szt.
d.1.|0604-04 kosci do 3 m z wtazem zeliwnym D400
15
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-02 kiem bez syfonu
15
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-15 Rurociaggi z PVC SN8 o $r. 250 mm w gotowych wykopach m
d.1.|0228-05
1.5/analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2 PODBUDOWY
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
11/KNNR 6 Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1./0101-03 w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
21
3933.55 m?2 3933.550
RAZEM 3933.550
12|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.|1005-06
21
5149.44 m?2 5149.440
RAZEM 5149.440
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13/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznych m2
d.1.|1005-07
21
5149.44 m?2 5149.440
RAZEM 5149.440
1.2 PODBUDOWY Z KRUSZYW
2
14|KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 10 cm (wybruk).
2.2
41.44 m?2 41.440
RAZEM 41.440
15|KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm (jezdnia).
2.2
3581.84 m?2 3581.840
RAZEM 3581.840
16| KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 10 cm (chodnik).
2.2
6.07 m?2 6.070
RAZEM 6.070
17|KNCK-1 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C |m2
d.1./0108-01 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm (zjazdy).
2.2
53.39 m?2 53.390
RAZEM 53.390
1.3 NAWIERZCHNIE
1.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
1
18/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm - warstwa wigzgca |m2
d.1.|0308-02
3.1
1716.48 m?2 1716.480
RAZEM 1716.480
19/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11SW grubos$ci 4 cm - warstwa $cie- |m2
d.1.|0309-02 ralna
3.1
1716.48 m?2 1716.480
RAZEM 1716.480
1.3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
2
20|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|0502-03 piaskowej grubosci 3 cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (jezdnia)
3.2
1716.48 m?2 1716.480
RAZEM 1716.480
21|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|0502-02 piaskowej grubosci 3 cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik)
3.2
6.07 m?2 6.070
RAZEM 6.070
22|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej, grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|0502-03 piaskowej grubosci 3 cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (wybruk)
3.2
41.44 m?2 41.440
RAZEM 41.440
23|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.|0502-03 piaskowej grubosci 3 cm 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
3.2
53.39 m?2 53.390
RAZEM 53.390
1.3. Pobocza gruntowe ulepszone
3
24|KNNR 6 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.1.|0202-01
3.3
72.23 m?2 72.230
RAZEM 72.230
14 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.4. Oznakowanie pionowe
1
25|KNNR-W 10 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 70mm szt.
d.1.|2103-02
4.1
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNNR-W 10 |Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa Il typu |szt.
d.1.|2103-05
4.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Oznakowanie pionowe
2
27|KNNR-W 10 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm szt.
d.1.|2103-02
4.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28/KNNR-W 10 |Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2, folia odblaskowa Il typu |szt.
d.1.|2103-05
4.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29/KNNR-W 10 |Stupki U-12b szt.
d.1.|2103-02
4.2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15 ELEMENTY ULIC
1.5. Kraw ezniki betonowe
1
30|KNNR 6 Kraweznik bet. o wym. 15x30cm wystajgcy na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0403-03 wej grub. 5cm posadowiony na tawie betonowej C12/15 z oporem
5.1
202.38 m 202.380
70.0 m 70.000
RAZEM 272.380
31/KNNR 6 Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm wtopiony na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.|0403-03 kowej grub. 5cm posadowiony na fawie betonowej C12/15 z oporem (wtopio-
5.1 ny)
1366.19 m 1366.190
-70.0 m -70.000
RAZEM 1296.190
1.5. Scieki
2
32|KNR AT-03 |Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej m
d.1.|0402-01
5.2
180.04 m 180.040
RAZEM 180.040
33|KSNR 6 Ulozenie korytka $ciekowego skarpowego m
d.1.|0606-01
5.2
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
1.6 INNE ROBOTY DROGOWE
34|KNR 9-11 Geowldknina separacyjna m2
d.1.|0201-04
6
370.24 m?2 370.240
RAZEM 370.240
35/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci |m?2
d.1.|0405-01 do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku 15 cm
6
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
36|KNR 2-11 Spoinowanie bruku kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.|0412-01
6
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.7 ZIELEN DROGOWA
1.7. Zielenh drogowa
1
37|KNR 2-01 Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 15 cm z obsianiem trawg (grunt |m?2
d.1.|0510-01 urodzajny pozyskany na budowie)
7.1
1203.65 m?2 1203.650
RAZEM 1203.650
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