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warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC 11S4 cm

5 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

warswta wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1
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warstwa œcieralna z kostki betonowej8 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

pod³o¿e gruntowe

warstwa œcieralna z kostki betonowej6 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4
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pod³o¿e gruntowe
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warstwa œcieralna z kostki betonowej8 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

pod³o¿e gruntowe
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Skala 1:10

SZCZEGÓ£ A

15 cm

5 cm

[cm]

³awa betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grunt doprowadzony do noœnoœci G1

krawê¿nik betonowy 15x30 cm

Skala 1:10

SZCZEGÓ£ B

[cm]

15 cm ³awa betonowa C12/15

obrze¿e betonowe 8x30 cm

Szczegół A

Szczegół B

Szczegół A Szczegół A
Szczegół A Szczegół A

Szczegół A
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