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2. Zaświadczenia o członkostwie w okręgowej izbie inżynierów 

budownictwa projektanta i sprawdzającego 
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1. Wstęp 

1.1 Dane inwestora 

Gmina Świdnica 

ul. Długa 38, 66-008 Świdnica 

tel. (+48) 68 327 31 15 

1.2 Dane jednostki projektowej 

Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.o. 

ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa 

tel. (22) 435-68-24 

fax. (22) 435-68-25 

1.3 Podstawa opracowania 

[1.] Umowa nr RG.032.106.2019 z dnia 12.04.2019 r., zawarta pomiędzy Gminą Świdnica, 

ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa 

Stefańskiego, a biurem projektowym Vegmar Sp. z o.o., ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 

Warszawa; 

[2.] Mapa zasadnicza 

[3.] Dokumentacja geotechniczna, opracowana przez firmę „MS GEOLOGIA – usługi 

geologiczne Michał Sulikowski” ul. Porucznika Halszki 37/48, 30-611 Kraków; 

[4.] Pomiary i wizje lokalne w terenie; 

[5.] Dokumentacja fotograficzna; 

[6.] Ustalenia z Zamawiającym, 

[7.] Uzgodnienia branżowe; 

[8.] Decyzja wodnoprawna; 

[9.] Ustawa Prawo Budowlane; 

[10.] Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych; 

[11.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

[12.] Ustawa o drogach publicznych; 

[13.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie; 
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[14.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich usytuowanie; 

[15.] Ustawa Prawo wodne; 

[16.] Ustawa Prawo ochrony środowiska; 

[17.] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

[18.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

[19.] Polskie Normy powołane w przepisach techniczno-budowlanych; 

[20.] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. 1 GDDP Warszawa 2001; 

[21.] Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992; 

[22.] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 – 

1982 r.; 

[23.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA Gdańsk 

2012; 

[24.] R. Edel – „ Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2000; 

1.4 Cel i przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest remont zatoki autobusowej. 

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych branży 

drogowej przebudowanej ulicy, które swoim zakresem obejmują następujące zagadnienia: 

 określenie warunków gruntowo-wodnych występujących w miejscu planowanej 

inwestycji, 

 przedstawienie rozwiązań projektowych sytuacyjno-wysokościowych, 

 przedstawienie rozwiązań konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni, 

1.5 Lokalizacja i granice inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świdnica, Gmina Świdnica, powiecie 

zielonogórskim województwa lubuskiego.   

Zakres przebudowy drogi zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych  

o następujących nr: 

 obręb ewidencyjny 080907_2.0010 535/4, 558. 
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2. Opis stanu istniejącego 

Ulica Mieszka I jest drogą gminną klasy D o nawierzchni asfaltowej, jej stan jest dobry. Przy 

drodze znajduje się zatoka autobusowa wraz z przystankiem.  

W stanie istniejącym odwodnienie realizowane jest powierzchniowo za pomocą odpowiednich 

spadków podłużnych i poprzecznych. 

Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono występowanie podziemnych sieci, 

wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej.  

Fragmentami w pasie drogowym projektowanych ulic występują słupy oświetleniowe, 

którymi poprowadzono również napowietrzną sieć energetyczną i teletechniczną.  

3. Warunki geotechniczne 

W celu oceny warunków gruntowo-wodnych przeprowadzono badania polowe, polegające na 

wykonaniu 9 odwiertów badawczych na głębokość 3,0-5,0 m p.p.t.. Cechy oraz parametry 

geotechniczne gruntu wyznaczono na podstawie badań oraz obserwacji makroskopowych.  

Na przedmiotowym terenie występują proste warunki gruntowe. W trakcie przeprowadzonych 

badań gruntów wydzielono następujące warstwy gruntu (wg opracowania projektu geotechnicznego): 

 Warstwa I – osady wodnolodowcowe wykształcone jako piaski drobne oraz piaski średnie. 

W obrębie tej warstwy wyróżniono: 

o Warstwa nr IA – piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o 

przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50. 

o Warstwa nr IB – piaski średnie, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone 

o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,50. 

 Warstwa II – gliny zwałowe – są reprezentowane przez gliny piaszczyste, które lokalnie 

zawierają wkładki piasków drobnych. Ze względu na jednorodny charakter wykształcenia 

litostratygraficznego i zbliżone parametry fizyko-mechaniczne gliny zwałowe w całości 

wydzielono jako II warstwę geotechniczną. Gliny piaszczyste są mało wilgotne, występują 

w stanie twardoplastycznym o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności 

IL=0,20. 

W trakcie wykonywania badań stwierdzono występowanie wody gruntowej o charakterze 

zwierciadła swobodnego na głębokości w przedziale 2,5-3,3 m p.p.t. 

Określenie warunków wodnych oraz grupy nośności podłoża przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1 Zestawienia warunków wodnych i grup nośności gruntu dla wykonanych odwiertów 

Nr otworu Warunki wodne Grupa nośności 
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1 przeciętne G1 

2 przeciętne G1 

3 przeciętne G1 

4 przeciętne G1 

5 przeciętne G1 

6 przeciętne G1 

7 przeciętne G1 

8 przeciętne G1 

9 przeciętne G1 

Głębokość przemarzania dla rozpatrywanego terenu należy przyjąć na głębokości do 0,80 m 

poniżej poziomu terenu. 

4. Rozwiązania projektowe branży drogowej 

4.1. Funkcje nowego układu komunikacyjnego 

W ramach nowych rozwiązań projektowych przewiduje się remont zatoki autobusowej wraz 

z utwardzeniem nawierzchni w postaci chodnika.  

Zastosowanie utwardzonych nawierzchni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz 

komfortu jej użytkowników.  

4.2. Parametry techniczne układu geometrycznego 

Przyjęto następujące parametry projektowe: 

 szerokość utwardzenia - chodnika 3,0 m, 

 szerokość jezdni zatoki 6,0 m,  

 

4.3. Rozwiązania sytuacyjne w planie 

Projektowany chodnik zostanie wykonany o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony od 

strony zieleni obrzeżem betonowym, natomiast od strony jezdni krawężnikiem betonowym. Jezdnia 

zatoki o nawierzchni betonowej będzie ograniczona obustronnie krawężnikami betonowymi 15x30. 

4.4. Ukształtowanie wysokościowe 

Wysokościowo projektowane elementy dostosowano do istniejącej niwelety ul. Mieszka I.  
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4.5. Konstrukcja nawierzchni 

4.5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Tabela 1. Układ konstrukcji nawierzchni chodnika 

Nr 

warstwy 
Typ warstwy Materiał 

Lepiszcze 

asfaltowe/kruszywo 

Grubość 

warstwy  

3 warstwa ścieralna Kostka betonowa ------ 6 cm 

2 warstwa wiążąca 
Podsypka cementowo-

piaskowa 
------ 3 cm 

1 

warstwa 

podbudowy 

zasadniczej 

mieszanka niezwiązana z 

kruszywa C90/3, 0/31,5 
CBR>60% 15 cm 

   Suma 24 cm 

4.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni zatoki autobusowej 

Tabela 2. Układ konstrukcji nawierzchni jezdni zatoki autobusowej 

Nr 

warstwy 
Typ warstwy Materiał 

Lepiszcze 

asfaltowe/kruszywo 

Grubość 

warstwy  

3 warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 4 cm 

2 warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W 5 cm 

1 

warstwa 

podbudowy 

zasadniczej 

mieszanka niezwiązana z 

kruszywa C90/3, 0/31,5 
CBR>60% 20 cm 

   Suma 29 cm 

 

4.6. Odwodnienie pasa drogowego 

System odwodnienia w porównaniu do istniejącego zostanie niezmieniony, projektowane 

elementy w sposób znaczący nie zwiększą zlewni układu drogowego. 

4.7. Zieleń drogowa 

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr rysunku Rysunek Skala 

PO-01 Plan Orientacyjny  1:5000 

PS-01 Plan Sytuacyjny 1:500 

PN-01 Przekrój Normalny 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


