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[cm]

15 cm

krawê¿nik betonowy 15x30 cm

5 cm

³awa betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa 6/8 cm
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Szczegół ASzczegół A
Szczegół A

*konstrukcja jezdni

Szczegół A

Szczegół A

15 cm

5 cm

[cm]

³awa betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grunt doprowadzony do noœnoœci G1

krawê¿nik betonowy 15x30 cm

warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC 11S4 cm

5 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

warswta wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1*
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Szczegół A

18 cm

*œciek skarpowy - typ trapezowy

podbudowa z chudego betononu o Rm=6-9MPa

10 cmpodsypka cementowo piaskowa 1:4

*œciek skarpowy - typ trapezowy
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warstwa œcieralna z betonu asfaltowego AC 11S4 cm

5 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

warswta wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1*
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geomembrana (folia kube³kowa)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

p³yta a¿urowa10 cm

20 cm

0,08cm

15 cm

0,08cmgeomembrana (folia kube³kowa)

 na zaprawie cementowej
umocnienie z kamienia polnego 15 cm

0,08cmgeomembrana (folia kube³kowa)

hummus *

zasypka z gruntu rodzimego*

*

*

0,08cm geomembrana (folia kube³kowa)

polnego na podsypce cementowej

umocnienie skarpy zbiornika z kamienia

polnego na podsypce cementowej

umocnienie dna zbiornika z kamienia 

œciek skarpowy

warstwa œcieralna z kostki betonowej8 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1

warstwa œcieralna z kostki betonowej8 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1

warstwa œcieralna z kostki betonowej8 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1

warstwa œcieralna z kostki betonowej8 cm

3 cm

z kruszywem C90/3, 0/31.5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej

podyspka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm

pod³o¿e gruntowe doprowadzone do G1
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ci¹g pieszo-jezdny

skarpadno zbiornikaœciek skarpowy
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