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R X T ey X Y
A N I TR TR O AT o BT AT ot Eo01  5858186.19 5459347.70
S A N B L B B B/ i Eo02  5858187.95 5459346.59
S 578, 2 Eo03 5858189.32 5459352.50
- Eo04 5858196.06 5459350.94
Eo05 5858196.16 5459351.30
LEGENDA: @ - PROJ. LATARNIE OSWIETLENIOWE PRZEJSC DLA PIESZYCH
UWAGI:
1. Kable sieci oswietleniowej na cafej dtugosci uklada¢ w rurach ostonowych @=75mm 8. Przy ostatnim stupie oraz na koficu kazdego odgalezenia, nalezy

2. Kable oswietleniowe uktada¢ na glgbokosci 70 cm.
Gigbokos¢ utozenia kabli mierzona wzgledem
rzednych docelowych (istniejgcych i projektowanych).

3. Kable nieoznaczone typu YAKY 4x25mm2

4. W miejscach skrzyzowan z innymi urzqdzeniami poddziemnymi wykona¢
prébne przekopy celem ustalenia przebiegu i glebokosci utozenia tych 10. Numeracje lamp przyjeto dla celdw projektowych.
urzqdzefi. Po zlokalizowaniu skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN—76/E—05125. 11. Uktad sieci TN—-C-S.
Przy skrzyzowaniach z ulicami (czesc ulicy przystosowana do ruchu kotowego)

wykona¢ uziom pionowy z preta FeZn ¢ 20mm dlugosci 3m
potqczony z uziomem powierzchniowym typu FeZn 25x4

9. Do pofqczeri kabli w stupach i zabezpieczenh opraw stosowat
ziqeza izolowane typu IZK lub réwnowazne

Projekty Budowy Drég, Organizacji Ruchu i Nadzory BOZENA CICHON, ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice

gtebokost utozenia rur ochronnych w ziemi mierzona od powierzchni terenu
do gbrnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm.

6. Szczegbly budowy oswietlenia (montaz stupéw, prowadzenie kabli)
wg schematdw elektrycznych.

7. Razem z kablami w wykopie uklada¢ bednarke ocynkowanq
typu FeZn 25x4, ktorq wykorzysta¢ do uziemienia latarni,

potqczy¢ z uziemieniem stupa linkg LgY—zo 10mm2.
W kazdym stupie przewdd PEN sieci oswietlenowej

12. Ochrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym—

—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

. Kable do stupéw wprowadza¢ w rurach osftonowych

gigtkich @=50mm.

Inwestor: Gmina Moryr, Plac Wolnosci 1, 7#-503 Moryri

Nazwa:

Przebudowa ul. $ wierkowej w Moryniu

Adres inwestydji;

powiat gryfinski gmina Moryn obreb Moryn-3

dziatki o numerach ewidencyjnych 225/3; 260; 389/1

Tytut rysunku:

Nr rys.: E1

Projekt zagospodarowania ferenu

skala: 1500

branza elektryczna

Projektowat:

mgr inZ. Wojciech Niewiadomski ZAP/0106/PWOE/ 15

Grudzieri 2020r.




