istn. latarnia oswietenia ulicznego

ul. Piaskowa ST S2 S3
L1 L2 L3
_BEIm]_aGem [ 4sfmm
R<308
UWAGI:

1. Kable na catej dfugosci uktada¢ w rurach ostonowych @=75mm
Kable nieoznaczone typu YAKY 4x16mm2

2.Razem z kablami w wykopie uktada¢ bednarke typu

Fe Zn # 25x4 mm2, ktéry wykorzysta¢ do uziemienia latarni.
W kazdym stupie zacisk przewodu PEN potgczy¢ z zaciskiem
uziemienia stupa linkq LgY—zo 16mm2.

3.Przy ostatnim stupie na koncu kazdego odgatezenia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta FeZn ¢ 20mm dtugosci 3m
przytqczony ptaskownikiem FeZn 25x4 do uziomu poziomego.

4.Do potqczern kabli w stupach i zabezpieczeri opraw stosowa¢
ztqcza stupowe TB—1 cztreopolowe do max. 3 kabli do 35mm2
wykonane w |l klasie izolacji lub réownowazne

5.Numeracje lamp przyjeto dla celdw projektowych.
6.Ukltad sieci TN—C.

Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wytqczenie zasilania

Uktad sieci TN—C

Szczegb! potqczenia latarni:
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Oznaczenia:

— proj latarnie oswietleniows, stuyp alumniniowy SAL 60 na

x 3kpl.  Jfundemencie na wysiggniku WR—4/1/1,5/5 aqorowa CUDDLE MIM LED
460, oplyka ME 4000k, prod. Rosa lub rownowazne

Projekty Budowy Drég Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72—-300 Gryfice

Inwestor: Gmina Morynd, Plac Wolnosci 1, 74—503 Moryri

7.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym— Nazwa: h\\N%@QQ\OS\Q Q\. h\Qm\AOS\%\\ w \KO\Q\B\Q

—SAMOCZYNNE WYLACZENIE N>m__..>z_>. ) ) o Adres powiat gryfiriski gmina Moryri obreb Moryri—1

9. Wprowadzane kable do latarni zabezpieczy¢ rurami osfonowymi fi 50 inwestycji: dziatki o numerach ms\\.QmB@\\S\GE 172 erQ\m M\Q\N

10. Na szaro oznaczono element projektu wg odrebnego opracowania Tyt . : ; : . Nr rys.; E2

11. Przy oznaczeniu dlugosci kabli w nawiasie podano dfugos¢ wykopu rysunku: Schemat sieci Qm_\_\\mw\mﬁ\Qs\m\ skala: — bronza m\mie\cwg
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