Przebudowa ulicy Piaskowej w Moryniu

Rysunek - Lokalizacja odwiertow



STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
I TECHNIKOW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddziat w Koszalinie

75-671 Koszalin, ul. Kupiecka 5
tel. 3424-001, fax 340-36-86

Zal.1/6 do pisma SITK RP-XII-2/wh/2020

0,00 + 0,15 m
0,15+ 0,30 m
0,30 + 0,45 m
0,45+1,00 m
1,00 + 1,40 m

odwierty z dnia 02.12.2020 r.

ul. Piaskowa m. Moryn

odwiert Nr 1

wg planu syt.
pobocze 0,4 m od chodnika

(15,0 cm) humus

(15,0 cm) mieszanina piasku drobnego, gruzu i kamieni

(15,0 cm) piasek drobnoziarnisty ~ barwa: bragzowa
grupa nosnosci G1

(55,0cm) piasek pylasty barwa:brazowa
grupa nosnosci G2

(40,0 cm) piasek pylasty barwa: jasnobrazowa
grupa nosnosci G2

UWAGA: odwiert przerwano ze wzgledu na napotkanie przeszkody
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
I TECHNIKOW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddziat w Koszalinie

75-671 Koszalin, ul. Kupiecka 5
tel. 3424-001, fax 340-36-86

Zal.2 /6 do pisma SITK RP-XII-2/wh/2020
odwierty z dnia 02.12.2020 r.

ul. Piaskowa m. Moryn

odwiert Nr 2

wg planu syt.
pobocze 0,3 m od krawedzi jezdni

0,00 +020m (20,0cm) humus H)

0,20 +0,42m (22,0cm) pospotka barwa: zolto-brazowa
grupa nos$nosci G1 w (Pd)

0,42 +130m (88,0cm) piasek pylasty barwa: jasnobrazowa
grupa nos$nosci G2 w (Pr)
1,30 +-1,80m (50,0cm) piasek gliniasty barwa: brazowa

grupa no$nosci G4 pl w Pg)

SEKRETARZ
SITK RP Oddzial w Koszalinle

\
mgr esfaw Hofub



STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
I TECHNIKOW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddziat w Koszalinie
75-671 Koszalin, ul. Kupiecka 5
tel. 3424-001, fax 340-36-86

Zal.3/6 do pisma SITK RP-XII-2/wh/2020
odwierty z dnia 02.12.2020 r.

ul. Piaskowa m. Moryn

odwiert Nr 3
wg planu syt.
pobocze
o]
“]  0,00+030m (30,0cm) grunt organiczny (H)

s
s
s

0,30 +0,68 m (38,0cm) piasek drobnoziarnisty barwa: zolta
grupa nos$nosci G1 w (Pd)

0,68+-087m (19,0cm) piasek pylasty barwa: ciemnozotto-jasnobrazowa
| grupa nosnosci G2 w (Pr)
0,87+130m (43,0cm) piasek pylasty barwa: jasnozotty
grupa nosnosci G2 w (Pn)

1,30 +-2,00m (70,0cm) piasek drobnoziarnisty barwa: zolta
grupa nos$nosci G1 w (Pd)
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
I TECHNIKOW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddziat w Koszalinie
75-671 Koszalin, ul. Kupiecka 5
tel. 3424-001, fax 340-36-86

Zal. 4 /6 do pisma SITK RP-XII-2/wh/2020
odwierty z dnia 02.12.2020 r.

ul. Piaskowa m. Moryn

odwiert Nr 4

wg planu syt.
pobocze 0,9 m od krawedzi jezdni

EEE 0,00+ 0,30 m (30,0cm) grunt organiczny (H)

s

030+040m (10,0cm) piasek drobnoziarnisty = barwa: brunatna
grupa nosnosci G1 w (Pd)

0,40 -0,75m (35,0cm) pospotka gliniasta barwa: jasnobrazowa
grupa nos$nosci G4 w (Pog)

0,75+1,60m (850cm) glina piaszczysta/ glina barwa: bragzowa
grupa no$nosci G4  mpl/pl w (Gp/G)
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STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
I TECHNIKOW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddziat w Koszalinie
75-671 Koszalin, ul. Kupiecka 5
tel. 3424-001, fax 340-36-86

Zal.5/6 do pisma SITK RP-XII-2/wh/2020

0,00+ 0,20 m
0,20 = 0,40 m
0,40 ~ 0,90 m
0,90 - 1,40 m
1,40 + 1,60 m
1,60 + 1,80 m

odwierty z dnia 02.12.2020 r.

ul. Piaskowa m. Moryn

odwiert Nr 5

wg planu syt.
pobocze 0,4 m od krawedzi jezdni

(20,0cm) humus (H)
(20,0 cm) piasek drobnoziarnisty humusowy w  (PdH)

(50,0 cm) piasek gliniasty / glina piaszczysta zwi¢zta z gruzem ceglanym

barwa: brunatna
grupa no$nosci G4 pl w (Pg/Gpz + gruz)

(50,0 cm) glina piaszczysta barwa: zolto-brgzowa

grupa no$nosci G4 pl w (Gp)

(20,0cm) piasek pylasty barwa: jasnozotty

grupa nos$nosci G2 w (Pm)

(20,0 cm) piasek drobnoziarnisty ~ barwa: zotty

grupa nos$nosci G1 w (Pd)

UWAGA: odwiert przerwano ze wzgledu na napotkanie przeszkody
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