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1. Kable siedj oswietleniowsj :o\m& \Ecoomom uktada¢ w rurach ostonowych @=75mm
2. Kable oswiétleniowe :E@%o\:o glebokosci 70 cm.
Gtebokos¢ utazenia kabli mierzona wzgledem
zednych docelowych (istniejqcych i projektowanych).
3 r.c_m\b..ﬁom:oﬁo:m typu YAKY 4x16mm2
4. We'miejscach skrzyzowan z innymi urzqdzeniami poddziemnymi wykona¢
_—~"prébne przekopy celem ustalenia przebiegu i glgbokosci utozenia tych
593" urzqdzen. Po zlokalizowaniu skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN—76/E—05125.
gb\AW\ Przy skrzyzowaniach z ulicami (czg$c ulicy przystosowana do ruchu kotowego)
o R\ gltebokos¢ ufozenia rur ochronnych w ziemi mierzona od powierzchni terenu
\\ do gdrnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm.

6. Szczegbly budowy oswietlenia (montaz stupéw, prowadzenie kabli)
wg schematdw elektrycznych.
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7. Razem z kablami w wykopie uktada¢ bednarke ocynkowanq
typu FeZn 25x4, ktérq wykorzysta¢ do uziemienia latarni,
polqczy¢ z uziemieniem sltupa linkg LgY—zo 10mm2.

W kazdym stupie przewdd PEN sieci oswietlenowej

8. Przy ostatnim stupie oraz na koficu kazdego odgateZenia, nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta FeZn ¢ 20mm dtugosci 3m
potqczony z uziomem powierzchniowym typu FeZn 25x4

9. Do potqczen kabli w stupach i zabezpieczefi opraw stosowa¢
zlqcza izolowane typu IZK lub réwnowazne

10. Numeracje lamp przyjeto dla celéw projektowych.
11. Uktad sieci TN-C-S.

12. Ochrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym—
—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

13. Kable do stupdw wprowadza¢ w rurach astonowych
gietkich @=50mm.

Wykaz wspéirzednych elektrycznych:
X Y
Eo01 5858563.525458822.72
Eo02 5858567.225458831.07
Eo03 5858560.135458834.43
Eo04 5858557.245458841.99
Eo05 5858555.805458842.76
Eo06 5858555.655458842.47
Eo07 5858524.04 5458859.71
Eo08 5858523.895458859.41
Eo09 5858488.345458878.80
Eo10 5858488.195458878.51

YAKY 4x16/DVR 75

\

+ FeZn 25x4

LEGENDA: - proj. latarnie o$wietleniowe
— - proj. linie kablowe oswietleniowe
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