Moryi ul. Piaskowa D | A I_u x

Moryn ul. Piaskowa

Opis



DIALUX

Moryn ul. Piaskowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

250m

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

Jezdnia 1 (P3), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

250m

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

36.00m



Moryn ul. Piaskowa

Moryn ul. Piaskowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 222733/4/DW

CUDDLE MINI LED
48W 4000K DW

Nazwa artykutu

Wyposazenie
4000K 48W

1x Samsung LH502D

DIALUx

P 54.0 W
PLampa 9200 Im
Poprawa 6699 Im
n 72.82 %

CUDDLE MINI LED 48W 4000K DW (z jednej strony na dole)

()

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.900 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

(&2

Zuzycie

1512.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 420 cd/klm
> 80°: 206 cd/klm
> 90°: 8.47 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4




Moryn ul. Piaskowa

Moryn ul. Piaskowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 245 Ix >1.00 Ix Vv
Jezdnia 1 (P3) Em 9.61 Ix [7.50 - 11.25] Ix /
Emin 2.03 Ix >1.50 Ix Vv
Chodnik 1 (P4) Em 9.15 Ix [5.00 - 7.50] Ix X
Emin 1.18 Ix >1.00 Ix v
Obliczono wspéiczynnik konserwadji 0.67 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Moryn ul. Piaskowa Dp 0.018 W/Ix*m? -
CUDDLE MINI LED 48W De 0.6 kWh/m? rok, 216.0 kWh/rok
4000K DW (z jednej strony
na dole)




DIALUX

Moryn ul. Piaskowa

Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.27 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 2.45 Ix >1.00 Ix Vv
6.4 B 38 < " a9~ a5 &5 o4
73 6. a8 X 29 . . 5.5/ 6.
1190 55, a8 2.9) P 8194
) AN — S 11

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

68 057 FLAY 30 128 2% 2% 28 FAY 4% 5T FLX
+8.8 +7.3 +5.6 +4.2 +3.0 +2.6 +2.6 430 +4.2 +5.6 +7.3 +8.8
+9.0 +6A5 +4.7 +3.3 +2A7 +2.7 Jr3A3 +4.7 +6.5 JrQAO

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
9.583 6.80 575 464 3.62 2.78 2.45 2.45 2.78 3.62 4.64 5.75 6.80
8.750 883 728 556 415 3.04 2.59 2.59 3.04 4.15 5.56 7.28 8.83

7917 11.18 9.02 651 4.65 3.26 2.67 2.67 3.26 4.65 6.51 9.02 11.18



Moryii ul. Piaskowa D |A|_ux

Moryn ul. Piaskowa

Chodnik 2 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.27 Ix 2.45 Ix 11.2 Ix 0.47 0.22




DIALUX

Moryn ul. Piaskowa

Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.61 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emin 2.03 Ix >1.50 Ix Vv
C \// ) y
; \\, W ( / 14
14 N | | YL 16
e\ (O[B4 2 J ‘ s 34 RL- g
19 : 5.9
24] \ /[:T?ﬂ ‘ 2,
—_— ‘ . 4
26 / ( \ 26

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+|‘0 +| T +I.‘0 +D.£ +J.D +L.O +£.0 +J.D +D.£ +/.4 +| T +|‘0

: 7 13 83 .56 36 27 27 .36 .56 83 13 7
420 15 L9 59 36 27 27 36 59 9.1 15 120

24 7 o7 61 36 25 25 36 61 97 7 24

- 18 99 .60 34 23 23 34 60 99 18 27
18 196 .56 30 30 56 96 18

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
7.083 13.66 10.88 7.40 5.16 3.48 2.77 2.77 3.48 5.16 7.40 10.88  13.66
6.250 16.57 12.83 8.28 560 3.60 2.74 2.74 3.60 5.60 8.28 12.83  16.57
5.417 20.10 1496 9.08 594 3.62 2.66 2.66 3.62 594 9.08 1496  20.10

4.583 24.19 17.16 9.66 6.10 3.55 2.50 2.50 3.55 6.10 9.66 1716 24.19



Moryii ul. Piaskowa D | A I_u x

Moryn ul. Piaskowa

Jezdnia 1 (P3)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
3.750 27.42 1838 9.89 598 3.36 2.29 2.29 3.36 598 9.89 1838 2742

2917 2763 18.06 9.63 5.62 3.04 2.03 2.03 3.04 5.62 9.63 18.06  27.63

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.61 Ix 2.03 Ix 27.6 Ix 0.21 0.07




Moryii ul. Piaskowa D | A I_u x

Moryn ul. Piaskowa

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 9.15 Ix [5.00 - 7.507 Ix X
Emin 1.18 Ix 2 1.00 Ix Vv
26 T N~ 1 5
23 18115 13 10 74 5 }ﬁI ey 51 (g (10,5 15  [23
C - ) ) 18

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

P44 +|I +v. T .U +L.O +I./ +|.I +L.O +O.U +U. T +|I P44
24 15 83 43 22 4 14 22 43 83 15 24
420 13 |73 37 19 19 37 73 13 120

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
2.083 27.00 17.13 9.11  4.99 2.62 1.68 1.68 2.62 4.99 9.11 1713 27.00
1.250 2414 1521 825 433 2.25 1.39 1.39 2.25 433 8.25 15.21 24.14

0.417 1953 1295 734 372 1.95 1.18 1.18 1.95 3.72 7.34 1295 19.53



Moryii ul. Piaskowa D |A|_ux

Moryn ul. Piaskowa

Chodnik 1 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.15 Ix 1.18 Ix 27.0 Ix 0.13 0.04




