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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z rozbiorkg elementoéw drog w ramach wzmocnienia nawierzchni jezdni DW 263 na odcinku od m.

Gtiebokie do m. Tomaszew.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidorkowych w obrebie terenu

budowy i obejmuja:

- cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia, odcigcie
krawedzi jezdni,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm — droga wojewodzka,

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm wraz z wywozem i utylizacja — krawedz jezdni drogi wojewddzkiej,
przepust,

- rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 25 cm wraz z wywozem i utylizacja — krawedz jezdni drogi
wojewodzkiej,

- transport pozyskanego materiatu z frezowania z terenu budowy na odktad wykonawcy, utylizacja.

Uwaga:

Materialy rozbiorkowe nalezy przejrzeé¢ i posortowaé. Ostateczna decyzje o przydatnosci do ponownego

wykorzystania materialéw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowac¢ na skladowiska

przy zachowaniu przepiséw odnos$nie ochrony Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach - t.j. Dz.U. 2021.779).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania og6lne” pkt. 2.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbidérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- fadowarki,

- samochody ci¢zarowe,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- mlot pneumatyczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
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4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera dla danego

asortymentu materialu rozbidérkowego.

Elementy z rozbiorki nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed

mozliwo$cia przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w

pkt 1.3, zgodnie z ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Elementy i materialy z rozbiorki powinny by¢ usunigte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Doly (wykopy)

powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda

wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Za bezpieczenstwo ruchu drogowego na odcinku wykonywanych rob6t odpowiada wykonawca. Roboty nalezy

oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

5.2.1. Rozbiérka warstwy bitumicznej

Powyzsze roboty nalezy wykonaé frezarka. Materiat uzyskany z rozbidrki warstwy bitumicznej nie powinien by¢

mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiéorkowymi.

5.2.2. Materialy do ponownego wykorzystania

Materialty nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania staja si¢ wlasno$cia Zamawiajacego. Inzynier podejmie

decyzje co do ich dalszego wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniaé

odpowiednie wymagania okreslone w normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-0.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:

- dla cigcia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m (metr biezacy),

- dla frezowania korekcyjnego nawierzchni bitumicznej — m® (metr sze$cienny),

- dla rozbiorki nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem i utylizacja - m® (metr szeécienny),

- dla rozbiérki podbudowy z kruszywa tamanego wraz z wywozem i utylizacjg - m® (metr sze$cienny),

- dla rozbidrki nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej wraz z wywozem i utylizacja — m3(metr
szescienny),

- transport materialu pozyskanego z frezowania na odklad wykonawcy wraz z utylizacja - m® (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- rozbiorka nawierzchni bitumicznej,

- rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki, wraz z utylizacja,
- zatadunek i wywiezienie materialow pozyskanego z frezowania na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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