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OPIS TECHNICZNY

Projektu statej organizacji ruchu
dla zadania:
,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ulicy
Krakowskiej w Dziatoszycach”

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 19 1lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegbdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)
Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia
1997 r. - Karta Praw Osdbb Niepeinosprawnych (M.P. 1997 nr 50
poz. 475)

Zlecenia inwestora;

Inwentaryzacja stanu istniejacego oznakowania wykonana przez
zespbd1 Projektanta dnia 01.04.2021r.,

Dziennik Ustaw 2z 2019, poz. 2311, Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury z dnia 9 wrzednia 2019 r. w sprawie ogltoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegbditowych warunkdé4w technicznych dla znakdéw i
sygnaté4w  drogowych oraz urzadzen  bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3:
Projektowanie przejs$é¢ dla pieszych , opracowanie WR-D-41-3;
Dziennik Ustaw z 2019, poz. 1643, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury =z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt zmiany staiej organizacji ruchu
na publicznej drodze kategorii gminnej - wulicy Krakowskiej w
Dziatoszycach poprzez przebudowe 1istniejacych przejsé dla
pieszych w ciagu ulicy Krakowskiej w Dziatoszycach do wzorcodw i

standardéw rekomendowanych przez Ministra Transportu.

3. Inwestor

GMINA DZIAZOSZYCE, ul. SKALBMIERSKA 5

28-440 DZIALOSZYCE
4. Stan istniejacy

Ulica Krakowska jest publiczng droga gminna zlokalizowang w
Srodkowe] czesci miasta Dziatoszyce. Jej przebieg jest
réownolegty do drogi wojewddzkiej nr DW 768, jednak nie prowadzi
ona ruchu tranzytowego przez miasto. W strukturze rodzajowe]
ruchu wystepuja jedynie samochody osobowe oraz dostawcze, ktoére
sa zwiazane z ruchem Zrdédiowo-docelowym w obszarze miasta. Ulica
Krakowska zapewnia dojazd do celdw podrdzy zlokalizowanych w jej
ciagu, Jjest to przede wszystkim istniejaca =zabudowa, czyli domy
prywatne, hurtownia oraz przedszkole samorzadowe.

Ulica Krakowska w Dzialoszycach posiada jezdnie dwukierunkowa,
dwupasowa o0 zmiennej szerokos$ci wahajacej sie w przedziale 3,50
m - 6,00 m oraz jest wyposazona w zatoke postojowa szer. 2,50 m
od km 0+095,85 do km 0+213,50. Istniejaca Jjezdnia posiada
przekrdj daszkowy o pochyleniu 2%.

Pas drogowy Jjest terenem uzbrojonym, na catym odcinku
wystepuje sieé wodociagowa z ©przyiaczami do budynkdéw, siedé
energetyczna napowietrzna, sieé¢ telekomunikacyjna napowietrzna,
oraz odcinkowo sie¢ kanalizacji deszczowe] zbierajaca wody
powierzchniowe za pomoca wpustow deszczowych, wody te
odprowadzane sa bezposrednio do potoku Sancygnidwka. Omawiany
odcinek przebiega w terenie zabudowanym, od km 0+213,50 do
konca opracowania po lewej stronie ul. Krakowskiej pilynie potok
Sancygndéwka, ktdébry odgrodzony Jjest od pasa drogowego murem
oporowym. Wzdiuz Jjezdni przebiegaja chodniki o szerokosci od

1,20 do 2,50m o nawierzchni z kostki betonowej.



Chodniki te wystepuja bezposrednio przy krawedzi Jjezdni.
Wystepujace skrzyzowania, zjazdy indywidualne oraz zjazdy
publiczne zapewniajg dojazd do okolicznej zabudowy oraz obsiuge
przylegtego terenu. W obrebie opracowania wystepuja trzy
skrzyzowania zwyklte (dwa tréjwlotowe typu T 1 Jjedno typu Y). W
ciagu ul. Krakowskiej =zlokalizowany Jjest obiekt mostowy nad
potokiem Sancygnidéwka. Droga przebiega w terenie ptaskim, a

pochylenie jezdni wzdluz osi zmienia sie w zakresie 0,10%-4,90%.

5. Parametry techniczne

Wartosci parametrdw niezbednych do wykonania przedmiotowe]
dokumentacji projektowej przyjmowano zgodnie 2z dokumentacja
projektowg, opracowana w 2009 roku na potrzeby przebudowy drogi:

PARAMETRY TECHNICZNE - DROGA GMINNA UL. KRAKOWSKA

o klasa drogi - L (lokalna)

o predkosé¢ projektowa - Vp = 40 km/h,
o kategoria obciazenia ruchem - KR2,

o dopuszczalny nacisk na o$ - 100 kN/o§,

6. Wykaz istniejacych skrzyzowan zwykiych o nawierzchni

asfaltowej
i1 ) Szerokosé 13
Lp. Kilometraz wlotu [m] Nazwa ulilcy
1 0+040, 68 4,00 Krasickiego
2 0+090, 96 5,70 Ogrodowa
3 0+280, 58 3,40 droga wew.
4 0+468, 34 5,00 droga lokalna

Na terenie objetym opracowaniem, znajduja sie rdéwniez zjazdy o
nawierzchni bitumicznej do posesji:

Lp. kilometraz
1 km 0+328,81
2 km 0+376, 82

7. Przejscia dla pieszych

Wzdiuz ulicy Krakowskie] w Dziatoszycach zaktada sie
przebudowe czterech przejs¢ dla pieszych poprzez podwyzszenie
ich standardu bezpieczenstwa. Beda to przejscia zlokalizowane w

km 0+451,00; km 0+214,00; km 0+093,00 oraz km 0+007,00.



Przebudowywane przejscia dla pieszych zostana oznakowane
oznakowaniem poziomym grubowarstwowym, tzn. liniami poprzecznymi
P-10 oraz oddalona o 2 m od krawedzi P-10 1liniag warunkowego
zatrzymania P-14. Linia przejscia dla pieszych zostanie
wymalowana na podktadzie kontrastujacym, zwiekszajacym Jjej
widocznos$é. Szerokosé¢ przejsé dla pieszych wyniesie 4,00 m,
natomiast szerokos$¢ podkiadu czerwonego pod linie P-10 wyniesie
5,00 m - obustronna zaktadka 0,50 m. Tuz za liniami P-14 zaklada
sie wbicie w jezdnie pieciu owalnych elementdédw odblaskowych typu
kocie oczka.

Dodatkowo, kazde =z ©przejs¢é =zostanie oznakowane znakami
pionowymi. Bedg to przede wszystkim aktywne znaki D-6 z lampami
ledowymi. Dwie lampy LED umieszczone powyze] tablicy znaku, beda
ostrzegaty kierowce, w trakcie zmierzchu, s$Swiatiem pulsacyjnym,
oraz dodatkowo beda os$wietlaty tarcze znaku. Znaki aktywne
wyposazone Dbeda w czujniki zmierzchu, akumulatory, ©panele
fotowoltaiczne oraz czujniki ruchu. W miejscach ograniczone]j
widocznosci, za tukiem kotowym, zaprojektowano dodatkowe
oznakowanie A-16 w odlegioséci okoto 50 m przed przejsciami. Pod
znakami D-6, na przejsciach zlokalizowanych w bezposSrednim
sasiedztwie przedszkola, =zaprojektowano umieszczenie tabliczki
do znaku T-27 tak zwana Agatka.

Na cate] ulicy Krakowskie] znajduje sie istniejace
oSwietlenie uliczne. Dodatkowo zaktada sie wykonanie
modernizacji istniejacego os$wietlenia sodowego na LED-owe, do
czerwca 2021. Modernizacja oswietlenia ulicznego bedzie
speiniata przepisy z zakresu os$wietlenia drbdég publicznych (PN-EN
13201-1-5:2016-03) i =zostata objeta oddzielnym opracowaniem.
Przebudowywane przejscia dla pieszych beda posiadaty poziom
oswietlenia dostosowany do wymogdéw okreslonych w wytycznych do
projektowania infrastruktury dla pieszych, czesé 4,
projektowanie oswietlenia przejsé dla pieszych WR-D-41-4. Na
planie sytuacyjnym zostaty oznaczone miejsca doposazenia w
wysiegnik oswietlenia ulicznego.

Schemat oznakowania kazdego z czterech przejsé¢ dla pieszych,

zostat robdt przedstawiony na rys. nr 3.1.



8. Organizacija ruchu

Oznakowanie przejs¢ dla pieszych zostalo szczegdlowo opisane
w punkcie 7. Dodatkowo zakltada sie poprawe oznakowania
skrzyzowan poprzez wykonanie dodatkowego, uzupeiniajgcego
oznakowania pionowego i poziomego. Na skrzyzowaniu tréjwlotowym
ulicy Krakowskiej z Ogrodowa wprowadzono pilerwszenstwo poprzez
ustawienie znaku A-7 1 1linii P-13 na wlocie ulicy Kraskowskiej
od strony Placu Partyzantdédw. Na skrzyzowaniu czterowlotowym
ulicy Krakowskiej z Ogrodowa wprowadzono znaki A-7 i linie P-13
na wlotach ulicy Ogrodowe]j oraz dostawiono brakujacy znak B-31.
Zjazd z droga wewnetrzna w km 0+468,34 zostat oznakowany znakami
D-47 i D-46. Oznakowanie zatoki postojowe]j zostanie przeniesione
w okolice stupdédw niskiego napiecia.

Na catym odcinku wulicy Krakowskiej =zostata ograniczona
predko$é poruszania sie pojazdéw znakami pionowymi B-33 do
30km/h.

Schemat oznakowania robdt przedstawiono na rys. nr 2.1-2.4.

9. Zestawienie projektowanego oznakowania

Pionowe projektowane:

A-1 - 1 sztuka

A-2 - 1 sztuka

A-7 — 3 sztuki

>

A-16 - 3 sztuki

B-31 - 1 sztuka

B-33 (30km/h) - 8 sztuk

D-6 aktywny z lampami biyskowymi - 8 sztuk

b= @0

D-18 - 2 sztuki



Draga
EWnetrzng

ot
.ﬁ.

lr—27 - 4 sztuki

T—30a - 2 sztuki

D-46 — 1 sztuka

D-47 - 1 sztuka

Pionowe przewidziane do likwidaciji:

D-18 - 2 sztuki

Iz%g;IT—3a - 1 sztuka

Poziome:

P-10 na czerwonym podktadzie — 20mb

P-13 - 12mb
P-14 - 23mb

O

Punktowe, owalne elementy odblaskowe - 40 sztuk

Termin wprowadzenia organizacji ruchu okresla sie do 01.05.2022 r.

Opracowat:

mgr inz. Karol Kossakowski
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