RZUT POLACT DACHOWEJ

Uwaga:

- Grubos¢ zastosowanej styropapy - 18cm

SKALA 1:50

- Nachylenie wszystkich przeciwspadow - 15%

- Przeciwspady wyrobi¢ z materiatu termoizolacyjnego

- Spadek w rynnach w kierunku do rur spustowych - 0,5%

- Instalacja odgromowa do wykonania wg rysunku ,,instalacja odgromowa"
- Kominki wentylacynme @ 80mm - 1szt / 40m2 powierzchni dachu
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- Przed przystapieniem do uktadania warstw pokrycia i termomodernizacji

stropodachu, poscina¢ pecherze na starej papie 1 wykonac 7-8 nawiercen

?20mm na 1m2 starego pokrycia
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Istniejace rynny oraz rury spustowe przeznaczone do wymiany na
nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt

rynny ¢ 125mm
rury spustowe ¢ 90mm

do podnigsienia o 40 cm.
Nadmurowanie wykona¢ z gazobetonu
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. BUDOWNICTWA :
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INZ BLID. UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
Tl TEL. 577 666 197, 696 375 410
il NIP B874-154-18-22, "
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obickt

Remont swietlicy w Rynisku wraz z
zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji
Rynsk, gm. Rynsk, dzialka nr 207/2; 208,
obreb 0014, jednostka ewidencyjna 041705 2

Rysunek / Temat / Tres¢

Rzut potaci dachowej

Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
Projektant
. . | Lukasz Lisinski
MNET INZ. |\ bud. nr KUPAO03/POOK/I2
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

tech.bud | Hubert Kostariski

Asystent

mgr inz. Magdalena
Zuchowska
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Prqfekrwykonawczy‘ ‘BUDOWLANA‘ ‘ 1:50 ‘ ‘Lmy 2022

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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