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//;I\ oprawa o.s"waéf@tn/owa kanatowa, wysokosc
g zabudowania 0,5 m od|poziomu sufitu
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g gniazdo we wnece - zasilanie maszynowni
’ prefabrykowanej typ F wysokosc

, j zabudowania 0,3 m nad poziomem posadzk
A
/ .

g 3\ oprawa oswietleniowa kanatowa, wysoko$¢
s { zabudowania 0,5 m'nad poziomem posadzki
i ; e
! gniazdo w podszybiu, wysokosc|

> BI zabudowania 0,3 m nag poziomem posadzki
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y - proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
ﬁ 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t

A - proj. oprawa oswietleniowa kanatowa,
siatka metalowa, IP44, max 60 W

©g

- proj. miejscowa szyna wyrownawcza z podstawg

IFOC- - proj. ztacze kontrolne

Uwaga!

Zasilanie dzwigu osobowego doprowadzi¢ z istniejgcej tablicy
rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu 1/1.
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Dobudowa dzwigu osobowego do
budynku $wietlicy

Rynsk, gmina Rynsk
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